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EPITESI ENGEDELY TERV

Bordany, Széchenyi u. 1. szam (994/23 hrsz.) alatt lévo
2 lakasos lakoéépiilet épitési munkairol
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TARTALOMJEGYZEK

Bordany, Széchenyi u. 1. szam (994/23 hrsz.) alatt lévo
2 lakasos lakoépiilet épitési engedély tervéhez

1./ Eldlap
2. Tartalomjegyzék
3./ Miiszaki leiras

4./ Miiszaki tervek: E-1 Helyszinrajz m=1:1000
E-2 Alaprajz m=1:100
E-3 Metszetek m=1:100
E-4 Homlokzatok m=1:100
E-5 Gépkocsi bealld terve m=1:100
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Tervezé: GEMA 2000 Bt.
Szeged, Rokusi krt. 24.
Tel.: 62/494-506
20/336-37-46

MUSZAKI LEIRAS

Bordany, Széchenyi u. 1. szam (994/23 hrsz.) alatt lévo
2 lakasos lakoépiilet épitési engedély tervéhez

EPITTETO: Bordany Nagykozség Onkormanyzata 6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44.

TERVEZOI NYILATKOZAT:

A terv és a tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak és az
altalanos érvényt, illetve eseti hatdsagi eldirdsoknak.

A vonatkozdé nemzeti szabvanyoktdl eltéré miiszaki megoldasok alkalmazdsidra nem volt
sziikség.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges.

Az épitéssel €rintett épitmények nem tartalmaznak azbesztet.

A kozmiiszolgéltatokkal és az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kovetelmények teljesitésének
targyaban érintett kéménysepro-ipari kozszolgaltatoval valo egyeztetés megtortént.

ELOZMENYEK:

A tervezéssel érintett ingatlan és a mellette talalhato 4 db telek (994/19 - 994/23 hrsz.)
Bordany Nagykdzség Onkormanyzatanak tulajdonaban van. Ez a teriilet a belteriilet hatarara
esik. A Széchenyi utca felol mar megépiilt 5,00 m-es eldkerttel 5 db ikerhaz.

A 60,00 m mély telkek hatso részébe tjabb ikerhazak-lakoépiiletek megépitését tervezi az
Onkorméanyzat. Jelen tervdokumenticié az utolsé telekre elhelyezendd épiilet terveit
tartalmazza.

A tervezendd épiilet elhelyezésénél figyelembe kell venni a jelenlegi allapotra vonatkozé
hatsokert mélységet, ami minimum 6,00 m, ill. a tervezendd, Széchenyi utcaval parhuzamos
utcanyitds soran kialakuld helyzetet. Az utcanyitds soran a telek mélysége csokkenni fog,
ezért ebben az esetben is biztositani eldkertet.

Az ingatlan elektromos energia-, viz-, gdz-, szennyvizbekotéssel rendelkezik. Az Uj
lakoépiiletet a mar meglévo vezetékekre csatlakoztatjak ra.

TERVEZESI PROGRAM:

A tervezendd fOldszintes lakdépiilet, ikerhdz két lakast foglaljon magaba. Megjelenése
hasonlitson a mar meglévo épiiletekhez.

Az alaprajzi elrendezés korszerlsitése legyen feliilvizsgalva, a sziikséges valtoztatasokat el
kell végezni. A terv feleljen meg a megvaltozott eldirasoknak, rendeleteknek.

Homlokzati padlasfeljaro helyett fodémbe épitett padlasfelbuvo késziiljon.

Az épiilet megkozelitése akadalymentesen is biztositva legyen.

A meglévo és tervezett épiilet kozé késziiljon fedett gépkocsi beallo.




OVEZETI BESOROLAS:

Lf falusias lakoovezet oldalhataros beépités, de szabadon 4ll6 beépités is megengedett.
Ebben az esetben be kell tartani a min . oldalkertre vonatkozo
eldirdsokat.

Beépithetoseg: max. 30 %

Zoldteriileti fedettség: min. 45 %

Epitménymagassag: 3,00m<5,00 m

Elokert: 5,00 m

Hatsokert: min. 6,00 m

Oldalkert: min. 5,00/2= 2,50 m

ALTALANOS ISMETETES:

A tervezett 2 lakasos, magastets lakdépiilet a telken a meglévd lakoépiilet mogé kertil.
Szabadon 4lldan elhelyezve a telken. Az egyik oldalon 5,00 m-es, a masikoldalon 3,00 m-es
oldalkert elhagyasaval.

A fedélszék gerince merdleges az utcara.

A két lakoépiilet kozé keriil a fedett gépkocsi bealld, mely faoszlopokon all, lapostetds
fedést.

A telket kerités veszi koriil. A meglévé keritésben egy-egy személybejard és egy-egy
gépkocsibejaro talalhato. A telekre valo behajtast a mar meglévé behajtok biztositjdk a kapuk
eldott.

Az ingatlan rendelkezik ivoviz, gaz, elektromos energia és szennyvizcsatorna bekotéssel. Az
Uj lakdépiilet is ezen gerincvezetékekre lesz rakotve.

A tervezett épiilet flitését €s melegviz ellatasat kondenzacios falikazdn biztositja, mely a
fiirddszobaban lesz elhelyezve. A tervezett kazan alacsony kéros anyag kibocsatasu, zart
¢gésterll, energiatakarékos €s szabalyozhato.

ALAPRAJZI KIALAKITAS:

A lakasok alaprajzi kialakitdsa egymas tiikorképe. A bejaratok az épiilet oldalan talalhatoak.
A tervezett rampa biztositja a lakas akadalymentes megkdzelitése

Az elészobabdl nyilik a két szoba, a flirddszoba, a WC ¢és a konyha. A konyhahoz egy kamra
is kapcsolodik.

A konyha és az egyik szoba elé teraszt is terveztiink.

A bels6 fekvésit WC és fiirddszoba ventilatoros szell6zést kap, melyet a villanykapcsolo hoz
miikodésbe ill. a fiirdészobaban paraérzékeld.

A padlasterek drothalds elvalasztast kaptak.

ALTALANOS ADATOK:

A lakoépiilet szélessége: 11,38 m
mélysége: 11,98 m
hasznos alapteriilete: 116,34 m?
beépitett alapteriilete: 143,53 m?

A ,,C” jelii lakas hasznos alapteriilete: 58,17m?

A ,,D” jelt lakas hasznos alapteriilete: 58,17m?
padlomagassag: + 0,30
parkanymagassag: + 3,00
gerincmagassag: + 6,75

épitménymagassag: 3,40 m



A gépkocsi bealld szélessége: 4,60 m
hossza: 5,00 m
hasznos alapteriilete: 29,12 m?
beépitett alapteriilete: 23,00 m?
padlomagassag: + 0,03 -+ 0,05
parkdnymagassag: +2,50 m
épitménymagassag: 2,45 m

Telek teriilete: 1310 m?

Osszes beépitett alapteriilet: 290,32 m?

Beépitettség: 22,16 %

Zoldteriileti fedettség: 63,00 %

Epitménymagassag: 3,40 m

+0,00=Az épiilet koriili jardatd szintje, melynek magassaga az ingatlan el6tti jarda szintje. A
szomszédos épiilet kiindul6 szintje (épiilet koriili jardaszint) is az utcai jardaszint magassaga.
A jarda sikjaban nincs lejtés ezen a szakaszon, igy az megfeleld viszonyitasi, kiindulasi alap.

HELYISEGKIMUTATAS:

Lakoépiilet: El6szoba lapburkolat 7,78 m?
Szoba laminalt padlo 20,40 m?
Szoba laminalt padlo 10,40 m?
konyha lapburkolat 8,25 m?
kamra lapburkolat 1,14 m?
fiirdészoba lapburkolat 5,34 m?
wWC lapburkolat 1,08 m?
Terasz fagyallo lapburk. 7,56 m*/2 = 3,78 m*

58,17 m?

RETGRENDEK: Lakéépiilet
1. jelti: 1 cm lapburkolat
6 cm aljzatbeton
1 rtg. PE. folia
8 cm AUSTROTHERM AT-N 100 Iépésallo hoszigeteld lemez
I rtg. VILLAS VILLOX O-V4 T/K talajviz elleni szigetel6lemez
1 rtg. kellosités
6 cm aljzatbeton
15 cm homokos kavics
foldfeltoltés
2. jelt: 1 cm fagyallo lapburkolat PEI V kopasallosag
1 rtg. kent szigetelés
12 cm vasbeton lemez
1 rtg. PE. folia
10 cm homokos kavics
foldfeltoltés
3. jelii: jaropallok
25 cm URSA DF 37 OPTIMUM kézetgyapot hdszigetelés
1 rtg. parazar6 légateresztd folia




4 cm vasalt felbeton
19 cm ,,E” gerendas fodém FB 60/19 jelt keramia béléstestekkel
4. jel: BRAMAC betoncserép + cseréplécezés
ellenléc
1 rtg. tetéfolia
10/15 cm szarufa

Gépkocsibeallo:
1. jelti: 15-17 cm simitott beton
10m homokos kavics

2. jeld: Bitumenes zsindely
17-o0s deszkazat
7,5/15 cm szarufa

TALAJVEDELEM:

Az alapozas el6tt leszedett humuszréteget depondlni kell és a depondlds sordn meg kell
védeni a szennyezOdéstol (pld. épitési tormelék)! Majd a kivitelezés végén az épiiletek
kornyékén szét kell teriteni!

Elszallitani engedély nélkiil nem szabad!

EPITMENYERTEK SZAMITAS:
A 245/2006. (XII. 5.) Kormany rendelet 1. melléklete szerinti szdmitott épitményérték:
Lakoépiilet: 116,34 m? x 140.000,- = 16.287.600,- Ft

EPITMENYMAGASSAG SZAMITAS:
Feliiletek:

2 x (11,38x3,40 + 11,98x3,40) = 158,85 m?
Keriilet :

2x(11,38+11,98)=46,72 m
Epitménymagassag: 158,85/46,72 = 3,40 m

TELEKBEEPITETTSEG SZAMITAS:

Meglévé lakoépiilet: 123,79 m*
Tervezett lakoépiilet: 143,53 m?
Tervezett gépkocsi bealls: 23,00 m?
290,32 m?
Telek teriilete: 1310 m?

Telekbeépitettség:  290,32/1310 x 100 = 22,16%

KIURITES SZAMITAS:

A tervezett lakoépiilet szobdjanak kitiritése 4 fovel szdmolva

Kiiirités elsd szakasza:

Utvonalhosszak alapjan: tia = s/v = 6,00/30= 0,2 sec < 1 sec Megfelel




Ajto atbocsatoképessége alapjan, 4 fovel szamolva:
tih=N/k xx1=4/41,7x0,85=0,11 sec <1 sec Megfelel

Kiﬁrités masodik szakasza:
Utvonalhosszak alapjan: t2a = tima + si2/ vi = 0,20 + 3,00/30 = 0,30 sec < 2,5 sec Megfele

ALKALMAZOTT MUSZAKI MEGOLDASOK:

A tervezett ¢épiilet ¢épitdanyagait, ¢épiiletszerkezeteit, csomoOponti kialakitdsokat ugy
valasztottam meg, hogy azok kielégitsék az OTEK 50. §. (3) bekezdésben meghatarozott
kovetelményeket.

A kovetelmények szerint az épitmény feleljen meg a rendeltetési célja szerint

a/ az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

Az épiiletbe a jelenleg érvényes eldirasoknak megfeleld és mindsitett épitdanyagok keriilnek
beépitésre. Rendeltetésszeri hasznalat soran nem meriilhet fel kiilondsebb allékonysagot
veszélyeztetd szerkezeti megoldas.

b/ a tlizbiztonsag,

Az elvégzendd ¢épitési munkdlatok, az alkalmazott ¢épitési anyagok ¢és tervezett
tevékenységek kielégitik a modositott 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet (OTEK) 52. §-
ban meghatarozottakat.
¢/ a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

Az elvégzendd ¢épitési munkalatok, az alkalmazott ¢&pitési anyagok ¢&s tervezett
tevékenységek kielégitik a modositott 253/1997. (XI1.20.) Kormanyrendelet (OTEK) 53. §-
ban meghatarozottakat.

d/ a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

Az épiilet részeinek és helyiségeinek kialakitdsa, a felhasznalt anyagok kivalasztasa soran
torekedtem a zavartalan és biztonsagos rendeltetésszerli hasznalat biztositasara.

Az elvégzendd épitési munkak, az alkalmazott épitési anyagok és tervezett tevékenységek
kielégitik az OTEK 54.§-ban meghatarozottakat.
e/ zaj és rezgés elleni védelem,

A terlileten tervezett tevékenység végzése soran nem keletkezik sem az épiiletre, sem a
kornyezetre, sem az érintett emberekre hatd karos mértékii zaj- és rezgés.

A tervezett tevékenységek jellemz6iboél adododan kielégitik a modositott OTEK 55. §-ban
meghatarozottakat.
f/ az energiatakarékossag és hévédelem,

Energiatakarékossadg szempontjabol a tervezett épiiletszerkezetek kielégitik a modositott
OTEK 56. §-ban meghatarozottakat.

g/ az élet- és vagyonvédelem,

Az épitményre vonatkozd — a rendeltetésszeriien elhelyezett (tarolt) vagyontargyak értékét
¢s fontossagat figyelembe vevo — vagyonbiztonsagi elvarasok mértéke a tervezési programban
lettek meghatarozva, és a tervezés soran betartva a médositott OTEK 56/A §. alapjan.

h/ épitmények egyes hatasok elleni védelme:
Az épitési munkak soran a modositott OTEK 57. §-ban meghatéarozottakat betartottam.

TARTOSZERKEZETI TERVFEJEZET:

Lakoépiilet

Alapozas: Monolit beton savalap késziil C 12/15-XA1-24-F3 mindségben. A felhasznalhato
betontérmelék max. 30 % lehet. Az alapozas also sikja -1,00 m.




Az alaptest alsdé részébe min. 20 cm vtg-ban csak beton keriilhet. Ezt kdvetden a
betontormelék. A betonozas sordn biztositani kell a betontdrmelék megfeleld betonfedését,
teljesen korbe kell venni betonnal. Az alaptestbe a alaptest szélességének egyharmadandl nem
nagyobb usztatott kovek helyezhetdk csak el.

Vilaszfalak alapozasa: A valaszfalak alapozésat az aljzatbetonban elhelyezendd halos vasalas
helyettesiti.

Talpkoszorti: A ldbazat LEIER zsalukévekbdl késziil. A kovek belsejét a vizszintes és
fiiggbleges vasalas elhelyezése utan ki kell betonozni C 16/20-X1-16-F3 mindségben ¢és
tomoriteni kell. Vasalasuk: 4 db 12 mm atmérdjli hosszvasak, a kengyelek 8 mm atmérdjii
betonacélok 25 cm-ként. Betonacél B60.50.

Szigetelés: A falazatok alatt 1 réteg vizszintes falszigetelés készitendd bitumenes
vastaglemezzel.

Falszerkezet: POROTHERM Profi 30 HG hanggatl6 tégla falazat a lakas elvalaszto falazat. A
koritéfalak POROTHERM 44 Klima falazéelemekbdl falazandok Hf 10 mc habarcsba rakva.
Vilaszfal: POROTHERM 10N+F valaszfallapokbol falazandok, minden masodik sorba
beépitett lagyvas huzal betéttel kell biztositani a valaszfal merevségét.

Nyilaskivaltas: POROTHERM athidalok torténnek. A nyomott 6v a felettiik elfutdé vasbeton
koszoru. Az athidald gerenddk kozé hoszigetelést kell beépiteni a beépitendd nyilaszarok
vonalaban.

Nyilaszarok: 5 kamras milanyag, hdészigeteld iivegezésii ajtok, ablakok épitenddk be. Az
iivegezés ,,U” értéke min. 1,0 W/ m?K legyen.

Fodémszerkezet: Eldregyartott ,,E” gerendas és PTH FB 60 keramia béléstestes fodém késziil
4 cm vtg. vasalt felbetonnal. A vasbeton fodémkoszort elétt hdszigetelt POROTHERM
koszoru elem épitendd be. A koszortuk ¢ fodém betonozas mindsége: C 20/25-XC1-16 KK.
TetOszerkezet: Két alloszékes, bakducos fedélszék késziil beton cserép fedéssel. A
tetdszerkezet hagyomanyos kotésti fedélszék, hajlasszoge 30°. Acskotéseket kell alkalmazni,
kiegészitd csavaros €s szegelt kotésekkel, acskapcsos kialakitasokkal. A szarufak
tengelytavolsaga kb. 90 cm. Vizszintes sikban 0 cm-nél jobban kinyuld szelemeneket
karpanttal kell alatamasztani. A faelemek rovar-, gomba-, tliz elleni vegyi védelemmel
latandok el. A kezelés lehet aztatds vagy mazolds (TETOL FB, MYKOTOX). A
talpszelemenek lefogatdsa a vasbeton koszorthoz M 12-es tdOcsavarral torténik, melyek
tavolsdga max. 1,00 m.

Tetéfedés: BRAMAC beton cserép fedés késziil vords szinben az épiileten. A cserépfedés
alatt 1 réteg milanyaghald erdsitésti masodlagos csapadék, porh¢d elleni védofoliat kell
beépiteni, ami lehet HUNGUSOL-D, ORBIFOL f6lia. Gondoskodni kell a padlastér
kiszelloztetésérol. A tetdfeliileten hofogot kell elhelyezni.

Padloburkolatok: Terven jeldltek szerint késziilnek.

Homlokzatképzés: Terven jeloltek szerint.

Badogos szerkezetek: Horganyzott acéllemez vagy festett alu. ereszcsatornak késziilnek.
Szellézések: A helyiségek szelldzése természetes uton torténik. A belsd fekvési WC és
flirdoszoba szell6zése ventillatoros kivezetéssel torténik (110 mm-es alu. szell6z6csd). A
fiirdészobaban paraérzékeld, a WC helyiségben villanykapcsold miikddteti a ventilatorokat.
Kémények: A kondenzacios kazanok flistgaz elvezetése a gyariszettel torténik.

Szell6z6k: Aluminium csovek 110 mm atmérdvel, tetdn kiviilre vezetve.

Hészigetelések: A padloszerkezetbe 8 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N 100 1épésallo
hoszigeteld lemez, a ldbazatra 8§ cm vtg. STYRODUR ldbazati hdszigetelés, a fodém
szerkezetébe 25 cm vtg. URSA DF 37 OPTIMUM kézetgyapot hészigetelés épitendd be.




Csapadékviz elvezetés: A csapadékviz elvezetése sajat telekre torténik csapadékviz elvezetd
csatornaval.

Gépkocsibeallo:

Alapozés: 35 cm atméréji_monolit beton pontalap C 12/15-XA1-24-F3 mindségben.
Oszlopok: 12 x 12 cm méretli faoszlopok tartjak a tetdt, melyeket a beton pontalapokhoz kell
fogatni. A faoszlopok II. osztalyl feny6 fiirészarubol késziilnek.

A beépitésre keriilé faanyagok rovar-, gomba-, tiiz elleni vegyi védelemmel latandok el. A
kezelés lehet aztatas vagy mazolas (TETOL FB, MYKOTOX).

Szarufédk: 7,5/15 cm, II. osztalyt fenyd flirészaru.

Deszkazat: 17-os deszkaburkolat késziil a zsindely alatt.

Hé¢jazat: Bitumenes zsindely voros szinben.

Padloburkolat: Simitott beton.

TUZVEDELEM:

Az épiilet rendeltetése: Lakoépiilet.

Szintszam: Egy.

Belmagassag: 2,60m.

Tlizveszélyességi osztaly: Az OTSZ szerint ,,D” azaz mérsékelten tlizveszélyes.

Thzallosagi fokozat: A beépitésre keriilé szerkezeteknek min. a IV. tlizallosagi fokozat
kovetelményeinek kell megfelelni. A tervezett I11. fokozat megfelel.

Tiizszakasz: A lakoépiilet egy tlizszakasz, teriilete (hasznos): 116,34 m?> < 4000 m?, tehat

megfelel.

Az 54/2014.(XI1.5.) BM rendeletben Kockazati Osztalyba sorolas:

A kockazati egység legfelsd
épitményszintjének szintmagassaga alapjan: + 3,38 NAK

A kockézati egység legalso
épitményszintjének magassaga alapjan: + 0,30 NAK

A kockazati egység legnagyobb
befogadoképességii helyiségének alapjan: 50 £6 alatt NAK

A kockéazati egységben tartozkodok

menekiilési képessége alapjan: onalldan menekiilnek NAK

A tervezett épllet mértékadd kockéazati osztalya a fentiek alapjan NAK, nagyon alacsony

kockéazata.

Thztavolsag: Mivel esetiinkben a tlizoltosag szakhatosagként nem miikodik kozre, igy nem
vizsgalja az épiiletek kozotti tiiztavolsagokat. Jelen helyzetben az OTEK-ban
meghatarozott telepitési tavolsagok az irdnyadok.

Tlizoltosagi felvonulasi ut: Az ingatlan aszfalt burkolata utrél kozelitheté meg.

Tlzjelzés modja: Mobil telefonrol adhato le jelzés a 105-6s segélyhivo szamon.

Oltoviz: A mértékado tiizszakasz alapteriiletére (116,34 m?) biztositandé oltdviz intenzitas
900 I/perc legalabb 1,5 oran at. A sziikséges oltovizet az épiilettdl mért 100 m-
es tavolsagon beliil (60,00 m) talalhato fold feletti tliziviz csaprol lehet
biztositani.
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Villamos berendezések szerelése: MSZ 2364 szerint valamint az OTSZ vonatkozoé eldirasai
szerint torténik.
Az épiileten villamvédelmi berendezés 1étesitése nem eldirds az 54/2014.(XIL.5.)
BM rendelet 12. melléklete szerint.

EPULETGEPESZET:

viz-csatorna, gaz: Az ¢épilet vizellatdsa a meglévld ivovizvezetékrol torténik, a
gerincvezetékre vald racsatlakozassal, almérd beiktatasaval.

A keletkez0 szennyviz a meglévd koziizemi szennyvizcsatornaba keriil, a meglévo
szennyvizvezetékre csatlakozva telken beliil.

A gazellatas szintén a mar meglévo vezetékre torténd racsatlakozassal lesz megoldva.
Gaziizem berendezés a kazanon kiviil a konyhaban talalhato tiizhely lesz.

fiités, melegviz ellatas: A tervezett épiilet fiitési és hasznalati melegvizét a fiirddszobaban
elhelyezett kondenzécios kazan biztositja. A kozponti fiités hdéleaddi radidtorok. A belsd
fekvési WC és fiirdészoba ventilatoros szellézést kap, melyet a villanykapcsolé hoz
miikddésbe ill. a flirdészobaban paraérzékeld.

A lakasok hdigénye: 4,76 kW.

A12 kW-os kondenzacids kombi gazkazan fiistgazelvezetésére a gyari cs6 a csOben rendszert
fiistcsd lesz beépitve. A fiistgazelvezetd felsd végzddésének megkozelithetdségét,
ellendrizhetdségét tetokibuvo ablak beépitésével lesz biztositva.

ELEKTROMOS ENERGIA:

Az 1j villamoshalézatot falba siillyesztett véddcsdbe huzott Mcu 1kV rézvezetékbdl kell
kiépiteni. A szerelvények ¢és kapcsolok védettsége feleljen meg a helyiség jellegének.
Alkalmazott érintésvédelemi mod: nullazas (TN) az Msz 172/1-1989) szerinti kialakitasban.
A fémtestii berendezéseket (mosogato) be kell kotni a PE rendszerbe (MSZ 172/1-1986/M
szabvany 1.4.1. pont).

EPITOANYAGOK MEGFELELOSEGE:

A 3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet az ¢épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek, megfeleldség igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak ¢és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl szol6 szerint €pitési terméket betervezni akkor szabad,
ha arra jovahagyott miiszaki specifikacio van.

Jelen tervdokumentédcioban egyértelmiien beazonosithatd termékek kertiltek megjeldlésre az
elvart min6ség meghatdrozasa érdekében. A konkrét termékekkel egyenértékii mindségili és
egyben azonos funkcidju termékek helyettesithetOk. A betervezett anyagok mindegyike
rendelkezik ETE/EME/CE minésitéssel.

MEGJEGYZES:

Az épités soran az 1993. évi XCIII. térvény munkavédelemrdl szold és a 32/1994./X1.10./
IKIM rendelet szerinti Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabélyzat el8irasait be kell tartani!
A tervektol eltérni csak a tervezo €s az 1. foku épitésiigyi hatosag engedélyével lehet!

Szeged, 2015. oktober ho
Halasz Gabriella
¢pitésztervezd
okl. izemmérnok
E3-06-0041



