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Ertesitem, hogy az Ondk részére kiadott, Bordany, Rakéczi Ferenc u. 32-36. hazszamu, 905
helyrajzi szamd ingatlanon, meglévé 6vodaépiilet foglalkoztatd helyiségekkel t6rténd
bdvitésére vonatkozo, 2015. szeptember 28. napjan kelt, CS-06D/01/2064-14/2015. szamq
épitési engedély hatarozat, 2015. szeptember 29. napjan jogerére emelkedett.

Mellékelten megkiilddm a jévahagyési zaradékkal ellatott CS-06D/01/2064-14/2015. szamu
épitési engedély hatdrozat és a hozzatartozé épitészeti-miiszaki tervdokumenticié 2-2

példanyat.

Errd] értesiil (térti) :
1. Cimzett -+melléklet (2-2 pld. tervdokumentdcio és jogerds hatdrozat)
2. lrattar

Szeged,2015. szeptember 29.
Csanyiné Dr. Bozsé Barbara

hivatalvezetd helyettes
nevében és megbizasabdl

Kormanyosné Varsanyi Ildiké
Epitésiigyi €s épitésfeliigyeleti
ligyintézé
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CSONGRAD MEGYEI KORMANYHIVATAL
SZEGED] JARASTI HIVATALA

Ugyiratsziam: CS-06D/01/2064-14/2015. Targy: Bordiny Nagykozség Onkormanyzata épitési
ETDR azonosité: 201500045338, engedély iranti kérelme

ETDR iratazonosité: TR-000486254/2015.

Ugyintézé: Korméanyosné Varsanyi Ildiké

Tel.: 62-680-136

HATAROZAT

Bordany Nagykézség Onkormanyzata (cime: Szeged. 6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44.)
épittetonek épitési engedélyt adok a Bordany, Rékoéczi Ferenc u. 32-36. hézszamu, 905
helyrajzi szam ingatlanon a hatdrozathoz tartozé - és jévahagyasi zaradékkal ellatott —
Kelemenné Takacs Katalin épitésztervezé altal 2015. méjus hénapban készitett épitészeti-
miszaki  tervdokumentéciénak  megfeleléen meglévé  6vodaépiilet foglalkoztatd
helyiségekkel torténé bévitésére.

A kézremiikodo Csongrad _Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésaga Szegedi

Katasztrofavédelmi Kirendeltsés szakhatésag 35610/3956-3/2015. szamii szakhatosdgi

allisfoglalasinak rendelkezé része a kivetkezs:

»Csongrdd Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala Epl’tésijgyi és Orokségvédelemi

Osztaly (6722 Szeged, Rakéczi tér 1.) megkeresése alapjan Bordany Nagykézség

Onkormaényzata (cime: 6759 Bordany, Benke Gedeon u. 44.) kérelmére a 6759 Bordany, 905

helyrajzi szamu ingatlanon meglévé 6vodaépiilet foglalkoztaté helyiségekkel torténd

bévitésére vonatkozo épitési engedélye megadasahoz tlizvédelmi szempontbél az aldbbi
feltételekkel jdrulok hozzd:

1. 4 tdargyi bévitmény tekintetében nagyon alacsony kockdzatii épitmény esetében 5 méter,

alacsony kockdzatii épitmény esetében 6 méter, kozepes kockdzatii épitmény esetében 7 méter

és magas kockdzaty épitmény esetében 8 méter tiiztavolsdg tartands.

2. Az oltéviz biztositdsa minimum egy drdn keresztil torténjen és intenzitdsanak mértéke

1800 Umin legye. Amennyiben j tiizolto vizforrds létesitése sziikséges az olt6viz

biztositdsdhoz, annak helyérél az I fokii tiizvédelemi hatosdggal egyeztetni kell.

3. Vezetékes vizelldtds esetén a sziikséges oltévizet az épiilettél — a megkozelitési iitvonalon

mérten — 100 méteren beliil elhelyezett tiizcsap(ok)rol kell biztositani.

4. A targyi bévitményben az 50 fonél nagyobb befogadoképességii helyiségekben a

menekiilésre szolgdld ajtok a kidirités irdnydba nyiljanak, nyildsdba legfeljebb 15 mm magas

kiiszOb épithetd be és azok legkisebb szabad magassdga 1,95 méter legyen.

Hataridé: A hasznalatbavételi eljards kezdete.

A szakhatésagi éllasfoglalas ellen dnallé fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljaro

hatdsag hatdrozata,

ennek hianyaban az eljarast megsziintetd végzése elleni fellebbezésben tdimadhaté meg.”

Hatésdgi eldirasaim a szakkérdés tekintetében nvilatkozott hatésig allasfoglalasa
alapjin:

A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szeged Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztaly CS-
06R/041/07258-2/2015. szamu gnépegészségﬁgyi kdvetelmények szakkérdés vizsgalatiban
f%g ﬁltakat be kell tartani, mely f;zerint:
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Postacim: Csong,ré'ld Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala
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A Bordiny 905 hrsz. szamua ingatlanon meglévé 6vodaépiilet (Aprajafalva Ovoda és
Bolesdde 6795 Bordany, Rakdczi u. 32-36.) foglalkoztaté helyiségekkel torténod bovitésére
vonatkozé épitési engedéllyel kapcsolatosan megéllapitottam, hogy a tervdokumentici6
kizegészségiigyi szakmai szempontbol megfeleld.

Kozegészségiigyi szakmai nyilatkozatom szerint a hasznalatbavétel feltételeként az
alabbiak betartasat tartom sziikségesnek:

e A szolgaltatott vizmdségének akkreditalt laboratérium altal végeztetett vizvizsgilati
eredményekkel igazoltan meg kell felelnie az emberi fogyasztas, illetve szocialis
ellatas céljara az ivoviz mindségi kovetelményeinek.

Epittets: Bordany Nagykozség Onkormanyzata (Bordany, Benke Gedeon u. 44.)

Eljarasom soran Ugyfél részére 8.700,- Ft Osszegll igazgatasi szolgaltatasi dijfizetési
kotelezettséget allapitottam meg, melyet Ugyfél a Csongrad megyei Kormanyhivatal
(Szeged, Rakdczi tér 1. 6720) 10028007-00302584-00000000 szamu szdmlajara a

kovetkezdk szerint fizetett meg:

Osszege: | --8700-- azaz nyolcezer-hétszdz------ HUF
idépontja: | 2015. | év | 07. | hé 09. |nap
Az Ugyfél Az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat az
befizetésének | . egyes kdzigazgatasi eljarasaiért és igazgatasi jellegli
Jogeime: | o olgaltatasaiért fizetendd dijakrél sz616 1/2009. (1.30.)
EiiM rendelet X1.19. pontja alapjan

A befizetések igazolasa szempontjabdl jelen okiratom szamviteli bizonylatnak
tekintendd. A befizetett illetékek és/vagy dijak nem esnek az AFA torvény ala,
czekrol szamla nem allithaté ki.”

Epitésiigyi hatosagi eloirasaim:

Az épitési engedély a joger8ssé és végrehajthatéva valasanak napjatdl szamitott harom évig
hatalyos, kivéve,

- ha a hatalyossaga alatt az épittetd kezdeményezte a hosszabbitast és az épitési engedély
hatdlyat az épitésiigyi hatosag meghosszabbitotta

- ha az épitési tevékenységet a hatdlyossaga alatt (az épitési napld megnyitasaval igazoltan)
megkezdték, az épitési tevékenység megkezdésétd]l szamitott St éven beliil az épitmény
hasznalatbavételi engedély megadasara vagy hasznalatbavétel tudomasulvételére alkalmassa
valik.

Az eljaras koltségei a kérelmezd iigyfelet nem terhelik, mivel teljes személyes
illetékmentességben részesiil. Az eljaras soran egyéb eljarasi koltség nem keletkezett.

A hatarozattal szemben a dontés kozlését koveté naptdl szamitott 15 napon beliil lehet
fellebbezést benyujtani, melynek eljarési illetéke 30.000.- Ft (azaz harmincezer forint). Az
illetéket a Magyar Allamkincstar Eljarasi illetékbevételi szamldjéra (szamlaszam: 10032000-
01012107-00000000) kell leroni.

Sajat jogorvoslat lehetdségének hidnyaban a fellebbezonek az e hatdrozatban felsorolt
szakhatdsagok felettes szerveinek eljarasi illetékét, illetve igazgatasi szolgaltatasi dijat is meg
kell fizetnie.

('S-06D/01/2064-14/2015.

Bordéany. hrsz.: 905.
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Az ligyfél a fellebbezését indokolni koteles, a fellebbezésnek a megtamadott déntéssel
tartalmilag osszefliggének kell lennie, és a fellebbezésben csak a dontésbol kodzvetleniil
adddo jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

Az ligyfél fellebbezését a masodfokon eljaré hatésdghoz cimezve az hatésdgomndl, az
integralt tigyfélszolgdlaton vagy az Epitésiigyi Szolgaltatasi Pontnal nydjthatja be. Ha a
fellebbezd fellebbezése benyujtasakor mar rendelkezik az ETDR rendszerben elektronikus
tarhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelolnie, hogy az elektronikus tarhelyén tarolt
dokumentumok kozil melyeket mellékeli fellebbezéséhez, és hozzaférést kell biztositania az
els6- és masodfokon eljard hatosagnak a megjelolt dokumentumokhoz.

A fellebbezést — a sajat jogorvoslat kivételével - a Csongrad Megyei Kormanyhivatal (cime:
6721 Szeged, Fels6-Tisza part 17.) biralja el, mely a sérelmezett dontést, valamint az azt
megel6z6 eljarast teljes korlien megvizsgalja. A vizsgalat nincs kétve a fellebbezésben
foglaltakhoz.

INDOKOLAS

Bordany Nagykozség Onkormédnyzata (cime: Borddny, Benke Gedeon u. 44.) épitési
engedély irdnti kérelmet nyujtott be a rendelkezd részben koriilirt épitési munkara
vonatkozoan.

A kérelem elbirdldsa soran — helyszini szemle megtartdsa mellett — az aldbbiakat llapitottam
meg:

A kérelem a jogszabalyban elSirt mellékleteket tartalmazza, azok tartalma megfelel a
jogszabalyi el6irdsoknak.

Az &pitési szandékkal érintett ingatlant Bordany Kézségi Onkormanyzat a kozség
kozigazgatasi teriiletére vonatkozé Helyi Epitési Szabalyzatrol sz616 17/2005.(XI.19.)
O.r. rendelete Vt-1 kodjellil dvezetbe sorolja. A kdd jelentése: telepiiléskdzpont vegyes
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Beépitési mod: oldalhataron alléan, vagy zartsorfian

Legnagyobb beépitettség: 50 %

Epitménymagassag legkisebb mértéke: 4,50 m, legnagyobb mértéke: 7,50 m

Legkisebb zoldteriilet: min: 20 %

Legkisebb telekteriilet: 500 m2 jelen rendelet hatalyba lépésekor meglévé ettdl kisebb
lakételkek megtarthatok és beépithetdk jelen rendelt elirasainak megfeleléen.

A tervezett épitkezés 6sszhangban van (nem ellenkezik) a rendezési tervi el6irasokkal és az
A tervezett épitmény elhelyezése megfelel az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
sz6l6 1997. évi LXXVIIL térvény (tovébbiakban FEtv) 18-22. §-aban és 31. § (1)
bekezdésében elbirtaknak.

Az épitési tevékenységgel érintett telek kialakitisa az FEtv. 23-24. §-dban, a
telepiilésrendezési tervekben és a jogszabalyokban meghatarozottak szerint megtortént, a
telek rendezett.

CS-06D/01/2064-14/2015. 2015 -Dg_ zg

Borddny. hrsz.: 90S.
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A tervezett épitmény és az alkalmazott épitészeti-muszaki megoldas megfelel

- az Btv. 31. § (2)~(5) bekezdésében eldirt kvetelményeknek,

- az altalanos érvényli szakmai és a jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek,

- az egyes épitményekre, teriiletekre védettséget elrendeld jogszabalyoknak

- az épitészeti mindség- és értékvédelem jogszabalyban meghatarozott szempontjainak.

Az épitmény megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartdsa nem okoz a kornyezetében
olyan karos hatast, amely a teriilet rendeltetésének megfelel6 és jogszabalyban meghatarozott
mértéket meghaladna, az allékonysagot, az életet és egészséget, a koz- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetné.

Az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagahoz sziikséges
-jarulékos épitmények telken beliil,

-kozlekedési halozathoz vald csatlakozas €s

-a kozmuiellatas biztositott.

A tervezdként megjelolt személy, vallalkozas jogosult a kérelemben megjeldlt épitési
tevékenységgel kapcsolatos épitészeti-miszaki tervezésre.

A kozremiikodoé  Csongrad Megvei Katasztrofavédelmi Igazgatésiga Szegedi
Katasztréfavédelmi Kirendeltség szakhatosag 35610/3956-3/2015. szamu szakhatosagi
allasfoglalasanak indokoldsa:

.Bordany Nagykézség Onkormanyzata (cime: 6759 Bordany, Benke Gedeon u. 44.) ligyfél
kérelmére indult a 6759 Bordany, 905 helyrajzi szamu ingatlanon meglévé évodaépiilet
foglalkoztato helyiségekkel torténd bovitésére vonatkoz6 engedélyezési tigyében Csongrad
Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala Epitésiigyi és Orokségvédelemi Osztaly
(6722 Szeged, Rakoczi tér 1.), mint engedélyezd hatosag 2015. augusztus 05-én megkereste a
Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Szegedi Katasztrofavédelmi
Kirendeltséget (6728 Szeged, Napos ut 4.), mint elsé foku tiizvédelmi szakhat6sagot
szakhatdsagi allasfoglalas kiadasa céljabol.

Bordany Nagykozség Onkorményzata (cime: 6759 Bordany, Benke Gedeon u. 44.) iigyfelet a
35610/3956-1/2015. 4lt. iigyiratszam( 2015. augusztus 17-ie keltezésii végzésemben
hianypétlasra hivtam fel, amelyet a 35610/3956-2/2015. alt. ligyiratszamua 2015. szeptember
07-én benyujtott hianypétlasi beadvanyaval teljesitett.

A megkeres6 hatosag altal csatolt Miskolczi Lasz16 (1-132/2013) épitész tlizvédelmi szakértd
altal készitett 2015. jalius ho keltezésii; 205-2015. munkaszamu Tlizvédelmi Terviejezetét, €s
a 2015. augusztus hd keltezésii; 213-2015/1. munkaszamu médositott Tzvédelmi
Tervfejezetét tartalmazé, Fehér Csaba (6795 Bordany, Teréz u. 10.; E 06-0178/2018)
okleveles épitészmérndk 4ltal készitett 2015. junius 25-ei keltezésii épitési engedélyezési
tervdokumentécid (tervlapok, nyilatkozatok, miszaki leirasok) és a Fehér Csaba okleveles
épitészmérndk altal készitett 2015. augusztus 25-ei keltezésii Kiegészité Miiszaki leiras
alapjan, a 6759 Bordany, 905 helyrajzi szamu ingatlanon meglévé 6vodaépiilet foglalkoztatd
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részben tett feltételekkel jarultam hozza.

CS-06D/01/2064-14/2015.

Bordany . hrsz.: 905.
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A feltételeket az alabbi jogszabalyi rendelkezések alapjan 4llapitottam meg:

1. Az Orszagos Tiizvédelemi Szabalyzatrdl sz616 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet
(tovabbiakban: OTSZ) 17. § (5) bekezdésének a) pontja, illetve az OTSZ 3. melléklet 1.
tablazatanak 4. pontja alapjan:

17.§ (5) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a tiizterjedés elleni védelem biztosithaté

a) tiiztavolsdg tartdsdval,

. 3. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez”

. 1. tabldzat, a Tiiztavolsdg alcimhez”

A B C D E
1 Az épiilet A és B éptiletek kozotti tliztavolsag (m), ha B
mértékadd épiilet mértékado kockazati osztalya
kockazati
2 osztilya NAK AK KK MK
3 NAK 3 5 6 7
4 AK 5 6 7 8

2. AzQTSZ 71. §, 72. § (1) bekezdés és (3) bekezdésének b) pontja, valamint az OTSZ 8.
melléklet 1. tablazatanak 7. pontja szerint:

. 71. § A tiizolté vizforrdsok, falitiizesapok telepitési helyét a tiizvédelmi szakhatésaggal
egyeztetni kell. ”

L72. 8

(1) Tiizoltds céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a mértékado tiizszakasz alapteriilete
alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tabldzat szerint kell meghatdrozni.”

(3) Az oltoévizet folyamatosan — a létesitmény mértékado tiizszakaszdra — a mértékado
tiizszakaszt

befogado kockdzati egység kockdzati osztdlya fiiggvényében

a) NAK osztaly esetén legaldbb fél ordn keresztiil,

b) AK osztaly esetén legaldbb egy ordn keresztiil,

¢) KK osztaly esetén legalabb mdsfél ordn keresztiil,

d) MK osztdly esetén legaldbb két 6rdn keresztiil

. 8. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez”

., 1. tablazat, a Tiizoltashoz sziikséges oltéanyag biztositdsa alcimhez”

A B C
1 Tiizszakasz teriilet (m2) Sziikséges oltéviz-
intenzitds
(litev/perc)
7 nagyobb, mint de 800 1800
legfeljebb 1200

3. Az OTSZ 76. § (1) és (2) bekezdései alapjan:
»76. §

CS-06D/01/2064-14/2015.
Bordany. hrsz.: 905,
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(1) A tiizesapok a védendd szabadtéri éghetéanyag-tarolo fteriiletétl, épitménytdl a
megkozelitési iitvonalon mérten 100 méternél tavolabb és — a tiizcsapcsoportok kivételével —
egymdshoz 5 méternél kozelebb nem helyezheték el.”

W (2) A létesitményben nem sziikséges tiizcsapokat kiépiteni, ha a kozteriilet tizcsapjai az
oltdshoz sziikséges vizmennyiséget biztositjgk és az (1) bekezdés kovetelményei is
teljesiilnek.”

4. Az OTSZ 59. § (1) bekezdés a) — ¢) pontjai, illetve az 53. § (2) bekezdés alapjéan:

33§ (2) A menekiilési iitvonal ajtéinak és az 50 fG feletti befogado képességii helyiség
menekiilésre szolgdlo ajtéinak legkisebb szabad magassdga 1,95 m.

59. § (1) Az 50 fénél nagyobb befogadoképességii helyiség menekiilésre szolgdlo ajtoi,
valamint az ilyen helyiségekben tartézkodok menekiilésére szolgadlo ajto

a) a kitirités irdanydba nyiljon vagy a nyitdsiranytol fiiggetleniil menekiilési iitvonalon
beépithetd legyen,

b) a kinyithatosdg szempontjabol menekiilési utvonalon beépithetd legyen és

¢) nyilasaba legfeljebb 15 mm magas kiiszéb épithetd be.

A Dontésem a fenti jogszabalyi rendelkezések alapjan hoztam.

Szakhatdsagi allasfoglalasom a kozigazgatasi hatosagi eljards és szolgaltatds altalanos
szabélyair6l szolo 2004. évi CXL. térvény (a tovabbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdésén
alapul.

Hataskoromet az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrodl és ellenérzésekrol,
valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrdl sz6l6 312/2012. (XI1. 8.) Kormanyrendelet 6.
szamG melléklet 1. tablazatdnak 6. pontja, a tlzvédelmi hatdsagi feladatokat ellatd
szervezetekrdl, a tlizvédelmi birsagrol és a tlizvédelemmel foglalkozok kéotelezd élet- és
balesetbiztositasarol sz6lo 259/2011. (XII. 7.) Kormanyrendelet 3. § (1) bekezdése,
illetékességemet a katasztrofavédelmi kirendeltségek illetékességi terliletérdl szolé 43/2011.
(XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete hatdrozza meg.

Az 6nallo fellebbezés lehetéségét a Ket. 44. § (9) bekezdése alapjan zartam ki.”

A Csongrad Megvei Kormanvhivatal Szeged Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztaly
CS-06R/041/07258-2/2015.  szamG  népegészségligyi  kovetelmények  szakkérdés
vizsgalataban foglalt kik6tések indokolasa a kovetkezo:

.A CSMKH Szegedi Jarasi Hivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztilya a fovarosi és
megyei korméanyhivatalok szervezeti és mikddési szabalyairdl szolo 7/2015. (111. 31.) MvM
utasitas 22. § (1) és a 25. § (1) bekezdései alapjan valamint a 312/2012. (IX. 8.) Korm.
rendelet 6. melléklet II1. tiblazat B. oszlop 5. pontjara hivatkozva az ETDR rendszeren
keresztiil megkereste osztalyomat, hogy szakmai nyilatkozatot kérjen a Bordany 905 hrsz.
szamon meglévé dvodaépiilet foglalkoztatd vonatkozd épitési engedélyhez.

Megallapitottam, hogy az ETDR rendszerben feltsltstt tervdokumentacio megfelel a
hatalyos, vonatkozo6 kozegészségiigyi jogszabalyoknak.

Az ligyfél az igazgatasi szolgaltatési dijat megfizette.

Nyilatkozatomat az ivoviz minéségi kovetelményekrél és az ellendrzés rendjérdél szolo
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet alapjan adtam
ki.
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Hataskoromet és illetékességemet az egészségiigyi hatdsagi és igazgatasi tevékenységrél
52616 1991. évi XI. térvény és az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalatrdl, a
nepegészségiigyi szakigazgatisi feladatok ellatasarél, valamint a gydgyszerészeti
allamigazgatasi szerv kijel6lésér6l sz616 323/2010. (XI1. 27.) Korm. rendelet biztositja.”

Mindezeket figyelembe véve a rendelkezd részben foglaltak szerint hatdroztam az Etv. 36. §-
a, tovabba az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosigi eljarasokrél és ellendrzésekrdl, valamint
az épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrdl sz616 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Rendelet) 18-20.§-ai és mellékletei alapjan.

Az ugyféli kort a kozigazgatasi eljaras és hatdsagi szolgéltatas ltalinos szabalyairél szolé
2004. évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket) 15. §-a, valamint az épitésiigyi és
epitésfeliigyeleti hatosigi eljarasokrdl és ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatosagi
szolgaltatasrol sz616 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 4. §-a alapjan allapftottam meg. Ennek
keretében a kotelezden iigyfélként bevonandokon kiviil iigyfélnek tekintettem az épitési
tevékenységgel érintett telekkel azon kozvetlen szomszédos (kozos telekhatarvonalt) telkek
tulajdonosait, akiknek az épitési munka a jogat, vagy jogos érdekeit érintheti.

Az eljarasi koltségek mértékérdl és viselésérdl a kdzigazgatasi eljaras és hatdsagi szolgaltatas
altaldnos szabalyairél sz6l6 2004. évi CXL. trvény (a tovabbiakban: Ket) 158. §-a alapjan
déntottem.

Az eljaras sordn az épitteté illetékmentességét az illetékrdl sz616 1990. évi XCIIL. Térvény
(tovabbiakban Itv.) 4. § és 5. § alapjan hatidroztam meg.

A jogorvoslatrél tortént tdjékoztatas a Ket 98. §-ban, valamint a Rendelet 70. §-ban
foglaltakon alapul.

Jelen iigyben hatésagom hataskorét és illetékességét az épitésiigyi és az épitésfeliigyeleti
hatésagok kijelolésérol és miksdési feltételeirsl sz616, 343/2006. (XIL 23.) Korm. rendelet

allapitotta meg.

FIGYELMEZTETES, TAJEKOZTATAS

Epitteté az €pitési munkat csak a jogerds és végrehajthaté épitési engedélynek, tovabba a
hozza tartozo - engedélyezési zaradékkal ellatott — épitészeti és miszaki terveknek és egyéb
okiratoknak megfelelden, az engedély hatdlydnak idStartama alatt, tovdbba a sajat
feleldsségére és veszélyére végezheti.

Az ¢épitésiigyi hatosdg engedélye az épitési munkaval kapesolatos polgari jogi igényt nem
dont el.

A létrehozott épitmény csak hasznalatbavételi engedély kiadasat kovetben és — a
kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrdl sz6l6 tdrvényben meghatarozott esetben —~ szén-
monoxid érzékel6 berendezés elhelyezése utdn hasznalhatd.

Az ¢pitbipari kivitelezési tevékenység végzése a kiilsn jogszabdlyban meghatarozott
esetekben az épittetdi fedezetkezelés szabalyai al4 tartozik.
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Az épitésiigyi hatosagi engedély nem mentesiti az épittetét az épitési tevékenység
megkezdéséhez az egyéb jogszabalyokban el6irt engedélyek, hozzijarulasok vagy
nyilatkozatok megszerzésének kotelezettsége aldl,

Az épittetd az engedély hatalyanak lejarta elbtt kérheti annak meghosszabbitasat. Az
épitésiigyi hatosag az engedély hatalyat annak lejarta eldtt az alabbi feltételek mellett egyszer
egy évvel meghosszabbitja:

- az épitési tevékenység végzésének megkezdése elbtt, akkor hosszabbitja meg, ha az
engedélyezett épitési tevékenységre vonatkozo, az engedély megadasakor hatalyos
jogszabalyok nem valtoztak meg, vagy megvaltoztak, de a jogszabalyvaltozas az
engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabélyvaltozasbol
eredd Ujabb kovetelmények — kivéve, ha azok tartalma épitési engedélyhez kotott
épitési tevékenységet érint — az engedély feltételeként eldirva teljesithetok,

-a megkezdett épitési tevékenység esetén akkor is meghosszabbitja, ha az épitési
tevékenységre vonatkozo, az engedély megadasakor hatalyos jogszabalyok 1d6kézben
megvaltoztak, feltéve, ha az engedélyezett épitési tevékenység — a bontas kivételével
— legalabb tartdszerkezet kész, vagy azt meghalad6 allapotban van, az elkésziilt
épitmény, épitményrész, az elvégzett épitési tevékenység szabdlyos, ¢és az
engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-miiszaki dokumentacioé, valamint a
kivitelezési dokumentacid legfeljebb tiz éven beliil késziilt.

Az épitésiigyi hatdsag az épitési engedély hatalyat meghosszabbitja akkor is, ha az épitési
tevékenységet az engedély hatalyan beliil megkezdték, az épitményre, épitményrészre,
épitési  tevékenységre hasznalatbavételi engedély még nem adhatdé vagy a
hasznalatbavétel még nem veheté tudomasul, de a fennmaradd épitési tevékenység
¢épitésligyi hatosagi engedélyhez nem kotdtt — fliggetleniil attél, hogy az engedély
megadasakor hatalyos ¢épitésligyi jogszabdlyok vagy kotelezé hatdsagi eldirdsok
megvaltoztak-e — a fennmaradd épitési tevékenység épitésligyi hatdsagi engedélyhez
kétott, és az engedély megadasakor hatalyos szabalyok vagy kotelezd hatosagi eloirasok
valtozasa az épitésiigyi hatdsagi engedély tartalmat nem érinti.

A jogerGs és végrehajthatd épitési engedélytdél és a hozza tartozd engedélyezési

zaradékkal ellatott épitészeti-miiszaki dokumentacioban foglaltaktdl a kivitelezés sordn

eltérni csak az épitésligyi hatdsag ujabb eldzetes engedélyével, modositott épitési
engedéllyel lehet, kivéve,

- ha az eltérés épitési engedélyhez kotott, a jogszabalyi eldirasoknak megfelel, és nem
valtoztatja meg az épitmény tomegét, befoglald méreteit, magassagat, alaprajzi
konthrjat, helyét, telepitési paramétereit, és a telek beépitési paramétereit,
tartoszerkezetének rendszerét, helyi épitészeti 6rokségvédelem alatt allo épiilet esetén
telepiilésképet meghatarozé homlokzati elemeit,

- az eltérés épitési engedélyhez kotott, a jogszabalyoknak megfelel és nem valtoztatja
meg az épitmény @) pontban foglalt jellemzdit, elemeit, de az épitmény teherviselési
tulajdonsagait, képességét érinti, de az épitési naploval igazoltan az épitmény
teherviselési tulajdonsagai tovabbra is megfeleldek,

- az eltérés tartalma 6nmagaban nem épitési engedélyhez kotott épitési tevékenység.
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Az engedélyhez nem kotétt eltérés esetén legkésébb a hasznélatbavételi engedélyezésig az
¢pitési naplohoz kell csatolni a megvaldsult dllapotrdl késziilt, az eltérést dbrazolé tervrajzot,
valamint annak ismertetd munkarészét.

Az épitési engedélyt az épittetd jogutddja is felhasznalhatja, kételes azonban a jogutédlast az
¢pitkezés megkezdése, vagy folytatdsanak megkezdése elétt frasban az épitésiigyi hatésagnak
bejelenteni.

Az engedélyezett épitési munka a kiilon jogszabalyban eldirt tartalmu kiviteli terv birtokaban
végezheto.

Az engedélyezett épitdipari kivitelezési tevékenység végzésérdl épitési naplét kell vezetni.
Az épitési naplot az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési
munkateriileten hozziférhetévé kell tenni. Az épittets felel azért, hogy az épitési naplo a
hatosagi ellendrzés €s cljarasok soran az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésag részére
rendelkezésére alljon, tovabba az elektronikus épitési naplé aktivaldsaért.

Epitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozé alapvetd kovetelmények
teljesiilése mellett szabad betervezni, illetve beépiteni.

Ha az épitési munka végzése soran természeti értk, épitészeti vagy régészeti emlék, illetdleg
épitménnyel kapcsolatos képzOmiivészeti alkotas keriil eld, a kivitelezé koteles azt az
€pitésiigyi hatoésdghoz, valamint mds hatdskdrrel rendelkezd hatésaghoz haladéktalanul
bejelenteni, és a lelShelyet a hatdsagi intézkedésig érintetleniil hagyni.

Az épittet$ felelds azért, hogy a kivitelezés jarulékos épitményei (felvonuldsi épiiletei) az
¢pitmény haszndlatbavételre alkalmassa valasaig elbontésra keriiljenek, valamint az épitmény
rendeltetésszeri  €s  biztonsdgos hasznalatdhoz sziikséges jarulékos épitmények,
tereprendezési, fésitasi, parkositasi munkalatok az épitménnyel egy id8ben valésuljanak meg.

Az épitmény — ingatlan-nyilvantartasban valtozast eredményezé — létesitése, atalakitisa
esetén a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem el6terjesztésével egyiddben a foldhivatal
altal hatalyos zaradékkal ellatott, a valtozds ingatlan-nyilvantartasi atvezetéséhez kiilon
jogszabalyban eléirt valtozasi vazrajzot az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartdsba (a
tovabbiakban: OENY) elektronikusan fel kell t5lteni.

Az ¢épittetd és a kivitelezd cgyiittesen felel azért, hogy az épitésiigyi hatosag altal
meghatdrozott id6tartamon beliil az épitmény kornyezetébél az épitdipari kivitelezési
tevékenység soran keletkezett épitési hulladékot — a kiilén jogszabalyban meghatarozott
modon — elszallittassa, a kornyezet és a terep felszinét az eredeti, illetve az engedélyezett
allapotaban atadja, a kornyezetben okozott karokat megsziintesse.

Az épittetOnek az épitmény rendeltetésszeri és biztonsdgos hasznélatra alkalmassa valasakor,
az €pitési munkaterlilet épittetd részére torténd, épitési naploban igazolt dtadasat kovetben, az
¢pitési engedély hatdlyossaga alatt - a hasznalatbavétel elétt - hasznalatbavételi engedélyt kell
kérni, illetve hasznélatbavételi tudomasulvételi eljaréast kell kezdeményezni.

Az épittetd az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kivetden, a hasznalatbavételi
engedély kézhezvételét kovetd 30 napon beliil (de legkésdbb a kikotések teljesitésekor) — a
kiilon jogszabalyban meghatarozott mindségli és mennyiségli hulladék keletkezése esetén —
koteles elkésziteni az épitési tevékenység sordn ténylegesen keletkezett hulladékrol az eldirt
epitési hulladék nyilvantarté lapot, illetve a bontdsi tevékenység sordn ténylegesen
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keletkezett hulladékrol az el6irt bontasi hulladék nyilvantarté lapot, melyet a
kérnyezetvédelmi hatésaghoz kell benyujtania.

A csapadékviz a telken beliil elszivarogtathato, ha ez a telek és a szomszédos telkek, tovabba
az épitmények allékonysagat és rendeltetésszeri hasznalatat nem veszélyezteti. A telekrdl a
csapadékvizet a kozteriileti nyilt vizelvezetd arokba csak zartszelvényli vezetékben €s az
utcai jardaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vizelvezetd arok a kozut tartozéka, Ggy
abba a koérnyezetéb6l — a telkekr6l — csapadékviz bevezetése csak az Ut kezeldjének
hozzajarulasaval torténhet.

A jogorvoslatra nyitva allé idé alatt az engedélyezés targyat képezd épitészeti-miiszaki
dokumentacidok hatésagunknal megtekinthetdk.

A fenti jogszabalyok alapjan hatarozatot megkiilddm tgyféli mindségben az épittetdnek, a
tulajdonosnak, tajékoztatasul az ligyféli jogallassal nem rendelkez6 értesitetteknek, az épités
helye szerinti telepiilési Onkorméanyzat polgarmesterének, valamint a kozremiiksdd
szakhatésagoknak.

A hatarozatot kapjak:
1. Bordiny Nagykozség Onkorményzata, 6795 Bordiny, Benke Gedeon u. 44. -

kérelmezd

Tapodi Robert Istvan 6795 Bordany, Felszabadulds u. 11. — szomszéd

Tapodi Robert Istvanné 6795 Bordany, Rakdczi 18. — szomszéd

Kovécs Agnes Dorottya 6795 Bordany, Jokai u. 2. — szomszéd

Koviécs Katalin Ida 6795 Bordany Jokai u. 2. — szomszéd

Kovacs Jézsefné 6795 Bordany, Jokai u. 2. — szomszéd

Tanacs Gabor Polgarmester 6795 Bordany Benke Gedeon u. 44.

Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdosdga Szegedi Katasztrofavédelmi

Kirendeltség - ETDR

9. Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szeged Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztaly -
ETDR

10. Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jéardsi Hivatala Epitésiigyi  és
Orskségvédelmi Osztaly Epitésfeliigyelet — helyben — jogerd utan

11. Irattar

© NS U W

Szeged,2015. szeptember 28.
Csanyiné Dr. Bozsé Barbara

hivatalvezetd helyettes
nevében €s megbizasabol

Masa Ferenc sk.
osztalyvezetd
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EPULETGEPESZ TERVEZOI NYILATKOZAT

az
Aprajo-falva Ovoda és Bélcséde két foglalkoztatéval t6rténd bévitése
(Borddny, Rakédczi F. u. 32.-36. Hrsz.: 905)
épitési engedélyezési tervdokumentdcidjdhoz

Alulirott Flach Atftila épiletgépész tervezd az 1993. évi XCIIl. térvényben
foglaltak alapjan kielentem, hogy a tervezési munka sordn az illetékes
szakhatésagokkal,  gdzszolgdltatéval egyeztettem. A tervezés sordn a
munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL. torvény 18. § (1) bekezdésekben foglaltakat
megtartottam.

A tervezési munka sordn megtartottam a kdvetkezd, munkavédelemmel
kapcsolatos eléirdsokat:

- Az 1993. évi XCIIl. térvény a Munkavédelemrdl

- A gdzszolgdiltatd mUszaki-biztonsdgi tevékenysége

- A vonatkozé, és a DEGAZ ZR-nél hatdlyba 1évé T-04 sz. Technolégiai Utasitds

- A 31/1994. (X110} IKM. sz. rendelettel hatdlyba Iéptetett Hegesztési Biztonsagi
Szabdlyzat

- A 32/1994/ (XI.10) IKM. sz. rendelettel hatdlyba Iépetetett Epitdipari Kivitelezési
Biztonsdgi Szabdlyzat

- A 33/1994. (X1.10.) IKM. sz. rendelettel hatdlyba léptetett Emelégép Biztonsagi
Szabdlyzat.

AZ 1996. évi XXXI. Térvény 21.§ (1) bekezdése alapjan kijelentem, hogy a fenti
targyl tervezési munka sordn oz illetékes szakhatéségokkal, gdzszolgditatéval
egyeztettem, azok eléirdsait figyelembe vettem. A tervezés sordn a 10z elleni
védekezésrél, a muUszaki mentésrdl és tizoltdsagrol szélé Orszdgos TOzvédelmi
Szabdlyzatban valamint a vonatkozd jogszabdlyokban és hatésdgi eléirdsokban
foglaltakat betartottam. A tervezett Iétesitmények mUszaki megolddsai megfelelnek
a vonatkozd, illetve a tervrészletekben emlitett rendeleteknek, szabdlyzatoknak és
szabvanyoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett |étesitmények a térvényi szabdlyozds
targyi feltételeit kielégitik.

Nyilatkozom, hogy az dltalam tervezett és ajanlott mUszaki megoldds megfelel a
vonatkozd jogszabdlyoknak, igy kildndsen
- oz Etv. 31.§-anak(1)-(2) és (4) bekezdésében meghatdarozott kdvetelményeknek,
az orszagos telepUlésrendezési és épitési kbvetelményeknek és az eseti hatdsdgi
eléirdsoknak,
a betervezett épitési termékek rendelkeznek megfeleléseégi tandsitvanyokkal,
teljesitmény nyilatkozattal.
A terv a megrendelbvel egyeztetve, igényeinek ismeretében a megfeleld mdszaki
paraméterek figyelembe vételével készUlt, a terv a tervezési célnak megfelel. A
tervezett |étesitmény mUszaki megolddsai megfelelnek a vonatkozd, illetve a
tervrészletekben emlitett rendeleteknek, szabdlyzatoknak és szabvdnyoknak. A terv
szerint kivitelezett létesitmények a biztonsdgos munkavégzés és Uzemeltetés targyi
feltételeit kielégitik.
A tervnek megfeleléen kivitelezett Iétesitmény biztonsdgosan és az egészséget nem
veszélyezteté mddon lesz Uzemeltethetd.

Szeged, 2015. jUnius 19. / .
- f
Fla{%ﬁ‘n{f& /f a‘ L.

éplletgépész-mérndk
G/06/0167/H-2727/2013

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA — ETOR




EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS
az
Aprajo-falva Ovoda és Bélcsdde két foglalkoztatdval térténd bdvitése
(Borddny, RAkdczi F. u. 32.-36. Hrsz.: 205)
épitési engedélyezési tervdokumentdcidjdhoz

Altaldnos:

A telek rendelkezik viz-, szennyviz- és gdzbekdtéssel. Az dvoda és bdlcséde
éplletegység ovodai foglalkoztatédit a megrendeld dnkormdnyzat bdviteni kivanja.
A meglévd kézmUbekdtések a tovabbiakban is biztositani tudjdk (ki tudjdk elégiteni)
a bévitett épllet igényeit.

A két foglalkoztatéval bdvitett épliet egység vizelldtdsa a meglévd bekdtés
vdltozatlan felhaszndldsaval biztosithatd., A régi éplletegységben a vizrendszer
megmarad. A bdvitett épUletrészben Uj hdldézat készUl a megmaradd épllet
vizhdldzatdrdl vald  lecsatlakozdssal. A haszndlati-melegviz  elldtdsrdl  egy U]
kondenzdciés kazdn fog gondoskodni egy indirekt fUtésG monovalens tarold
segitségével, cirkuldltatott rendszert kiépitésével. A meglévd szennyviz kitdréseket, és
a bévités ald esé akndkat el kell bontani, ki kell valtani. Az Uj eplletrész szennyviz
hdaldzatéat meg kell tervezni, és rd kell kdtni a kivdltott Uj akndra.

Az (j épUletrészben is padléfités lesz a kordbbi foglalkoztatdi megolddsoknak
megfeleléen. A f0tést és a haszndlati-melegviz készitését az Uj kondenzdcids kazdn
biztositja.

A padldstérben vagy raktdri dimennyezetben elhelyezve, két Uj kdzponti
légelszivd ventildtoregység oldja meg a helyi elszivést a szocidlis helyiségekben
(Olt6zd, mosdd, raktdr) elhelyezett Iégelvezetédk alkalmazdsdval. A levegdpdtlasrdl a
csoport szobdk ablakaiba beépitett |légbevezetdék fognak gondoskodni. A
légaramlds az ajték aljdban elhelyezett szellézé rdcsokon keresztUl valésul meg.

A gdzbekdtés mérete a tovdbbiakban is megfeleld, de a jelenlegi G-10 mérdt
le kell cserélni G-16 mérdre. A meglévd gdzhdldzatot kis mértékben at kell alakitani
oly médon, hogy a megfelelé keresztmetszet(d vezetékrél ledgazva, jutunk el az Uj
éplletegységbe tervezett turbd kondenzdcids kazdnig.

Belsd vizellatds, csatorndzds:

A meglévd vizbekdtés és az éplletegység vizmérdje a tovdbbiakban is
megfeleld lesz, mivel a foglalkoztatdi sormosddk és gyermek we-k szdma lényegesen
nem nd, és a kordbbiakhoz képest viztakarékosabb berendezések, eszkdzdk lesznek
beépitve.

A melegviz termelésrél egy Uj monovalens tdrold fog gondoskodni az
egyik raktérban elhelyezve. Uj padldban és oldalfalban vezetett hdldzatot kel
kiépiteni cirkuldcids rendszerrel. A sormosddk és a csoportszobai mosdd eldtt egy
kdzponti B&K BK 02602 tipusy %"-os termosztatikus keverd egységet kell felszerelni o
leforrazdsveszély elkerllése végett.

A vizvezeték anyaga horganyzott acélcsé szabadon szerelve, bilincs
megerdsitéssel, zdrtcellds pdradiffuzid mentes hodszigeteléssel ellatva,  illetve
padléban és oldalfalban vezetett eldszigetelt alu. betétes mdanyag csé presfitting
kotésekkel és idomokkal szerelve.

A vizes berendezési targyak z&mmel modern a hazai kereskedelemben
kaphaté fojansz  termékek (WC, mosdd), a csaptelepek pedig egykaros
kerdmiabetétes kivitelUek.

A berendezési targyak, ill. a vizvételi helyek elétt minden esetben tartalék
elzdré szerelvényt kell beépiteni, mely csempeszelep vagy sarokszelep kell legyen.



A sikeres nyomasproba utdn a vezetéket fel kell tolteni 1,5%-os fertétlenitd
oldattal, majd 24 ora elteltével 10-szeres mennyiségld hdlézati vizzel &t kell a
vezetékhdlozatot Sbliteni. Ezutdn az ANTSZ terUletileg illetékes szervezetével meg kell
vizsgdltatni a vizmintdt. Csak megfeleld mindsités( vizminta eredmény birtokdban
lehet a rendszert haszndlatba venni.

Az éplleten belUli szennyvizelvezetést PVC ill. KGPVC lefolyd vezetékekkel kell
megoldani, melyeket tokos, gumigyUrls kotésekkel kell szerelni 1%-os lejtéssel. A
szennyviz agak (strangok) feldlidsandl tisztitdidomot, illetve azok végpontjdra HL900
legbeszivd idomot kell beépiteni. Gondoskodni kell a kondenzdciés kazdn
kondenzvizének elvezetésérdl is, mely csak bUzzdron keresztUl kdthetdk be a
szennyviz hdldzatba.

Mivel az utcdban megépil a kdzségi szennyviz hdldzat, ezért az Uj szennyviz
kiglldsokat mGanyag aknarendszerrel kell &sszekdtni, és a rendszert csatlakoztatni kell
az Uj ellendrzd akndban végzédd utcai szennyviz rendszerhez.

Kézponti fltés:

Az Uj kondenzdcids turbd kazdn gondoskodni fog a haszndlati melegviz
biztositani tudja a padléfités szdmdra oz  id&jarasfiggd  szabdlyozdst, és
elénykapcsolassal a bojler felfitését a HMV szdmdra. A kUls8hdmérséklet-érzékelét
lehetbleg északi oldali kilsé faira, sz&éltdl és napfénytdl védett helyen kell elhelyezni.
A kazdnban taguldsi tartdly és biztonsagi szelep is taldlhatd, de a hidraulikus valid
szekunder oldaldn egy REFLEX zdrt taguldsi tartdly tervezése indokolt. A padldfités
(szekunder kor) egy frekvenciavditéds szivattyot kap.

A fUtési vezeték anyaga az osztdkig vékonyfalld acélcsé press kdtésekkel és
idomokkal. A padlofitési osztd-gyUjtdk termo-motorokkal lesznek elldtva, melyeket a
helyiség termosztdtok fognak mokddtetni. igy akdr padidfGtési kdrdnként
szabdlyozhaté lesz a f0tési rendszer.

A padlofitési csé anyaga oxigéndiffuzid-mentes mlUanyag csé, mely félétH
minimum 3 cm-es eszirich vastagsdag legyen. A padléflitési csé ald minimum 5 cm
vastag NIKECELL hészigetelést kell fektetni. Torekedni kell arra, hogy a padlofitési
korok szinte azonos hosszUsdguak legyenek, igy a beszabdlyozhatésdg kdnnyd lesz. A
dilatacidés mezdket a kivitelezéskor egyeztetni kell. Az ezen vald csdatvezetéseket
véddbcsdbe kell huzni.

A fOtésterv  feltételez, hogy az épllet az engedélyezési
tervdokumentdcioban lefektetettek alapjén készil el, a jelenlegi h&technikai
kovetelmények figyelembe vételével, mely kielégiti az OTEK eléirdsait. Az épUlet
héveszteseégét az MSZ 04/140. 1, 2, 3,/1979. elbirdsainak megfeleléen kell kiszamolni.

A rendszer feltbltése nyitott szerelvények mellett, a gyUjtdben elhelyezett
kazantdltd  Uritén  keresztll tdriénik lassy  vizfolyds mellett mindaddig, mig a
légtelenitékdn meg nem jelenik a viz. Ezt kdvetden a rendszert zart szerelvények
mellett tovdbb 16ltjok mindaddig, mig a hdldzat nyomdsa el nem éri az 1,3 bar
értéket. Ezt kdvetden a szivattyQ elinditdsaval kdrdnként - ha kell - 18bbszor is
l€égtelenitOnk. A szivattyd ledllitdsakor potoljuk a levegd tavozdsa miatt a vizet. A
leégtelenitést kdvetden durva beszabdlyozdst végzink, melyet a késébbi mikédés
kdzben finomitani kell.

Gazelldtds:

A telek gdzelldtdsa biztositott. A szekrényben levé  nyomascsdkkentd
megfeleld, de a G-10-es mérét le kell cserélni G-16-os tipusra. Uj szekrényt nem kell
kialakitani, mert a méré kdtése nem vdltozik.



A gdzvezeték anyaga varratnélkdli acélcsé szabadon szerelve, hegesztett
k&tésekkel, bilincs megerdsitéssel. A régi épulletrészben levd gdzvezeték méretét
ellenérizni kell, szikség esetén a vezeték méretét meg kell ndvelni. Innen, az
dtalakitott vezetékrél lecsatlakozva, kell az U vezetékszakaszt kiépiteni az U
épUletrész raktardban elhelyezendd turbd kondenzdcids kazdnig.

Az Uj kondenzdcids kazdn turbd szettje a készUléktédl indulva fuggdlegesen,
koncentrikusan lesz a tetd folé kivezetve.

A szerelési munkat csak vizsgdzott gdzvezeték-szereld végezheti. A szerelést
csak a Gdazszolgditatd dltal eldzetesen irdsban jovahagyott gaztervek birtokdban
lehet megkezdeni. A jovahagyott gdztervekidl eltérni csak a tervezd és a
Gdzszolgdltatd elézetes rdsos hozzdjaruldsaval lehet. A szerelés megkezdését 48
ordval kordbban be kell jelenteni az illetékes Gazszolgdhtatd Vallalatnak, majd pedig
a munka elkészOlte utdn, az elkészilt munkd&t nyomdsproba keretében at kell adni a
terlletileg illetékes Gdazszolgdltatd szakembereinek.

Szellézés:

Az elv az, hogy a pdrds és ,rossz levegdji” helyiségekbdl (6lt6zd, mosdod,
raktar) folyamatos elszivdst végzink, mig a kUlsé nyilaszardkkal rendelkezd helyiségek
egy részénél (csoportszoba) higroszabdlyozast |égbevezetdkkel biztositiuk a
levegbutdnpdtldst. A viszonylag kicsi, de folyamatos Iégcserébdl addddéan nem kell
el6futott befljt levegdrél gondoskodni, de a légcserének megfeleléen a fitési
hészUkségletet a padléfitésnél potiékolni kell. Az elszivott helyiségek levegd
utdnpdtldsa érdekében az qjtdk alsd részébe szellbzdracsot kell beépiteni, vagy
kUszdbmentesen kell az ajtdkat kialakitani.

A vdlasziott szellézési rendszer 2 db AERECO rendszer, légbe- és elvezetdk
felnaszndldsdval VAM kdzponti ventildtoros haldzati kialakitdssal. Az alkalmazott
légbevezetbk EMM 916, ill. EMM 716, az alkalmazott légelvezetdk pedig BXC 211,
BXC 213 ill. BXC 273. A k&zponti ventildtorok VAM tfipusUak. A nyomvonalvezetésnél
és a szellbzbelemek beépitésénél szigorian be kell tartani az AERECO technoldgiai
utasitdasait, eléirdsait.

A kifovd kurtdket a tetd folé vezetem ki figgdlegesen. Az elszivd 1égcesatorna
haldzat anyaga ALU SPIKO csé, illetve flexibilis SONODEC aluminium csé. A tetétér
szakaszokon a csérendszert paradiffUzid mentes cséhéj szigeteléssel kell ellatni.

A szellbzd rendszert csak az arra jogosult szakcég jelenlétében szabad

belzemelni.

Szeged, 2015. junius 19. /
'!
ki fB0
Flach Attila

okleveles éplletgépész mérndk
G/06/0167/H-2727/2015
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TERVEZOI NYILATKOZAT

a SZEL_2015_067 munkaszamu
Bordany, Rdkéczi u. 32-36. sz. Ovoda bévitése két csoportszobaval
cimii épitési engedélyezési terv elektromos tervfejezetéhez

TERVEZO:  Név: Szaldki Tamés,
Cim: 6721 Szeged, Szilagyi utca 8.
Tervezdi jogosultsaga: V-T-06-0773 (VN)

Tervezdi jogosultsag igazolasa: http://www.mmk.hu/nevjegyzek.html

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacid, a tervezett miiszaki megoldas megfelel a
vonatkozé jogszabalyoknak, igy kiilondsen az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepililésrendezési és  épitési
kovetelményeknek, az orszigos és 4gazati (szakmai) szabvanyoknak, miiszaki
el6irasoknak, valamint az eseti hatdsagi el6irasoknak. Nem valt sziikségessé, nem tértént a
vonatkozé nemzeti és EU szabvanyoktél eltérd miiszaki megoldas alkalmazasa.

Az épitési engedélyezési terv és a szakagi kivitelezési terv 6sszhangban van.

A dokumentaciéban rdégzitett miszaki megoldds az 1993. évi XCIIl. torvény a
munkavédelemrdl 18.§ bekezdésében foglalt kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel a
54/2014. (XIL5) BM rendeletnek. A dokumenticié a hivatkozott rendeleteknek
megfelel6en tlizrendészeti, munka- és kdrnyezetvédelmi szempontbdl kiilon ellenérzésre
keriilt.

A vonatkoz6 szabvanyoktol és el6irasoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

-

Szeged, 2015. julius 7.

7 7
&g ((, U /’|
/:Szaloki Tamas:/
Elektromos tervez6
V-T 06-0733/H-1831/09

6724 Szeged, Cserzy Mihaly u. 10.
Cégjegyzékszédm: Csm. Cg: 06-09-021569
Addészam: 25052798-2-06

Tel./fax: +36 62 555 597

E-mail: szelterv@szelterv.hy
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N4

1 KISFESZULTSEGU ENERGIA ELLATAS

A tervezett 1étesitmény energia ellatasa a Rakoczi Ferenc utcan vezetett kisfesziiltségi halézatrol
torténd csatlakozassal biztosithato.

A meglévo teljesitmény: 3x40 A

A tervezett csatlakozasi teljesitmény: 3 x 100 A

A teljesitmény vételezése a meglévé fogyasztasméro szekrény atépitésével lehetséges.

A meglévé méretlen csatakozo vezeték feliilvizsgalata sziikséges. A feliilvizsgalatot EDF-
DEMASZ, Partner szerel6 végezheti el, amennyiben sziikséges a mértaramu csatlakozé vezetéket
NYY-J 0,6/1 kV 4x50 mm2 kabelre ki kell cserélni.

A meglévo elektromos foelosztd berendezéstél NYY-J 0,6/1 kV 5x50 mm2 kabelt kell vezetni az

) konyha épliletében elhelyezett elosztoig.

2 EROSARAMU SZERELES

Alapszerelési munkak

A tervezett elektromos halézat alapszerelését a tégla falszerkezetekben siillyesztett falhoronyba
helyezett milanyag véd6csdbe huzott rézerii vezetékkel kell elkésziteni.

A mennyezeti szerelést els6sorban a fédémbe helyezett mlianyag gégecsével kell megoldani.

Vilagitasi halozat
A raktarakban védett buras lampatestek biztositanak megfeleld megvilagitasi szintet. A
lampatesteket mennyezetre szereléssel kell elhelyezni.

A csoportszobakban tervezett vilagitotestek kialakitdsa megtelel a szamitogépes munkahelyekre

vonatkozo eldirasoknak.
A mosdd, WC helyiségek zart opalburds kompakt fénycsdves fényforrasos lampatestekkel
lesznek megvilagitva. A vizes helyiségek villamos berendezéseinek kialakitasanal figyelembe

kell venni az MSZ HD 60364-7-701:2007. szabvanyban leirtakat is.

6724 Szeged, Cserzy Mihdly u. 10.
Cégjegyzékszam: Csm. Cg: 06-09-021569
Addszam: 25052798-2-06

Tel./fax: +36 62 555 597

E-mzil: szelterv@szelterv.hu
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A tervezett megvilagitasi szintek:

Mosdé, WC: 100 lux
Kézlekedd: 200 lux
Oltsz6: 200 lux
Raktar, tarolo részek: 100 lux
Csoportszoba: 300 lux

Aramkimaradas esetére biztonsagi és iranyfény vilagitasi lampatesteket terveztiink.

A biztonsagi vilagitas a kijeldlt lampatestekbe épitett inverterekkel valosul meg, az iranyfény és
kijaratmutatok lampatestek beépitett akkumulatoros lampatestek.

Az inverteres lampakhoz négyeres vezetéket ( L1, kapcsolt L1, N, PE ) kell kiépiteni.
Aramsziinet esetén az épiilet a lampatestek ltal jelzett Gtvonalakon elhagyhato.

Az iranyfény lampék z6ld szinG menekiil6é alakos matricakkal lesznek ellatva.

Csatlakozd halozat

A tervezett szerelvények az 61t6z0, raktar, kozlekedd részben siillyesztett kiviteliiek sorold
keretbe helyezve.

A csoportszobakban siillyesztett kivitelli szerelvények kertilnek elhelyezésre.

A fali szekrények ellatasa falon kiviil vezetett kabelezéssel torténik. Az MSZ HD 60364 -4-
41:2007 szabvany szerint a 20 A - nal kisebb néveleges aramu beltéri

csatlakozdaljzatok és a 32 A-nal kisebb kiiltéri csatlakozdaljzatok érintésvédelmi kikapcsold

szervét 30 mA-es aramvédé kapesoloval (AVK-val) kell megoldani.

3 GYENGEARAMU HALOZAT:

A csoportszobakba telefon és internet csatlakozast terveziink.

A rendez6éhdz a gerinchalézattél PVC D=40 mm védiesivet kell kiépiteni.

Vagyonvédelmi és kamera halézat kiépitését a beruhazédi igény alapjin szakcéggel kell
megvaldsittatni.

Az alapszerelés az er6saramu alapszereléssel megegyezéen kell kiépiteni.

6724 Szeged, Cserzy Mihaly u. 10.

Cégjegyzékszam: Csm. Cg: 06-09-021569

Adoszam: 25052798-2-06

Tel./fax: +36 62 555 597
E-mail: szelterv@szelterv.hu
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Tulzjelzd rendszer

A tlizvédelmi miiszaki leiras szerint a tiizjelz6 rendszer kiépitése a tlizvédelmi miiszaki leiras
alapjan kotelezo. A teljes épiiletre ki kell épiteni a tiizjelzé halozatot.

A thzjelz6 halozatrdl kiilon szakagi terv késziil.

4 EPULETGEPESZET:

Fités:
A bovitésben a fiités radiatoros fiitéssel valosul meg.
A fltésvezérlés idojaras fliggd szabalyozassal késziil.

A melegviz készités kondenzaciés kombi kazannal keriil eléallitasra.

5 ELOSZTOSZEKRENYEK

A tervezett elektromos elosztd berendezés Legrand gyartmanyu, lemezhazas, maszkos kivitelli
lemezszekrény egység, zarhato ajtos kivitelben.

A tlizvédelmi aramtalanitas a féelosztdbdl kozvetlentil lehetséges.

A tervezett épliletrész napi aramtalanitisa a kijarat mellé helyezett kulcsos kapcsoloval
lehetséges.

A tlizvédelmi lekapcsolast az OTSZ szerint kell kialakitani, a tizvédelmi villamos fékapcsolon
kiviil fiiggetlen térvilagitas és biztonsagi aramkor kapcesoldt kell kialakitani a tlizvédelmi

fokapcsoldval azonos helyen.

6 ERINTESVEDELEM:

Az alkalmazott érintésvédelmi mod: nullazas TN-C-S+AVK

Az EPH csomédpontot a tdelosztéban kell kialakitani. A véddvezetdt (PE-vezetd) az éplilet
féelosztojaban kell a nulla vezetdrdl leagaztatni s foldelni.

A tovabbiakban az épiiletben beliil 6tvezetékes halézat épiil ki.

A nagykiterjedésli fémpolcokat, tlizhelyet az EPH halézatba be kell kotni.

6724 Szeged, Cserzy Mihaly u. 10.
Cégjegyzékszém: Csm. Cg: 06-09-021569
Addszdm: 25052798-2-06

Tel./fax: +36 62 555 597

E-mail: szelterv@szelterv.hu
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7 VILLAMVEDELEM:
Az épiiletre az OTSZ 219. §-a alapjan, norma szerinti (azaz az MSZ EN 62305 szerinti)

villamvédelmet kell 1étesiteni. A villimvédelmi rendszer létesitésérdl kockazatelemzés késziilt.
A kockazatelemzés eredményeképp a villamvédelmi halozat kiépitése nem sziikségszertl.
Amennyiben a beruhazé Ggy dént a villamvédelmi hal6zat ettdl fliggetlentil kiépithetd.

Az érzékeny fogyasztok tulfesziiltség védelme érdekében a foelosztoban kell elhelyezni a ,,B+C”

fokozatu levezetdt. A harmadik fokozatot a dugalj csatlakozdkba kell elhelyezni.

8 VONATKOZO SZABVANYOK, ELOTRASOK

MSZ 2364 Villamos berendezések létesitése,

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések, épiletek villamos
berendezéseinek létesitése,

MSZ 1600 Létesitési és biztonsagi szabalyzat,

MSZ EN 62305 Villamvédelem

MSZ 447:2009 Kozcéln kisfesziiltségli halézatra csatlakozas

MSZ-EN 12464-1:2003 Beltéri mesterséges vilagitas kovetelményei,

MSZ 13207-3:1995 Erdsaramu kibelek terhelhetdsége

MSZ IEC 1312-1Elektromagneses villAmimpulzus elleni védelem

54/2014 (XIL.5) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat kiadasarél
1993. évi XCIIIL. Térvény a munkavédelemrdl (18. § 1. bekezdése)

Szeged, 2015. julius 7. .
4 7

F7a (>N
Szaldki Tamas

V-T 06-0733/H-1831/09

6724 Szeged, Cserzy Mihaly u. 10.
Cégjegyzékszdm: Csm. Cg: 06-09-021569
Addszam: 25052798-2-06

Tel./fax: +36 62 555 597

E-mail: szelterv@szelterv.hu






Tiizvédelmi tervfejezet .
a Bordany, Rakéczi Ferenc u. 32-36 sz (905 hrsz) alatti Aprajafalva Ovoda és Bolcsdde két
foglalkoztatdval torténd bovitésének épitési engedélyezési tervdokumentacisjahoz.

Szam: 205 -2015
Tiizvédelmi tervfejezet

a Bordany, Rakoczi Ferenc u. 32-36 sz (905 hrsz) alatti Aprajafalva Ovoda és Bolcséde
két foglalkoztatéval torténé bovitésének épitési engedélyezési tervdokumenticiojahoz.

Alulirott épitész tiizvédelmi szakértd a modositott 1996. évi XXXI. térvény 21. § (3) bek.
alapjan  kijelentem, hogy a tervezett, épiilet béovités épitési  engedélyezési

sreg

BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzatban (tovabbiakban: OTSZ)
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foglalt el6irasokat. Az elbirasok alél eltérés nem tortént.

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsigi eljdrasokrél és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgéltatasrdl sz4ld 312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet alapjan az AK
mértékadd kockdzati osztalyba tartozd - az Ssszes épitményszintet figyelembe véve - 500 m*
netté alapteriiletet meghaladé épiilet esetén, valamint az AK mértékadé kockézati osztalyba
tartozé nevelési, oktatdsi épiilet esetén, igy a targyi épiilet épitési engedélyezési eljarasaban az
L foku tiizvédelmi hatésig szakhatésagnak mindgsiil.

A vonatkozo tlizvédelmi jogszabalyoktdl torténé eltérés nem valt sziikségessé. A
dokumentacidval kapcsolatosan egyeztetés nem tortént az illetékes elsé fokd tlizvédelmi
hatosag képviseldjével.

A_ leiras kizardlag az engedélyezési dokumenticio  kovetelményeinek megfeleld
részletességgel az 4talakitds mértékében és korében . A leirist ezen formdajaban a kiviteli
tervekhez becsatolni, csak az irdsos hozzdjiruldsom esetén lehetséoes!

Alapveté elv, hogy tliz esetén az épitmény éallékonysaga egy eldirt, de korlatozott idétartamra
— ha az id6beli kovetelmények meghatirozhatok — biztositsa a bent 1évék biztonsigos
menekiilését, mentésiik lehetdségét és a tlizoltdi beavatkozast, tovabbd, hogy a tiiz mas
épitményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Altalinos ismertetés: (részlet az épitést miiszaki leirasbdl)

Az 6voda éplilete Bordanyban a Benke Gedeon utca Rakoczi utca saroktelkén miikodik 1987
Ota. A meglévd beépités a terillet északi telekhataratol eldkerttel elvalasztva alakult ki.
Elrendezése egy kelet-nyugat iranya kozépfolyosos struktira, amelyben az északi oldalra
keriiltek a kiszolgalo helyiségek, délre a csoportszobak.

Az épiilet nyugati végét a személyzeti helyiségek zarjak le, mig a keleti lezaras a bslcséde
egysege illetve az ahhoz kapcsolédé fézokonyha hatdrolja. A kialakult beépités a 2010-ben
jott Iétre, ekkor késziilt el a bélesdde és ahhoz kapcsolodd féz8konyha, amely mara mar az
ovoda kiscsoportja szamara is biztositja az ételkészitést.

A mellékletként csatolt Ovodai Pedagégiai programhoz szorosan kapcsolodva meriilt fel az
intézmény bévitése, amely lehet6vé biztositia 150 o6vodas gyermek elhelyezését 6
csoportszobdval, 25 gyermeket feltételezve csoportonként.
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Ehhez a jelenlegi intézményt két csoportszobaval kell bdviteni. A miikodteté dnkormanyzat
igényének megfelelden a bovitést oly mddon kell végrehajtani, hogy a tovabbi bovitések,
atalakitisok lehet6sége ne legyen korlatozva. E szempontokat alapul véve meghatarozasra
keriilt egy hosszutavli program, amelynek tervezése jelenleg indul.

Mivel az épiiletben 10 évnél fiatalabb gyermekek oktatasa, gondozasa is torténik, ezért az
épiilet menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgald épiiletnek szamit.

Az épiilet alapteriilet kimutatasa:

Netto alapteriilet
(m’)
1. Bolcsbde 127,09
2. Konyha 47,19
3 Meglévd dvoda 591,95
4, Tervezett 6vodai bovités 226,27
OSSZESEN: 992,50

1. Kockazati osztalyba sorolas:

1. a. A kockazati egyséo meghatarozasa:

A meglévd épiilet (6voda és bolcstde) egy tlzszakaszként lett kialakitva, ezért egy
rendeltetési egységet képeznek. Az 6vodai épiiletrész bovitményként kialakitandd beépités
egy rendeltetési és ezaltal egy kockazati egységet képez a meglévé épiilettel. Az éplilet 6
rendeltetése kozOsségi alaprendeltetés. (Azon beliil 6vodai rendeltetés, mert az 6vodai

alapteriilet a meghatarozé az épiiletben.)

Az OTSZ 10. § (4) bekezdés alapjan a kockazati egység részét képezheti:

- kozlekedd helyiség

- a rendeltetéssel Osszefliggd tarolasra szolgald helyiség

- villamos és gépészeti helyiség.

1. b. Az egy kockazati egységet képezo épiilet kockazati osztalvanak meghatarozasa:

Vizsgalati szempontok:

A kockazati
egység
kockazati
osztalya

A kockazati egység legfelsé épitményszintjének
szintmagassaga, valamint a kilato és az allvany
jellegli  épitmény esetében a legmagasabb
emberi tartézkodasra szolgalo  jardfeliilet
magassaga alapjan (m) (a meglévo épiiletrész)

0,00

NAK

A kockazati egység legalsé épitményszintjének
szintmagassaga alapjan (m)

0,00

NAK
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A kockazati egység legnagyobb 50 £6 alatt NAK
befogadoképességli  helyiségének  befogado-
képessége, valamint a kilato, a

ponyvaszerkezetl épitmény, az allvany jellegi
épitmény és szin esetében az épitmény
befogadoképessége alapjan (f6)

A kockazati egységben tartozkoddk menekiilési segitséggel AK
képessége alapjan menekiilnek
(6voda)

A kockazati egység alaprendeltetése nem taroldsi €s nem ipari, mezdgazdasagi ezért a
kockazati osztaly szempontjabol az OTSZ 1. melléklet 3., 4. tablazata szerint nem vizsgalom.

Az épiilet mértékadé kockazati osztalya a fentiek alapjan, és mert a kockazati egység
befogaddképessége nem éri el az 1500 fét: AK, azaz Alacsony kockdzati.

2. A technoléagia tiizvédelme:

A létesitményben be kell tartani az OTSZ XVIII. fejezetében rogzitett hasznalati szabalyokat.

3. Az épiiletszerkezetek tiizallosagi hatarériékei

A bdvitéssel és atalakitassal érintett épiiletszerkezetek éghetbségi és  tlizallosagi
kovetelményeinek meghatarozasdhoz az OTSZ 2. sz. melléklet 1. sz. tablazata alapjan.
Meértékado kockazati osztaly: AK, Szintszam: foldszint.

Tiizvédelmi osztaly  [Megjegyzés
Epitményszerkezet Tiizallosagi hatarérték
(perc)

El&irt Tényleges

Teherhordé falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D Al REI
- vazkeramia falazat pl: Porotherm N + F 30 REI 30 180
Teherhordé pillérek és merevitéseik a pinceszint D
kivételével R 30
Pinceszinti teherhordé falak és merevitéseik A2
zin r
o : REI 30
é;itel; é(;ry_o Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2R 30
szerkezetek | _. . . A2
P t feletti fodé
inceszint feletti fsdém REI 30
Emeletkozi és padlasfodém Al
- Leier LMF mesterfodésm, vagy kerdmia termékként: - 30
Porotherm fodémgerenda és béléstest
Tetofodém tartoszerkezete, merevitései, valamint D
tetéf5dém 60 kg/m” felillettomeg felett REI 15
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Tet6fodém térelhatarold szerkezete D
(60 kg/m*-ig) REI 15

Fedélszerkezet D D
- fa acsszerkezet

Epiileten beliili és menekiilési titvonalnak mindsiilé D
1épcsdk és 1épesdpihendk tartoszerkezetei és R 30
jaréfeliiletének alatimasztd szerkezetei

Menekiilési utvonalat képez6 szabadlépcsé Al
tartoszerkezete
Tiizterjedés- Tlizfal Al
gatlas REI 120
épitmény-
szerkezetei

C
EI 15

A2
(R)EL 30
A2
REI 30

A2

a csatlakozd
fodémre, falra
eléirt
kovetelménnyel
megegyezd
tiizallosagi
teljesitményd,
de legfeljebb
90

Tihzgatle | | A2
Tiizterjedés- ny(lészérs | "W2falban EL, 90-C
gatlas o D
épitmény- tiizgatl6 falban EL 30-C

a vonatkozo
miiszaki
kovetelmény
szerint

Tiizgatlo Tiizgatlé valaszfal
alapszerkezet

Tiizg4tlo fal

Tiizgatlo fodém

Tlizterjedés elleni gat

szerkezetei

felvond-aknaajté

Tiizgatld réskitoltd-réslezard rendszerek | az atvezetéssel
érintett
Tlizgatld szerkezettel
lezaras megegyezd
teljesitményfi,
de legfeljebb E1
90

Tlizgatlo linedris hézagtomitések a csatlakozd
szerkezetekre
eléirt
kévetelménnyel
megegyez6
tiizallosagi
teljesitményii,
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de legfeljebb EI
90
Tiizgatlo zaréelem EI30
Falburkolat Dsl, dO
Menekiilési | Padldburkolat Dy sl
itvonalon [
alkalmazoft élmennyezet, mennyezetburkolat Dsl, do
szerkezetek | Hg- és hangszigetelés, burkolat nélkiil vagy burkolat B s1.d0
mogott ?

Kiegészités a tablazathoz:

- Az OTSZ 27. § (1) pont alapjan az OTSZ altal el6irt E és I tizallosagi teljesitménnyel
rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos
vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet
kozotti  résben, nyilasban, hézagban a tliz Atterjedését az atvezetéssel érintett
épitményszerkezetre el6irt tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény id6tartamaig meg kell
gatolni.

Az OTSZ 27. § (2) bekezdése alapjan az (1) bekezdés szerinti atvezetéseknél, tlizgatlo
lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatld lezarast tartds jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel
érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak belsé feliiletének
kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezését,

b) tlizvédelmi jellemzoit,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

/) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas szitkségességérol.

- Az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kovetelménye: A1 R 30.

- Az OTSZ 31. § (1) bekezdés b) pont alapjan az épiilet tetéfedésének teljesitenie kell a
Broof(t1) kévetelményt. A betervezett betoncserép fedés teljesiti ezt a kovetelményt.

- Az OTSZ 38. § (4) bekezdése értelmében a gyermekek elhelyezésére, huzamos
tartézkodasara szolgalo helyiség belsd oldali hd- és hangszigetelése - amennyiben késziil - A1l
vagy A2 tlizvédelmi osztalyd legyen.

- A fal hdszigetelése 14cm vtg. polisztirol maggal késziilt hészigetelés, pl:Baumit Star EPS
hdszigeteld rendszer lesz. Az épiiletre épitendd homlokzati hészigetelés csak rendszerként
lehet megépiteni.

Az OTSZ 24. § (2) d) pontja értelmében a tervezett egyszintes épiilet tekintetében azonos
tlizszakaszhoz homlokzati tiizterjedés elleni védelmet nem kell biztositani. Ezaltal ezen épiilet
esetében a homlokzati tiizterjedési hatarérték kvetelmény sem értelmezhetd.
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Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet 4.
§ (4) ¢) pont alapjan amennyiben a beépitendé pontos anyag - az épitési engedélyezési
tervezés fazisaban - még nem ismert, vagy a tervez6 nem jelli azt meg, akkor az épitménybe
betervezett épitési termékek elvart teljesitményére vonatkozé informdaciot kell megadni. Az
egyéb ¢épitményszerkezetben az épitési terméknek a felhasznilds szempontjabol
legjellemzbb elvart termékjellemz6it, amelyekre jogszabaly vagy jogszabéalyban hivatkozott
szabvany tlzvédelmi (pl. tGizallosagi hatarérték, tlizvédelmi osztaly) kovetelményt allapit
meg.

Az (5) bekezdés alapjan a tervezd a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési
dokumentacié elkészitése sordn az elvart miiszaki teljesitmények alapjan meghatarozza a
beépitésre keriilé épitési termékeket.

Olyan épiiletszerkezet nem épithetdé be, ami nem felel meg a tizvédelmi
kovetelményeknek, ezért a konkrét beépitést megelézoen is le kell ellenérizni, hogy a
kovetelmény tablazatban meghatarozott mindsitést az adott épiiletszerkezet kielégiti-e!

Az _épiiletszerkezetek megfeleloségét (tiizvédelmi osztalyt, valamint a tizallésagi
teljesitmény jellemzéket) - a 2013. jilius 1-e utan forgalomba hozott épitési termékek
esetében -_a_hasznalatbavételi eljardson a termékek forgalmazasahoz kibocsatott - az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, emnek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szélo 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendeletben meghatarozott - teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizalt eurdépai szabvany, nem
harmonizalt eurépai szabvany, nemzetkézi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013.
julius 1-je elott kiadott hatalyos épitéipari miiszaki engedély (EME, ETA), valamint
nemzeti miiszaki értékelés, vagy eurdpai miiszaki értékelés.

5.a. Tizszakaszok elhelyezkedése, mérete:

A bdvitmény a meglévd épiilettel egy kockazati egységként és egy tlizszakaszként lesz
kialakitva, ezért OTSZ 5. szamu melléklet 1. szam1 tablazat szerint AK kockazati osztalyba
sorolt f5ldszintes 6nall6 épiiletrész dvoda esetén a megengedett legnagyobb tlizszakasz méret
tiizolté berendezés nélkiil: 1500 m>.

A tlizszakasz mérete: 992,5 m>.

Tehat a tiizszakasz mérete: megfeleld.

5.b. Tizterjedés gatlas:

A meglévé és a bovitmény épiiletrészek egy épiiletet, egy kockazati egységet, egy tlizszakaszt
fognak alkotni, ezért tlizgatlo szerkezetek beépitése nem eldiras.
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5.c. Tiiztavolsag:

A bovitett épiilet és a szomszédos épiiletek esetében a tlizterjedés elleni védelmet tliztavolsag
megtartasaval biztositjuk. A bovitmény és a meglévo épiilet egy épiiletet alkot, koztitk
tliztavolsagot tartani nem kell. Az OTSZ 3. szamG melléklet 1. tablazata szerint AK-u
épiilettd] maximalisan (ha a szomszédos épiilet esetlegesen MK-u) 8 méter tliztavolsag
tartandd. A bovitmény fel6l 8§ méter tavolsagon beliil épiilet nem talalhato.

Taztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhet6. Ezen teriiletet a hulladékoktdl,
szaraz aljnovényzettd] mentesen kell tartani.

6. Ho és fiistelvezetés:

A bovitmény tlizszakaszban 1200 m=-nél nagyobb alapteriileti helyiség, tomegtartozkodasra
szolgalé helyiség, menekiilési utvonal, 100 m-nél nagyobb alapteriiletli pinceszinti
helyiségek, fedett atrium nem létesiil, ezért ho- és flistelvezetés létesitése nem elbiras.

7. Hasad o, hasado-nvilo feliilet:

Az épiiletben ,,robbanasveszélyes™ tlizveszélyességi osztalyba tartozo anyag alaprendeltetés
szintii tarolasa feldolgozasa nem torténik és 100 m’/h teljesitmény folotti gazmérd helyiség
nem keriil kialakitdsra, valamint a kapott adatszolgéaltatas alapjan a kazan(ok)
egységteljesitménye nem éri el a 140 kW-ot illetve Gsszteljesitményiik nem éri el az 1400
kW-ot, ezért hasadd-, hasad6-nyilo feliilet 1étesitése nem eldiras.

8. Tiizoltésagi beavatkozasi feltételek

8.a. Megkozelités:

A tlizoltégépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére alkalmas aszfaltozott Gtburkolaton,
akadalytalanul lehet elérni az épiiletet, igy teljesiil az OTSZ 6. § (5) bekezdés a) pontja. Az
éptilet elotti teriilet alkalmas a tlizoltdsdg miikddésére, tlizoltasi teriilet, illetve tlzoltési
felvonulasi teriilet kialakitasa nem el6iras.

8.b. Oltoviz:

Az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan tlzoltas céljara a sziikséges oltdviz-intenzitast a
mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell
meghatarozni. A létesitményben a mértékado tlizszakasz alapteriilete: 992,5 m%. A sziikséges
oltoviz-intenzitas mértéke ebben az esetben: 1800 I/perc.

Az oltévizet az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan AK osztaly esetén minimum egy 6ran
keresztiil kell biztositani.

Vezetékes vizellatas létesitése esetén az oltévizet fold feletti tizcsapokkal kell biztositani.
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Az OTSZ 270. § (1) bekezdés alapjan a fold alatti és fold feletti tiizcsapok esetében az
épiiletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran a kérelem benyujtisa el6tt
legfeljebb fél évvel korabban késziilt, a legkedvezétlenebb fogyasztasi idészakban
végzett, a tiizecsapok vizhozamanak mérésérol felvett vizhozammérési jegyzokonyvvel
igazolni kell az elbirt oltoviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es
kérzetén beliili tiizcsapok egyidejii milkodésével kell elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges
oltoviz viztarozorél és vizhalézatrol egyiittesen keriilt biztositasra, akkor a
vizhozammérés csak a vizhalézatbél kiveendé vizmennyiségre vonatkozik.

8.c. Fali tilzcsap:

Az OTSZ 79. § (1) bekezdése alayjén, mivel a kockazati egység kockazati osztalya AK és
alapteriilete nem éri el az 1000 m”-t- fali tiizcsapok 1étesitése nem eldiras.

8.d. Tiizoltosagi kulcsszéf:

Az OTSZ 83. § alapjan a létesitményben kulcsszéf l1étesitése nem kéotelezo.

1.1.8.e. Tiizoltosagi beavatkozasi kozpont:

Az épiiletben tlizoltasi beavatkozasi k6zpont Iétesitése nem sziikséges.

1.1.9. Kiiirités:

A kiiirithet6séget a bSvitménybdl igazolom, mert a meglévd - mar engedélyezett épiiletrész
kitirithet6ségét a bovités nem befolyasolja.

A bévitménybdl kozvetleniil a biztonsagos térbe (szabadba) lehet elvégezni a kiiiritést. Az
épiilet ugy lesz kialakitva, hogy tiiz esetén a benntartézkodd személyek a tartdzkodasi
helyiiket képezd helyiséget clégséges szami, atbocsatoképességli és megfeleld helyen
beépitett kijaraton elhagyhassdk. Az épiiletrészbdl a kétiranyl kitirités lehetésége biztositott.

Az els6 szakasz hatdrat a szabadba vezetd ajtd vonalaba teszem.

Az OTSZ 52. § (1) a kiiirités iranya, méretei megfelelnek a 7. mellékletben foglalt 1.

tablazatban foglaltaknak.
A bévitmény barmely pontjardl 45 méteren beliil - menckiilési Gtvonal érintése nélkil —
elérhetd a szabadba a biztonsagos térbe vezeto ajto.

Béar az épiiletrészbdl 4 ajton keresztiil lehet tavozni én az elétéren keresztiil igazolom az
atbocsajto képesség megfeleloségét. Az OTSZ 7. sz. melléklet 4. tdblazat alapjan az AK-0
kockazati egység kiiiritésének idétartama elsé szakaszban 1,5 min. A bejarati ajté minimalis
szélessége legalabb 0,9 m.

A Kkilirités idStartama a szadmitasba vett kiiiritési Utvonal szabad szélességének atbocsatod
képessége alapjan:

tip= 5416/0,9m x 41,7f6/m/min = 1,44min < 1,5 min

A bévitmény kiiirithetésége megfeleld.
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10.a Epiiletgépészet:

A beépitett tlizjelzd berendezés altal feliigyelt teriiletet ellaté kozponti szelléz6 berendezést -
amennyiben létesiil - a beépitett tizjelzd berendezésnek az altala észlelt tliz esetén késleltetés
nélkiil le kell allitania.

- FUTES: Az épiiletrész fiitését a meglévd rendszerrd| biztositjak.

10.b. Villamos berendezések:

- Az elektromos rendszer az MSZ 1600-as és a 2364-es szabvanysorozat szerint létesiil. Az
elektromos halézat Ggy lesz kialakitva, hogy az tiizet ne okozzon.

- Az OTSZ 135. § (1) bekezdés alapjan az épitmény minden, kdzponti normal €s biztonsagi
tApforrasrol  taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes
energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhato
legyen. Az épitményrészek kiilon lekapcsolasanak sziikségességét és kialakitasat a tlizvédelmi
szakhatosaggal kell egyeztetni.

- Az OTSZ 135. § (2) bekezdés alapjan a tiizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a
tiizeseti beavatkozas sordn a tiizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok,
mikodtetésiik az egyéb aramkorsk lekapcsolasa esetén is biztosithatd legyen..

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok,
fokapcsolok és tularamvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és
bekapcsolt helyzetét jelslni kell.

10.c. Villamvédelem:

Az  épitmények  villimcsapasok  hatdsaival szembeni védelmét a  rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
Orokség elvesztésének kockazata szempontjabdl kell biztositani.

Az OTSZ 140. § (1)- (4) bekezdése alapjan:

(1) Uj épitménynél, valamint a meglévd épitmény rendeltetésének megvaltozésa sordn vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-4t meghaladé mérték(i bévitése esetén a villamesapasok
hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel (jeldlése: NV) kell
biztositani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil a villamesapasok hatasaival szembeni
védelmet a meglévs, nem norma szerinti villamvédelemmel is lehet biztositani.

(3) A meglévé, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bévitésének meg kell
felelnie a villimvédelem létesitésekor vagy az utolsé feliilvizsgalatakor érvényes mitszaki
kovetelménynek.

(4) Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kévetéen a nem norma szerinti villamvédelem kévetelményrendszere mar
nem alkalmazhato ra.
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11. Beépitett automatikus tiizjelzo6 és tiizolté berendezések:

Az OTSZ 14. mellékletében talalhatd tablazat értelmében - mivel a bovitéssel a kockazati
egység alapteriilete meghaladja az 500 m°-t - az épiilet egészébenben beépitett automatikus
tiizjelzé _berendezést kell létesiteni. A tlizjelzd berendezés Iétesitésére miiszaki
tervdokumentacio késziil és az, valamint a telepitést kovetden - az épiilet hasznalatbavételét
megelézéen - a berendezés hasznalatbavétele a tlizvédelmi hatésaggal kiilon eljardsban
engedélyeztetésre keriil.

Az OTSZ 14. mellékietében talalhato tablazat értelmében az épiiletben beépitett automatikus
tlizoltd berendezés létesitése nem eldiras, beépitett automatikus oltdberendezés nem keriil
kialakitasra.

12. Biztonsagi vilagitas és jelek

Az iizemben az OTSZ 146.§ (1) bekezdése alapjan biztonsagi vilagitast kell biztositani:

- tiizeseti fékapcsoldt tartalmazo helyiségben (amennyiben az a bévitmény teriiletén talalhato)
és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt Gitvonalon,

- tlizjelz6 kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
hasznalt Gtvonalon (amennyiben létesiil),

- ahol a tlizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa érdekében eldirja.

Az épiiletben az OTSZ 146.§ (2) bekezdése alapjan kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott
menekiilési jeleket nem kell 1étesiteni. A biztonsag felé eltérve a kijarati és vészkijarati ajtokat
a lehetdségek szerint kiviilrél vagy beliilrél megvilagitott menekiilési jelekkel meg kell
jeldlni.

Az épiiletben az OTSZ 146.§ (6) bekezdése alapjan Menekiilési Gtiranyt jelzé rendszert kell
létesiteni, ott, ahol a tlizvédelmi szakhatosag a menekiilés biztositasa, a fuistfejlodés jellemzoi
alapjan eloirja.

Az OTSZ 147. § alapjan a biztonsagi jel lehet kiviiledl vagy beliilr6l megvilagitott vagy

mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

Az OTSZ 148. § alapjan:

(1) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 téizvédelmi jelekkel kell megjelslni az elhelyezett

a) tlizolto késziilékeket,

b) fali tlizcsapokat. tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi €s
vizkivételi pontjait,

c¢) barmely tartézkodasi helyrél nem lathatd tiizjelzo kézi jelzésadokat,

d) kézi inditasi tizolté-technikai termékek kezel szerkezeteit €s

e) beépitett tiizoltd berendezés oltdkdzpontjainak bejaratat.
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(2) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tilté jellel kell jellni

a) a gyujtoforras alkalmazasnak és az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és

¢) a vizzel oltas tilalmat.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleld biztonsagi jellel kell figyelmeztetni
a) a 20 liternél/kilogrammnal tobb robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktiv anyag jelenlétére és

¢) az épiilet fobejarata mellett kiviilr6l a napelem jelenlétére.

(4) A kdzmiivek f8elzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

(5) A robbanasveszélyre figyelmeztetd, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztet és tiltd
rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejaratanal.

Az OTSZ 149. § alapjan a tlizvédelmi eszkdzok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz,
felszerelés felett legaldbb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell
elhelyezni Gigy, hogy azok kinnyen felismerhet6ek legyenek, a 13. melléklet 1. abraja alapjan.

13. melléklet 1. dbra, a Biztonsdgi vilagitds, menekiilési jelzések és menekiilési utiranyt
Jelzo rendszer alcimhez

A tlizvédelmi jel rogzitési magassaga

®

A kiviilrdl vagy beliilr8] megvilagitott menekiilési jeleket a 13. melléklet 2. és 3. dbrdja
szerint a kijarati és vészkijarati ajtét az ajté folé, vagy ha arra mas lehetéség nincs, akkor az
ajté mellett menekiilési jellel kell megjelslni. A menekiilési jelet tilos az ajtora szerelni. A
panikruddal ellatott ajtokon jeldlni kell azok nyitasi mechanizmusit a kezelésiikre utal6
biztonsagi jellel.
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13. melléklet 2. dbra, a Biztonsdgi vilagitds, menekiilési jelzések és menekiilési
tiranyt jelzo rendszer alcimhez

A menekiilési jelek elhelyezése

1.8m-3.0m 1.5m-1.8m

13. melléklet 3. dbra, a Biztonsdgi vildgitds, menekiilési jelzések és menekiilési vitiranyt
jelzé rendszer alcimhez
A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Abra Leirds

I

Tipus

Sik jel fallal parhuzamos felszerelése.

’ Lilomez Létomezs ’

Falra merdlegesen szerelt kétoldalas jel.
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Mennyezetre fiiggesztett, kétoldalas jel.

’ Lindmezs Latomezd ‘

P. Tipus

Panordma jel, ez biztositja a legjobb ldthatosdgot.

A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhet6ségi tavolsagit a vonatkozo miiszaki
eliras szerint kell meghatarozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekiilési Gtiranyt jelz6
biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési Gt minden irdnyvaltoztatasi
pontjaban ¢l kell helyezni. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben legalabb egy
jelnek lathatdnak kell lennie.

Kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket agy kell elhelyezni, ahogy azt a
veszélyforras igényli. Kézépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsésorban a kozlekedési
utakon és az olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tiizben nem vagy csekély
mértékben kell fiistfejlédéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra,
berendezési targyakra tekintettel. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben legaldbb
egy jelnek lathatonak kell lennie.

Az alacsonyan telepitett menekiilési jeleknek folyamatosan kell az Gtiranyt mutatniuk, és a
biztonsagi jeleknek 5,0 méter tavolsagbol felismerhetének kell lenniiik.

A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhaté anyagok fiistfejleszté képességét.

A tlizvédelmi dokumenticid beruhdzdi, és tervezdi adatszolgaltatison alapul, 13 szdmozott
oldalt tartalmaz.

Szeged , 2015. jilius hé X/ 2

: R e - B -“ﬁq':féd /’6,’*@
Miskolezi Laseld %l e, %%,

épitész tiizvédglmi szakeértd %r,%%, %
1-132/2013 % %
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STATIKAI SZAKVELEMENY
Bordany Rakoczi Ferenc utca 32-36. hrsz 905 alatt 1évd
Apraja-falva Ovoda és Bélcséde épliletérd|

Az épiilet nem egy Utemben épllt meg . Az eredet épllet 1985-
87-ben épllf meg , Thermoton blokkbol! , Fert-fodémmel .
Ehhez csatlakozik most a tervezett két csoportszoba

2010-ben fejezték be a boleside épitését , ami mar Porotherm, o

- téglablokkbol és E-gerendés fédémmel készilt . |
. Csak az eredeti 6vodaépUIetrdl készll a szakvélemeny amely
“mellé bévitlink .

Semmilyen szerkezeti repedést , stillyedést , karos Iehajlést nem
lattam a meglévé évodaépileten , sem kivll , sem bellll . Gon-

dosan ki van festve , kivll hésmgete!é vakolatot kapott .
\

A megépllt szerkezetek teherbirasanak vizsgalatara vonatkoz6

miszaki szabalyzat szerint (TSZ 01-2010) :

LA szerkezet magfelels , illetve tlrhetd, allapota csupan a hasz-

nalati tapasztalatokra alapozva is igazolhaté , ha :

--az legalabb 20 éves hasznélati tapasztalatok alapjan megfele-
I6nek bizonyult és lényeges tartészerkezeti karok nem kelet-
keztek , valamint

--a tervezett tovabbi élettartam alatt nem varhato , hogy a szer-
“kezetet az eddlgmél erétanilag kedvezétienebb hatasok érik.”

,Altaldban nem tekintendé erétanilag kedvezétlen hatasnak a

teljes teher legfeljebb 10 %-os ndvekedése abban az esetben ,

ha nem varhaté rideg tdrés. ”

A fentiek szerint megfelel a-haz minden szerkezete .

Az alapozas alsé-sikja -0,90 m - -1,00 m mélyen van . Beton sav-

alap késziilt 60-80 cm alapszélességgei Felette 40 cm magas
MészAros TANOS
statikus-szakértd T-SZ-06-0182

: 6753. Szeged Ostrom utca 67,
W(S/-; Telsfor: (30)-263-86-93
5
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v

monolit vasbeton talpgerenda késziilt , valészinlileg 4 db @12

mm hosszacéllal . |
‘Az alapozas megfeleld , nincs alapozasi hibara utalo jel .

- A felmend fal anyaga Thermoton ( kiilsé fal ) és UNIFORM vagy
"B30 belst falak esetén’.
Kivaltok: elorégyértott A és AD jel( vasbeton éthldalék
.t-'f':f'.‘Megfeleldek :

' Afodém Fert fodém , Kerémia béléstesttel , 23 om szerkezeti
v‘:.:i";_Z'vastagséggal Megfe!elo a fodém , terhelése nem nb a melléépi-
- téssel .

-Fedélszék szeglemezes racsostartd , 5/16 cm méret( , szarufak-
kal , . Faanyag hnbétlan sz:lérdséga alig csdkkent eredeti alla-
potahoz képest . Megfeleld .

Osszefoglalas \
Az éplilet szerkezeti hibaval nem rendelkezik , hibatlan , j6 ming-

ségli . Egyetlen szerkezeteiben nem né Iényegesen a teher, to-
vabbra is megfelel .
‘Az éplilet alkalmas a bévitésre !

s

MESZAROS JANOS
statikus-szakéntd T-5Z-08-0182

Szeged 2015. julius 2.

6753. Szeged Ostrom vica 67,

Telefon: (30)-253-86-93




TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

6795. Bordany Rakéczi Ferenc utca 32-36. (hrsz 905) alatti
Apraja-falva Ovoda és Bblcs6de
2 csoportszobaval bvitésének
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

2016. jalius2.

Statikus tervez6 :

{
Lk oy L
2 Mészaros Jano
okleveles épitémérntk
kamarai szam T-T-06-0182
6753. Szeged Ostrom utca 67.
Telefon: 30 /253 86 93

o
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TARTOSZERKEZETI TERVEZO! NYILATKOZAT

6795. Bordany Réakéczl Ferenc utca 32-36. (hrsz 905) alattl
Apraja-falva Ovoda és BblcsSde
2 csoportszobaval bovitésének
EPITESI ENGEDELYEZES!I TERVEHEZ

A 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet alapjan nyilatkozom, hogy a
targyi létesitmény épltési engedélyezeési tervében alkalmazott mliszaki
‘megoldasok megfeleinek a vonatkozé jogszabalyoknak , a 253/1997.
.- {X11.20.) Korményrendeletnek (OTEK), éltalanos érvény(i és eseti elbira-
- ~gioknak, a kémyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikal, az életvédelmi és az
& ,égéstermék—elvezetﬁkre vonatkozé kévetelményeknek.

A tervezés sorén azonos modszert alkalmaztam a hatésok és az ellenal-
14sok (teherbirds) megéllapitaséra, a tervezés soran ezt teljes kdrien al-
kalmaztam.

A jogszabalyokban meghatérozottaldéi val6 eltérés nem tértént, a vonat-
kozé nemzeti szabvanytél eltérs miiszaki megoldést nem alkalmaztam .

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldésok az Etv. 31.
§ (1)-(2) és (4) bekezdésben meghatérozott kbvetelményeknek megfelel-
nek.

Az épliletben azbeszt tartalma épltﬁanyag nem kerQlt betervezve.

A betervezett megoldésok technoléglailag megvalésithaték Kivitelezd-

vel nem egyeztettem . -
‘A Jogszabélyban el6irt tervez&i jogosultsaggal rendelkezem.

a

Felel6s tervezb . Mészéaros Janos
okleveles épitbmerndk
statikus tervezd : T-T1-08-0182
statikus-szakért§ : T-SZ-06-0182
6753. Szeged Ostrom utca 67.
Telefon: 30/ 253 86 93

Szeged, 2015, julius 2.
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SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Bordany Rakdczi Ferenc utca 32-36. (hrsz 905) alatti
Apraja-falva Ovoda és Bélcs6de 2 csoportszobaval bévi-
tése

A bovités szintén féldszintes , mint a meglévd .
A bévités a meglév éplilet mellé éplil , a régire nem tamaszko-
dik , éplilet féldszintes .

Alap

I6vé épliletével egyezik az alapsik csatlakozésnal . Alapszéles-
ség 50-70 cm . Alap felsd sikja -0,20 méter .

Ezen monolit vasbeton talpgerenda készll , felsé sfkja +0,25 m
, vasalasa 4 db @12 mm hosszacéllal , kengyel @8/20cm .
Betonminéség alapba C16/20 , vasbetonba C20/25 , betonacél
mindsége B60.50. .

Lehet a vasalast az alapba tenni , és labazat 2 sor Frihwald
pincezsalukb .

Valaszfalak alapja 30 cm széles 45 cm:magas monolit vasbeton
gerenda , vasalasa mint talpgerendaé . 2-3 méterenként és to-
réspontokban 50 x 50 cm beton pontalapokkal tamasztjuk aléa .
Fedett terasz alapja is olyan mint valaszfalaké . Rampa két olda-
lan egy vasbeton gerenda halad , kézottlk valtozé magassaggal
yasbeton lemez .

Fal . kivalté -

Teherhordé falak anyaga Porotherm 30 N+F blokk , vagy mas
ezzel egyenértékd téglablokk . Kllso falak esetén vastag hdszi-
getelés keriil ra .

Az 4thidalok Porotherm elemmagas athidalok , 30 cm falra 4 db

fér ra . 2 méternel nagyobb fesztav esetén viszont monolit vas-

MEszAROS JANOS

statikus vezetBfervezs 1- T-06-0182
stattkus-s2akérts 1.52-08-0182
6753, Sreged Qstrom utca 67,
Telefon: {30)-253-86-93

Az éplilet alapja beton sévalap , alapsik -1,00 méter , de a meg-
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beton gerenda lesz a kivalto .

Az elbtér klilsd falai kénny(iszerkezetesek , 070.70.3. szelvényl
oszlopok tetején ugyanilyen gerendak , és vizszintes merevités .
( Kb 20 kg /m? az acélmennyiség , alapterliletre vetitve )

Fédém L

Porotherm gerendas f6dém keészlil , 23 cm vastag . A tetére pon-
tosan kell méretezni , pontokban tamaszkodik le a fedélszék .
Beton C20/25, betonacél B60.50. '
Az elbtér felett konnyliszerkezetes a fddém , a tet6 szeglemezes
racsostartdjanak alsé dve a fédém tartdja .

Fedélszék ,
Szeglemezes fa racsostartd a fedélszék , ezt a gyarték szoktak

méretezni specidlis programokkal . Kb 5/20 cm a ,szarufak” mé-
rete .

Szeged 2015.julius2. = LLllaen,
MEsZAROS TANOS
statikus vezetdtervezs T-1-065-0182
statikus-s2akénts T-52-06-0182
6753. Sreged Ostrom utca 57.
Telefon: (30)-253-86-93

et
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZES! TERVE

6795 Bordany,Rakéczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epitietd: Bordény Nagykozség Onkotményzal, 6795 Bordény, Benke Gedeon . 44..
Tervazs: Fehér Csaba oklovales 8pltészmémok, Bordény, Terdzu. 10.  lok: 70/443-0889, 20/944-2953, feher.csaba@szelmalomikiv.nel

EPITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO
-a

Bordany, Rakéczi Ferenc u. 32-36 sz (905 hrsz) alatti

APRAJAFALVA OVODA ES BOLCSODE
KET FOGLALKOZTATOVAL TORTENO BOVITESENEK

épitési munkairél

Epittetd; Bordany Nagykézség Onkormanyzat
6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44

Epitész: Fehér Csaba okl. épitészmémdk
a Csongrad megyei Epitészkamara tagja
6795 Bordany, Teréz u. 10.
E 06-0178/2018

2015. janius 25.

[ ELEKTRONIKUSAN HIT'ELESiTVE ]

ZARADEKOLVA — ETDR
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZESI TERVE

6795 Bordany,Rakaczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epittetd: Bordény Nagyk6zség Onkorményzat, 6795 Bordény, Benke Gedson v, 44..
TorvazG: Fohdr Csaba okleveles épliészmémok, Bordény, Terézu. 10.  fel 70/443-0889, 20/844-2953,  fehar.csaba@szelmalomkiv.net

TERVEZO| ALAIROLAP

a

Bordany, Rakéczi Ferenc u. 3236 sz (905 hrsz) alatti

___ APRAJAFALVA OVODA Es BOLCSODE
KET FOGLALKOZTATOVAL TORTENG BOVITESENEK

épitési engedélyezési tervdokumentaciéjahoz

Ebitész:

Szerkezettervez6:

Epiiletgépész, kbzmii:

Elektromos:

Tlizvédelem:

T

R

Tama

———

- D
Fehdr CAaka ol épitészmernok
6795\Bordany, Teréz u. 10.
E 06-0178/2018 )

< C
}LLLL, \D m

Mészéros Janos okl, épitémérndk
6753 Szeged, Ostrom u. 67,
T-7-06-0182

‘_'7[//24,,& ﬂﬁ.‘ﬂ“
Flach Attita épliletgépész-mérndk
6791 Szeged, Dorozsmai it 101.
G/06/0187/H-2727/2013

. ‘ (‘
f
Sélgkﬁﬁaﬂmés bizt, tech mérmok

6720 Szeged, Szilagyl u. 2,
06-0773. 06-60716
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZES| TERVE
$795 Bordany,Rékéczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz

Epitfets: Bordény Nagykozség Onkorményzel, 6795 Bordény, Benke Getleon v, 44..
Torvazd: Fehér Csaha okloveles épitészmémdk, Borddny, Terézv. 10.  tal: 70/443-0889, 20/944-2053,  faher.csaba@szelmatomkiv.nal

CIMLAP

ALAIROLAP

TARTALOMJEGYZEK

Bordany, Rakéczi Ferenc u. 32-36 sz (905 hrsz) alatti

APRAJAFALVA OVODA ES BOLCSODE

KET FOGLALKOZTATOVAL TORTENG BOVITESENEK

épitési engedélyezési tervdokumentaciéjahoz

MUSZAKI LEIRASOK :
épitész miiszaki eliras, szakmai programmal, teljesitményjellemzékkel

- tartészerkezeti leiras és szamitas, szakvélemény

- épiiletgépészeti eliras
- elektromos leiras
- tizvédelmi leiras

TERVLAPOK:

H-01
H-02
H-03
E-11
E-12
E-13
E-14

ATNEZETI HELYSZINRAJZ
HELYSZINRAJZ

KOZMU HELYSZINRAJZ
ATNEZET| ALAPRAJZ
ALAPRAJZ

METSZETEK
HOMLOKZATOK

MELLEKLETEK (1-1 pld):
TERVEZESI JOGOSULTSAG IGAZOLAS

TERKEPMASOLAT

EPITESI HULLADEK TERVLAP
STATISZTIKAI ADATLAP

1:1000
1:500
1:500
1:200
1:100
1:100
1:100
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZES] TERVE

. 6795 Bordany,Rékéczi Ferenc utea 32-36, 905 hrsz
Ephitatd: Bordény Negyk6zség Onkorményzal, 6795 Bordany, Bonke Gedeon u. 44..
Yewvezd: Fehér Csaba okleveles Spliészmdmo, Bordény, Terézu. 10.  lol 70/443-0889, 20/044-2053, Ieher.csaba@szelmalomktv.nel

MUSZAKI LEIRAS

a

Bordany, Rakéczi Ferenc u, 32-36 sz (905 hrsz) alatti

APRAJAFALVA OVODA ES BOLCSODE
KET FOGLALKOZTATOVAL TORTENO BOVITESENEK

=Rvosongrid Megyei Korminyhivata]

épitési engetiélijezési térvdokumentaciojahoz

Sestyi &s Orikségvédelmi Osztaly
............................... eyt SZAMY hats A
TS LA 2015097 g ‘ hatarozata"al’
R T e napiin
Jogerore emelkedegt, ol

1. El6zmények, altalanos ismertetés; tervezésiprogram. -~

Az 6voda épiilete a Benke Gedeon utca Rakéczi utca saroktelkén makddik 1987 6ta, A meglévé
beépités a teriilet &szaki telekhataraté! elékertte! elvalasztva alakult ki. Elrendezése egy kelet-nyugat
irany( kdzépfolyosos struktiira, amelyben az északi oldalra keriitek a kiszolgalo helyiségek, délre a cso-
portszobak, Az épillet nyugati végét a személyzeti helyiségek zarjak le, mig a keleti lezéras a bdlcsde
egysége illetve az ahhoz kapcsolédé f6zékonyha hatérolja. A kialakult beépités a 2010-ben jott Iétre,
ekkor késziilt el a bdlcsde és ahhoz kapcsolédd f6zdkonyha, amely mara méar az évoda kiscsoportja
sz&mara is biztositja az ételkészitést.

A miiszaki lefras mellékletiként csatolt Ovodai Pedagdgiai program kivonata részletesen tagolja az
intézmény jelenlegi miikodését és céljait, Ehhez szorosan kapcsolédva meriilt fel az intézmény bévitése,
amely lehet6vé biztositja 150 6vodas gyermek elhelyezését 6 csoportszobéval, 25 gyermeket feltételez-
ve csoporionként. Ehhez a jelenlegi intézményt két csoporiszobéval kell boviteni. A mikddietd dnkor-
manyzat igényének megfelelen a bovitést oly médon kell végrehaijtani, hogy a tovabbi bovitések, atala-
kitasok lehetésége ne legyen korlatozva. E szemponiokat alapul véve meghatérozésra keriilt egy
hossziitavii program, amelynek tervezése jelenleg indul. A hosszitav(l program meglévd és tervezett
elemei:

- ameglévé épiiletben jelenleg biziositott:
o 4 csoportos 6voda 100gyermek részére, kiszolgalo és személyzeti helyiségel, melegitd
konyharéssze!
o egy 14 gyermekes bolcsidei egység
o egy f6z6konyha, amely bolcsédei konyhaként kezdett mitkddni, de jelenleg méar az dvo-
dai kiscsoport szamara is biztositja az ellatast
- akozéptavii bbvités tervezett elemet:
o meglévd konyha bavitésével biztosttani a teljes dvoda élelmiszerellétast 150 gyermek és
30 16 felndit részére. A konyhabdvités jelenleg tervezés alatt van.
o az épillet bévitése 2 csoporszobéaval, azok kiszolgald egységei, ezen dokumentécié tar-
gyaként
- ahosszltavi bévités lervezett elemei:
o aszemélyzeti helyiségek és hianyos nevelési elemek patlasa, biztositasa (nagyobb 6ité-
26, személyzeti étkezs, Gj iroda, sészoba... Ezek a helyiségek a meglévs személyzeli
zéna kisméret(i bBvitésével és a meglévs teriilet Atalakitasaval varhatéan biztosithatoak
az épiilet nyugati szérnyaban
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OvODA BOVITES ENGEDELYEZESI TERVE

6795 Bordany,Rakdczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epttiels: Bordsny Nagykdaség Onkorményzal, 6795 Bordfany, Benke Gedeon u. 44..
Tervezd: Fehér Csaba oklovelas Spitészmémok, Bordény, Terdz u. 0. lah 70/443-0889, 20/944-2953, faher.csaha@szelmalomktv.nat

o egy kdzponti aulatér létrehozésa amely a régi és (i &piiletszarnyat dsszekdli, illetve lehe-
tséget biztosit kdzosségi tevékenység részére

o intézményen beliili tornaszoba &pitése az Uf szamy bdvitéseként

o egy U} bdlcsddei egység biztositasa az az dvada egyik csoporthelyiségének atadasaval,
ilfetve a kiesett csoporiszoba pétlasa, ljraépitése az {j épiiletszamyban

Beépitési vazlat az dvoda-bblcsbde végleges kiépitése utéani allapotaral;

Tervezési program a jelenlegi dokumentacié miiszaki tartalmara:

- afenti hosszitavy fejlesztés lehetbségeinek megtartasa mellett 2 csoportszoba és helyiségeinek biztosi-
tasa

- ameglévs kozépfolyosts kialakitas és meglévd helyiségek méretei megfeleléek, ezéit a bbvités soran a
meglévs rendszer alkalmazasa megfelels

- a csoportszobék leljesiisék a pedagégiai minimumban elvart 2m2/gyermek normativét, vagyis a 25
gyermek elhelyezésére a csoportszoba legyen >50m2
a bovités soran a meglévd novényzet, jatékok lehetéteg megmaradjanak, de ezzel szemben elényt élvez
az allathatd egységes jatszokert, udvar

- csopotiszobakhoz tartozdan késziiljon csoporiszobanként mosds, lt6zé és raktarhelyiség
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZES! TERVE

6795 Bordany,Rakéczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epltets:  Bordény Negykozség Onkorményzaf, 6785 Bordény, Benke Gedeon u. 44..
Tervezs: Fehér Csaba oklsveles dpltésimémdk, Bordény, Terdz u. 10.  lef: 70/443-0889, 20/944-2953, leher.csaba@szelmatomitv.nel

A fenti szempontok és igények és helyszini adottsagok miatt a bévités a Benke Gedeon utcaval
parhuzamosan kialakitott 0jj észak-déli irdnyultsagh épiiletszamy keriilt elfogadasra. Ezzel az udvar egy-
ségessége megmarad, ugyanakkor a bovités miatt elkeriilhetetienné valik néhany fa eltavolitasa. Meg-
marad a kozépfolyosos rendszer, egy csoportegység kialakitasa a meglév6hoz hasonldan keriilt megter-
vezésre. A két épiilet kozé egy U elttér keriil beépltésre, a sziilék szamara az 0] egység megkozelithe-
tové valik az Gj bejaraton keresziil, illetve a régi szélfogon athaladva az udvaron keresztiil, A személyzet
az meglévé épiilet elhagyasa nélkiil kdzvetieniil meg tudja kdzeliteni a hivitményt,

Az Uj elGtér egyszerli kialakitassal késziil, az aulatér megvalosulasa esetén jelentds részben el-
bontasra kerill. Az aula biztositana a két bejarat szerves Osszekottetését, egységesitését, de ennek
megvaldsitaséra csak megfeleld fedezet esetén van esély, prioritasban a konyha megvalésitasa fonto-
sabb.

A teriilet stknak tekinthetd, a terep nem jelent nehézséget a bovités szamara. A bdvitéssel érintett
terilleten meglévé kozmiitargyak kivaltasa sziikségessé valik. Az ingatlan szennyvizbekotésére a kbzel-
jovdben sor kerill, ennek kialakitasat az épiilet terveivel 6sszhangba kel hozni.

Atnézeti helyszinrajz (forras: Google Maps):
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZESI TERVE

6795 Bordény,Rakoczi Ferenc utca 32-36, 805 hrsz
Epittets: Bordény Nagykdzséy Onkeményzal, 6795 Bordény, Benke Gedean u. 44..
Tervezd: Fehér Csaba okisveles épitsszmémok, Bordany, Teréz u, 10.  fek 70/443-0889, 20/944-2953, Iehar.csaba@szelmalomkiv.nat

2. Altalanos adatok, rendeltetési adatok
A telek beépitésre vonatkozo elGirasok a HSZ és OTEK alapjan:

A teriilet és kozvetlen kdmyezetének szabalyozasi terv részlete:

. <y . ﬁf -

o /
% Q Ny
k.
& %

Vonatkozé részlet a Helyl Epitési Szabalyzatbol: ( HESZ)

Az Ervényes HESZ és OTEK szerinti a teriilet besorolasa:
vt1, 0-Z, 4,5-7,5m, 50%, 500m?2,

azaz:
Vit:  telepiiléskozponti vegyes teriilet
0,Z: oldalhataron allo, zartsor beépités
4,5-7,5 épitménymagassag: 4,5-7,5m
50% beépithetdséggel
500 m2 minimélis telekteriileitel

A tervezett éplilet és beépitetiség meglelel a fentieknek.
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZESI TERVE

6795 Bordany,Rakéczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Eplitels: Borddny Nagyxbzséy Onkorményzal, 6795 Bordsny, Benke Gedeon v, 44..

Teivez5: Fehér Csaba okleveles épliészmempk, Borddny, Terdz u. 10.  lek 70/443-0889, 20/944-2953, fehsr.cseba@szelmalomkiv.nel

Ezen feliil a telepliésnél figyelembe vetlik az MSZE 22403-1 Magyar ElGszabvany beépités-

re vonatkozo elSirasai, mely szerint (idézet az elszabvanybal)
4.6. A lolek

nagysaga: 36 m2/f6 , a megengedhet eltérés legfeliebb 10%, de a legfeljebb 50 f6 befogadd-
képesség kis 6voda esetén 46,0 m2/5, elkillonitett gazdaségi udvar (teherszéllitas céljara),
vagy jelents (az egész lelepliilést vagy 16bb intézményl Kiszolgalo) szabadléri sportiétesimé-
nyek elhelyezésére és a killén jogszabalyban elbirt gépjarmil-varakozohelyek (parkold) szémé-

ra, valamint a szelektly hulladékgyjtés céljara tibbletter(lletet kell biztostani:

fagolésa: jaisz6-, pihenb-, sportterlilefet kell iéteslteni a szilkséges kbzlekedd- és zoldfeliiletek-
kel; valamennyi teritletet a mozgéssérilltekre tekintettel kell kialakitani; a jatsz6-, pihendteriilet
nagységa legalébb 10,0 m2/f§ legyen

bedpitésének mértéke: legfeliebb 30% legyen, és tegye iehetdvé, hogy a foglalkoztats termé-
szeles megvilagitasat biztosité homiokzatfelillete a szomszédos telekhatartol legalabb 10,0 m
tavolségra legyen, a vele szemkozti épiilettmeggel alkotolt légtérarany legalabb 1:2 legyen

A tervdokumentacié helyszinrajzon abrazoltam a geodéziai felmérési allapotot és a hivatalos fold-
hivatali jogi telekhatarokat. A két rendszerben a hatarvonalak nem atfedéek, a hibahataron kiviili az azo-
nossag, ezért az épitési engedélyezési eljarastol fliggetlenill az ellentmondast tisztazni kell, és hivatalo-
san rogziteni szlikséges a kialakult allapotot.

Az épiilet alappontjainak kitlizése a fentiektdl fiiggetlenill biztosithatd, mert a bdvités a meglévd

éplilet koordinata rendszerében késziil,

Szintmagassagok:
Kiindulasi magassag: :
Meglévd jardaszint;
Meglévd terepszint:
Padl6szint :
Ereszvonal :
Gerincvonal ;

1 0,00m = +35,15m Bmf
+0,00m % 5cm

-0,02m, -0,10m

+0,45m
+4,09m
+8,74m

Epiiletmagassag: az egyszer( tomegalakitas miatt a tet6felépitmény, oromfal nincs kihatassal az épit-

ménymagassag meghatarozaséra, Epitménymagassag: 4,50m (falsfk és fet6vonal metszete)

Bdvités el6tti beépitési adatok:

Telek tertilete:

Meglévs beépités:

Burkolt feliiletek:

Beépitett teriilet + burkolat feliilet:
Zoldfeliilet:

Ovoda udvar jatsz6- s pihendteriilet:

Bdvités utani beépitési adatok:

Telek teriiete:

Meglévo beépités:

Tervezett bovites:

Beéplteit teriilet:

Burkolt fel(iletek:

Beépitett terlilet + burkolat feliilet:
Zoldfeliilet ;

Ovoda udvar jatszo- és pihendterilet:

8.588 m2
964,55 m2
408,22 m2

1.372,77 m2

7.251m2

3.980m2

8,588 m2 150f8
964,55 m2
274,17 m2

1.238,72m2
521,39 m2
1.760,11 m2
6.828 m2
3.676 m2 150f6re

85,88 m2/f6
11,23 %

15,98 %

84,01 %
39,8m2 6

57,25 m2/ié
11,23 %

14,42 %

79,50 %
24,5m2 {6

-8-
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZESI TERVE
6795 Bordany,Rakaczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epitiots: Bordany Nagykbzséy Onkemnényzal, 6795 Bosdény, Benke Gedeon v. 44..
Torvozd: Fehér Csaba oklevalss 8pitdszmémok, Bordény, Tesbz v, 10.

{ol: 70/443-0888, 20/044-2053, faher.csaba@szelmalomkiv.ne!
Melléklet a meqlévé Allapot beépiteltség kimutatashoz; . .
_ ,_9__,__'_f___.\p"‘“‘ g T . S A
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{
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&
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZESI TERVE

8795 Bordéany,Rékdczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epittetd: Bordsny Nagykdzsbg Onkoményzat, 6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44..
TervgzB: Fehér Csaba okfeveles éplfsszmémak, Bordény, Terdz v. 10,  {el 70/443-0869, 20/844-2953, feher.csabai@szelmalomkiv.ne!

Melléklet a meglév allapot beépitettség kimutatashoz:

¢ Q\_ R f‘*é ' Q'

e Pm TR

L4 ’ B 3
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% . - - 002 th
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vl :
“ ——
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZES] TERVE

6795 Bordény,Rakdczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epitlets: Bordény Nagykbzsby Onkormvanyzal, 6795 Bordény, Benke Gedeon . 4.
Tewvezd: Fehbr Csaba oklevoles épitdszmémik, Bordény, Terézy. 10, iol: 70/443-0889, 20/944-2953, feher.csaba@szelmalomkiv.net

Gépjarmi elhelyezése a telken (OTEK 42. § alapjan):

Meglévs sllapot: OTEK 4. szam( melléklet 5. pontja alapjén: ,bdlcsGde, alap- és kbzépfoki nevelési, ok-
tatisi 6néild rendeltetési egység minden foglalkozlatéja ésivagy tanterme nettd alapteriletének minden
megkezdeft 20 m2-e utén, 1 db. sziikséges”

Az 6voda és bolcséde foglalkoztatdinak dsszesitett alapteriilete eldtt: 254,91 m2/20=12,75, 13db sze-
mélygépkocsi parkoléhely. A létesitmény legutobbi bévitése soran, ifletve azt megeldz6en - a létesitéskor
érvényben 16v6 jogszabalyoknak megfelelden - az ingatlan kbzleriileti halara mentén és az ut tuloldalan
13db merdleges parkoldhely, az intézmény f6bejarataval szemben a szemkozti oldalon pedig 5db parhuza-
mos parkolbhely rendelkezésre all.

Tervezeli 4llapot: a hévités uian a foglalkoztatd helyiségek ésszalapterillete 359,64 m2/20=17,94, azaz
18db. személygépkocsi elhelyezése sziikséges. A szilkséges parkolohely biztositott.

Rakodé6 hely: a gazdaségi udvarokban 1-1 db. rendelkezésre all.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm, rendelet (OTEK) 7. szamu melléklete alapjan
Az épitmények rendelletésszeri hasznalatahoz szitkséges, elhelyezendd kerékparok szdmanak megél-
lapitasa
Kerékpartarolo:
5. Alsd- és kozépfoki nevelési-oktatasi egység esetében A foglalkoziatd ésivagy tanterem 50 m2
megkezdett alapteriilete utan 2-2 db
Az bvoda és boleséde foglalkoztatéinak ésszesftelt alapteriiete:
359,54 m2/50=7,18 , szilkséges 8*2=16 db kerékpar elhelyezése sziikséges.
Az ingatlanon belill biztositva van:
- adolgozdk részére 6 db, fedelt helyen az épiilet ENY-i oldalan,
- asziilsk részére: 26 db, az 6voda udvaran a fGbejarat melletti teriileten

Epitményérték meghatarozasa: 245/206 (XIl. 5.) Kormanyrendelet 1, sz melléklete alapjén:
Epitmény bvités brutté alapteriilete: 226,27 m2 * 140e Ftm2  31.677.800.- Ft
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZES] TERVE

6795 Bordany,Rékoczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
£plttets: Bordny Nagykozség Onkorményzal, 6795 Bordény, Banke Gedeon v. 44..
Torvez0; Fehbr Csaba okleveles épltészmémak, Bordsny, Teréz v. 10. el 70/443-0889, 20/944-2953,  feher.csaba@szelmalomkiv.net

Helyiségkimutatas:

NETTO HASZNOS

HELYISEG MEGNEVEZESE Alapteriilet | Mennylség | Alaptert- Alapt.
let dsszes bsszes
m2/db db m2

BOLCSODE 127,09m2 | 123,47 im2
FEDETT BEJARAT 7,24 1 7,24 3,62
SZELFOGO 6,76 1 6,76 6,76
AKM WC 3,78 1 3,78 3,78
BABAKOCSI TAROLO 1,98 1 1,98 1,98
ELOTER 11,48 1 11,48 11,48
MOSDO 10,67 1 10,67 10,67
GONDOZOI SZOBA 8,58 1 8,58 8,58
TEJKONYHA 5,29 1 5,29 5,29
KOZLEKEDS 19,23 1 19,23 19,23
FUTES 2,03 1 2,03 2,03
CSOPORTSZOBA 50,05 1 50,05 50,05
KONYHA 47,19 m2 47,19 {m2
ELOTER ‘
ELOTER 1,22 1 1,22 1,22
ZOLDSEG EK. 5,04 1 5,04 5,04
HUS ELOKESZ(TS 4,08 1 4,08 4,08
TAK. 5ZER 1,69 1 1,69 1,69
ELOTER 3,02 1 3,02 3,02
SZARAZARU RAKTAR 1,54 1 1,54 1,54
SZEM. WC 0,99 1 0,99 0,99
MOSOGATO 2,09 1 2,09 2,09
MOSOGATO 4,79 1 4,79 4,79
KONYHA 22,73 1 22,73 22,73
6vopa 591,95 |m2 | 584,73 |m2
FEDETT FOBEJARAT 8,26 il 8,26 4,13
SZELFOGO 7,69 2 15,38 15,38
ELOTER 14,28 i 14,28 14,28
FOLYOSO 12,40 1 12,40 12,40
ELKOLONITO 8,58 i 8,58 8,58
OVONG) 5Z0BA 10,56 i 10,56 10,56
OVONGI SzZ0BA 16,20 i 16,20 16,20
FEDETT SZEMELYZETI BEJARAT 5,51 'l 5,51 2,76
GAZDASAGI FOLYOSO 26,73 1 26,73 26,73
MELEGITO KONYHA 16,10 | 16,10 16,10
MOSOGATO 7,79 1 7,79 7,79
RAKTAR 4,00 1 4,00 4,00

2
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OVODA BOVITES ENGEDELYFZESI TERVE
6795 Bordany,Rékéezi Ferenc ulca 32-36, 905 hrsz

Epitiald: Bordsny Nagykbzséy Onkormanyzal, 6785 Bordény, Benke Gedeon u. 4.

Temozb: Fehér Csaba oklevales épflészmémok, Borddny, Teréz v, 10, tel: 70/443-0889, 20/044-2953, foher.csaba@szelmalomktv.nat
PADLASFELIARG 4,00 1 4,00 4,00
FOTES 13,04 1 13,04 13,04
oL1626 9,79 1 9,79 9,79
MOSODA 11,86 1 11,86 11,86
WC ELOTER 4,72 1 4,72 4,72
wc 0,90 1 0,90 0,90
ZUHANY 1,40 1 1,40 1,40
MOSLEKTAROLO 3,46 1 3,46 3,46
Wce ELOTER 3,00 1 3,00 3,00
WC 1,35 1 1,35 1,35
FEDETT UDVARI BEJARAT 0,68 1 0,68 0,34
FOLYOSO 80,23 1 80,23 80,23
AKM WC 6,60 1 6,60 6,60
oLTHz6 11,44 i 11,44 11,44
oLT026 11,29 3 33,87 33,87
mosb6 10,06 2 20,12 20,12
MOSDO 10,49 2 20,98 20,98
CSOPORTSZOBA SZERTAR 4,62 3 13,86 13,86
CSOPORTSZOBA 51,32 1 51,32 51,32
CSOPORTSZOBA 51,18 3 153,54 153,54

[ MEGLEVG ALAPTERULET OSSZESEN: 766,23 m2 | 755,39{m2 |
TERVEZETT GVODA BOVITES 226,27 {m2 | 226,27 |m2
ELOTER 33,79 1 33,79 33,79
FOLYOSO 34,08 1 34,08 34,08
BLTH26 11,35 2 22,70 22,70
MOSDO 10,04 2 20,08 20,08
RAKTAR 5,79 1 5,79 5,79
RAKTAR 5,11 1 5,11 5,11
CSOPORTSZOBA 52,36 2 104,72 104,72

[EPULET ALAPTERULETE GVODABGVITES UTAN [ 992,50[m2  [981,66]m2 |

Az intézmény kapacitasndvel8 konyhabdvitésének tervezése folyamatban van. A konyhabdvitést
tovabbi 71,13m2 nett6 alapteriilettel (81,98m?2 hasznos alapterillettel) ndveli a fenti ertékeket. Az épltés
somrendje nem meghatarozott, varhatoan a palyazati és finanszirozasi lehetdségek alakitjak a megvald-

sulés sorrendjét.

-13-

13/73




GVODA BOVITES ENGEDELYEZES! TERVE

6795 Bordany,Rakdczi Ferene utca 32-36, 905 hrsz
Epltiets: Bordsny Nagykdzség Onkomvényzal, 6795 Bordény, Benke Gadeon . 44..
Tervezd: Fehér Csaba okleveles épitészmémbk, Bordény, Teréz v, 10.  lel: 70/44-0889, 20/044-2953, feher.csabe@szelmalomkiv.net

3. Szerkezeti Ismertetés

A lervezés szempontjabol meghatarozé és fontos telfesitményjellemzikkel. A tlizvédelmi kdve-
telményeket a , tiizvédelmi milszaki leirds” tartalmazza, a szerkezet szempontjshél meghatérozé
kévetelményeket a szerkezeli leirés. A konkrétan megnevezett termékek egyben az elvért telfesit-
ményjellemz6k meghatérozdsat is biztositjak. A termékek hasonlo paraméter(i termékekkel kivalt-
hatéak.

3.1. Alapozés: hagyomanyos savalapozas készill féfalak alatt betonbdl, foldpartok kozott betonozva. A
valaszfalak alatt kisméretii pontalapozas és vasalt betongerendazat késziil a labazati koszoriba bekot-
ve, C16-20 betonmindséggel. Alapozas megkezdésekor az alapgédér kidsasa utan az alapozési sikot
egyeztetni sziikséges a tervezével,

3.2, Labazat: 30cm vig. monolit vasbeton Iabazat statikai tervek szerint vasalassal.

3.3, Vizszigetelés: a falszerkezet és padioszerkezet alatt teljes feliileten ragasztott, 1 rg. bitumenes
vastaglemez vizszigetelés késziil 10 cm-es &tfedéssel talajpara elleni szigetelés céljabd). A falszigetelést
a padlészigeteléssel feliiletfolytonosan Gssze kell ragasztani. Vizszigetelés alsé sikja +0,25m. Referen-
ciaanyag: Villas O-V4 T/K Extra oxidbitumenes lemez lcopal Elasto-Primer kellgsitéssel

3.4. Felmend falszerkezetek: a kiils6-belsé bels teherhordé falazat 30 cm vig. teherhordd blokktégla
falszerkezet, kiemelked§ hdszigetelési kvetelmény nélkiili teherhordd téglafal hagyomanyos
falazohabarcsba falazva. Az épiilethévités északi falazata tetdsik fdlé épitett tlizfal jellegii kialakitassal
készll. A tizfal funkci6 a tovabbi bévités soran valhat sziikségessé. Referenciatermék Leiertherm 30
N+F, Porcthertm N+F tégla

3.5. Fodémszerkezet: vasbeton zsalu gerendasoros f8dém béléstest kitoltéssel, kibetonozassal, rend-
szermegoldas szerinti vasaléssal. Referenciatermék: betontermékben: Leler LMF mesterfodésm, vagy
keramia termékként: Porotherm fédémgerenda és béléstest

3.6. Koszord, nyllasathidalds: Konny(igerendas szerkezet, amely egyben a nyilaszarok felett
kivaltoszerkezet is. A kivaltoszerkezet geomelriai kialakitasaval célszer( biztositani a kills6 rejtett hiszi-
getelt redonytokok elhelyezését is. Referenciatermék?: Leier MDA vagy Porotherm A-10, A12
kivaltoelem

3.7. Fedélszerkezet: |. osztalyd fiirészelt fenydpallobdl szeglemezes kapcsoldelemekkel készitett fa
fedélszerkezet keszil, lang és gombamentesitett fenydfabdl 34°-os tetdhajlassal. Az eresz eldobozolt
kialakitast, a gyalult ereszdeszkazattal. A tet§ masodlagos vizelvezetése teljes tetéfellileten ellenléccel
és alatétidliaval késziil. A szerkezet lres kialakitassal késziil, az eresznél és gerincnél merevitd harom-
s20g kialakithssal. A letAmasztas alatt statikal tervekben meghatarozott erdsitett vasbeton vasalassal,
teherelosztd palléval,

3.8. Tet6héjazat: a meglévé épiilethez hasonlé virds szinii betoncserép fedés készlil rendszerartozé-
kokkal, kiegészité mésodlagos vizelvezetéssel, alatétiliaval, A cserepeket az oromfalaknal, az ereszvo-
nal és a gerinc kbzeli soroknal horganyszdgge! killon is kell rogziteni. Referenciatermék: Mediterran
Terran Standard Terran Danubia, vagy Bramac Rémai Novo, Bramac Merito

3.9. Viélaszfalak : 10 cm vig. keramia valaszfallapbé! falazott szerkezet kétsoronkénti huzalmerevitéssel,
Referenciatrermék: Porotherm 10 N+F, LeierPlan 10/50 N+F

3.10. Nyllaszéré szerkezetek : a killsS (ivegezell ajtok és ablakok egyedi méretd miianyag ablakok
haromréteg(i 4 -16-4-16-4mm kétszeres Low-e bevonatos + argongaz toitési - hdszigetels norméz viz-
tiszla float Giveg, Kovetelmények: tok és livegezés egyiittesen legalabb Uw<1,1 Wim2K h&4tbocsétéasi
tényez0, légétersziés: 4, csapbdess ellenei témitettség: 7A, szélterheléssel szembeni ellenallas: C5,
hangszigetelés: 34dB, vasalatok terhelési megfelelfsége: Y (szilkséges)

A bels§ ajték tipusméretli acél ajtdtokkal, tomdr szinezett ajtélappal, egyszeres iitkozéssel.
Referenciatermék: Hormann ZK beltéri ajotok &s fadekor ajtélap
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZESI TERVE
6795 Bordany,Rakoczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz

Epitlats: Bordny Negykozség Onkorményzat, 6795 Bordlény, Benke Gedeon u. 44..
Yervezt: Fehér Csabe oklevelos 8pltészmémik, Bordény, Teréz v, 10.  lel: 70/443-0889, 20944-2053,  Ieher.csaba@szelmalontkiv.net

3.11. Hészigetelések : A labazat fliggbleges feliiletére a labazat kiilsé oldalan 10 cm zértcellas hdszige-
telés hasznalataval labazati vakolat késziil. A fal hszigetelése 14cm vig. poliszlirol hdszigetelés. A fold-
szinti padidszerkezet alatt vizszintesen teljes felilleten 10 cm vig. poliszlirol hab hészigetelés készill,
felsé feliiletén polietilén folia technolégial szigeteléssel védve. A padlé hészigetelés alatii és feletti alj-
zatbeton és a falszerkezet kozé 1 cm vig. POLIFOAM csikbol hohidmegszakitast kell kialakitani. A f6-
dém hészigetelése 20cm vig. polisztirol A<0,039W/m2K hévezelésdl asvanygyapot hészigetelés,
Refernciatermékek: padlé: Austrothem ATN 100. Homlokzat: Austrotherm H80, Baumit Star EPS hdszi-
geteld rendszer. Labazat: Austrotherm XPS TOP P

3.12. Padldburkolatok: ragasztott gres képorcelan fap, matt (enyhén cslszasmentes) felillettel. A cso-
portszobak burkolata laminalt parkettaburkolat, (szalagparketta) a burkolatok alatti 5nteriilé aljzatkiegyen-
litéssel, Kiiltéri térburkolatok, beleérive az eldlépcsbket is térburkold betonanyagbél késziilnek. referen-
ciatermék: hidegpadlé: Zalakerdmia matt gres lap miigyanta ragasziéval. Laminalt padié: referenciater-
mék Kaindi 8Bmm vig. 32-es feliileli keménységgel

3.13. Belsé feliiletképzés: a falfeliiletek és fddémek simftott vakolattal késziilnek. A helyiségek 3 rig.
fehér é&s szines diszperzios falfestést kapnak. A vizes helyiségek falburkolata halés kotésdi nyitott szines
hézaggal készills keramiaburkolat.

314. Kiilsé feliiletképzés: a labazat: hészigeteléste ragaszioft sotétsziike tonus labazati
nemesvakolat. Referencia; Baumit MosaikTop labazati vakolat. A falfeliletek vakolatanak fedGbevonata
fehér szinli méigyanta kotés( szines nemesvakolat dorzsolt texturéval, {Baumit SilkonTop vakolat) A
latsz6 fafelilletek (ereszdeszkazat, oromzati deszkaburkolat, nyflaszarék) impregnélast, selyemfényt
mahagéni laz(rbevonatot kapnak.

3.15. Kéményszerkezetek: a f(ités kondenzacids zart égésterii kazannal torténik, amelyhez szerelt
turbdszett biztosttja a fiistgazelvezetést

3.16. Badogos munkék: vords szin(i horganyzott-lakkozott acéllemezhél kémény- és oromszegeély, falle-
fedés , vapacsatoma és fliggderesz- és lefolydesatorna késziil. Vizelvezetés terepszintre toriénik.

3.17 KényoklSk: kisméretil 1omér tégla kdnyokld készil vords szinben, felette vdrds lakkozott acéllemez
fedéssel.

3,18 Teraszburkolat: viros és sziirke szinii kiiltéri fagyallé térburkolat betonelemekbdl, homokagyazat-
ba fekletve, géppel bevibralva, Referenciatermek: Leier beton térk6, vagy Abeton térks, Kreabeton térké

3.18 Amyékolas: ablakok eldtt killtéri milanyaglamelias reddnyszerkezet rejtett vagy latszd dobozzal,
csapagyazolt tengellyel, gumiprofilozott miianyag lefutd sinnel, kézi mozgatassal. Az arnyékolas idényjel-
leggel kifeszitelt napvitorlaval torténik.

3,20 Pergola: horganyzoit talplemezre allitott fenydfa oszlopok, gerenda, fidkgerenda kialakltassal, gya-
lult felillette), fenysarga laz(rbevonattal. a pergola alkalmas a napvitorla arnyékolé fogadésara, és al
kalmas névényfuttato halo fogadaséra

3.20 El8tets: A bejérati ajté felett és az udvari kijarati ajtok és a pergola als6 sikjara szerett poitkarbonat
elétets készil 1,5*2,2m méretben.

3.21 Szerelt burkolat: az &tjarorész szerelt kialakitassal késziil. Ehhez a Knauf rendszertermékek kerl-
nek felhasznalsra a rendszereldirasoknak megfelelden almennyezetként és kiilsé-belsé falburkolatként.
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OVODA BOVITES ENGEDELYEZES] TERVE

6795 Bordany,Rékécezi Ferenc ufca 32-36, 905 hrsz
Epittets: Bordsny Nagykbzség Onkoményzat, 6795 Bord4ny, Benke Gadson u. 44..
Tarvez: Fehér Csaba oklovelos épitésznismbk, Bordsny, Teréz u. 10.  lol: 70/443-0885, 20/944-2953, foher.csaba@szelmalomituna!

4. Hétechnika, energetika

Az épiiletbdvités energetikai tulajdonségardl A cél, hogy a bévités megfelelien a 7/2006 7/2006.
(V. 24) TNM rendelet kivetelményeinek. Az épiiletbdvités nem haladja meg a meglévé alapteriilet
100%-1, ezért a megfelelSséget a 1. sz mellékiet 1. és V. pontja szerint kell igazolni, Az épiletszerkeze-
tek megfeleldsége a mellékelt energetikai szamitashan keriilt dokumentélasra. Az éplilet a jelenleg érvé-
nyes 7/2006. (V. 24} TNM rendelet kovetelményériékeit teljesiti.

5. Kdzmiivesités és épliletaépészet

Az ingatlan a fervezés idején részlegesen kézmiivesitett, de a megvaldsulasig teljesen
kzmlivesitetté valik. Jelenleg a vezetékes szennyvizellatas kivételével rendelkezésre all az dsszes
kbzmiirendszer, de 2015. év végéig az éplilé szennyvizhaldzatra t6rténd csatlakozas is megvalésul.

A tervezelt gépészeli megoldasokat az épiiletgépészeti leiras részletezi.

6. Kbzeqészségiiqyi fejezet

A tervezeit bdvités el6tt a mikodd épiilet miikdddképes infrastruktiraval rendelkezett. A meglévé
epulet kiszolgald helyiségeinek bovitésére a késtbbi fejlesztések soran — a csoportszobak megépitése
utan - keriil sor. Véltozatlan marad a személyzeti és kiszolgalo helyiségek mérete, mennyisége. meglévs
irodak, személyzeti helyiségek, melegité konyha egyenlére tovabbi fejlesztés nélkiil szolgalja a meglévé
és a bévitett épiiletrész ellatasat.

A bovitmény minden helyisége kozvetlen természetes szellfzéssel és természetes megvitagitassal
rendetkezik, Az 0] foglalkoztatok alapteriilete 52,36m2, amely 3,0 m belmagassag mellett térfogata
157m3, A foglalkoztatd 25 gyermekre tervezve 2,09m2/gyermek fajlagos mutatoval rendelkezik, ez meg-
felel a pedagogiai kovetelményekben az egyeztetett fervezési programban meghatarozott >2,0m2/f8
értéknek, és gyakorlatilag megegyezik a jelenleg mikddé dvodai értékelnek. A természeles megvilagitas
felillete a foglalkoztatékban 13,5m2 névleges méretre szamolva, Kévetelmény az 1/6-0s megvilagitasi
érték, amely a nyllaszarok esetében teljesiil 65% feletti tiszia Givegméret mellett. A helyiség altalanos
{izem kdzbeni szell6ztetése az ablakok nyithatosagaval biztosithat6. Emellett az ablakba vagy falba sze-
relt paraérzékel6vel szabalyozott pontszer(i vagy résszellszék is beépitésre keriilnek. A csoporiszobak
keleti tajolasiak, ezéltal az ablakok elé szerelt fiiggdleges redSnydk biztositjak. A ferasz felett a nyari
id6szakra felszerelt fix napvitorla dmyékolét terveztiink, ennek hasznélata kombinalhaté a redénnyel. A
napvitorla mellelt, - esetleg helyette - lehetdség lesz természetes névényi amyékold kialakitasara, erre
Iehet8séget ad a pergola vazszerkezete. Erre a funkcidra alkalmasak a lombhullaté futénévények (illatos
lonc, vadsz6is)..

Az udvari melyen iivegezett erkélyajtok, bejarati ajtok alsé zonajanak livegezése mindkét oldalon ra-
gasztolt liveg vagy edzett {iveg.

A foglalkoztatohoz kapesolddo 6ltozG és mosdo szintén természetes szellbzéssel rendelkezik. Padlo-
burkofata enyhén csiiszasmentes keramialap.

Az intézmény lizemelése:

Egy foglalkoztatt egység 25 gyermek elhelyezést szolgalja. Egy ¢soportban kéi évodapedagégus és
egy dajka biztositja az ellatast. Az intézmény reggel 6.30 és 17.00 koz6tt fogadja a gyermekeket, bizto-
sitja nevelésiiket, felligyeletiiket, napi rendszeres élkezltetést, A bolcséde onallé f6zokonyhaval rendel-
kezik, amely a bolcséde és harom Gvodai csoport (mini-, kis- s egyik kizépss csoport) részére biztosit
napi négyszeri étkezést. A fennmaradé csoportok és a személyzet részére az Onkormanyzat tulajdona-
ban allo Vadgesztenye étterem biztositja a haromszori étkeztetést (tizorai, ebéd, uzsonna), és a meleg
ebédet. Az ételkiosztas, edénymosogatas a melegité konyhaban, kapesolodé mosogatdban toriénik. A

- 16 -

167173




OVODA BOVITES ENGEDELYEZES! TERVE

8795 Bordany,Rakaczi Ferenc utca 32-36, 905 hrsz
Epitiats:  Bordany Nagykdzség Onkorméanyzal, 6795 Rordany, Benka Gedeon . 44..
Tarvz0; Fehér Csaba okleveles épitésamémdk, Bordany, Teréz v, 10, lal: 70/443-0889, 20/844-2853,  feher.csaba@szalmalomiiv.net

bblesddei konyha kapacitasanak névelése az Onkormanyzat altal kittizott fejlesztési cél, a konyhabdvités
elkésziitte utan a teljes intézmény gyermek és felndit étkeztetéset biztositani tudja. Ezutan a melegits
konyha terilletét a személyzet részére biztositjuk.

A személyzeti helyiségek darabszaménak, méretének névelése az évoda csoportszobak elkésziilte
utén - a sziikséges forrésck birtokaban - tud csak megvaldsulni. Jelenleg a miikddéshez szilkséges mi-
nimalis korliimények biztosftotinak tekinthetSek, de késSbbi fejlesztés elkeriilhetetlen lesz.

A gyermekek az intézménybe sziildvel, kisérével érkeznek. Az 0j szarny megkozeiithetd lesz az v
Benke Gedeon utca feldli bejaraton és megkdzelithets lesz a régi bejaraton és udvaron athaladva is. Az
Gj bejarat el6it rampa késziil. Az évodal személyzet a boviiményt épiileten beliil meg tudja kdzeliteni, A
gyermekek Atadésa és atvétel a csoporthoz fartozd dltéz6ben trténik. A foglalkozasok, étkezés a cso-
portszobaban torténik, illetve a foglalkozas és jaték az id&jarastdl fliggden szabadban zajiik. Sajnos az
intézmény nem rendelkezik sajat tornaszobaval, ezért a csoportszoba csak korlatozottan alkalmas speci-
alis gyermektorna foglalkozésra. A specidlis fornafoglalkozasokat az Altalénos Iskola tornatermében, az
iskolaval megosztva végzik,

A bévitmény helyiségeinek fontosabb felszerelése:

csoportszoba:
o 25 gyermek részére kis asztal, székek
fali polcok, szekrények jatéktarold szekrények
gyermekagyak elhelyezése (vagy raktarban)
a jelenlegi csoporiszobahoz hasonldan kismérel(i jatékgaléria, kuckos terilletek
kézmosé

O 0 C O

- 0ltdz6 helyiség
o 25 gyermek részére ruhafogas, kisméreti tarold
o pad

- mosdd
o 3dbgyermek WC
o 3 dbmosdd

Akadalymentesités

A meglévé intézmény akadalymentes kialakitisa megtortént. Az intézmény rendelkezik akadalymen-
tes parkolval, akadalymentes WC-vel, kialakitdsa megfelel az alapvetd elvarasoknak.

A jelenlegi bvités a most megtervezett dllapotaban nem kézelithetd meg kézvetleniil a meglévé fog-

lalkoztaiok teriiletérsl, csak az udvaron keresztill, A hosszitavil fejlesztés késBbbi fazisaban tervezziik
tsszekotni a két épliletszamyat egy kézponti téirel, ekkortdl lesz a belsd t#ér a teljes akadalymentesen
osszekoive,
A bévitményt a Benke Gedeon utca feldli bejaron keresztiil iehet akadalymentes rampan megkozeliteni.
A rampa lejtése 5%, hossza 9,0m, Burkolata beton térburkolat. A bejarat eltt vizszintes teriilet biztosi-
tott. A bejarati ajté szabad nyilasszélessége >30cm. A belsS kbzlekedSk szélessége >120cm. A kdzleke-
dékben iranysavok keriilnek kialakitasra, A burkolatok és kiegészitd szerkezetek elhelyezése a kiviteli
dokumentécioban keriil véglegesen meghatéarozasra, pontositasra.
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7. Kérnyezetvédelem

Az intézmény kivitelezése és hasznélata sordn a fervezett rendeltetésszer(i hasznélat esetén a
komyez6 lakéépiletekre jellemzé kdrnyezetvédelmi terhelésénél nem jelent tobbletterhelést, a bovites
utani allapot nem tér el jelentdsen a jelenlegitél. Nem torténik a leveg6t szennyezd kérosanyag kibocsa-
tasa, a kazan teljesitménye nem haladja meg a hatarértéket. Szennyez6 pontforras nem keriil beépités-
re. Az épiiletben keletkezett szennyviz zéart rendszeren keresziiil keriil a halozatba.

A keletkezet hulladék haztartasi hulladék jelleg(, melynek &tmeneti tarolasa 110 literes szabvany
haztartasi hulladékgyijid edényben (edényekben) torténik. A hulladékelszallitést a szerzédésben 1évd
szervezet heti gyakorisaggal végzi.

8. Epitést hulladék

A kivitelezés soran az ,Epltési hulladék terviap® szerinli mennyiség szerint vérhaté épitési hulladék.
A keletkezd hulladék nem haladja meg a jogszabalyban meghatérozott 20 tonnas hatarértékeket. A terv-
dokumentaclé mellékleteként csalolt adatlaptél részletesebben ismerteljiik a hufladékok fajtajat és hasz-
nositasat.

Bordény. 2015 Jl]nlus 25. ﬂ/\

...............................

Fehér Csaba
okl, épitészmérnék
Bordany, Teréz u. 10.
E 06-0178/2018
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modositott Tizvédelmi tervfejezet )
a Bordany, Rakdczi Ferenc u. 32-36 sz (905 hrsz) alatti Aprajafalva Ovoda és Bolcsode két
foglalkoztatoval térténd bévitésének épitési engedélyezési tervdokumentaciojdhoz.

Szam: 213 -2015/1
modositott Tiizvédelmi tervfejezet

a Bordany, Rakéczi Ferenc u. 32-36 sz (905 hrsz) alatti Aprajafalva Ovoda és Bolceséde

két foglalkoztatdval torténé bovitésének épitési engedélyezési tervdokumentaciéjahoz.

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd a mddositott 1996. évi XXXI. térvény 21. § (3) bek.
alapjan  kijelentem, hogy a tervezett, éplilet bovités épitési  engedélyezési
tervdokumentacidjanak részét képez§ tlizvédelmi miiszaki leiras kielégiti az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ)
foglalt eldirasokat. Az el6irasok aldl eltérés nem tértént.

Az épitésiigyi és épitésteliigveleti hatosdgi eljdrasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az
épitésiigyl hatdsagi szolgiltatasrdl szblo 312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet alapjdn az AK
mértékadd kockazati osztalyba tartozo - az dsszes épitményszintet figyelembe véve -~ 500 m?
nettd alapteriiletet meghaladd épiilet esetén, valamint az AK mértékad6 kockdzati osztilyba
tartozé nevelési, oktatasi épiilet esetén. igy a targvi épiilet épitési engedélyezési eljarasdban az
L fok tiizvédelmi hatésag szakhatésiagnak minosiil.

A vonatkozé tlizvédelmi jogszabalyoktdl torténd eltérés nem valt sziikségessé. A
dokumentécidval kapcsolatosan egyeztetés nem tortént az illetékes elsé foka tlizvédelmi
hatosag képviselojével.

A leirds  kizdrdlag  az  engedélvezési  dokumenticid  kovetelménveinek megfeleld
részletességgel késziilt. A leirast ezen formdjaban a kiviteli tervekhez becsatolni, csak az
irasos hozzajaruldsom esetén lehetséges! A lefrdashan tett médositdsokat kiemelten és dolten

jelolim.

Alapvetd elv, hogy tliz esetén az épitmény allékonysaga egy eldirt, de korlatozott idétartamra
— ha az iddébeli kovetelmények meghatarozhaték — biztositsa a bent lévok biztonsagos
menekiilését, mentésiik lehetoségét és a tlizoltdi beavatkozast, tovabba, hogy a tliz maés
épitményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Altalinos ismertetés: (részlet az épitést miiszaki leirasbol)

Az dvoda épiilete Bordanyban a Benke Gedeon utca Rakdczi utca saroktelkén miikddik 1987
6ta. A meglévo beépités a teriilet északi telekhataratol elkerttel elvalasztva alakult ki.
Elrendezése egy kelet-nyugat iranyt kdzépfolyosds struktira, amelyben az északi oldalra
keriiltek a kiszolgald helyiségek, délre a csoportszobak.

Az épiilet nyugati végét a személyzeti helyiségek zarjak le, mig a keleti lezaras a bolcséde
egysége illetve az ahhoz kapcsolédd fozékonyha hatarolja. A kialakult beépités a 2010-ben
jott 1étre, ekkor késziilt el a bolcsdde és ahhoz kapcsolédd f6zékonyha, amely mara mar az
ovoda kiscsoportja szamadra is biztositja az ételkészitést.
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modositott Tiizvédelmi tervfejezet )
a Bordany, Rékéczi Ferenc u. 32-36 sz (905 hrsz) alatti Aprajafalva Ovoda és Bolcsdde két
foglalkoztatoval torténé bovitésének épitési engedélyezési tervdokumentacidjahoz.

Szam: 213 -2015/1

A mellékletként csatolt Ovodai Pedagégiai programhoz szorosan kapcsolédva meriilt fel az
intézmény bovitése, amely lehetévé biztositja 150 Ovodas gyermek elhelyezését 6
csoportszobaval, 25 gyermeket feltételezve csoportonként.

Ehhez a jelenlegi intézményt két csoportszobaval kell béviteni. A miikddteté onkormanyzat
igényének megfeleléen a bovitést oly modon kell végrehajtani, hogy a tovabbi bovitések,
atalakitasok lehetésége ne legyen korlatozva. E szempontokat alapul véve meghatarozasra
keriilt egy hosszutavi program, amelynek tervezése jelenleg indul.

Mivel az épiiletben 10 évnél fiatalabb gyermekek oktatisa, gondozasa is torténik, ezért az
épiilet menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgald épiiletnek szamit.

Az épiilettel kapcsolatosan tervezett a konyha dtalakitdsa, bovitése. A tervezett dtalakitds az
épitéssel kapcsolatos pdlydzat megnyerése. A konyhai dtalakitds és bovités kivitelezése

esetén a lentiek szerint kell elkésziteni az épiiletet.

Az épiilet alapteriilet kimutatdsa:

Netto alapteriilet
(')
1. Bolcsode 127,09
2. Konyha (dtalakitott, bovitett) 120,30
3. Meglévd évoda 591,95
4. Tervezett ovodai bovités 33.80
(meglévd kockdzati egység) ’
5. Te erve’zett. 0v0f1al bovites  (uj 192,48
kockdzati egység)

1. Kockazati osztalyba sorolas:

1. a. A kockazati egység meghatirozasa:

A meglévé épiilet (6voda és bolecséde) egy tlizszakaszként lett kialakitva, ezért egy
rendeltetési egységet képeznek. Az dvodai épiiletrész bovitményként kialakitando beépités
egy része kiilon kockdzati egységet képez a meglévi épiilettol. Az épiilet 16 rendeltetése
kozosségi alaprendeltetés. (Azon beliil ovodai rendeltetés, mert az 6vodai alapteriilet a
meghatarozo az épiiletben.)

Az OTSZ 10. § (4) bekezdés alapjan a kockazati egység részét képezheti:
- kozlekedo helyiség

- a rendeltetéssel Gsszefliggs tarolasra szolgald helyiség

- villamos és gépészeti helyiség.
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1. b. Az épiilet kockazati osztalyanak meghatirozisa:

Mindkét kockdzati egység azonos rendeltetéssel bir ezért egy tdblazatban vizsgdlom a

kockdzati osztilyba soroldst.

Vizsgalati szempontok:

A kockazati egység legfelsé épitményszintjének
szintmagassaga, valamint a kilat6 és az allvany
jellegli épitmény esetében a legmagasabb
emberi tartozkodasra szolgadlé  jarofeliilet
magassaga alapjan (m) (a meglévo épiiletrész)

A kockazati egység legalsd épitményszintjének
szintmagassaga alapjan (m)

A kockazati egység legnagyobb
befogadoképességli  helyiségének befogadd-
képessége, valamint a kilato, a
ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany jellegi
épitmény és szin esetében az épitmény
befogaddoképessége alapjan (16)

A kockazati egységben tartozkodok menekiilési
képessége alapjan

A kockazati
egység
kockazati
osztalya
0,00 NAK
0,00 NAK
50 16 alatt NAK
segitséggel AK
menekiilnek
(6voda)

A kockazati egység alaprendeltetése nem tarolasi és nem ipari, mezdgazdasagi ezért a
kockdzati osztaly szempontjabdl az OTSZ 1. melléklet 3., 4. tablazata szerint nem vizsgalom.

Az épiilet_mértékadé kockazati osztalya a fentiek alapjan, és mert a kockazati egység
befogadoképessége nem éri el az 1500 {61: AK, azaz Alacsony kockazati.

2. A technolégia tiizvédelme:

A létesitményben be kell tartani az OTSZ XVIII. fejezetében rogzitett hasznalati szabalyokat.
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3. Az épiiletszerkezetek tiizallosagi hatarértékei

A bdvitéssel

és atalakitassal

érintett  épiiletszerkezetek éghetGségi

és

tizallosagi

kovetelményeinek meghatarozdsahoz az OTSZ 2. sz. melléklet 1. sz. tablazata alapjan.
Mértékado kockazati osztaly: AK, Szintszam: foldszint.

Thzvédelmi osztdly  [Megjegyzés|
Epitményszerkezet Tizall6sagi hatarérték
(perc)
ElGirt Tényleges
Teherhordé falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D Al REI
- viazkerimia falazat pl:Porotherm N + F 30 REI 30 180
Teherhordd pillérek és merevitéseik a pinceszint D
kivételével R 30
Pinceszinti teherhord6 falak és merevitéseik A2
REI 30
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2R 30
A2
Pi int feletti fodé
inceszint feletti fodém REI 30
Emeletkozi és padlasfodém Al
'I"IeITerh’ordé - Leier LMF mesterfodésm, vagy keramia termékként: - 30
epitmeny- | Porotherm fodémgerenda és béléstest
szerkezetek Tet6fodém tartdszerkezete, merevitései, valamint D
tet6fodém 60 kg/m? feliilettomeg felett REI 15
Tet6fodém térelhatarold szerkezete D
(60 kg/m*-ig) REI 15
Fedélszerkezet D D
- fa Acsszerkezet
Epiileten beliili é menekiilési titvonalnak mindsiilé D
1épesdk és 1épesdpihendk tartdszerkezetei és R 30
jardfeliiletének alatamasztd szerkezetei .
Menekiilési itvonalat képez6 szabadlépcs6 Al
tartoszerkezete
Tlzterjedés- Thizfal Al
gatlas REI 120
épitmény-
szerkezetei
Tlizgatld valasztal c
atlo v
e EI 15
Tlzgatld Tihzgatlé fal
Tiizterjedés- a]apszerkezet - vizkerdmia falazat A2 Al
gatlas pl:Porotherm N + F 30 (R)EI 30 RET 180
épitmény-
saEriiezctci Tizgatlé fodém
A2
REI 30
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Szidm: 213 -2015/1

A2 A2
a csatlakozo EI30
fodémre, falra
eléirt
kovetelménnyel
megegyezo
tizallosagi
teljesitmény,
de legfeljebb
90

Tizgatld | falb A2
nyilaszard izt ogn EL 90-C
D D
El, 30-C EIL 30-C
a vonatkozo
miiszaki

kovetelmény
szerint

Tiizterjedés elleni gat

tizgdtlo falban

felvond-aknaajtd

Tlizgatlo réskitolto-réslezard rendszerek | az atvezetéssel
érintett
szerkezette"] EI 30

o megegyezd
Tuzga’tlo tiizallosagi
lezéras teljesitményt,
de legfeljebb EI
90

Tilizgatls linearis hézagtomitések a csatlakozd
szerkezetekre
eloirt
kévetelménnyel
megegyezd
tizallosagi
teljesitményti,
de legfeljebb EI
90

Tiizgatld zaroelem EI 30
Falburkolat Dsl, do
Menekiilési | Padloburkolat Dy sl
atvonalon [~
alkalmazott élmennyezet, mennyezetburkolat Dsl, do
épitmény- Alpadlé DEII5
szerkezetek | Hg- gs hangszigetelés, burkolat nélkiil vagy burkolat B s1.d0
mogott ’

EI 30

Kiegészités a tablazathoz:

- Az OTSZ 27. § (1) pont alapjdn az OTSZ 4ltal eldirt E és 1 tiizallosagi teljesitménnyel
rendelkez6, helyiségek kozotti €pitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos
vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet
kozotti résben, nyilasban, hézagban a tiiz atterjedését az atvezetéssel érintett
épitményszerkezetre eloirt thzallosagiteljesitmény-kdvetelmény idotartaméaig meg kell
gatolni.
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Az OTSZ 27. § (2) bekezdése alapjan az (1) bekezdés szerinti atvezetéseknél, tlizgatld
lezaras alkalmazdsa esetén a tlizgatld lezarast tartés jeloléssel kell ellatni az atvezetéssel
érintett épitményszerkezet mindkét oldaldn, a villamos €s gépészeti aknak belsé feliiletének
kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezéaras

a) megnevezesét,

b) tlizvédelmi jellemzdit,

¢) megfelel6ségi igazoldsanak vagy teljesitménynyilatkozatdnak azonosit6jat,

d) kivitelezését végzé vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

- Az athidalok tlizvédelmi osztaly- €s tizallosagi teljesitmény-kdvetelménye: Al R 30.

- Az OTSZ 31. § (1) bekezdés b) pont alapjan az épiilet tet6fedésének teljesitenie kell a
Broof(t]) kvetelményt. A betervezett betoncserép fedés teljesiti ezt a kovetelményt.

- Az OTSZ 38. § (4) bekezdése értelmében a gyermekek elhelyezésére, huzamos
tartézkodasara szolgald helyiség belsd oldali hé- és hangszigetelése - amennyiben késziil - Al
vagy A2 tlizvédelmi osztalya legyen.

- A fal hoszigetelése 14cm vtg. polisztirol maggal késziilt hoszigetelés, pl:Baumit Star EPS
hészigetelé rendszer lesz. Az épiiletre épitendé homlokzati hészigetelés csak rendszerként
lehet megépiteni.

Az OTSZ 24. § (2) d) pontja értelmében a tervezett egyszintes épiilet tekintetében azonos
tlizszakaszhoz homlokzati tlizterjedés elleni védelmet nem kell biztositani. Ezéltal ezen épiilet
esetében a homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelmény sem értelmezhetd. A tifzszakasz
hatdron a tiizterjedési gdton, illetve a tiizgdtlo falon nem éghetd szigeteld rendszer, illetve
burkolat épithetd be. Az OTSZ 19. § (1) bekezdése alapjdn tiizterjedés elleni védelmet kell
biztositani a szomszédos kockdzati egységek kozott.

Nyildszdrok

- A mindsitett ajtokat onmiikédd csuko szerkezettel kell elldtni. A mindsitéssel rendelkezd
tizgdtle nyildszdrok onmiikédé  csukoddssal  kapcesolatos  vigsgdlati  ciklus  szerinti
besoroldsa: MSZ EN 14600:2006 4.8.1. szakaszdnak 1. tibldzata alapjan: C5:200.000

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésénck ¢és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.
§ (4) c) pont alapjan amennyiben a beépitendé pontos anyag - az épitési engedélyezési
tervezés fazisaban - még nem ismert, vagy a tervezd nem jeloli azt meg, akkor az épitménybe
betervezett épitési termékek elvart teljesitményére vonatkozé informéciot kell megadni. Az
egyéb épitményszerkezetben az épitési terméknek a felhasznalas szempontjabol
legjellemzébb elvart termékjellemzbit, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott
szabvany tlizvédelmi (pl. tlizallosagi hatarérték, tizvédelmi osztaly) kovetelményt allapit
meg.
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Az (5) bekezdés alapjan a tervezd a Kkivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési
dokumentacié elkészitése soran az elvart miszaki teljesitmények alapjan meghatarozza a
beépitésre keriild épitési termékeket.

Olyan épiiletszerkezet nem épitheté be, ami nem felel meg a tizvédelmi kdvetelményeknek,
ezért a konkrét beépitést megelézden is le kell ellendrizni, hogy a kovetelmény tablazatban
meghatarozott mindsitést az adott épuiletszerkezet kielégiti-e!

Az épiiletszerkezetek megteleldségét (tlizvédelmi osztalvt, valamint a tlzallésagi teljesitmén

jellemzdket) - a 2013. jalius 1-e utan forgalomba hozott épitési termékek esetében -_a
hasznalatbavételi eljardson a termékek forgalmazdsdhoz kibocsatott - az épitési termék
¢pitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak
részletes szabalyairol szolo 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben meghatarozott -
teljesitménynyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizélt eur6pai szabvany, nem harmonizalt
eurépai szabvany, nemzetkozi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013. julius 1-je el6tt kiadott
hatélyos épitdipari muszaki engedély (EME, ETA), valamint nemzeti miiszaki értékelés, vagy
eurdpai miiszaki értékelés.

5.a. Tizszakaszok elhelvezkedése, mérete:

Az épiilet két kockdzati egységként lesz kialakitva. A két kockdzati egység egy-egy
tiizszakaszt fog alkotni, ezért OTSZ 5. szamd melléklet 1. szamua tablazat szerint AK
kockazati osztalyba sorolt foldszintes ©nallé épiiletrész 6voda esetén a megengedett
legnagyobb tiizszakasz méret tiizolté berendezés nélkiil: 1500 m”.

A meglévi tiizszakasz mérete: 873,135 ni’.
Az aj tizszakasz (kockdzati egység) mérete: 192,48 m’.

Tehat a tiizszakaszok mérete: megfelelo.

5.b. Tiizterjedés gatlas:

Az épiilet két kockdzati egységet, egy thzszakaszt fognak alkotni, ezért tiizgdtlo szerkezetek
beépitése eloirds. A tiizgdtio épiiletszerkezettel valo elvilasztds vonatkozik az épiiletrészek
csatlakozidsdndl, valamint az egymdssal 120°-ndl kisebb sziget bezdro, eltérd tiizszakaszhoz
tartozo kiilso térelhatdrolo falfeliiletek esetében az eltérd tiizszakaszhoz tartozo és egymdstol
legfeljebb 5 méter tavolsdgra Iévo falfeliiletnél. ,, Tizgdtlo fal: fulszerkezet, amely az dltala
elvdlasztott tizszakaszok, ondllo rendeltetési egységek vagy helyiségek kozott a tiz
dtterjedését meghatdrozott ideig meggdtolja”

A tiizgdtlo fal terjedelmében és vonaldban homlokzati és tetdtiiz terjedés elleni gdtat kell
Iétesiteni.
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A tiizszakaszok elvdlasztdsdndl a védelmi sikok folytonossdgdnak elve érvényesiiljon, azaz a

tiizszakasz-hatdr minden pontjdn teljesiiljon a tizdllosdgi fokozat kivetelményétol fiiggd
tiizdllosagi hatdrértékii védelem.

Az OTSZ 22. § (1) bekezdés alapjdn a tiizszakasz hatdr vonaldban tizterjedés elleni gdtat
kell Iétesiteni. Az OTSZ 28. § (1) bekezdés alapjdn a tiizterjedés elleni gdtak kialakitdsa,
geometridja meg kell, hogy feleljen a 6. melléklet 1-5. dbrdinak.

OTSZ 6. melléklet az 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelethez

2. dbra, a Tizterjedes elleni védelem megolddsainak tovabbi kivetelményei alcimhez
Vizszintes homlokzati tiizterjedés elleni gdt metszete

Tizrszakasz hatdr

elméleti sikja - .

Tiizallosagi havirériék nélkiili, G o

de Al — A2 tiizvedelmi YR L A ?fﬂmlnkiau _tunerjedcs
elleni git elemei a tizgatlo
falra vonatkozo tdzvédelmi

kovetelményeket teljesitsek!

osztalyt homlokzatburkolat ' -
¢és hiszipetelés ! S

A llizgitld szerkezetckre
vonatkozd tizvédelmi
kivetchnényeknek
megfeleld szerkezet

A tlizierjedds elleni pitak geometriai
méreicinek meghatarozdsakor csak & 57
tiizptlo szerkeretekre vonatkozd kdvetelményt
kielégild srerkeeelek vehetdk figyelembe

Tiizpatlo fal

ESxGyy + Gz 2 90em

3. dbra, a Tiizterjedés elleni védelem megolddsainak tovdbbi kivetelményei alcimhez
Magastetd tetosikbol kiemelkedd tiizterjedés elleni gdtjianak metszete

G A s seceheretchie

B.C.O.L trvidetmt vsatadvg
wivszerhezet & hsagotelds

Tiegalii a) Szarufi

s b Lagy 2 dllem

3. dbra, a Tizterjedés elleni védelem megolddsainak tovdabbi kivetelményei alcimhez
Magastetd tetosikban tartott tiizterjedés elleni gdtjdnak metszete
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G- wawnaldban

y \ , - (S TH
Al AZ lzvddelmi vszzaivg 2 ' 4
tetahdjalis, basripeields 65
hijalds i szerhezcrek
Szarufa o e I e ;-«?E?Er:
EAL) B | L
Termida bal 1 3
5
| kesamkasi Bt T

elimételi sikin
(o ;= SHaem

ahol

A il seerkesutekne
vomathoad weySdeling
keweieimdnyeknek
megtelsd s2erke et

G 1; Al tiizvédelmi osztdlyu anyagu tiizterjedés elleni gdt magassdga, m, G 1 az A2, B, C,
D, E tiizvédelmi osztilyu anyagbdl késziilo épitményszerkezeteket megszakito Al tiizvédelmi

osztdalyu anyagbol késziild osztosdv szélessége, m.

G 71 ? 0,60 m esetén a B, C, D, E tiizvédelmi osztdilyu csapadékviz elleni szigetelés
megszakitdsdtol el lehet tekinteni, ha a G 11 szélességében a csapadékviz elleni szigetelést
feliilrol Al vagy A2 tiizvédelmi osztdilyba tartozo anyagu réteggel fedik.

G 13 ? 090 m Al tizvédelmi osztdlyu anyagu tizterjedés elleni git szélessége, ahol a
tiizterjedés elleni gdt folott csak Al tizvédelmi osztilyu tetéhéjalds, hoszigetelés és

tetéhéjaldst tarto szerkezetek alkalmazhatok.

A tiiztejedésrdl kiadott TvMI 1.1:2015.03.05. szdmi TvMI F11-12 szdmi dbrdk alapjdin a
tetdszinti tiizterjedés elleni gdtak megfeleld kapcsolata homlokzati tiizterjedési gdatakkal.

Tetiszint tiizierjedes elleni it o ) o
A1 tilzvédelmi oszilyn falicfedéssel Tetdszinti tizterjodés clicni gat
Al tvédelmi osaalyd fallofodéssel
Thzgailo épitdlemez .
burkolat Al tirvedelmi Fetbhéjalas
osztalyy bddogozissal
& Fy 3 4/‘ -
) y' p ', ; -
/ =
¢ ~ v o
‘ i a /
I / ¥
/
¥ /
v
7
o W,
- A homlokzat sikon A
! - 1allopt creszt a tewd-
sZinti titerjodss
clicni gat folytatasiban
'lil'lrljfai_kng;_hatz'lr 1Ev6 konzol mogszakitja
clmclet sikja, P Tiizszakasz hatar
nizgarlo fal vagy tizfal clméleti sikja,
tiizpatlo fal vagy tlizfal

Az épiiletet szomszédos épiiletektdl tiiztavolsdagok vdlaszijdk el.
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S.¢c. Tuiztavolsag:

A bovitett épiilet és a szomszédos épiiletek esetében a tlizterjedés elleni védelmet tliztavolsag
megtartdsaval biztositjuk. A bovitmény és a meglév) épiilet egy épiiletet alkot, koztiik
tliztavolsagot tartani nem kell. Az OTSZ 3. szamd melléklet 1. tablazata szerint AK-u
épiilettél maximalisan (ha a szomszédos épiilet esetlegesen MK-0) 8 méter tliztavolsag
tartando. A bdvitmény fel6l 8 méter tdvolsagon beliil épiilet nem talalhato.

Tlztadvolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktol,
szaraz aljndvényzettol mentesen kell tartani.

6. Ho és fiistelvezetés:

A bévitmény tlizszakaszban 1200 mz-nél nagyobb alapteriiletd helyiség, tomegtartozkodasra
szolgaloé helyiség, menekiilési Gtvonal, 100 m-nél nagyobb alapteriileti pinceszinti
helyiségek, fedett 4trium nem létesiil, ezért ho- és fiistelvezetés létesitése nem elbirds.

7. Hasad o, hasadd-nyilo feliilet:

Az épiiletben .,robbanasveszélyes™ tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyag alaprendeltetés
szintll tarolasa feldolgozasa nem torténik és 100 m’/h teljesitmény folotti gdzmérd helyiség
nem kertil kialakitasra, valamint a kapott adatszolgaltatds alapjan a kazan(ok)
egységteljesitménye nem éri el a 140 kW-ot illetve Osszteljesitményiik nem éri el az 1400
kW-ot, ezért hasado-, hasado-nyilo feliilet 1étesitése nem el6iras.

8. Tizoltosagi beavatkozasi feltételek

8.a. Megkozelités:

A tlzoltégépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére alkalmas aszfaltozott utburkolaton,
akadalytalanul lehet elérni az épiiletet, igy teljesiil az OTSZ 6. § (5) bekezdés a) pontja. Az
éptlet eldtti teriilet alkalmas a tlizoltdsag mik&désére, tlizoltasi teriilet, illetve tlizoltasi
felvonulasi teriilet kialakitasa nem el6iras.

8.b. Oltoviz:

Az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan tlzoltas céljara a sziikséges oltéviz-intenzitast a
mértékado tlizszakasz alapterillete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell
meghatirozni. A [létesitményben a mértékado tizszakasz alapteriilete: 873,135 m’. A
sziikséges oltoviz-intenzitas mértéke ebben az esetben: 1800 I/perc.

Az oltdvizet az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan AK osztaly esetén minimum egy oran
keresztiil kell biztositani.

Vezetékes vizellatas Iétesitése esetén az oltovizet {61d feletti tiizesapokkal kell biztositani.
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Az OTSZ 270. § (1) bekezdés alapjan a fold alatti és fold feletti tlizesapok esetében az
épliletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran a kérelem benyujtasa eldtt legfeljebb
fél évvel kordbban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a tlizcsapok
vizhozaménak mérésér6l felvett vizhozammérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt
oltéviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tlizcsapok
egyidejii mikodésével kell elvégezni. Ha az oltashoz szilkséges oltoéviz viztarozdrdl és
vizhalézatrol egyiittesen keriilt biztositasra, akkor a vizhozammérés csak a vizhal6zatbol
kiveendd vizmennyiségre vonatkozik.

8.c. Fali tiizcsap:

Az OTSZ 79. § (1) bekezdése alapjdn, mivel a kockdzati egységek kockdzati osztilya AK és
egyikiik alapteriilete sem éri el az 1000 m-t- fali tiizcsapok létesitése nem eloirds.

8.d. Tiizoltosagi kulcsszéf:

Az OTSZ 83. § alapjan a létesitményben kulcsszéf 1étesitése nem kéotelezo.

1.1.8.e. Tiizoltosagi beavatkozasi kéozpont:

Az épiiletben tiizoltasi beavatkozasi kdzpont létesitése nem sziikséges.

1.1.9. Kiiirités:

A kilirithetéséget a bévitménybdl igazolom, mert a meglévé - mar engedélyezett épiiletrész
kitrithetoségét a bovités nem befolyasolja.

A bovitménybdl kdzvetleniil a biztonsagos térbe (szabadba) lehet elvégezni a kiliritést. Az
épiilet Ggy lesz kialakitva, hogy tliz esetén a benntartézkodd személyek a tartézkodasi
helyiiket képezé helyiséget elégséges szamu, atbocsatoképességli és megfeleld helyen
beépitett kijaraton elhagyhassak. Az épiiletrészbdl a kétirany kiiirités lehetdsége biztositott.

Az elsoO szakasz hatarat a szabadba vezetd ajtd vonalaba teszem.

Az OTSZ 52. § (1) a kiiirités iranya, méretei megfelelnek a 7. mellékletben foglalt 1.

téblazatban foglaltaknak.
A bdvitmény barmely pontjardl 45 méteren beliil - menekiilési utvonal érintése nélkiil —

elérhetd a szabadba a biztonsagos térbe vezeto ajto.

Bar az épiiletrészbdl 4 ajton keresztiil lehet tavozni én az eldtéren keresztiil igazolom az
atbocsajté képesség megfeleléségét. Az OTSZ 7. sz. melléklet 4. tablazat alapjan az AK-u
kockazati egység kiliritésének idétartama elsé szakaszban 1,5 min. A bejarati ajté minimalis
szélessége legalabb 0,9 m.

A Kkiiirités idétartama a szamitasba vett kiliritési utvonal szabad szélességének atbocsato
képessége alapjan:

t1y= 5416/0,9m x 41,7f6/m/min = 1,44min < 1,5 min

A bovitmény kiiirithetosége megfelelo.
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10.a Epiiletgépészet:

A beépitett tizjelz6 berendezés altal feliigyelt teriiletet ellaté kozponti szell6z6 berendezést -
amennyiben létesiil - a beépitett tiizjelzé berendezésnek az altala észlelt tiiz esetén késleltetés

nélkiil le kell allitania.

- FUTES: Az épiiletrész fiitését a meglévé rendszerrél biztositjak.

10.b. Villamos berendezések:

- Az elektromos rendszer az MSZ 1600-as és a 2364-es szabvanysorozat szerint létesiil. Az
elektromos héldzat Gigy lesz kialakitva, hogy az tiizet ne okozzon.

- Az OTSZ 135. § (1) bekezdés alapjan az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi
tapforrasrol  taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes
energiaforradsokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatéd
legyen. Az épitményrészek kiilon lekapcsolasanak sziikségességét és kialakitasat a tlizvédelmi
szakhatosaggal kell egyeztetni.

- Az OTSZ 135. § (2) bekezdés alapjan a tiizeseti lekapcsolast agy kell kialakitani, hogy a
tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatdk,
mikddtetésiik az egyéb dramkorsk lekapesoldsa esetén is biztosithato legyen..

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok,
fokapcsolok és talaramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és
bekapcsolt helyzetét jelolni kell.

10.c. Villamvédelem:

Az  épitmények  villimcsapasok  hatdsaival szembeni védelmét a  rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesziésének, a kozszolgaltatas kiesésének ¢s a kulturalis
orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

Az OTSZ 140. § (1)- (4) bekezdése alapjan:

(1) Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvéltozasa sordn vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértékii bovitése esetén a villamcsapéasok
hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel (jeldlése: NV) kell
biztositani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil a villamcsapasok hatasaival szembeni
védelmet a meglév6, nem norma szerinti villamvédelemmel is lehet biztositani.

(3) A meglévd, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bdvitésének meg kell felelnie a
villdamvédelem Iétesitésekor vagy az utolsé feliilvizsgalatakor érvényes miiszaki
kovetelménynek.

(4) Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kdvetden a nem norma szerinti villamvédelem kdvetelményrendszere mar

nem alkalmazhatd ra.
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11. Beépitett automatikus tiizjelz6 és tiizolté berendezések:

Az OTSZ 14. mellékletében talalhato tablazat értelmében - mivel a bdvitéssel a kockazati
egység alapteriilete meghaladja az 500 m*-t - az épiilet egészébenben beépitett automatikus
tlizjelz6 berendezést kell létesiteni. A tlzjelzd berendezés Iétesitésére miiszaki
tervdokumentacio késziil és az, valamint a telepitést koveten - az épiilet hasznalatbavételét
megelézoen - a berendezés haszndlatbavétele a tlizvédelmi hatésaggal kiilon eljardsban
engedélyeztetésre kertil.

Az OTSZ 14. mellékletében taldlhaté tablazat értelmében az épiiletben beépitett automatikus
tiizoltd berendezés létesitése nem elbiras, beépitett automatikus oltéberendezés nem keriil

kialakitasra.

12. Biztonsagi vilagitas és jelek

Az lizemben az OTSZ 146.§ (1) bekezdése alapjan biztonsagi vilagitast kell biztositani:

- tlizeseti fokapcsolot tartalmazd helyiségben (amennyiben az a bévitmény teriiletén talalhatd)
és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt Gtvonalon,

- tlizjelzd kozpont helyiségében és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére
hasznalt Gtvonalon (amennyiben létesiil),

- ahol a tizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa érdekében eloirja.

Az épiiletben az OTSZ 146.§ (2) bekezdése alapjan kiviilr6l vagy beliilrd]l megvilagitott
menekiilési jeleket nem kell 1étesiteni. A biztonsag felé eltérve a kijarati és vészkijarati ajtokat
a lehetdségek szerint kiviilr6l vagy beliilr6l megvilagitott menekiilési jelekkel meg kell
jeldlni.

Az épiiletben az OTSZ 146.§ (6) bekezdése alapjan Menekiilési utiranyt jelzd rendszert kell
létesiteni, ott, ahol a tlizvédelmi szakhatosag a menekiilés biztositasa, a fiistfejlédés jellemzdi
alapjan eloirja.

Az OTSZ 147. § alapjan a biztonsagi jel lehet kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott vagy
utanvilagité jel, amely legalabb a vonatkozé miszaki kdvetelményben meghatarozott ideig és
mértékben alkalmas a céljanak megfelel6 fény kibocsatasara.

Az OTSZ 148. § alapjan:

(1) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 tizvédelmi jelekkel kell megjelini az elhelyezett

a) tlizoltd késziilékeket,

b) fali thzcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi és
vizkivételi pontjait,

¢) barmely tartézkodasi helyrdl nem lathatd tiizjelz6 kézi jelzésaddkat,

d) kézi inditasu tiizolto-technikai termékek kezel6 szerkezeteit és

e) beépitett tlizolté berendezés oltdkdzpontjainak bejaratat.
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(2) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
érintett szabadtéren tilt6 jellel kell jel6Ini

a) a gyujtoforras alkalmazasnak €s az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és

¢) a vizzel oltas tilalmat.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 biztonsagi jellel kell figyelmeztetni
a) a 20 liternél/kilogrammnal tobb robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktiv anyag jelenlétére és

¢) az épiilet f6bejarata mellett kiviilrél a napelem jelenlétére.

(4) A kézmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.

(5) A robbanasveszélyre figyelmeztets, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetd és tiltd
rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejaratanal.

Az OTSZ 149. § alapjan a tiizvédelmi eszk6zok helyét jelzd biztonsagi jeleket az eszkoz,
felszerelés felett legaldbb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2.5 méter magassagban kell
clhelyezni Ggy, hogy azok kénnyen felismerhetoek legyenek, a 13. melléklet 1. abraja alapjan.

13. melléklet 1. dbra, a Biztonsdgi vilagitds, menekiilési jelzések és menekiilési itirdnyt
jelzo rendszer alcimhez

A tliizvédelmi jel rogzitési magassaga

@

i

A kiviilrdl vagy beliilrdl megvilagitott menekiilési jeleket a 13. melléklet 2. és 3. abraja
szerint a kijarati és vészkijarati ajtot az ajto folé, vagy ha arra mas lehet&ség nincs, akkor az
ajté mellett menekiilési jellel kell megjeldlni. A menekiilési jelet tilos az ajtéra szerelni. A
panikraddal ellatott ajtékon jelolni kell azok nyitdsi mechanizmusat a kezelésiikre utald
biztonsagi jellel.
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13. melléklet 2. dbra, a Biztonsdgi vildgitds, menekiilési jelzések és menekiilési
utirdnyt jelzé rendszer alcimhez

A menekiilési jelek elhelyezése

X
l_'-_"_l_, ). 1Y
.-.|r-. |

feX

1.8m- 3.0m|

1.5m-18m

13. melléklet 3. dbra, a Biztonsdgi vildgitds, menekiilési jelzések és menekiilési utiranyt
Jelzé rendszer alcimhez
A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

Abra

Leiras

i

Tipus

Stk jel fallal pdrhuzamos felszerelése.

’ Latomezd  Litdmezd '

Falra merdlegesen szerelt kétoldalas jel.
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Mennyezetre fiiggesztett, kétoldalas jel.

’ Linormezo Latomezd ‘

P. Tipus

Panordma jel, ez biztositja a legjobb ldthatosdgot.

rrrrrrr

biztonsagi jeleket a kijarati ajtok folé, valamint a menekiilési Ut minden iranyvaltoztatasi
pontjaban el kell helyezni. A menekiilési Gt barmely pontjan, minden esetben legalabb egy
jelnek lathatonak kell lennie.

Kozépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell clhelyezni, ahogy azt a
veszélyforrds igényli. Kézépmagasan telepitett biztonsagi jeleket els6sorban a kozlekedési
utakon €s az olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tiizben nem vagy csekély
mértékben kell fustfejlédéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra,
berendezési targyakra tekintettel. A menekiilési (it barmely pontjan, minden esetben legalabb
egy jelnek lathatonak kell lennie.

Az alacsonyan telepitett menekiilési jeleknek folyamatosan kell az Gtiranyt mutatniuk, és a
biztonsagi jeleknek 5,0 méter tavolsagbdl felismerhetonek kell lennitik.

A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhato anyagok fustfejleszt6 képességét.

A tlizvédelmi dokumentdcié beruhazdi, és tervezdi adatszolgaltatdson alapul, 16 szdmozott
oldalt tartalmaz.

Szeged . 2015. augusztus ho
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