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Ugyiratszam: CS-06D/01/2065-24/2015. Targy: Ertesités hatérozat jogerére emelkedésérsl
ETDR azonosité: 201500045958. Mell.: 2-2 pld. tervdokumentacié és hatarozat
ETDR iratazonosité: IR-000489853/2015.

Ugyintézé: Kormanyosné Varsanyi Ildiké

Tel.: 62-680-136

Bordany Nagykézség Onkormanyzata

Bordany
Benke Gedeon u. 44.

6795

Ertesitem, hogy az Ondk részére kiadott, Bordany, Rakéczi Ferenc u. 32-36. hazszamu, 905
helyrajzi szamid ingatlanon, meglévé O6vodaépiilet konyha helyiségének atalakitasara,
bdvitésére vonatkozd, 2015. szeptember 17. napjan kelt, CS-06D/01/2065-22/2015. szamu
épitési engedély hatarozat, 2015. szeptember 29. napjan jogerére emelkedett.

Mellékelten megkiildom a jovahagyasi zaradékkal ellatott CS-06D/01/2065-22/2015. szamu
épitési engedély hatdrozat és a hozzatartozd épitészeti-miszaki tervdokumenticié 2-2
példanyat.

Errdl értesiil (térti) :
1. Cimzett -+melléklet (2-2 pld. tervdokumentdcié és jogerds hatdrozat)
2. CSMKH Mérahalmi Jarasi Hivatala Féldhivatali Osztaly - 6782 Mobrahalom,
Millenniumi sétany 17. Pf. 4. +mellékiet (1 pld. jogerds hatdrozat)
3. Irattar

Szeged, 2015. szeptember 29.
Csanyiné Dr. Bozs6 Barbara
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("'ngiratszém: CS-06D/01/2065-22/2015. Targy: Bordany Nagykézse;gv'('jﬁtl‘;é-r"ﬁlég;;ata épitési
ETDR azonosité: 201500045958 engedély iranti kérelme

lf;TDR iratazonosit6: IR-000466888/2015.
Ugyintézé: Kormanyosné Varsanyi Ildiké
Tel.: 62-680-136

HATAROZAT

Bordany Nagykozség Onkorményzata (cime: Szeged, 6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44.)
épittetdnek épitési engedélyt adok a Bordany, Rakoczi Ferenc u. 32-36. hazszami, 905
helyrajzi szdmu ingatlanon a hatirozathoz tartozd - és Jovahagyasi zaradékkal ellatott —
Kelemenné Takécs Katalin épitésztervezé altal 2015. majus honapban készitett épitészeti-
miszaki tervdokumentacionak megfelelden meglévé évodaépiilet konyha helyiségének
atalakitasara, bévitésére.

A Kkozremitk6dé Csongrad Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésaga Szegedi
Katasztréfavédelmi Kirendeltség szakhatosag 35610/3863-1/2015. szamiu szakhatésagi
allasfoglalasanak rendelkezé része a kovetkezo:

-/ Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala (cime: 6722 Szeged, Rakéczi
tér 1.) megkeresése alapjan, Bordany Nagykoézség Onkorméanyzata (cime: 6795 Bordény,
Benke Gedeon u. 44.; épittetd) iigyfél kérelmére a 6795 Bordény, Rakéczi u. 32-36. hazszam,
905 helyrajzi szdm alatt taldlhaté 6voda és boleséde épiilet konyhajanak atalakitiséra és
bévitésére vonatkoz6 épitési engedély megaddsahoz tiizvédelmi szempontbél az alabbi

feltételekkel jarulok hozza:

1. A beépiteni tervezett athidalok feleljenek meg legalabb a D tlizvédelmi osztaly- és R
30 tlizallésagi teljesitmény-kovetelményeknek.

2. A bovitmény teriiletén tervezett szemétgylijté helyiség nem szabadba nyilé ajtaja
legalabb D tiizvédelmi osztédlya és El, 30-C tiizallésagi teljesitményii, tovabba
hatarolo falszerkezete legalabb A2 tiizvédelmi osztalya és EI 30 tlzallosagi
teljesitményii legyen.

3. Az engedélyezéssel érintett épiilet homlokzati hészigetelése a valasztott homlokzati
vakolt hészigeteld rendszer Epitdipari Miiszaki Engedélyében (EME) Nemzeti
Miiszaki Ertékelésében (NME) foglaltak (rétegrend, alkalmassagi feltételek, stb.)
maradéktalan megtartasaval torténhet.

4. A szitkséges oltéviz intenzitasst (1800 liter/perc legalabb egy éran keresztiil) az
engedélyezéssel érintett védendd épiilettd]l megkézelitési utvonalon mérten 100
meteren beliil 1€v0 tlizesap/okkal kell biztositani. Amennyiben az eléirt sziikséges
oltoviz intenzitds biztositasinak érdekében 0j tlizcsap kiépitése szlikséges, gy az
Gjonnan létesitend tiizesap csak fold feletti tiizesap lehet.

A b8vitmény hasznalatbavételi eljarasa soran a kérelem benyujtasa el8tt legfeljebb fél

¢vvel korabban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a
tiizesapok vizhozamanak mérésérol felvett vizhozam-mérési jegyzékonyvvel igazolni
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kell az elbirt oltéviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet 100 m-es kdrzetén beliili
tlizcsapok egyideji miikodésével kell elvégezni.

5. Az épiilet egész teriiletén (a meglévo épiiletrész és a bévitmény teriiletén) beépitett
automatikus tlizjelz6 berendezést kell Iétesiteni, melynek 1étesitését és
hasznalatbavételét engedélyeztetni kell az elsé foku tiizvédelmi hatésaggal.

6. A 34,92 m2 alapteriiletii f6z6konyha helyiségben az olajat, zsiradékot felhasznalo,
feldolgozo nagykonyhai késziilékeknél amennyiben az egy csoportba (egymas moge,
mellé) telepitett, vagy a kizds elszivoval rendelkezé késziilékek dsszteljesitménye
meghaladja az 50 kW-ot beépitett automatikus oltoberendezést kell Iétesiteni,
melynek létesitését és hasznalatbavételét engedélyeztetni kell az els6 foki tlizvédelmi
hat6saggal.

Hataridé: a hasznalatbavétel id6pontja.

A szakhatosagi allasfoglalas ellen 6nallo jogorvoslatnak nincs helye, az a hatarozat
elleni fellebbezés keretében tamadhaté meg.

Az eljaras soran szakhatdésagunk részérdl koltség nem meriilt fel.”

Hatoésagi eléirdasaim a szakkérdés tekintetében nyilatkozott hatésagok allasfoglalasok
alapjan:

1.A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi
Foosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly CSS/01/4157-4/2015. szamu
mérésiigyi és biztonsagi kovetelmények szakkérdés vizsgalataban foglaltakat be kell tartani,
mely szerint:

LA targyi ligyben az eljards soran felmeriilt miiszaki biztonsagi szakkérdés vizsgalatdnak
kérdésében meghozom az alabbi dontést:

SZAKKERDES \{IZSGALATANAK ;aREpME’NYE
SZAKMAI VELEMENY SZAKKERDESBEN

Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi
hat6sagi szolgéltatasrol sz616 312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet 11/A. § (1) és (2) bekezdésén és a 6.
sz. melléklet III. tdblazat 13. pontjan meghatirozott szakkérdésben (tov.: miiszaki biztonsagi
szakkérdés) a fovarosi és megyei kormanyhivatalok szervezeti és miikodési szabalyzatarol szolo
Miniszterelnskséget vezetdé miniszter 7/2015. (I1I. 31.) MvM utasitas mellékletének (tov.: SZMSZ.)
24. § (3) bek. alapjan tdrtént megkeresést kovetben az SZMSZ. 5. § (3) bek. alapjan kiadott
Kormanymegbizott utasitdsa alapjan lefolyatott vizsgalat sordn a muszaki biztonsagi szakkérdésben
az épitési engedélyhez hozz4jaruldsomat megadom, az alabbi elodirasokkal:

- A villamos és gazos Kkivitelezést csak szaktervezd éltal készitett kiviteli terv alapjan lehet
megkezdeni, 7 kW f51stti villamos kiviteli tervet kell késziteni, a belsé gaztervet jova kell hagyatni a
gazszolgaltatoval a vonatkozd hatalyos jogszabélyokat €s miiszaki el6irdsokat be kell tartani.

-A tizvédelmi lekapcsoldst az OTSZ szerint kell kialakitani, az épiiletnek; kiilon - tiizvédelmi
fékapesolét és biztonsagi dramkor fékapcsolét kell kialakitani. . i
2015 -09- 29

'S-06D/01/2065-22/2015.

Bordany. hrsz.. 905,

ovoda konyha dtalakitas. bovites

Epitési engedély hatdrozat M



- A fazisonkét 30 A-nél kisebb aramfelvétellel rendelkezd villamos szerelvényeket is tartalmazd
gazfogyaszté berendezések megtaplalasa a villamos halozatrél 30 mA-es vagy kisebb hibaaramu
aramvédd-kapesolordl térténjen, kiildn villamos levalasztd szerelvénnyel (levdlaszté kapcsolo)
11/2013. (IIL. 21.) NGM rend.-tel elbirt gdz miiszaki biztonsagi szabalyzat szerint.

- Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerint a 20 A - nal kisebb néveleges dramu beltéri
csatlakozdaljzatok és a 32 A-ndl kisebb kiiltéri csatlakozoaljzatok érintésvédelmi kikapcsold szervét
30 mA-es dram-véddkapcsoloval (AVK-val) kell megoldani.

- Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szoldé 253/1997. (X11.20.) Korm.
rendelet 75.§. (4) bekezdése értelmében a padlé szinttél 90-110 cm-es magassigban kell elhelyezni a
villamos kezelszerveket.

- A flird6helyiségek (zuhanyzok) villamos berendezéseinek kialakitasandl figyelembe kell venni az
MSZ HD 60364-7-701:2007. szabvanyban leirtakat is.

- A villamos energia ellat6 és gazellaté rendszert a hatdlyos jogszabalyok és a tervezéskor érvényben
16vé szabvanyok szerint kell kivitelezni, a jogszabalyoknak és a szabvédnyoknak valé megfeleldséget
hatésagom a hasznalatbavételi eljaras soran sziréprobaszeriien ellendrzi.

A Ket. 98. §-a tartalmazza a fellebbezésre vonatkozé rendelkezéseket. A miiszaki biztonsagi
szakkérdésben eldirtak ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyezd hatosag altal az ligy érdemében
hozott 1. fokt hatarozat ellen benytjtott fellebbezésben lehet. A muszaki biztonsagi szakkérdésben
hozott dontés fellebbezés dijat 20/2010. (XI1.31.) NGM rend. 4. §-a hatarozza meg.

A fellebbezés dija: 5500 Ft.

Az uigyfél dijfizetési kotelezettsége a 20/2010. (X11.31.) NGM rendelet dijszabasi eldirasan alapul. A
20/2010. (XI11.31.) NGM rend. értelmében a szakkérdés vizsgalatinak dijat az engedélyes
hatésdgomnak megfizette.

2. A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szeged Jarasi Hivatala Népegészségiigyi
Osztaly CS-06R/041/06547-2/2015. szamU népegészségiigyi kovetelmények szakkérdés
vizsgalatiban foglaltakat be kell tartani, mely szerint:

»A Bordany 905 hrsz. szamu ingatlanon meglévé ovodaépiilet (Aprajafalva Ovoda és
Bolcsode 6795 Bordany, Rakoczi u. 32-36.) foz6konyhajanak atalakitisara és bévitésére
vonatkoz6 épitési engedéllyel kapcsolatosan megallapitottam, hogy a tervdokumenticio
kozegészségiigyi szakmai szempontbol megfelelo.

Kozegészségiigyi szakmai nyilatkozatom szerint a hasznilatbavétel feltételeként az
alabbiak betartasat tartom sziikségesnek:

e A szolgaltatott vizm&ségének akkreditdlt laboratorium altal végeztetett vizvizsgalati
eredményekkel igazoltan meg kell felelnie az emberi fogyasztas, illetve szocialis
ellatas céljira az ivoviz mindségi kovetelményeinek.

Epitteté: Bordany Nagykozség Onkorményzata (Bordany, Benke Gedeon u. 44.)

Eljarasom soran Ugyfél részére 8.700,- Ft osszegi igazgatasi szolgltatasi dijfizetési
dijfizetési kotelezettséget allapitottam meg, melyet Ugyfél a Csongrad megyei

CS-061/01/2065-22/2015. 2075 ,_09
Bordany. hrsz.: 905. N -
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Kormanyhivatal (Szeged, Rakéczi tér 1. 6720) 10028007-00302584-00000000 szamu
szamlajéara a kovetkezdk szerint fizetett meg:

Osszege: | --8700-- azaz nyolcezer-hétszaz------ HUF
idépontja: | 2015. | év [02.  [ho 02. |[mnap
Az Ugyfél Az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgélat az
befizetésének |. . egyes kozigazgatasi eljarasaiért és igazgatasi jellegii
JOBEIME: 1 7 olgaltatasaiért fizetendd dijakrol sz616 1/2009. (1.30.)
EiiM rendelet X1.19. pontja alapjan

A befizetések igazolasa szempontjabol jelen okiratom szamviteli bizonylatnak
tekintendd. A befizetett illetékek és/vagy dijak nem esnek az AFA torvény ala,
ezekrol szamla nem allithato ki.”

3. Csongrad Megyei Korméinyhivatal Elelmiszerlinc-biztonsagi és Foldmiivelodésiigyi
Féosztaly Elelmiszerlénc-biztonségi és Minoéségellenorzési és Feliigyeleti Osztaly
CSI/01/3762-2/2015. szaml népegészségiigyi kovetelmények szakkérdés vizsgalataban
foglaltakat be kell tartani, mely szerint:

~A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi és Foldmivel6désiigyi
Fdosztaly Elelmiszerlanc-biztonsagi, Minéség-ellendrzési és Feliigyeleti Osztaly, mint I. foku
élelmiszerlanc-feliigyeleti hatésag, a Bordany, 905 hrsz. alatti 6voda fézékonyhajanak
atalakitasdhoz és bovitéséhez sziikséges épitési engedély iranti kérelem tigyében, a Csongrad
Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala CS-06D/01-2065-5/2015. iigyiratszamu
megkeresésére kiadja az alabbi

NYILATKOZATOT

A Csongrad Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi ¢s Folmiivelddésiigyi
Féosztaly Elelmiszerlanc-biztonsagi, Mindség-ellenérzési és Feliigyeleti Osztaly a Bordany
905. hrsz. alatti 6voda f6z6konyhdjanak atalakitasdhoz és bovitéséhez az aldbbi feltételekkel
hozzajarul:
- Az {pittetébnek a hasznalatbavételig ,megfelel6” mindsitésti ivoviz vizsgalati
eredménnyel kell igazolnia a viz mindségét.”

Epitésiigyi hatosagi el6irasaim:

Az épitési engedély a jogerdssé és végrehajthatdva valasanak napjatdl szamitott harom évig
hatalyos, kivéve,

- ha a hatalyossaga alatt az épitteté kezdeményezte a hosszabbitast és az épitési engedély
hatalyat az épitésiigyi hatésag meghosszabbitotta

- ha az épitési tevékenységet a hatdlyossaga alatt (az €pitési naplé megnyitasaval igazoltan)
megkezdték, az épitési tevékenység megkezdésétdl szamitott 6t éven beliil az épitmény
hasznélatbavételi engedély megadasara vagy hasznalatbavétel tudomasulvételére alkalmassa
valik.

Az eljaras koltségei a kérelmezd ligyfelet nem terhelik, mivel teljes személyes
illetékmentességben részesiil. Az eljaras sordn egyéb eljarasi koltség nem-keletkezett.

2015 -08- 29
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A hatérozattal szemben a dontés kozlését kovetd naptdl szamitott 15 napon beliil lehet
fellebbezést benyujtani, melynek eljarasi illetéke 30.000.- Ft (azaz harmincezer forint). Az
illetéket a Magyar Allamkincstar Eljarési illetékbevételi szamldjara (szamlaszam: 10032000-

01012107-00000000) kell leroni.
Sajat jogorvoslat lehetéségének hidnyaban a fellebbezoének az ¢ hatirozatban felsorolt

szakhatésagok felettes szerveinek eljarasi illetékét, illetve igazgatasi szolgéltatasi dijat is meg
kell fizetnie.

Az Ugyfél a fellebbezését indokolni kételes, a fellebbezésnek a megtamadott dontéssel
tartalmilag osszefiiggének kell lennie, és a fellebbezésben csak a dontésbél kdzvetleniil
ad6dé jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

Az lgyfél fellebbezését a mésodfokon eljaré hatésighoz cimezve az hatésagomnal, az
integralt iigyfélszolgalaton vagy az Epitésiigyi Szolgéltatasi Pontnal nyGjthatja be. Ha a
fellebbezd fellebbezése benytjtasakor mar rendelkezik az ETDR rendszerben elektronikus
tarhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jeldlnie, hogy az elektronikus tarhelyén tarolt
dokumentumok koziil melyeket mellékeli fellebbezéséhez, és hozzaférést kell biztositania az
elsé- és masodfokon eljaré hatésagnak a megjelslt dokumentumokhoz.

A fellebbezést — a sajit jogorvoslat kivételével - a Csongrad Megyei Kormanyhivatal (cime:
6721 Szeged, Fels6-Tisza part 17.) biralja el, mely a sérelmezett dontést, valamint az azt
megel6z8 eljdrast teljes korlien megvizsgalja. A vizsgilat nincs kotve a fellebbezésben
foglaltakhoz.

INDOKOLAS

Bordany Nagykozség Onkormanyzata (cime: Bordany, Benke Gedeon u. 44.) épitési
engedély iranti kérelmet nyujtott be a rendelkezé részben koriilirt épitési munkara
vonatkozoan.

A kérelem elbirldsa soran — helyszini szemle megtartisa mellett - az aldbbiakat 4llapitottam
meg:

A kérelem a jogszabalyban eldirt mellékleteket tartalmazza, azok tartalma megfelel a
jogszabalyi el6irdsoknak.

Az épitési szandékkal érintett ingatlant Bordany Kozségi Onkorméanyzat a kozség
kozigazgatasi teriiletére vonatkozé Helyi Epitési Szabalyzatrél szolé 17/2005.(X1.19.)
O.r. rendelete Vt-1 kodjelti dvezetbe sorolja. A kéd jelentése: telepiiléskdzpont vegyes

rrrrr

Ovezeti épitési zona.

Beépitési méd: oldalhatdron 4lldan, vagy zartsorGian

Legnagyobb beépitettség: 50 %

Epl’tménymagasség legkisebb mértéke: 4,50 m, legnagyobb mértéke: 7,50 m

Legkisebb zoldteriilet: min: 20 %

Legkisebb telekteriilet: 500 m2 jelen rendelet hatalyba lépésekor meglévs ettél kisebb
lakételkek megtarthatok és beépithetdk jelen rendelt eldirasainak megfelelbern.

CS-06D/01/2065-22/2015.

Bordany. hrsz.: 905, 5 ] 2015 '.UQT Zg
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A tervezett épitkezés 6sszhangban van (nem ellenkezik) a rendezési tervi eléirasokkal €s az

A tervezett épitmény eclhelyezése megfelel az épitett kdrnyezet alakitisarél €és védelmérdl
sz616 1997. évi LXXVIIL térvény (tovabbiakban Etv) 18-22. §-dban és 31. § (1)
bekezdésében elbirtaknak.

Az épitési tevékenységgel érintett telek kialakitasa az Etv. 23-24. §-aban, a
telepiilésrendezési tervekben és a jogszabalyokban meghatdrozottak szerint megtdrtént, a

telek rendezett.

A tervezett épitmény és az alkalmazott épitészeti-miiszaki megoldas megfelel

- az Etv. 31. § (2)~(5) bekezdésében elbirt kévetelményeknek,

- az 4ltalanos érvényil szakmai és a jogszabalyokban meghatarozott kévetelményeknek,

- az egyes ¢épitményekre, teriiletekre védettséget elrendeld jogszabalyoknak

- az épitészeti mindség- és értékvédelem jogszabalyban meghatarozott szempontjainak.

Az épitmény megépitése, rendeltetése, hasznalata, fenntartisa nem okoz a kdrnyezetében
olyan karos hatast, amely a teriilet rendeltetésének megfelel6 és jogszabalyban meghatarozott
mértéket meghaladna, az allékonysagot, az életet és egészséget, a koz- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetné.

Az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatésdgahoz sziikséges
-jarulékos épitmeények telken beliil,

-kozlekedési haldzathoz valé csatlakozas és

-a kézmiellatas biztositott.

A tervezdként megjelolt személy, vallalkozas jogosult a kérelemben megjelolt épitési
tevékenységgel kapcsolatos épitészeti-miszaki tervezésre.

A  kozremitkidé Csongrid Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésaga Szegedi
Katasztrofavédelmi Kirendeltség szakhatdsag 35610/3863-1/2015. szamu szakhatosagi
allasfoglalasanak indokolasa:

,Bordany Nagykézség Onkorméanyzata (cime: 6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44.; épittetd)
ligyfél kérelmére indult, a 6795 Bordany, Rakoczi u. 32-36. hazszam, 905 helyrajzi szam
alatt taldlhaté 6voda és bolcsdde épiilet konyhdjanak atalakitasara és bovitésére vonatkozo
épitési engedély megadasanak tigyében a Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi
Hivatala (cim: 6722 Szeged, Rakdczi tér 1.), mint engedélyezd hatésag 2015. jalius 30-an
megkereste a Szegedi Katasztrofavédelmi Kirendeltséget, mint az elsé foku tiizvédelmi
szakhatdsagot szakhatosagi allasfoglalas kiaddsa céljabol.

Az engedélyezd hatésdg az ETDR rendszeren keresztiil megkiildstt megkeresése
mellékleteként csatolta a 2015. jinius hé keltezésli Kelemenné Takacs Katalin okleveles
magasépitd lizemmérndk (TN: E-2-06-0052/18; Agilitas Trio Kft.; cim: 6723 Szeged, Liszt u.
19/a.) éltal készitett épitési engedélyezési tervdokumentaciét, valamint annak részeként a
2015. julius ho keltezésti, Miskolczi Laszlo épitész tiizvédelmi szakértd (1-132/2013.; cim:
6775 Kiszombor, Pollner K. u. 65.) altal készitett, 213-2015. munkaszamu tlizvédelmi
tervfejezetet.
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A tlizvédelmi szakhatésagi eljards sordn a fenti épitési engedélyezési tervdokumentaciot
vettem figyelembe és a rendelkez6 részben meghatdrozott feltételekkel hozzajarultam az
€épitési engedély megadasihoz.

A rendelkez6 részben meghatarozott feltételeket az alabbiak alapjan llapitottam meg:

1. Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél szolé 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(tovébbiakban: OTSZ) 16. § (2) bekezdés b.) pontja alapjan ,,az 4thidalok tiizvédelmi
osztaly- és tlizallésagi teljesitmény-kdvetelménye
a) tiizfalban, tiizgdtlo falban és tlizgdtls valaszfalban torténd alkalmazds esetén A1 R

x, ahol x megegyezik a fogado falra elSirt kovetelmény idstartamdval,
b) egyéb esetben megegyezik a teherhords pillérre vonatkozo kovetelménnyel.”
A teherhordé pillérre vonatkozé alabb D R 30 tiizvédelmi osztily- és tiizallosagi
teljesitmény kévetelményt az OTSZ 2. melléklet 4. sor D oszlopa tartalmazza.

2. Az OTSZ 33. § (3) bekezdése hatirozza meg az épiilten beliili szemétgyiijtd helyiség
nem szabad nyilo ajtajira, tovabba hatdrozé falszerkezetre vonatkozd tlizvédelmi
kovetelményt.

3. Kelemenné Takics Katalin okleveles magasépité iizemmérnsk altal készitett 2015.

Junius hé keltezésii, E-3 rajzszama metszetrajzoknal jelslt 2. szami hészigetelt kiilsé
falrendszer rétegrendi leirdsaban nincs feltiintetve egyértelmiien az, hogy a 14 cm
EPS maggal tervezett homlokzati hoszigetelést mely hészigeteld rendszer elemenként
tervezik alkalmazni.
Az engedélyezéssel {rintett épiilet kiils6 homlokzatan tervezett homlokzati
hoszigetelést csak homlokzati vakolt hdszigetel6 rendszerként lehet megépiteni a
valasztott hészigetelé rendszer Epitéipari Miiszaki Engedélyében (EME) Nemzeti
Miiszaki Ertékelésében (NME) foglaltak (rétegrend, alkalmassagi feltételek, stb.)
maradéktalan megtartasaval.

4. Az OTSZ 270. § (1) bekezdése, a 72. § (1) és (3) bekezdés b) pontja, valamint 8.
melléklet 1. tibldzata hatdrozzdk meg a rendelkezd rész 4. pontjaban feltételként
elirt, sziikséges olt6viz intenzitassal kapcsolatos tizvédelmi kovetelményeket.

5. Az OTSZ 154. (1) bekezdés a) pontja alapjan ,, Beépitett tiizjelz6 berendezést,
beépitett tiizolto berendezést kell létesiteni a 14. mellékletben foglalt tablizatban
meghatdrozott esetekben”

-Az OTSZ 14. mellékletben foglalt tablazat 12. sora alapjan a bdlcséde, évoda
rendeletetésli alacsony kockézati osztdlyba (AK) tartozé nevelési, oktatasi
rendeltetésli, 500 m? alapteriilet feletti épiiletben (kockazati egységben) bedpitett
tiizjelzd berendezést kell 1étesiteni.

- A bbvitéssel az egy kockézati egységbe, valamint alacsony kockézati osztalyba (AK)
tartozé gvoda, bdlcs8de épiilet alapteriilete meghaladja az 500 m>-t, ezért az épiilet
teriiletén (a meglévd épiiletrész és a bovitmény teriiletén) beépitett automatikus
tlizjelzd berendezést kell 1étesiteni.

-Az OTSZ 14. mellékletben foglalt tablazat 63. sora alapjan az olajat, zsiradékot
felhasznalo, feldolgozé nagykonyhai késziilékeknél, ahol az egy csoportba telepitett,
vagy a kozos elszivoval rendelkez6 késziilékek dsszteljesitménye meghaladja az 50
kW-ot beépitett automatikus oltdberendezést kell létesiteni.
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A kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz616 2004. évi
CXL. térvény (tovabbiakban Ket.) szabalyai alapjan folytattam le az eljarast.

Az 6nall6 jogorvoslatot a Ket. 44. §. (9) bekezdése alapjan zartam ki, s ¢ jogszabalyi
helyre hivatkozassal adtam t4jékoztatast a jogorvoslat lehetdségérol.

r

és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasokrol sz6l6 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés és 6. melléklet 6. pontja, a tlizvédelmi
hatéségi feladatokat ellatd szervezetekrdl, a tiizvédelmi birsagrol és a tiizvédelemmel
foglalkozok kotelezd élet- és balesetbiztositasarol szolé 259/2011. (XII. 7.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a katasztrofavédelmi kirendeltségek illetékességi
tertiletérol szolé 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. § és 1. melléklete alapjan
biztositott jogkdromben adtam ki.”

A Csongrad Megyei Kormanvhivatal Miiszaki Engedélvezési és Fogvasztévédelmi
Foosztaly Mérésiigyi_és Miiszaki Biztonsagi Osztaly CSS/01/4157-4/2015. szami
mérésiigyi és biztonsagi kovetelmények szakkérdés vizsgéalataban foglalt kikotések
indokolasa a kévetkez6:

.Szakkérdés vizsgalatiban a dontést a benyujtott a dokumentaciok alapjan alakitottam ki. Az
eljarast a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgéltatas altalanos szabalyairdl sz616 2004. évi
CXL. tdrvény (tovabbiakban: Ket.) szabalyai alapjan folytattam le. Hataskorom és
illetékességem a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalrol és a teriileti mérésiigyi €s
miiszaki biztonsagi hatésagokrol sz6l6 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12-13. §-ai, és a
miszaki biztonsagi hatdsagok miiszaki biztonsagi tevékenységének és Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal piacfeliigyeleti eljardsainak részletes szabalyairdl szolé6 321/2010.
(X11.27.) Korm. rendelet, valamint az SZMSZ. 24. § (3) bek. alapjan tortént megkeresés és az
SZMSZ. 5. § (3) bek. alapjan kiadott utasitis tovabba az épitésiigyi és épitésfeligyeleti
hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol sz616
312/2012. (X1. 8.) Korm. rendelet 11/A. § (1) és (2) bekezdésén és a 6. sz. melléklet III.
tablazat 13. pontjan alapul.

A hatésag dontését allasfoglalasat a nyitva allo ligyintézési hataridon beliil adta ki, ezért a
Ket 33/A § (1) bekezdése szerinti dij visszafizetési kotelezettség nem meriil fel.

Jelen miiszaki biztonsagi szakkérdésben hozott dontés nem helyettesiti a mas jogszabalyok
altal eldirt engedélyezési eljardsokat és nem mentesit a biztonsagtechnikai eldirasok be nem
tartasabol eredd esetleges jogkdvetkezmények alol.

Kérem az engedélyezé Hatosagot, fenti feltételeimet a kiadandd engedélybe foglalja bele €s
annak egy példanyat Hatosagomnak kiildje meg.”

A Csongrad Megvei Kormanyhivatal Szeged Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztaly
CS-06R/041/06547-2/2015.  szimU  népegészségugyi  kovetelmények  szakkérdés
vizsgalatidban foglalt kikotések indokolasa a kévetkez6:

201 -09-29
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~A CSMKH Szegedi Jarasi Hivatala Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztalya a févarosi és
megyei kormanyhivatalok szervezeti és mitkddési szabalyairél sz616 7/2015. (I1I. 31.) MvM
utasitas 22. § (1) és a 25. § (1) bekezdései alapjan valamint a 312/2012. (IX. 8.) Korm.
rendelet 6. melléklet III. tiblazat B. oszlop 5. pontjara hivatkozva az ETDR rendszeren
keresztiil megkereste osztalyomat, hogy szakmai nyilatkozatot kérjen a Bordany 905 hrsz.
szamon meglévd ovodaépiilet fozokonyhajanak atalakitasira és bovitésére vonatkozé épitési
engedélyhez.

Megallapitottam, hogy az ETDR rendszerben feltsltstt tervdokumentacid megfelel a
hatélyos, vonatkozd kézegészségiigyi jogszabalyoknak.

Az Ugyfél az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

Nyilatkozatomat az ivéviz mindségi kovetelményekrdl és az ellendrzés rendjérél sz6lo
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet alapjan adtam
ki.

Hataskdromet és illetékességemet az egészségiigyi hatdsagi és igazgatasi tevékenységrol
sz616 1991. évi XI. térvény és az Allami Népegészségiigyi €s Tisztiorvosi Szolgalatrol, a
népegészségiigyi szakigazgatasi feladatok ellatdsarol, valamint a gydgyszerészeti
allamigazgatdsi szerv kijeldlésérdl sz616 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet biztositja.”

Csongrad Megzel Kormdnyhivatal Elelmlszerlanc-blztonsagl és Foldmiivelodésiigyi
Foosztaly Elelmlszerlanc-blztonsagl €s Mindségellenorzési és Feliigyeleti Osztaly

CSI/01/3762-2/2015. szdmt népegészségiigyi kovetelmények szakkérdés vizsgalataban
foglalt kikstések indokoldsa a kdvetkezd:

»Csongrdd Megyei Korméanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala CS-06D/01/2065-5/2015.
lgyiratszamt levélben megkeresésével fordult hatésdgomhoz, hogy a Bordany, 905 hrsz.
alatti 6voda dtalakitisahoz és bovitéséhez sziikséges épitési engedély kiadasdhoz sziikséges
szakmai allaspontunkat adjuk meg.

A megkiildstt dokumentacidt attekintve megallapitottam, hogy a nyilatkozat kiadasanak
akadalya nincs. Kikotést az Eurdpai Parlament és a Tandcs 852/2004/EK. rendeletének 1.
Melléklet VII. Fejezet (1) bekezdés a.) pontja alapjan tettem.

A nyilatkozatot a févarosi és megyei kormanyhivatalok szervezeti és miikidési szabalyair6l
sz6l6 7/2005. (IT1. 31. ) MvM utasitas 22. § és a Csongrad Megyei Korményhivatal egységes
rendjének 3. fejezet 2. Cime 1-3. § alapjan az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrdl és cllendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol sz616
312/2012. (X1 8.) Korm. rendelet 6. melléklet III. tiblazat B oszlop 4. pontja, valamint a
becsatolt dokumentacié alapjan adtam ki, épitési engedélyezési eljaras iigyében.”

Mindezeket figyelembe véve a rendelkezd részben foglaltak szerint hatdroztam az Etv. 36. §-
a, tovdbbd az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellendrzésekrdl, valamint
az épitésligyi hatosagi szolgaltatasrol sz616 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Rendelet) 18-20.§-ai és mellékletei alapjan.

Az tigyféli kort a kozigazgatasi eljaras és hatésagi szolgaltatas altalanos szabalyairél szolo
2004. évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket) 15. §-a, valamint az épitésiigyi &s
epitésfeliigyeleti hatdsagi eljardsokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi
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szolgaltatasrdl sz616 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet 4. §-a alapjan allapitottam meg. Ennek
kerctében a kdotelezben ligyfélként bevonanddkon kivill tigyfélnek tekintettem az épitési
tevékenységgel érintett telekkel azon kozvetlen szomszédos (k6zds telekhatarvonal() telkek
tulajdonosait, akiknek az épitési munka a jogat, vagy jogos érdekeit érintheti.

Az eljarasi koltségek mértékérdl és viselésérdl a kozigazgatasi eljaras és hatosagi szolgaltatas
dltalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény (a tovabbiakban: Ket) 158. §-a alapjan
dontottem.

Az eljaras soran az épittet6 illetékmentességét az illetékrdl szolo 1990. évi XCIII. Torvény
(tovabbiakban Itv.) 4. § és 5. § alapjan hataroztam meg.

Az eljaras soran felmeriilt az eljaras illeték Ssszegét az Itv. Mellékletének XI. szamu és XV.
szamu bekezdései alapjan hataroztam meg.

A jogorvoslatrél tortént tajékoztatds a Ket 98. §-aban, valamint a Rendelet 70. §-ban
foglaltakon alapul.

Jelen {igyben hatésagom hatdskorét és illetékességét az épitésiigyi és az épitésfeliigyeleti
hatdsagok kijeldlésérdl és mikodési feltételeirdl sz616, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
allapitotta meg.

FIGYELMEZTETES, TAJEKOZTATAS

Epittetd az épitési munkat csak a jogerds és végrehajthatd épitési engedélynek, tovabba a
hozza tartoz6 - engedélyezési zaradékkal ellatott — épitészeti és miiszaki terveknek és egyéb
okiratoknak megfeleléen, az engedély hatalyanak id6tartama alatt, tovabba a sajat
felelosségére és veszélyere végezheti.
Az épitésiigyi hatdsag engedélye az épitési munkdval kapcsolatos polgari jogi igényt nem
dont el.
A létrehozott épitmény csak hasznédlatbavételi engedély kiaddsat kovetden és — a
kéménysepré-ipari kozszolgaltatisrol sz6lo toérvényben meghatdrozott esetben — szén-
monoxid érzékels berendezés elhelyezése utan hasznalhato.
Az épitdipari kivitelezési tevékenység végzése a Kkiilon jogszabalyban meghatdrozott
esetekben az épittetsi fedezetkezelés szabdlyai ala tartozik.
Az ¢épitésiigyi hatosagi engedély nem mentesiti az épittetdt az épitési tevékenység
megkezdéséhez az egyéb jogszabalyokban eloirt engedélyek, hozzajarulasok vagy
nyilatkozatok megszerzésének kotelezettsége alol,
Az épittetd az engedély hatdlyanak lejarta el6tt kérheti annak meghosszabbitasat. Az
épitésiigyi hatosag az engedély hatalyat annak lejarta el6tt az alabbi feltételek mellett egyszer
egy évvel meghosszabbitja:

- az épitési tevékenység végzésének megkezdése elott, akkor hosszabbitja meg, ha az

engedélyezett épitési tevékenységre vonatkozd, az engedély megadasakor hatalyos
jogszabalyok nem véltoztak meg, vagy megvaltoztak, de a jogszabalyvaltozas az
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engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabdlyvaltozasbol
eredé Gjabb kovetelmények — kivéve, ha azok tartalma épitési engedélyhez kotott
épitési tevékenységet érint — az engedély feltételeként elbirva teljesithetok,

-a megkezdett épitési tevékenység esetén akkor is meghosszabbitja, ha az épitési
tevékenységre vonatkozd, az engedély megadasakor hatdlyos jogszabalyok id8kdzben
megvaltoztak, feltéve, ha az engedélyezett épitési tevékenység — a bontds kivételével
— legalébb tartészerkezet kész, vagy azt meghalad6 allapotban van, az elkésziilt
épitmény, épitményrész, az elvégzett ¢épitési tevékenység szabdlyos, és az
engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-miiszaki dokumenticié, valamint a
kivitelezési dokumentaci6 legfeljebb tiz éven beliil késziilt.

Az épitésiigyi hatdsag az épitési engedély hatalyat meghosszabbitja akkor is, ha az épitési
tevékenységet az engedély hatdlyan beliil megkezdték, az épitményre, épitményrészre,
épitési tevékenységre hasznalatbavételi engedély még nem adhato vagy a
hasznélatbavétel még nem vehetd tudomésul, de a fennmaradé épitési tevékenység
épitésiigyi hatésagi engedélyhez nem kotott — fliggetleniil attdl, hogy az engedély
megadéasakor hatalyos épitésiigyi jogszabalyok vagy kotelez6 hatdsagi eldirdsok
megvaltoztak-e —, a fennmaradd épitési tevékenység épitésiigyi hatosagi engedélyhez
kotott, és az engedély megadasakor hatalyos szabalyok vagy kételez6 hatosagi eldirdsok
valtozasa az épitésiigyi hatosagi engedély tartalmat nem érinti.

A jogerbés és végrehajthatd épitési engedélyt6l és a hozza tartozé engedélyezési

zaradékkal ellatott épitészeti-miiszaki dokumentacidban foglaltaktol a kivitelezés soran

eltérni csak az épitésiigyi hatdsdg 0jabb elbzetes engedélyével, moédositott épitési
engedéllyel lehet, kivéve,

- ha az eltérés épitési engedélyhez kotott, a jogszabalyi elbirasoknak megfelel, és nem
valtoztatja meg az épitmény tomegét, befoglalé méreteit, magassdgit, alaprajzi
konturjat, helyét, telepitési paramétereit, ¢és a telek beépitési paramétereit,
tartoszerkezetének rendszerét, helyi épitészeti Srokségvédelem alatt 4116 épiilet esetén
telepiilésképet meghatarozé homlokzati elemeit,

- az eltérés épitési engedélyhez kotott, a jogszabalyoknak megfelel és nem valtoztatja
meg az épitmény a) pontban foglalt jellemz&it, elemeit, de az épitmény teherviselési
tulajdonségait, képességét érinti, de az épitési naploval igazoltan az épitmény
teherviselési tulajdonsagai tovabbra is megfeleloek,

- az eltérés tartalma Snmagdban nem épitési engedélyhez kotott épitési tevékenység.

Az engedélyhez nem kotitt eltérés esetén legkésébb a hasznalatbavételi engedélyezésig az
épitési napléhoz kell csatolni a megvaldsult allapotrol késziilt, az eltérést dbrazold tervrajzot,
valamint annak ismerteté munkarészét.

Az épitési engedélyt az épittetd jogutddja is felhasznalhatja, kdteles azonban a jogutddlast az
épitkezés megkezdése, vagy folytatasanak megkezdése elétt irdsban az épitésiigyi hatosagnak
bejelenteni.
Az engedélyezett épitési munka a kiildn jogszabalyban eldirt tartalmu kiviteli terv birtokaban
végezhetd.

C$-06D/01/2065-2212015. . ]
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Az engedélyezett épitbipari kivitelezési tevékenység végzésérdl €pitési naplot kell vezetni.
Az épitési naplot az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési
munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épittetd felel azért, hogy az épitési napld a
hatosagi ellenérzés és eljarasok soran az épitésiigyi €s épitésfeliigyeleti hatdsag részére
rendelkezésére alljon, tovabba az elektronikus épitési naplo aktivalasaért.

Epitménybe épitési terméket csak az épitményekre vonatkozé alapvetd kovetelmények
teljesiilése mellett szabad betervezni, illetve beépiteni.

Ha az épitési munka végzése soran természeti érték, épitészeti vagy régészeti emlék, illetdleg
épitménnyel kapcsolatos képzémuvészeti alkotds kerlil eld, a kivitelezé koteles azt az
épitésiigyi  hatdsaghoz, valamint mas hataskorrel rendelkezé hatésaghoz haladéktalanul
bejelenteni, és a lel6helyet a hatdsagi intézkedésig érintetleniil hagyni.

Az épittetd felelos azért, hogy a kivitelezés jarulékos €pitményei (felvonulasi épiiletei) az
¢pitmény hasznalatbavételre alkalmassa valasaig elbontasra keriiljenek, valamint az épitmény
rendeltetésszeri és  biztonsdgos hasznalatahoz  sziikséges jarulékos épitmények,
tereprendezési, fasitasi, parkositasi munkalatok az épitménnyel egy idében val6suljanak meg.

Az épitmény — ingatlan-nyilvantartasban valtozast eredményezé — létesitése, 4talakitasa
esetén a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem eldterjesztésével egyidében a foldhivatal
altal hatilyos zaradékkal ellatott, a valtozas ingatlan-nyilvantartisi atvezetéséhez kiilon
jogszabalyban eléirt valtozasi vézrajzot az Orszgos Epitésiigyi Nyilvantartasba (a
tovabbiakban: OENY) elektronikusan fel kell t5lteni.

Az épittetd és a kivitelezd egyiittesen felel azért, hogy az épitésiigyi hatosag altal
meghatarozott idétartamon beliil az épitmény kornyezetébdl az épitdipari kivitelezési
tevékenység soran keletkezett épitési hulladékot — a kiilén jogszabilyban meghatarozott
modon — elszallittassa, a kérnyezet és a terep felszinét az eredeti, illetve az engedélyezett
allapotaban atadja, a kdrnyezetben okozott kdrokat megsziintesse.

Az épittetének az épitmény rendeltetésszeri és biztonsiagos hasznalatra alkalmassa valasakor,
az épitési munkateriilet épittetd részére torténd, épitési naploban igazolt atadasat kdvetden, az
épitési engedély hatalyossaga alatt - a hasznalatbavétel el6tt - hasznalatbavételi engedélyt kell
kérni, illetve hasznalatbavételi tudomasulvételi eljarast kell kezdeményezni.

Az épittetd az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kiovetden, a hasznalatbavételi
engedély kézhezvételét kivetd 30 napon beliil (de legkésébb a kikotések teljesitésekor) — a
kiilon jogszabalyban meghatarozott mindségl és mennyiségli hulladék keletkezése esetén —
koteles elkésziteni az épitési tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrdl az eldirt
¢pitési hulladék nyilvantarté lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen
keletkezett hulladékr6l az el6irt bontasi hulladék nyilvéantartd lapot, melyet a
kérnyezetvédelmi hatéséghoz kell benyutjtania.

A csapadékviz a telken beliil elszivarogtathato, ha ez a telek és a szomszédos telkek, tovabba
az épitmények allékonysagat és rendeltetésszer(i hasznalatat nem veszélyezteti. A telekrdl a
csapadékvizet a kozteriileti nyilt vizelvezeté arokba csak zartszelvényll vezetékben és az
utcai jardaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vizelvezetd arok a kozut tartozéka, ugy
abba a kornyezetébdl — a telkekrél — csapadékviz bevezetése csak az Gt kezeldjének
hozzajarulasaval torténhet.

CS-06D/01/2065-22/20185. 5 09 2 9 1
Bordany. hrsz.: 903. ,
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A jogorvoslatra nyitva 4ll6 id6 alatt az engedélyezés targyat képezd épitészeti-miiszaki
dokumentécidk hatésagunknal megtekinthetok.

A fenti jogszabalyok alapjan hatdrozatot megkiildém tigyféli mindségben az épittetdnek, a
tulajdonosnak, tajékoztatisul az iigyféli jogallassal nem rendelkezd értesitetteknek, az €pités

helye

szerinti telepiilési Onkorményzat polgarmesterének, valamint a kozremiikodo

szakhatésagoknak.

A hatarozatot kapjak:

I,

0N L AW

10.

11.

12.

13.

Bordiny Nagykozség Onkorményzata, 6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44. -
kérelmezd

Tapodi Rébert Istvan 6795 Bordany, Felszabadulas u. 11. — szomszéd

Tapodi Rébert Istvanné 6795 Bordany, Rakoéczi 18. — szomszéd

Kovécs Agnes Dorottya 6795 Bordany, Jokai u. 2. — szomszéd

Kovacs Katalin Ida 6795 Bordany Jokai u. 2. — szomszéd

Kovacs Jézsethé 6795 Bordany, Jokai u. 2. — szomszéd

Tanacs Géabor Polgarmester 6795 Bordany Benke Gedeon u. 44.

Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosiga Szegedi Katasztréfavédelmi
Kirendeltség - ETDR

Csongrad Megyei Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési és Fogyasztovédelmi
Féosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly - ETDR

Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szeged Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztaly -
ETDR

Csongrad Megyei Korméanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi és Féldmivelddésiigyi
Féosztaly Elelmiszerlanc-biztonsagi és Mindségellendrzési és Feliigyeleti Osztaly —
ETDR

Csongrad Megyei Kormanyhivatal Szegedi Jarasi Hivatala Epitésiigyi  és
Ordkségvédelmi Osztaly Epitésfeliigyelet — helyben — jogerd utén

Irattar

Szeged, 2015. szeptember 17.

Csanyiné Dr. Bozso Barbara
hivatalvezetd helyettes
nevében és megbizasabol

Masa Ferenc sk.
osztalyvezetd

7015 09 29
YR T J— nap

!

CS-06D/0112065-22/2015.
Borddny, hrsz.: 903,
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Bordany Rakéczl v, 32-36. sz. (905. Hrsz.) alattl
Apraja-falva évoda és bolcséde
féz8konyha Gtalakitdsdnak és b8vitésének
iizemelés technolégiai tervéhez

Cimlap

Tortalomjegyzék

Konyhatechnoldgiai leirds

Berendezési jegyzék

Tervek:

T-1 Konyhatechnologiai alaprajz M=1:50
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KONYHATECHNOLOGIAI LEIRAS
a

Borddny Rdkéczi u. 32-36. sz. (905, Hrsz.) alatii
Apraja-falva Ovoda és BélcsSde
féz8konyha Gtalakitdsdnak és bévitésének
Uzemelés technoldgial tervéhez

1./ Elézmények, dltaldnos leirds:

Bordany nagykdzségben, egy éplletben mikédik az Aprojo-falva Ovoda és
Bdlcséde.

Jelenleg a 111 f6 k&zépsé-, és nagycsoportos dvodds kory gyermek és 30
dolgozd étkeztetését, a telepUlésen, egyéni vdllalkozd dltal mOkddtetett vendégld
féz&konyhdjardl kiszallitott ételekkel biztositjdk. A t&lalds, mosogatds az évodai részen
meglévd, sz0kbs, és nem igazdn jol felszerelt, melegitékonyhdn térténik. Az
étkezéseket, az dvoddkndl megszokott méddon, a foglalkoztatékban bonyolitjdk.

A 14 bllcsddés és 25 kiscsoportos gyermek részére, a bdlcsédei sz&rnyban
meglévd, pici alapterlletld, egyszerlen felszerelt fézékonyhdn, helyben készitik,
talaljak az ételeket. Az étkeztetés a csoportszobdban térténik.

Az onkormanyzati fenntartasy |étesitmény kialokitésa olyan, mely ehetbvé
teszi o meglévé f6z8konyha &talakitds@val, a gazdasdgi udvar felé térténd
bévitessel, a telies dvodai gyermekétkeztetést is szolgdlé f6z8konyha kialakitdsdt,

2./ Feladat a megbizdi program alapijdn:

A megbizdi program alapjan az Aprajo-falva évoda és bdlcséde meglévd
féz8konyhdjat gy kell dtalakitani, béviten, hogy az képes legyen biztositani a teljes
gyermek intézményi létszémra és az ott dolgozdk részére az éikeztetést.

A f6z8konyha feleljien meg a mai higiéniai elvardsoknak.

3./ Részletes leirds:

Meg kellett teremteni annak a lehetSségét, hogy a gyermekétkeztetési konyha
fogadni és kezelni tudja a szikséges alapanyagokat. A berendezések sz&ma,
mérete tegye lehetévé a tervezett adagszédmra valé elékészitést, f6zést, talalast és
mosogatdst, a Iétesitmény magas szinvonalon, és gazdasdgosan  térténd
Uzemeltethetdségét.

Az Uzemelés technolégiai terv elkészitése sorén figyelembe vettik a 62/2011. (VL
30.) VM rendelet (o vendéglaté-ipari termékek elbdllitasanak &s forgalomba
hozataldnak  élelmiszerbiztonségi  feltételeirdl)  eldirdsalt, tovabbd  az
éleimiszerbizionségi /HACCP/ rendszer miikédésére vonatkozd kdvetelmények
Osszességét. A helyiség kapcsolatok kialakitdsandl térekedtonk arra, hogy az
élelmiszer alapanyagok, készételek keresztszennyezddése véletiendi se jéhessen
létre,
A fteljes helyszinl el6készitésG f6z8konyhéban lehetéség nyilik a friss, helyi
alapanyagok felhasznél@sdra.
A f6z8konyhdaba betervezett sUt&-, f6z8-, pdrolé berendezésekkel a korszer(
taplalkozdst segitd technolégia keriil alkalmazdsra.
Az  élelmiszerhigiénidrél sz616  szabdlyozdsnak, valamint az  élelmiszerekkel
rendettetésszerfen érintkezésbe kerlié anyagokrdl és targyakrdl szélé k&ézosségi jogi
és nemzeti szabdlyozdsnak megfelel8 anyagi, pl. rozsdamentes konyhal gépek,
3
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eszkdzok, bltorok, konyhal készletek (tGlcdk, edények, tdnyérok, evOeszk&zok,
poharak stb.) keriiinek beszerzésre.,

A tervek elkészitésénél arra térekedtiink, hogy éleimiszer higiéniai és szakmai
szempontbél a legkedvezébb szervezet j6hessen létre, mely gazdasdgosan
Uzemeltethetd.

Kiindulé adatok:

A f6zbkonyha méretezésénél az dvodai és bolcsédel gyermek féréhelyek és az ott
dolgozék szdma volt a meghatdarozo.

136 6 Sdvodds kory, 14 f& 2-3 év kdzdti bdlcsédei gondozott = 150 gyermek és 30
feinétt dolgozd étkezietésére lett a f6z6konyha méretezve, melyet az el8irt
energlaszilkségletl értékek betartdsa érdekében a korcsoportonkénti nyersanyag -
kiszabat alapjén szamitottunk.

Az adagszdmhoz szOkséges méretd roktdrak (3-5 naponkénti  druszdllitassal
szédmolva), elbkészitd és kiszolgdld helyiségek készllnek.

A helyiségek alapteriiletét a benne tdrolandé aru mennyiségek, illetve haszndini
szUkséges berendezések hataroztdk meg Ggy, hogy a munkavégzéshez biztonsdgos
és elégséges helyigény rendelkezésre dlljon.

FOZOKONYHA:
Részletes leirds:

A fézékonyha Uzemelés technolégidjat a T-1 alaprajzon dbrézoltuk. A szdmijelekkel
ellatott berendezéseket a berendezési jegyzékben listdztuk, ahol azok paraméterei:
tipusa, mérete, teljesitménye kerlit meghatdrozdsra.

A konyha raktérinak feltdltését a gazdasdgi udvar feldl, fedett teraszon &t
megkdzelithetd gazdasdgi bejaraton - az atvevdn keresztll, a korai érdkban

tervezik.

A tervezésl program alapjén:
Etkeztetési forma
Helyben térténik, a foglalkoztatdékban, illetve a csoportszobdban, zsurkocsikrol -

talald talakbdl térténd kiszolgdldssal,

Tervezett dolgozéi létszdm a f6z8konyhdn:
Osszesen 4 8, 2 szakdcs és 2 kisegitd.

A tervezett élel valaszték:
Ovoddsoknak:
Reggeli:

v tej, vagy tejes italok
v felvagott félék, sqjt félék, margarinos vagy vajas kenyérrel, vagy korézdtt,
vagy tojds-, esetleg sonkakrémes kenyér. Naponként vditozd fajtdjo kenyér. Pl
teljes kidriésy, rozsos-, vagy fehérkenyér.
v ldényjellegl zdldsegfélékkel: Paprika, retek, paradicsom, vagy uborka.
Ebéd:
> Leves
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> FGzelék, feltéttel - pdrolt, vagy siilt hissal (kombi pérolé - sUtében sUtve, nem
bd olajban elkészitve)

vagy

> egytdl ételfélék: rakott ételek — rakott krumpli, hUsos rakott tészta, rizses
hus, savanyUsdg félékkel

> idényjellegl gyUmélcs (minden nap)

Uzsonna:

* gyUmdilcs teq, limonddé, vagy gyimdics joghurt,

* felvagott féle vajjal vagy margarinnal kent kenyérrel. (kenyér féle naponta
valtozd fajtdju kenyér. Pi. teljes kiériésy, rozsos-, vagy fehérkenyér, vagy
kaldcs, esetleg kifli.)

vagy:
* halkrémes, mdjkrémes, sonkakrémes, zéldf(iszeres sajtkrémes kenyér
¢ Idényjelleg( zldségfélékkel: Paprika, retek, paradicsom, vagy uborka.

vagy
* mézes - vajas kenyér,

BOlcsbdéseknek:
Reggeli
o tej, vagy tejes italok
o felvagott félék, sajt félék, margarinos vagy vajas kenyérrel, vagy kordzédtt,
vagy tojds-, esetleg sonkakrémes kenyér. Naponként valtozé fajtdjo kenyér. PI.
teljes kidrlésy, rozsos-, vagy fehérkenyér,
o ldenyjellegl zoldségféiékkel: Paprika, retek, paradicsom, vagy uborka.
Tizérai:
* gyUmdlcs (idényjellegd)
' viz,
vagy:
= 100 %-s gyUm®dlcsié
Ebéd:
& fézelék feltéttel (sUtében sUit (vdltozatos) husfélével,
Vagy
4+ leves
< rakott ételek, vagy tésztafélék,
Uzsonna:
- gylmélcs teq,
felvagott félék, sajt félék, margarinos vagy vajas kenyérrel, vagy kérézot,
vagy tojds-, esetleg sonkakrémes kenyér. Naponként valiozéd fojtdjo kenyér. PI.
teljes kidriésy, rozsos-, vagy fehérkenyér.
- ldényjellegl zoidségfélékkel: Paprika, retek, paradicsom, vagy uborka.
Vagy
- gyimdlcs teq,
- mézes - vajas kenyér,
Nyersanyagok:
- tisztitott, bontott t6kehUs
- tisztitott baromfihs
- friss felvagott félék, csemegedru
- Friss z8ldség, gyUmélcs
- mélyhUtétt gyorsfagyasztott termékek
5
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- friss tej- tejtermékek

- pékdruk

- friss, 6zonnal ferttlenitett tojds

- szArazdruk (liszt, cukor, fUszerek, 1észtafélék, stb.)

Rendelkezésre 4Glié h(tékapacitas:

Szakositott h(tétérolds keretében:
- tej-, tejtermékeknek,
- hentesdruknak,
- 6zonnal fertétlenitett tojdsnak,
- Mirelit tfermékeknek,
- téke-, és klldn a baromfi husoknak,
- mélyh(tdtt hisoknak,
- mélyhUtott husok felengedésére,
- primdr druknak,
eldkészitett alapanyagoknak aru fojtanként,
- készételeknek.

ALAPADATOK

ALAPTERULETEK
A féz&konyha és kiszolgdld helyiségeinek alapterUleteit az épitész terv tartaimazza

Felthaszndlhaté energiahordozék:
Elektromos aram:

Nomindlis teljesitmény igény: 77,87 kW
Foldgdz: 47,00 kW

A f8z8konyha technolégidja:

Altaldnos leirds:

Az Uzemi technoldgia bemutatdsanak rendezé elve az druforgalom irdnya.

Az aru aramldsi Utvonaldnak megfeleléen kerGlnek az egyes funkciondlis helyiségek
felsorolasra, torténik meg feladatuk, kapcsolataik ismertetése.

Figyelembe kellett venni a tervezés és majd fOleg az Uzemeltetés sordn, hogy az
épllet kubatirgja dital szabott keretek kdz6tt, a helyiségek méretei olyanck,
amelyek nem teszik lehetévé nagy készletek taroldsat. Ezért max. hdrom — 6t napos
alapanyag mennyiségek beszerzését és taroldsat iranyoziuk eld. J6 szervezéssel, ez
a j6 minéség garancidja tud lenni, hiszen mindig friss alapanyag felhaszndldséaval
készUlnek az ételek.

Funkciondlis ismertetés:

Személyzeti 6it626

A dolgozdk, munkdba dlidskor, a gazdasdgi bejdraton at kdzelitik meg az éplletet.
Jellemzéen ndk Iatjdk el a gyermekéleimezési konyhdn a munkat, de lehet férfi
alkalmazott is. Mivel az 8ssz. létszdm nem éri el a 10 61, igy nem kell nemenként
elkOlénitésben kialakitani a szocidlis helyiségeket akkor sem, ha férfi dolgozét is

6
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foglalkoztatnak, mivel id8beni elkiidnitéssel biztosthatd o helyiségcsoport
haszndlata mindkét nem szamdra.

Az Givevén keresztUl jutnak a szocidlis helyisegcsoportba, ahol kettés, , 7" szekrényes
6lt6z8 helyiség készil, melyben elkUlénitetten tudjdk tdroini az utcai-, és
munkaruhdkat. Az 8t6z6bd! nyilik a dolgozdi WC helyiség, melyben hideg - meleg
vizes mosdd Gl rendelkezésre a tisztdlkoddshoz. A vendéglatd egység dolgozdi a
gozdasdagi folyosdn keresztll mennek a munkateriletre.

Konyhai Ggyvitel
A gazdasagi bejdrat mellett - az dtvevében - lesz biztositva egy iréasztal, aho! az
adminisztracios feladatok eliGthaték, az ahhoz szikséges eszkdzdk tarolhaték.

Gazdasdagi bejdrat, drufogadds:

A f8zéshez szUkséges nyersanyagok, az divevé térbe érkeznek, ahol azok mennyiségi
és mindsegi dtvétele torténik. Eme a célra a megfeleld mérdeszkdzt, illetve
adminisztracids eszkézdket biztositottunk,

Az igy atvett nyersanyagokat a konyha dolgozéi, o gazdasagi kdziekedd folyosdrdl
nyild, szakositott raktarakba, viszik.

Az aruatvevbhoz csatlakozd gazdasdgi folyosdrdl kdzelithetd meg minden,
konyhalzemi terilet.

HGt6 tarolétér:

Az Gtvevé kiteresedett részén kap helyet: a tej-, tejtermékek fogaddasdra, az ézonnal
fertStlenitett tojds, és a felvagottak taroldsdara szolgdlé (egymas feletti elhelyezésben
a 2db.) h(tészekrény, valamint a mirelit termékek elhelyezését biztositd meélyh{td,

Takarité-, és tiszlitészer tarolé:

Az atvevd helyiségben készUld beépitett szekrényben taroligk o konyhalzem
mUkSdéséhez szUkséges tisziitd szereket &s takarité eszkdzdket.

A takaritGshoz a vizvételi lehet8ség rozsdamentes falikOtal biztosftott.

Szérazdrv rakidr:

A gazdasagi folyosordl nyilik, a féz8konyhdra érkezé nehéz druk: liszt, cukor, s6,
fdszerek, konzervek, stb. tdroldsdra szolgdl. A helyiségben nagy teherbirdsy,
mosogatdgéppel moshatd polc betétes, aluminium tartdszerkezetd alivényok
biztositiak a tdroldst. A raktdr kapacitds kb. 3-5 napi drumennyiség tdaroldsdra
alkalimas.

A fOzéshez szUkséges alapanyag mennyiségeket asztali mérlegen mérik ki.

A pékarukat, fa, ritkitott racsozaty ratét polcon fogjdk térolni.

Zoldség-féldesdru tdrolds:

A tobbi Grutdl iddben elkilénitve, oz Gtvevén kereszill szdllitjak be az &rut, ahol
mindségi és mennyiségi Gtvételre, mérd eszkéz biztositott, A fdldesdru raktdrban
tdrolnak minden beszallitott féldesdrut, z6ldséget, gyUmblcsét. A zsdkos és nagy
rekeszes drukat mianyag raklapokon, o 10-s rekeszekben szdllitott termékeket
aluminium vazszerkezetl, mdanyag polcbetétes raktdri dllvanyokon helyezik el.
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Féldesdru - zéidség - elGkészitd

A foldesdaru elbkészitd, a foldesdru raktdrod! nyilik. Kdzvetlen atjarasi lehetdséggel
lesz kialakitva a fézdkonyha felé, az el6készitett, darabolt aruk bejuttatdsa céljabdl.
A konyhaUzem daltal naponta felhaszndini kivant nyersanyag mennyiségét o
raktdrbd! az elékészitbbe viszik, majd ott kdvetkezik a nyersanyagok ftisziitasa,
mosdésa, daraboldsa.

A burgonyatisztitGshoz koptatét, a daraboldshoz szeletelé gépet haszndlnak.
Megfeleld mosé-, ill. mosogatd medencéket, munkaasztalokat és feldolgozd
eszkdzOket telepitettlnk.

A helyiségben térdpeddllal muikddtetett kézmosé és homokfogdval szerelt
padlédsszefolyd kerUl beépitésre. A foldesdru elékészitében haszndlatos eszkdzdket,
jeldiéssel 1atjak el. A fisztitott termékek dtaddsa utdn visszahozzdk a jeldlt edényeket
az elékészitbbe és oft 2 medencés mosogatdban mosogatidk el, csepegtetén
szaritjdk meg. Az edények, eszkdz0k taroldsat nyitott faliszekrény és farold dlivany
polcain tudjdk biztositani.

Tojas elGkészités:
Mivel az intézmény ézonnal fertStlenitett tojds haszndlatdt irGnyozta eld, igy tojds
el6készitd helyiség kialakitGsa nem szUkséges.

HUs el6készité, his, baromfihis hités, hUs mélyhdtés:

A hiUs elbkészité helyiség o kOzlekedd folyosérdl nyilik, és a fézSkonyhdhoz
kdzvetlentl, qjtoval csatlokozik, melyen &t tovdbbitigk a ftisztitott, elbkészitett
nyersanyagot a fézdtérbe.

A husel8készitd clapvetd feladata a hisfélék —friss baromfi -, és t8kehus konyhakész
dllapotra torténd feldolgozdsa, és Gtaddsa a fézbkonyha részére.

Az Gru Givétele utdn a beszdllitott tékehUs és baromfinls termék a szakositott
hUtétarolds szabdlydnak megfelelden, az eldkészitd helyiségben elhelyezésre kerll
kilén — kGlon hUtdszekrényekben kerllinek taroldsra. Lesz egy his mélyhUtGszekrény
is, melyben a helyszinen, konyha készre elGkészitett husokat tudjak lefagyasziani.
Helyet kap a mélyhdié felett egy a mélyhGtétt termék kiolvasztdsra alkalmas
hit&szekrény is. A hUtékbd! a napi szUkséges dru fajtdt, ill. mennyiséget dolgozzdk fel
az elBkészits térben. Ottt tdrténik a hisok daraboldsa, esetleges pacoldsa, dardldsa,
stb. Az igy elbkészitett termékeket az ojtdn keresztUl juttatjck a fézdtérbe, ahol a
hékezelésUk megtbriénik.

Az elBkészitd helyiségben a baromfi-, és t6kehis félék feldolgozasa, iddében
elkUidnitve térténik. A feldolgozdshoz husvagod tkét, rozsdamentes munkafellletet,
a HACCP rendszer szerint szinekke!l jeidlt vagddeszkdkat és szines nyell késeket
biztositanak.

Az eszkdzok elmosogatdsdra 2 medenceés, csepegtetdtdlcds mosogatdt terveztink.
A csepegtetd felett fali, UV fénnyel mUkddd, késfertétlenitd kerll felszerelésre.

A feldolgozdshoz megfeleld eszkdzdk dlinak rendelkezésre. Nagy megbizhatdsagu
husdrld, digitdlis mérleg.

A feliratozott edények, eszkdzok tdrolasat nyitott faliszekrény és a munkaasztal alsé
polca biztositja.

A helyiségben rozsdamentes kombi kézmosé ~ kidntd kerUl felszerelésre, mely a
kézmosdsi és takaritdsi  vizvételi lehetéségre szolgdl. Szennyfogdval szerelt
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padiédsszefolyd  kerll beépitésre. Fedeles, rozsdamentes hulladékgyOjté lesz
elhelyezve.

Féz8konyha

A gyermekétkeztetést biztositdé termeld tevékenység kézponti helyszine. Itt készUinek
el a raktdrakbdl és elbkészitékbd! dtadott konyhakész nyersanyagokbdl a készételek.
AlapterUletén Ogy helyeztUk el a berendezéseket, hogy egymds segitésére alkalmas,
egy egyseget képezd, de kUlonféle feladatok elldtasédra  haszndihatd
munkaterlletek alakuljanak ki.

Az udvari fal mentén, pult alatti h(t&szekrényeket terveztink, melyek egyrészt o
konyhai mlveletek végzését segitik, mdasrészt az elkészitékbdl Gtadott, konyhakész
nyersanyagok felhaszndldsig 16rténd hitott taroldsat biztositjak.

A reggelik és uzsonna készitéséhez felvagott szeleteld gép nyer elhelyezést az ablak
elétti munkaaosztalon. Rendelkezésre dall egy dagasztégép. mely a tésztafélék
elkészitésben nyUjt segitséget. Biztositva lesz kézi mixer, mely az apritdsban
segédkezik.

A konyhaUzem kapacitdsa és feladatai miatt kdzponti fézéblokkot alakitottunk ki, a
sUt6-f6z6 készllékek megfeleld funkciondlis elrendezésével. A kbzép szigetbe lesz
f6z80st, 6 égds nagykonyhai gdztizhely, elektromos sUtével, gbzzsdmoly, billend
serpenyd, és elektromos Uzemud grill sGtdiap.

Ezek a modul méret( f6z8berendezések, minden technoldgiai mivelet elvégzésére
atkalmasak.

FelettUk 2 méter magassagban, 10-20 cm tUlnyulassal rozsdamentes acel légelszivo
ernyd - friss leveg® és indukcios beflvdssal, - kerUl felflggesztésre, mely a kdzponti
légtechnikai rendszerhez csatiakozik.

A féz8konyha északnyugati falsikjdn kapott helyet az intézmény meglévd,
hagyomdnyos 3 aknds elektromos sUtékemencéje, valamint a specidilis,
tébbfunkciés, modern kombindllt gbzparolé-sité készilék, mely segilségével a
korszer( tapldlkozast segité technoldgia keril alkalmazdsra. E korszer( készlUlék egy
specidlis konyhagép, mely t16bb, kUIénbozd funkcid haszndlatdt egyetlen eszkdzzel
valésitja meg. A kombipdroléval, a grilezés, pdrolds és a kombindlt sOté
legkUlénfélébb mdbdozatai érhetdk el. A klldnbézd funkcidk kdnnyen vdélithatdak,
felcserélhetbek, de akdr kombindlhatdak is egymdssal. Egy-egy étkeztetés ételeinek
80%-a k&nnyen elkészithetd a gépben. A kombipdrolé lassU oxigén és biopdroldsi
programjdnak készonhetéen Ugy késziti el az ételt, hogy annok zamatai, a benne
évd tapértékek a kombi sUté vagy a pdrold haszndlata sordn se tavozzanak.
Minden hagyomdanyos f6z8- és sUtékészUlék akdr felét is helyettesitheti. A funkcidkat
egyszerUen forgatdkarral valaszthatjak ki, a készUlék teliesen &ttekinthetd és bevdlt
mar sok fézkonyhdn a kemény hétkdznapokban.

Termékjellemzdk:

Légkeveréses ciklus (max, 300°C): 11 kUIdnb6zé pdraszinttel kombindlva.

O légkeveréses sUtés nedvesség nélkll (barnitds és kéreg léfrehozdsal);

1-2 alacsony nedvesség tartalom (pdrolt z&ldségek);

3-4 kdzepesen alacsony nedvesség tartalom (csében sUIt zéldségek, sOit hisok és
halak);

5-6 kézepes nedvesség tartalom (mindenféle kis adag hus- és halétel);

7-8 kézepesen magas nedvesség tartalom (nagydarab vdrds husok);

9-10 magas pdraszint (nagydarab fehér hisok, pékdruk sUtése és készételek
regenerdl@sa). Az easyPlus sOtdk fbzését vezérelhetjlk idGkapcsoléval vagy
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maghémérével. Ventildtor sebesség: telies sebesség és HOLD funkcid (enyhe,
valtakozd irdnyl légkeveréses mod pékdaruk sitésekor és alacsony hémérséklet(
fézéskor). A HOLD funkcié idedlis nagy huUsdarabokhoz, éjszakai fézéshez.
Haszndlhatd ételek tdlalds elétti melegen tartdsahoz. Elektronikusan szabdiyozott
pdrakiereszté szelep. Automatikus, beépitett tisztitd ciklus. 4 eldre bedllitott ciklus
k&éz0I vélaszthatunk. Félautomata tisztitd ciklus is valaszthats.,

A fézbtérben a szigetben elhelyezett k6zép asztalok alsé policai, és a bejdrati
ajté mogott dlivany polcai biztositjigk a fézéshez szlkséges edények, eszkdzék
taroldasat,

A fb6zbszigetbe vizvételi hely lesz beépitve. A fdzbkonyhdban térdkapcsoids
kézmosdsi helyet épittetOnk ki. A f&zbsziget elott szennyfogd kosaras rendszer(
padlédsszefolydk kerllinek beépitésre.

Talalds:

A fézbkonyhdn a tdlalds 3 szintes zsUrkocsikra torténik. Azokkal viszik oz egész
intézményen Gtvezetd kdzép folyosdn keresztUl, a boélcsédei csoport szobdba, illetve
az évodai foglalkoztatdkba, ahol az étkeztetés a megszokott médon tériénik.

A reggelit, tizérait, uzsonndt tdicdkra készitik Ossze, melyet tdlcaszed® kocsirdl
helyeznek a zsUrkocsikra, a csoportokban 1évé létszdmnak megfeleléen.

Az ebédre elkészitett ételeket GN edényekbe helyezve, a vizfUrdds étel
melegentartdbdl tdlaljdk talald talakba.

A tdlalashoz szlkséges edényeket, eszkdzdket a vizfUrdds melegentartd, a felette
Iévé nyitott faliszekrény, illetve toldajtds térold szekrény, valamint tdrold dlivany
polcain helyezik el.

Az étkezésekhez haszndlatos tanyérok, evéeszkdzdk, poharak a csoport szobdban,
és a foglalkoztatdkban 1évé, zarhatd tdlaldszekrényekben van megoldva,

Uzemi edénymosogaté:
Az ételek készitése, a fézés sordn haszndlt edények és kézi eszkdzék mosogatdsdra 2

nagy medencés mosogatd szolgdl. Az edényeket a csepegtetd tdican és kUIGn
csepegtetd dlivanyon szdritidk meg. Az Uzemi edénymosogatd, harént falakkal iesz
lehatdrolva a fézétertél.

Fogyasziél edénymosogaté, kocsi mosé:

Az étkezéshez haszndlt edények és evdeszkézdk, valamint a tdlalé kocsik
elmosogatasara, tisztitdsdra szolgdl. Az étkezések utan a fogyaszidi edénymosogatsd
helyiségbe betoljgk a zsUrkocsikra szedett edényeket. A mosogatds az
ételmaradékok eltavolitdsa utdn, gépi Uton térténik, nagy teljesitményl, ipari
mosogatd geppel. A poharak, evéeszkdz8k elmosdsat kUIon kosarakban végzik,
szintén gépi Gton.

A kocsik mosdsdra magasnyomdsy  mosdberendezés all  rendelkezésre  a
helyiségben. A falak 2,1 m magassagig csempézettek, Uzemi viz elleni szigeteléssel
ellatottak, csak Ugy, mint a padidszerkezet.

A tiszta, megszaritott fogyasztdéi edényeket, kocsiba helyezve viszik vissza a
csoportszobdkba, foglalkoztatdba.

A tiszta tdlald edényeket a mosogatd helyiseghdl Gtadd ablakon keresztll juttatjdk
vissza a tdalald térbe.

A helyiségben térdpeddllal muikddtetett kézmosd és szennyfogdval szerelt

padlddsszefolyd kerll beépitésre.
10
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A helyiségben, tartalékként, arra az esefre, ha a mosogatégép meghibdsodna,
felszerelésre kerll 2 medencés csepegtetd tdlcds, fali csepegtetés mosogatd
berendezes is.

A helyiségben az ételmaradékot a leszedd asztal ald helyezett, rozsdamentes
edényben gyUitik, melyet a kdzvetlen szomszédos hulladékidrolé helyiségbe visznek.

Hulladéktdarolé:
A szelléztetett helyiségben ételmaradék, haszndlt zsiradékgyljté horddkat, es
szelektiv  hulladékgylijté edényeket helyeznek el. A tdroldban tomidveéges,
légbeszivé szelepes, H+M vizes falikit lesz felszerelve. A falak, 2,1 m magassagig
csempével burkoltan készllnek.

Az intézmény helyiségeiben keletkezd, egyéb hulladékot is szelektiven gydijtik.
A kommundlis eredet(dt, kukdba helyezik és ozt, szervezett formd&ban, az
engedélyezett, telepllési szigetelt hulladéklerakéra szdliitatik. A névényi eredetd
hulladékot kiién fogjdk gydjteni, és komposztdlé telepre, szerzédéses rendszerben,
elszalitatjgk. Az ételmaradékokat, haszndit olajat, szakvdllalkozéval (Pl Biofilter
Kdrmyezetvédelmi rt.-vel) kétdt szerzdés alapjdn  bionergetikai  hasznositasra
elszdllitatjdk, - ahol energidt dliitanck elé beldle.

Takaritas:

A helyiségek higiénéjére nagy gondot kell forditani, fézés kdzben - az étel tdlaldsi
ideje alatt és a munka végeztével is.

Isirolddszeres vizzel, iletve utana fertétlenitd oldatos vizzel kell a berendezési
targyakat, falokat és a padozatot megtisztitani. A kdnnyd takarithatésdg miatt is
készUl, 2,1 m magassdgig a falakon csempe burkolat, a padozat a vizes Uzem0
helyiségekben csUszdsmentes kerdmia lap, ives falté csatlakozdssal. A tdbbi
helyiségben sikfellletd, de kdnnyen moshaté lapburkolat. A helyiségekbe beépitésre
ker0l6 padlédsszefolydk is a kdnnyU takarithatésdg céligt szolgdlja. A takaritashoz
szUkséges vizvételi lehetdség, falikUt az dtvevdben, a his eldkészitbben kdzpont
helyen biztositottak, illetve tdmiével, biztosithatdk. A takarité szerek és eszkdzok
taroldsdra beépitett szekrény készUl, a személyzeli szocidlis blokk mellett az
atvevében.

4. Uzemelteidi kitelezetiségek:
Az Gtalakitésra, bévitésre kerllé vendégldtd egységnek az Uzemelés megkezdéseig

rendelkeznie kell HACCP - vel. (Veszélyelemzés, kritikus szabdlyozdsi pontokon.)

Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklste szerint: a 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendeletbe meghatdrozott termékkordk szerinti  éleimiszerek kiskereskedelml
forgalomba hozataldhoz killén engedély megkérése szikséges:

Termék korék:

2. HUs-, és hentesaru

4. Tej,- tejtermék

5. Meleg-, hideg étel, (vendéglatéd-ipari termek)

A kilon engedélyt a Mez8gazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal terileti szervétdl kell
megkérni, az 57/2010. (V. 7.) FVYM rendelet 2. melliékletben felsorolt mellékletek
csatoldséval.

A 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet 5. § (1) ponija szerint: A vendéglaté dital
elgdllitolt, o végsé fogyaszténak széant ételek osszetételére, csomagoldsdra
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vonatkozé adatoknak az elédllitds helyén, a mindség-ellendrzés céljara is alkalmas
mdodon, termékenkénti anyaghdanyad-nyilvantartdsként, rendelkezésre kell aliniuk.
Az anyaghdnyad nyilvantartdsnak a fent megnevezett rendelet 1. mellékletben
felsorolt adatokat kell tartalmaznia.

(2) Az anyaghdnyad nyilvantartdsban bekovetkezé bdrmely vditozast

haladéktalanul ét kell vezetni. Amennyiben egy adott étel elddllitdsdt megszintetik,
az arrdl vezetett anyaghdnyad-nyilvantartést a megszintetéstdl szamitott 20 napig
meg kell &rizni.
(3) A vendégldté-ipari termékek Ssszetevéire vonatkozé informdcidkrdl — beleértve
az élelmiszerek jeldlésérdl sz6l6 19/2004. (I, 26.) FYM-ESZCSM-GKM egyUttes rendelet
4. melléklete szerinti allergén dsszetev8ket, valamint az egyéb jogszabdlyok alapjén
kbtelezden alkalmazandd,  élelmiszer-Osszetevékre  vonatkozd  kiegészitd
informécidkat is - a végsd fogyasztdt, annak kérésére a vendégldtdnak
t&jékoztatnia kell.

5. Az izemelés technolégiai leirds zardsa:

Az dltaldnos és kUldnleges higiéniai szabdlyok alapjdn megvaldsitésra kerllé
Iétesitmény  biztositani  képes, az  élelmiszerbiztonsdg  tekintetében, a

fogyasztévédelem magas szintjét.

Szeged, 2015. mdjus hd

N2y

Technolégia: AL
Kelemenné Takdacs Katalin
Okl. mag. ép. Uzemmeérndk E 2-06 - 0052/18
6723 Szeged, Liszt u. 19/a. B 62— 440 - 285
— o
Epittetd: ' ®* ’

Borddny Nagykdzség Onkormdnyzata
6795 Borddany Benke Gedeon u. 44,
Tanécs Gabor Dr. Fodor Akos

polgdrmester jegyzé
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1.1.  EPiTEST MUSZAKI LE[RAS

a Borddny, Rakéczi u. 32-36. (905 Hrsz.) sz4m alatti Apraja-falva Ovoda és Bélcséde
f6z8konyhdjanak dtalakitdsa, bévitése épitési engedély tervdokumentdcidjéhoz

1.1.0. El6zmények, program,

Borddany nagykdzségben, egy éplletben mikédik az Apraja-falva Ovoda és Bilcséde.
Jelenleg a 136 f& dvodds kord gyermek és 30 dolgozd étkeztetését, a telepilésen,
egyeéni vdllalkozé dltal mikédtetett vendégld f8z8konyhdjardl kiszdliitott ételekkel
biztositjdk. A tdlalds, mosogatas az dvodai részen meglévé, szikés, és nem igazdn jol
felszerelt, tdlaldkonyhdn térténik. Az étkezéseket, az évoddkndl megszokott mddon, a
foglalkoztatdkban bonyolitiak.
A 14 bolcsédes korl gyermek részére az ételeket, a bdlcsédei szamyban meglévé, pici
alapterlletl, egyszerGen felszerelt f6z8konyhdn, helyben készitik, talaljdk. Az étkeztetés
a csoportszobaban tdrténik.
Epittetd, megbizta iroddnkat a cim szerintl ingatianon meglévé a bolcsédel egységhez
csatlakozé f6z6konyha dtalakitdsi és bévitési terveinek elkészitésével,
A feladat: olyan f6z8konyha tervezése, amely képes ellgtni az épllet egyittesben
m{kédé Svoda és bolcsSde dsszes gyermekét, valamint az oft dolgozdkat. Javitva
ezzel a gyermekétkeztetés szinvonaldt.

A tervezéshez részetes épittetdi programot kaptunk, melyet az 5.2. fejezet

tartalmaz.

1.1.1. A meglévé épiilet és kérnyezetének ismertetése:

A hdrom utca dltal hatdrolt ingatlanon &lid, féldszintes dvoda — bdlcséde épUlet
egyUttese, 16bb Utemben épUlt. A Benke Gedeon utca feldli fraktusok valdsultak meg
el8szor, 1985. - 1987, kozotti idGszakban. A bdlcséde egy csoport szobdval és kiszolgdald
helyiségeivel, valamint a fézékonyha 2010.-ben kész{it el.

Az  Onkormdnyzati tulajdonban 1&vd  ingatlan, tagas teret nyljt a gyermek
infézménynek.

Biztositva vannak a jatszéudvarok, kerti jGtékokkal, pancsoldkkal, drnyékot add kerti
foglalkoztatoval. Szépen parkositott az udvar, fejlett fak arnyékolnak.

A jelenlegi féz8konyha a Jokai utca feldli, gozdasagi udvaron keresztil kdzelithetd meg.
A gazdasdagi udvar, oz egyéb terlletektdl, keritéssel el van hatdrolva.

1.1.2. A tervezeit épiletf rendeltetésének leirdsa;
A mikddtetd Onkormdnyzat az alsd fokd nevelési intézet folyamatos fejlesztésére
kbzéptGvy tervet dolgozott ki, mely évodai pedagdgiai program igényének
megfeleléen, lett meghatdrozva:
A kbzéptdvu bdvités tervezett elemei:
> Meglévdé konyha bdévitésével biztositani a telies évoda és bélcsde
éleimiszerellatasat: 150 gyermek és 30 f& felnbtt részére. A konyhabdvités e
tervdokumentacié alapjén.
> Az epllet bévitese 2 csoportszobdval, azok kiszolgdid egységeivel, jelenleg
tervezes alatt van, mely a Benke Gedeon utca feldli traktushoz fog csatiakozni.
(A konyha dtalakitds, bévités mar a telies dvodai eliGtotiak 1étszamat figyelembe
kell, vegye.)
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A meglévé épllet délkeleti szarnydban kialakitott — eddig csak a bdlcsédét és az
dvodai kiscsoportot kiszolgald — f6zékonyha datalakitdsra, bdvitésie kerll, az épittet
dital megadoft (Idsd 5.2. tervfejezetben) részietes programnak megfeleléen. Oly
mddon, hogy a teljes évodai és a bdlcsédel l1étszamot, valamint az intézményben
dolgozékat is el tudja 1&tni. (Lasd 1.2. Konyhatechnoldgiai leirds tervfejezetet és 1.2.1.

Berendezési jegyzéket, valamint T-1 jeld Konyhatechnoldgiai alaprajzot.)

Az dtalakitds, bdvités 0Ogy készil, hogy a konyhdbdél a tdlalas Otjia, ill. «
csoporiszobdkbdl a fogyasziéi edények visszatérd Otvonala nem valtozik.

A targyi ingatlanon készil6 gyermekélelmezési f6z6konyha, teljesen ki fogja vdaltani a
telepilésen vdllalkozé Gltal mikodtetett {6z6konyha évodai étkeztetés ellatasat.

A tervezett f&zbkonyha telies helyszini elékészitésl, korszerl berendezésekkel felszerelt
létesitmény lesz, melyet a fenntartd sajét maga Uzemeltet.

1.1.2. A telek meglévs és tervezett beépitésének paraméterei, egyéb épitési
kritériumok:

A tervezett ingatlan szabdlyozdsi eldirdsai a HESZ és az OTEK alapjan, a kévetkezdk:

SO S e BV N Ny

SR

Beépitési elSirdsok:

HESZ (2) A VH-1 jel0 épitési dvezet terUletén a rendelet 1.§- dban meghatdrozott
tevékenységet végezni az aldbbi hatéarértékek betartdsa mellett szabad:



Agliitas

Trié hit.

6723 Szeged, Liszt v. 19/a.
E-mail: kelemenne kati@aglitastie.hu

® 62 /440 - 285, U 30 466-71 41 Munkaszém: 05/2015
Beépitési mod: oldalhataron alld, vagy zartsory
Legnagyobb beépitettség: 50 %
Epi’rménymagosség legkisebb mértéke: 4,5 m, legnagyobb mértéke: 7,5 m
Legkisebb zéldterllet: 20%
Legkisebb telekteriet: 500 m2
Legkisebb telekszélesség: 16,00 m

Oldalhatdron 16rténd épllet elhelyezés esetén az oldalkert legkisebb szélessége az
epitménymagassdggal megegyezd, de min, 4,00 m

Amennyiben a telek szélesebb, mint 20,00 m, szabadon 6lié6 épilet elhelyezés is
lehetséges, ebben az esetben a kedvezétlenebb téjoldsi oldalhatdr mentén legaldbb
3,00 m, a kedvezébb tdjoidslé oldalhatér mentén legaldbb 5,00 m széles oldalkert
biztositand$.

Tényleges beépitési adatok:
Meglévé dllapot:

Az ingatlan helyrajzi széma: 905

Az ingatlan terUlete: 8588 m2

Beépitési méd: Szabadon 4flé

Oldalkert mérete:

ENy-i telekhatartdl: 9,82 m> 3,00 m

DK-i telekhat&rtdl: 28,27 m>500m

Beépitettség: 964,55 m2 > 11,23 % <50% megengedett
Burkolt felUlet: 408,22 m?

Z8ldterUlet: 721523 m2 <> 84,01 %> 20% elbirt
Epl"rménymagcssc’lg: 4,5 m = 4,5 m megengedett min.
Tervezeit:

Beépitési mda: Nem vdltozik, szabadon allé
Oldalkert mérete:

ENy-i telekhatdrtol: 9,82 m> 3,00 m

DK-i telekhatdrtol: 21,23 m> 5,00 m

Beépitettség: 1039,48 m2 2 12,10 % <50% megengedett
Burkolt felUlet: 497,06 m?

Z8ldterUlet: 7051,46 m2=>» 82,10 %> 20% elBirt
Epﬁménymogasség: 4,5 m = 4,5 m megengedett min.
+ 0,00 az épUlet udvari bejdrata

el6ti jarda szintje: * 0,00 =+ 95,15 mBf

1.1.3. Altaldnos, épiletszerkezefi, tartészerkezeti, épiletgépészeti, villamos,
villamvédelmi, zaj és rezgésvédelmi, energetikal kéveteimények teljesitése valamint

leirdsa.

1.1.3.1. Az épitészeti koncepcid, alaprajzi elrendezés:

Epitészeti koncepcié:
A meglévd Svoda, béicséde épllete, a telek szabdlytalan alakja és a fraktusok eltolt
Kialakitdsa miatt, vdltozd mélységl eld-, oldal-, &s hdatsékerttel valdsult meg, a

3
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szabadon Allo beépitéssel. Az ingatian hamarosan teljesen kd&zmolvesitett lesz. Viz-,
villamos-, gazenergia rendelkezésre d&ll. A szennyvizet zart rendszerben gydjtik. Most
folyik a telepUlésen a szennyvizcsatorna hdldzat bekdiéseinek elkészitése. Hamarosan
varhatd a teljes belzemelése.

A tervezett bdvités sordn, kévetve a mdr eddigi beépités mdédot, a szlkséges, de
elégséges mértékd alapterlleti ndévekményben kerdl elhelyezésre a tervezett
fézékonyha kiszolgdld helyiségei, mely délkeleti irdnyban kapcsolédik a meglévd épllet
konyhai fraktusdhoz. A bévitmény kontyolt nyeregtetds fedéssel csatlakozik a meglévd
épllet tetéidomaba.

A tervezett bavités megfelel az OTEK 50. § (2) b) ponfjaban foglaltaknak, mely szerint:
~méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitdsdval flleszkedjen a kérnyezet és o
kérnyez6 beépités adottsGgathoz".

Az Uj - elbirdsoknak megfeleld - fézékonyha koncepciondlis kiclakitdséndl
torekedve arra, hogy a meglévé fdézékonyha részt minél kevesebb &talakitdssal
lehessen megvaldsitani, o meglévé épllethez a kapcsoldddsi pontokat a délkeli
homiokzati nyildszardk kindltdk.

Az Gtalakitasndl fontos szempont volt még, hogy a fézékonyha alaprajzi elrendezése
olyan legyen, hogy a csoport szobdkban t6riéné tdloalds és a fogyasztdi edények
mosogatdba térténd visszaszdllitdsa a megszokott mdédédn, az épllet egyUttes
hossztengelyén végig hizédé kdziekedd folyosdn &t, legyen bonyolithaté.

A bévitésnél ama is Ugyelve, hogy a meglévd hardntfalas épUletszerkezetek ne
kapjanak tobblet terhet, a mellé épitésnél o hardntfalokra merbleges iranyd,
kéttraktusG teherhordd szerkezeti megolddst vdlasziottunk, mozgdsi hézag
meghagydaséval.

A fézdkonyha, mint a létesitmény mUkddéséhez szikséges, de mégis csak Uzemi
terUlet, jol elhatérolhaté a gyermek intézmény személyforgalmi, jatszéudvari terlleteitdl,
gondozdsi, ill. oktatdsi egységeitdl.

A fézbkonyhdhoz az daru beszdliitds a Jokai utca feldli gazdasdgi udvaron
keresztUl biztosithatd, anélkll, hogy a gyermekintézmény haszndlbit zavarnd, hiszen a
csoportszobdk, foglalkoztaiék oz épllet egylttes délnyugati  oldaldn, kOidn
traktusokban vannak kialakitva.

Alaprajzi elrendezés:

A meglévég f6z8konyhat at kell alakitani, ki kell béviteni, hogy a megadott adagszémra
valé ételkészitéshez sziikséges alapteriiletd raktarak, el6késziték, mosogaték és a
fézéshez, talalashoz szikséges méretl helyiségek dlljanak rendelkezésre.

A meglévd épliletrészben a vdlaszfalak elbontdsdval, és kevés Uj épitésével nyilik
lehetbség, kelld méretd f6zékonyha - télald és fogyaszidi edénymosogatd helyiség
kialakitasara.

A bdvitményben kapnak helyet a raktdrak, elbékészitdék és a konyhai dolgozdk
szocidlis blokkja.

A JOkai utca feldli oldalkert irdnydbdl megkdzelithetéen kerUl kialakitdsra, a gazdasdgi
bejdrat, mely fedett teraszon keresztll érhetd el, biztositva a csapadékidl védett helyen
torténd rakoddst. A teraszra - az aruszdllitéshoz megfelel lejtést - rdmpa vezet.

Az atvevd helyiség kiszélesitett terében kerlUinek elhelyezésre az alapanyag térolo
hdték, a bdvitmény fitését elldtd kondenzacids turbd gdzkazdn és a takaritészer-, és
eszkdztdrolo fal fUlkékbe épitve. It lesz egy iréasztal az aru atvétel dokumentumainak
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elrendezésére és a megrendelések intézésére. Ebbdl a térbdl lesz megkdézelitheté a
dolgozdi 61t6z8.
Az atvevd folytatdsdban készUlé kdzlekedd folyoséra felfizve kerll kiclakitdsra a
szarazéru raktdr, a hiselBkészitd, és a féldesdru rakiér. A kézep folyosd ,L" alaky
részébdl nyilik a f6z8konyha.
A foldesaru raktarbdl lesz megkdzelitheté a féldesdru elékészitd helyiség, mely kbzveilen
- ajtés ~ kapcsolatban dll a f8z8konyhdaval, a tisztitott, elkészitett daruk bejuttatdsa
céliabdl. A hiselBkészitd helyiségbdl is kdzvetlend! lehet atvinni az elBkészitett
alapanyagokat,
A féz6konyhdban szigetbe épftve lesznek a nagykonyhai fézdberendezések elhelyezve.
Kivéve a kombi pdrolé és a nagykonyhai stéberendezés, melyek magassaguk és a
benne folyd technoldgiai eljdrdsok miatt, a hatdrold fal mentén kapnak helyet. A
féz6berendezések felett sziget-, illetve fali elszived erny&k gondoskodnak a megfeleld
elszivasrdl és a friss levegd indukcids befivasdardl.
Az ételkészitéshez, a f6zési technoldgia teljes kiszolgdldsahoz megfeleld szamu
munkaasztal, gép, berendezés kap helyet az elékészitékben, iletve a f6z8térben.
A féz8edények mosogatdsdra - penge falakkal elhatdrolt terileten — nyer elhelyezést a
féz&konyha légterén belll, az Uzemi edénymosogaté.
A tdlaldshoz, a konyhatér elkiidnitett részén, vizfirdds étel melegentarté lesz
elhelyezve. A tdlalé részbdl zsirkocsikon viszik a kdzépfolyosdn &t, o csoportszobdkba az
ételeket, ahol a gyermekek étkeztetése, a megszokott kérnyezetikben, tériénik.
Az étkezések utdn, a zsUrkocsikon szdllitjdk a haszndlt edényeket a fogyaszidi
edénymosogatd helyiségbe, ahol elmosogatidk azokat, A mosogatd helyiségbdl az
éteImaradékot a szomszédos hulladéktdrold helyiségbe viszik. A szelekty médon
gydjtott hulladékot kUGN ajtén kereszttl tudjdk elvinni, a konyha és kiszolgdld
helyiségeinek érintése nélkul.
A mosogatd helyiségbdl, a tiszta edényeket dtadd ablakon keresztil juttatjdk vissza, a
konyha, tdlald részébe.

(A fézbkonyha részietes Uzemelés technolégiai leirdsat az 1.2. tervfejezet
tartalmazza, berendezési jegyzékkel, T-1 jell alaprajzi elrendezéssel.)

A tervezett dtalakitds soran vdltoziatasok érintik a meglévd épiletszerkezetek egy
részét:
- U ablakck kerlinek beépitésre a fézékonyha délnyugati faldba, ahol Jj
kivditasok készllnek.
- egy meglévd kicsi ablak befalozésra kerll a délnyugati homlokzaton,
- a délkeleti oldalon meglévé ablaknyilds szélesitve lesz, o kézépfolyosd konyha
feldli végén, és helyette kétszdrnyl qjtdt épitenek be, a megfeleld &thidald
szerkezetek beépitése utdn,
- a gazdasdgi udvart elhatdrold kerités athelyezésre kerul,
- a meglévé tetbszerkezetbe vald csatlakozdsndl a cserépfedést visszabonfjdk,
vapat alakitanak ki, melyet az épiletszerkezetek, illetve anyag haszndlatok cimszé
alatt részletezink.,
v Atervezett bdvitéssel érintett terlletrdl a szennyviz forditd akndkat ét kell
helyezni.
v Az U konyhai gz Uzem( féz8berendezések és az Uj kazdn gazelldtdsat meg kel
oldani,
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v oz Gtalakitdsra kerllS éplletrészben a megszintetésre kerli6 helyiségek fités
szerelvényeit el kell bontani, az Uj helyiségekben, a bdvitmenyben, Ujat kell
szerelni,

v az vj fogyaszidhelyek hideg — melegviz elldtasdi, csatorna szerelését meg kell
oldani,

v aféz8konyha megfeleld szennyviz kezelése céljgbdl, eibre gydrtott zsifogd aknat
kell telepiteni.

» Az elekiromos vezeték hdldzatot a valtoziatdsokkal érintett terCleten bontani,
illetve, Ujra kell épiteni.

> Az elekiromos OzemU fézdberendezések dram ellGtdsat meg kell oldani.

> Ajogszabdlyvdltozdsok miatt, nem csak a véltoztatdsokkal érintett, hanem az
egész dvoda és bélcséde terlletén 10zjelzd hdldzat kiépitése szUkséges.

» A vagyonvédelmi hdldzatot a bévitményre is ki kell terjeszteni.

1.1.3.2. EpUletszerkezetek Ismertetése:

T a4

A meglévé épilet ismertetése:
Az o6vodaépllet Benke Gedeon utca feldli elsdé 5 traktusa 1985-1987 k&zdtt,
hagyomdanyos technolégidval épUlt, hardntfalas, féidszintes épllet. Négy dvodai
foglalkoztatd egységet és tdlaldkonyhdt foglal magdba. A kéritd falait Thermoton - H
blokktéglabdél épitették, pillértégla megerésitéssel, 5 cm vastag Dryvit vakolattal. Belsd
teherhordé folazat anyaga B 30-s blokktégla., A vdloszfalokat 10 cm vastagsagd
valaszfal tégldbdl falazidk.
Az épUlet fédémszerkezete FERT tipusU gerenddk kdzdtt elhelyezett FB 60/19 jell
béléstestekkel készUlt, 12 cm vastagsdgu hészigeteléssel.
A tetbszerkezet faanyagu, elbéregydrtott GANG NAIL tipusU, szeglemezes rendszerd,
BRAMAC Alpesi betoncserép fedéssel.

2010.-ben teliesen felljitottdk és teljes kérlen akaddlymentesitették az Oovoddat
valamint a délkeleti oldaldhoz hozzd épitettek két traktust, mely a bdlcsédei
csoportszobdt, illetve a kis fézékonyhdt foglalja magdba - a kiegészité helyiségeikkel.
E bévitmény: monolit beton sGvalapozdssal, monolit vb. szerkezet( talpkoszordval, 6 cm
vtg.-0 hészigeteléssel a ldbazaton, készOlt, Koéritdé falai POROTHERM 44 HS, a belsd
teherhordé falak POROTHERM 30 falazd blokkbdl, a vélaszfalak 10 cm vtg. POROTHERM
vélaszfal lapokbd! lettek falaozva. A fodém elbregydrtott E" jeld gerenddk kézdtti FB
60/19 keramia béléselemes. Tetbszerkezete: két dlldszékes, szelemenes faanyagu,
melyet Bramac Alpesi cserépfedéssel lattak el. A rdmpdak monolit vb. szerkezetbdl
készUltek, csUszdsmentes kerdmia burkolattal biztositva a csiszdsmentesitést.
A homlokzati nyilaszarék mianyag szerkezetlek, hdszigeteld Uvegezéssel. A szélfogd és
terasz gjtdk biztonsagi Uvegezéssel készUltek.
A kozépfolyosdn, az dévoda és a boicséde kdzétt, fustgdtid aqjtdt épitettek be,
automatacsukd szerkezettel, 1,0%1,0 m-s hészigetelt hé- és fUstelvezetd csatorna épult,
téavnyitds Velux tetétéri ablak beépitésével, a kdzlekedd feletti fddémrdl inditva.
A féldszint feletti fédémet 20 cm vig. ROOCKWQOOL, a padldszerkezetet 8 cm vig.
AUSTROTHERM hészigeteléssel 1attak el, mely a bitumenes vizszigetelés folé kerUlt
beépitésre. A ldbazati koszordn 6 cm vastagsagd STYRODUR 2800 C, a fédém koszordn
és a térdfal felsé koszorUjén, valamint a két koszorUt dsszekétd monolit v, szerkezetd kis
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oszlopokon, illetve az athidald szerkezetek k&zoH, NIKECELL hészigetelést helyeztek el.

A teljes épUlet homiokzata Ujra lett festve.

A Dboblcséde csoportszobdjaban padléfités, a  t0bbi  helyiségben kétcsdves,
termosztatikus radidtor szeleppel elldtott, lapradidtoros fUtés készUlt, turbd gazkazdnrdl
fOtve. A melegviz elldtést, a kazdnrdl fGt6tt, melegviztarold biztositja.

1.1.3.3. A tervezett épUletrész ismertetése:

Anyagok, szerkezetek:

Bontas

El kell bontani a meglévd konyha terlletén - a terveken jeldlt - vélaszfalakat, illetve a
padidburkolatot fel kell bontani oz U vdloszfal alopozdsdhoz, és az U
csatornavezetékek elhelyezéséhez, Ki kell bontani a tartészerkezeti falakat az Uj nyilasok
elhelyezéséhez a kivalték beépitése utdn., A meglévd és U] tetbszerkezet
csatlakozdsdndl a cserépfedést le kell bontani. A gépészeti és elekiromos bontésokat
Idsd a szakfejezetekben.

Altalénos el8irds a bontGshoz:

OTEK 109.§:

~Epitményt vagy annak egy részét csak Ugy szabad elbontani, hogy az a szomszédos
foldrészietek és épitmények, tovdbbd visszamaradd épitményrészek d&lliékonysagdat,
rendeltetésszerl és biztonsdgos haszndlhatésdgdat ne veszélyeztesse, kdrnyezetét ne
szennyezze, oz egészséget ne kdrositsa, valamint az épitett kdrnyezet értékeinek
védelmére vonatkozd (telepliéskép-, épitészeti érték-, vagy mUemlékvédelmi) érdeket,
tovébba téj-, és természetvédelmi érdeket ne sérisen.”

Részletes elGirdsok a bontashoz:

Az épUletben t6rténd bontdsok megkezdése elbtt gondoskodni kell az érinteft,
csatlakozd kézmdvek kiiktatasarol,

Az éplletrészek bontdsdnak szabdlya szerint: az épités forditott sorrendjében kell ¢
bontdsi munkdlotokat elvégezni elemekre bontva: szerelvények, vezeték hdldzatok, a
szUkséges nyildszdarok, valaszfalak, padidburkolatok, feltdltések, ill. a tetén a szlkséges
cserépszakasz, sorrendjében.

A szerkezetek bontds kdzbeni dliékonysdgdrdl gondoskodni kell.

Bontdskor a fédémet bontott anyaggal tulterhelni nem szabad!

Fertézott, gombads faanyagot klUIbnds gonddal kell kezelni, eltdvolitani, megsemmisiteni.
A bontéasi munkdlatokat, csak olyan szakember irdnyitdséval lehet végezni, akinek az
épitéshez is jogosultsaga van.

Biztonsdgtechnikai el8irdsok:
A kibontott anyagot tarolds elbtt tisztitani kell, majd a tdrold helyen elmozdulds (elddlés)

mentesen, 8ssze kell rakni.

Az elgombdsodott faanyagot (ha van ilyen) elkUiénitve kell térolni, és szakszerd
megsemmisitésérdl gondoskodni kell,

A falazatot csak a fal mellé épitett, abba be nem kétéH, dllvanyrdl szabad bontani.
Alatamaszté  alivanyt, csak  sUllyedésmentes altalojra, vagy kelld  teherbirdsd
eépUletszerkezeti részre szabad épiteni.
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A bontdsi munkdn dolgozét - a munka jellegétdl fioggden - fejvedd sisakkal,
pordlarccal, védbszemiveggel, bdrtalpu, zart cipdvel, illetve tenyérvéddvel kell ellaini,
Minden kibontott faanyagot, még a kibontas helyén, szegteleniteni kell!

A kibontott épitdanyagokat, eldiras szerinti rakatokban kell, depondini.

Kornyezetvédelem:

A kibontott épitési tormeléket, szelektiv mddon, gyUjteni kell. Csere konténeres szAllitdsi
szerz8dést kell kdtni. Az Ujra nem hasznosithatd hulladékot engedélyezett, szigetelt
hulladéklerakéra szabad szdlitatni, szigory szdmadds mellett.

A bontdsi hulladékkal ~ a vonatkozé rendeletek eldirdsa szerint, — el kell sz&Gmolni.

A bontdsi munkdlatokat hétkéznapokon, napkdzben kell elvégezni, hogy az épuiet
kdrmyezetében élék nyugalmat, a lehetd legkisebb mértéklben zavarjak.

A bontés sordn a biztonségtechnikai és dvorendszabdlyokat szigorUan be kell, tartani,
melyért a kivitelezé vallal feleldsséget!

A bontdsi munkakat felelds mUszaki vezetd irdnyitasaval kell végezni.

Alapozds, Iabazat:

Statikus terv szerinti monolit beton sévaiap készll, 50 — 70 cm szélességben, a meglévéd
épllet alapozdsi sikiGval megegyezd szinten. A két épUlletrész alaptestei kézdtt 2 cm
csuszd hézagot kell hagyni. A vdlaszfalak alatt kisméretl pontalapozds és vasait
betongerenddzat készUl a Idbazati koszorba bekdtve,

Az alaptesteken monolit vb. talpgerenda készUl, (statikus terv szerinti keresztmetszettel,
vasaldssal). A Idbazat kUlsé - belsé oldali 6-6 cm —s Austrotherm Expert fix h&szigeteléssel
lesz ellGtva. Homlokzati hdészigeteld rendszerekben a Idbazati és a fogaddszinti
felUleteken jOl alkalmazhatd, igen csekély vizfelvétele és nagy nyomészildrdsdga miatt,
mely zart cellaszerkezetU anyag. Vizfelvétele elhanyagolhatéan kicsi, s igy kivéld
h&szigeteld képessége tartds nedvesseghatds esetén sem romlik {ezért haszndljak ozt az
éplletek Idbazatanak szigetelésére). Klisé oldalon mUgyantakétésd ldbazatvakolatot
kap, mely erés mechanikai hatdsoknak fokozottan eliendll, teljes mértékben viztaszito,
fagydllé, hosszé élettartamy anyag. Pl. LB Knauf COLOROL, vagy Baumit Mosaik Top
ldbazatvakolat, vordses barna szinben.

Figgdleges teherhordé szerkezetek, vélaszialak:

A korité és belsé teherhordd falak POROTHERM 30 N+F, vagy Leiertherm 30 N+F,
nutféderes falazéelemekbdl épllnek, az alkalmazdstechnologici eldirbdsoknak
megfeleléen. A kUIsé falok nagy vastagsdgl hészigeteld rendszerrel hészigetelve.
(Leirdsat idsd hbszigetelések cimszd alatt).

A meglévé és U falak kdzdtt mozgdsi hézagot kell kialakitani, dilotacids profilok és
hézagtakard elemek alkalmazdsévall Kétéanyag: kUisé falakndl eldkevert Porotherm
TM hészigeteld falazéhabarcs. Belsé falakndl Baumit Mauer Mértel 30 falazé habares.

Uj véloszfalak éplinek 10 cm vastag POROTHERM 10 N+F vdlaszfallap téglabdl, két
soronkénti huzalerGsitéssel, az alkalmazdstechnoldgiai  elirGsoknak megfeleléen.
Habarcs felhaszndlds, mint a belsd teherhordé falakndl.

Kivéitdsok: Porotherm Epitési Rendszer elemeként POROTHERM elemmagas éthidalék
kerUinek beépitésre, statikus szamitds szerinti méretben, AUSTROTHERM AT-N70 k&ztes

hdszigetelés elhelyezésével,
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Fodém:
POROTHERM f&dém rendszer: kerdmia burkolaty eléfeszitett vasbeton fédémgerenddak
k&zSti, keramia béléselemes fédém készUl a hardnt falakra tamaszkodva, statikus tery
szerinti vasalt felbetonnal. A tetészerkezet dllészékei alatt gerendasdritéssel.

A padidstérbe vald feljutés biztositésdra, 70/130 cm befoglald méretd, LWF
FAKRO EI2 =30 perces t0zdalldsdgi hatdrértékd, tizgdtid padiasfeljaré 1épcsé kerUl
beépitésre az dtvevd helyiség fédémszakaszaba.

Koszorok:

Monolit vb. szerkezet( koszord készil a fédém sikjGban és a térdfal tetején. A két koszor(
kézGtt stafikus terv szerinti méretben, beton mindséggel és vasaldssal, dltala
meghatdrozott tavolségra, vb. oszZlopok készilnek. A felsé koszoriba kerlinek a

talpszelemen leszorité csavarjai bebetonozdsra.

Fedélszerkezet, héjazat:

Az eépllet fedélszerkezete I. oszidlyd faanyagbdl, két dlidszékes, szelemenes, kontyolt
nyeregtetd. Statikus méretezés szerinti fa méretekkel. Az eresz eldobozolt kiclakitdsu,
igazodva a meglévéhdz, gyalult ereszdeszkdzattal. A tetbszerkezeti faanyagokat
PYRONATUR rovar-, gomba és t0z elleni véd@észerrel kell elidini, BRAMAC UNIVERSAL
ECO-25 pdradtereszié aldtét tetdfSNiat alkalmazunk, 15 cm-s ditfedéssel, ragasztdvai
vagy ragasztd szalaggal folyamatositva.

A kUIsS, gyalult fa felUleteken, eresz-, és homlokdeszkdzaton MILESI HIDROCROM
vastag lazlr rendszert, MILESI XHT impregndlé gombamentesité alapozdssal és MILES
43/M mahagoni fedd lazirozdssal, alkalmazunk.

A tetbéfedés anyaga a meglévs, BRAMAC, natdr vards Alpesi betoncseréphez,
szinben és méretben igazodd tipus lesz. Mivel o gyartd mar az Alpesi tipusU cserép
helyett Bramac Montero elnevezés( beton cserepet gydrt, protektoros bevonattal,
ezzel keszUl a héjalds. A héjozat ellenlécezésre kerdl, a megfelel§ kiszellbztetés céligbdl.
A tetdfedést a teljes tetéfedd rendszer elemeinek alkalmazdsdval kell elkésziteni. (Eresz-,
szelléz6 cserép alkalmazdsdval, taré, élgerinc képzés univerzdls kUpalatétiel vagy
taréjgerinc szalaggal, szellézé szalaggal, héfogdk beépitésével.)

A terasz tets statikus dGltal méretezett, fa tartészerkezeten nyugvd, fa szarufds
szerkezet, kdnydk tdmaszokkal. Fedése:16 mm — s UV védett X erdsitett MULTICLEAR

Uregkamrds polikarbondt, viztiszta. Alu, leszorité profil rendszer alkalmazdsdaval.

Szigetelés:

A falak, a felbontott és az Oj padidszerkezet alatt, talajnedvesség elleni szigetelés készdl,
1 rtg. bitumenes vastaglemez felhaszndldssal, 10 cm-es dtfedéssel A falszigetelést a
padidszigeteléssel felUlet folytonosan &ssze kell ragasztani. Egy réteg Villas Elastovill E-G
4 F/K Extra {4 mm vig./lemez} modifikdlt bit. talajnedvesség elleni szigetelést kap az
épllet (vagy 2 rtg. oxid bit.), melyet az Ui alizatbetonra (esetleges kiegyenlités,
portalanitas utdan) fektetnek, teljes felUletd Idngolvaszidssal.

EN 13969:2004 szabvany

A vizes Uzem( helyiségekben Uzemi viz elieni szigetelés készil, folyékony féliakenéssel.
Murexin Folyékonyfdlia 1 KS felhaszndldsra kész, egykomponensd, olddszermentes,
polimer k&tésd, viz- és pdrazérd, tartésan rugalimas, varrat- és hézagmentes kenheté
vizszigetelés beltéri felhasznalasra, melyhez Murexin Hajlatersité szalag - kritikus
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hajlatok, élek sGverdsitésére, Murexin Hajlaterdsitd szalag kiegészitdi - pozitiv és negativ
sarkok  (90°) elSragasztott  erGsitéseire, valamint  Murexin - Gully  szigetelés -
padlddsszefolydk szigetelésének erdsitésére, - alkalmazdsaval.

Hészigetelések:
A I&bazat fUggbleges kUlsé és belsé oldaldra 6+6 cm zdrtcellds hdszigetelés keszUl. KOs

felUlete |Gbazati vakolattal lesz elldtva. A koritd falak 14 cm vig. polisztirol hészigetelést
kapnak. A foldszinti padiészerkezet alatt vizszintesen teljes fellleten 5+6=11 cm vig.
polisztirol hak hészigetelés készll, felsd fellletén polietilén félia technoldgiai szigeteléssel
védve. (A tdbldkat eltolt hézagoszidssal kell lerakni. A tablak kdzti hézagok zdriak
legyenek. ) A falszerkezet és o padldszerkezet kdzOt dilatdeiét AUSTROTHERM AT-P
vagy AT-PE, vagy Polifoam peremszigeteld sav biztositja.

Fodém hészigetelésére: AUSTROTHERM AT-PA padié hésszigeteld elemek (padiap)
kerUlnek alkalmazdsra, melyek kétrétegu, tarsitott hészigeteld tabldk. Alsé rétege AT-
N100 [épésdlld polisztirol lemez, felsé rétege pedig faforgdcslap. Az elemek
csaphornyos élképzésiek, igy egy rétegben is héhidmentes szigetelést adnak. A fédém
hdszigetelésére alkalmazhatd 20 cm vig, A<0,039W/m2K hévezetésld dsvanygyapot is.

Pl. padié: Austrotherm ATN 100. Homlokzat: Pl. LB Knauf-, vagy Baumit Star EPS
hészigeteld rendszer. Labazat: Ausirotherm EXPERT Fix, vagy AUSTROTHERM XPS TOP P.

Nyilaszarék:

A kUlsé Uvegezett ajtdk és ablakok egyedi és tipus méretG mdanyag szerkezetek,
hé&romrétegl 4-16-4-16-4 mm kétszeres Low-e bevonatos + argongdz toltésd -
hészigetelé normdil, viztiszia float Uveg. Kdvetelmények: tok és Uvegezés egyUttesen
legaldbb Uw <1,1 W/m2K hédtbocsatasi tényezd, légdtersztés: 4, csapdesd elleni
tomitettség: 7A, szélterneléssel szembeni ellendllds: C5, hangszigetelés: 34 dB, vasalatok
terhelési megfelelésége: Y [szUkséges) Pl. Horizont tipus. Ablakok vasalata: kiemelés
gatiéval, huzatzérral, résszellézével és tébb ponton dllithatd vasalattal. Bukd — nyild
kivitelben. pl, Roto NT;

Az ablakokra fehér szind, mdanyag keretes, csavarozhatd kiviteld, szinyoghdld kerUl
felszerelésre,

A belsé aqjtdk tipusméretd acél ajtdtokkal, t&mér szinezett ojtélappal, egyszeres
Utkozéssel készUinek. Pl.: Novoferm BDA beltéri acéltok és fadekor ajtélap.

Az druszdliitds Utvonaldn [évé ajtdk kiszéb nélkUli kivitelben készllnek.

Lépcss, rdmpa:

Uj elBlépcsé és az druszdllitdsra alkalmas rédmpa készl, monolit vb. szerkezetbdl, statikus
terv szerinti kivitelben, csUszdsmentes, fagydlld kerGmia burkolattal. A rampa 10 ecm -5
peremmel szegélyezett, kétsoros, acél csd, kisérd korldttal, fehémre festet kivitelben. A
rdmpa elétt, ACO csapadékviz elvezetd kerll beepitésre.

Kémények, szell6z6k:

A tetd sikja félé, a kémény szabvany és a Kéményseprd Szolgdltatdi egyeztetésnek
megfelelden kivezetett gydr, koaxidlis turbd szett biztositic cz U kazdn
fUstgdzelvezetését, az égéshez szikséges levegdt.

Uj szell6z& rendszer kész0l a konyha kiegyenlitett, ill. a belsd terG helyiségek dltaldnos
szellbzietésére. Lasd gépészeti mUszaki lefrdst.

10



Agiiivas

Trié hit.

6723 Szeged, Liszt v. 19/a.

E-mail: kelemenne.kati@agllitastrio.hu

M 42 / 440 - 285, { 30 466-71 41 Munkaszdm: 05/2015

A tetd folé kivezetett beszivé és kifGvo kirtéket paradiffuzié mentes csdhéj szigeteléssel
iatjdk el.

Badogozds:

Kémeny szegély, vdpacsatorna 0,6 mm vig. (Lindab PLX) v&rés szinG lemezzel,
alidkorcos kivitelben, deszka dlizaton készUl, megfelelé tartozékokkal, 16mitésekkel, A
kOIs6  ablakkdnydkis, félkér keresztmetszetd (150 mm) foggBeresz-, és kor
keresztmetszet( lefolydcsatorna (120 mm) horganyzott acéllemezbdl lesz szerelve,
rendszer tartozékokkal. Csopadékviz elvezetés: terepszintre torténik, zéldfellleten
elszikkad.

KénydkiSk:
KUisé oldalon kisméretd témér téglakdnyskld készOl verds szinben, felette vérds
lakkozott, acéllemezfedéssel. Belsé oldalon UV stabil, kamrds szerkezet( kemény PVC,

Festés, mazolds, homlokzatképzés:
Az atalakitdsi munkék utén a szlkséges helyeken vakolat helyredliités térténik Hvb 7
belsé vakold Hsm 50 simité habarcesal. (pl. Baumit Uni Vakolat haszndlataval.) Ezutdn
teljes kord belsé festés készUl, 16rt fehérszind, diszperzids festék anyaghaszndalatial.
Az U] bels6 falfellletek és fodémek simitott vakolaton, 1 rig-0 gletteléssel, és 2 rtg-0
festéssel készUinek. Az épiilet kiils8 hatdrolé szerkezetei homlokzati hészigetel§ rendszer
elemei haszndlatdval, péra dteresztd dérzsolt nemes vakolattal lesz elléiva, mely a
meglévé éplilet szinével megegyezd ~ narancssdrga - kivitelben készil.
- Pl. LB-Knauf Termosystem rendszer 6 elemei: 1. Styrokieber polisztirolragasztd,
vagy Klebespachtel ragasztdtapasz a hészigeteld tablak felragasztdsara 2. Polisztirol
hészigeteld tdbla  100x50 cm-es méretekben 14 cm-es vastagsédgban., 3.
Uvegszévethdlé a felllet megerGsitésére. 4. Styrokleber polisztirolragaszté, vagy
Klebespachtel ragasztétapasz az Uvegszévet hdld beglettelésére. 5. Putzgrund
vakolatalapozé a fellletek egyenletes szivéképességének biztositdsara. 6. LB-Knauf
Edelputz Extra, vékonyvakolat a hdszigetelt felUlet szinezésére.
A rendszert a segédanyagok alkaimazdsa teszi teljessé:
* labaozati aluszegély az alsé él kialakitdsara, « tipli a ldbazati aluszegély rogzitéséhez
* sarokvedd aluminium vagy PVC szegély Uveghdiéval a sarkok, ablakkévdk
kialokitGsGhoz, + tarcséis dlbel a hdszigeteld tébldk mechanikai régzitéséhez, o
szem&lddk profil vizorral az ablakok, ajték, visszaugratott homlokzati elemek éleinek
kiképzésére, » ablak csatlakozdsi profil a hészigeteld rendszer és a nyilaszérék rugalmas
kapcsolatanak biztositaséra, valamint a nyfldszérék védelmét szolgdlé flia fogaddasdra
» fUggdleges taguldsi profil a szerkezeti dilatdcidk kialakitdsdra.
- Vagy: Baumit Star hészigetels rendszer elemeinek haszndlatdval SilikonTop szilikon
k&téanyagu vékonyrétegl fedévakolattal.
A ldbazat, LB- Knauf Colorol Idbazati vakolat, kéz0zalékos vérds barna vagy Baumit
Mosaik Top.

A homlokzatokon jelélt felUleteken, mélyen fugdzott natdr laptégla burkolat készl.
Az ablakok mellett a kavéra réforditva.
A latszd  fafelUletek  (ereszdeszkdzat, oromzati deszkaburkolat,) impregndidast,
selyemfényd mahagédni lazirbevonatot kapnak. Az acél korldtok sététbarna mdazoldssal
lesznek ellatva,
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Burkolatok:
A vizes helyiségekben ajtomagassdgig kérben fehér csempeburkolat készOl, vizzdrd

csemperagasztéval, hdlés kivitelben, 3 mm-es fugakeresztbe rakva.

A konyha vizes UzemU helyiségeiben a padidburkolat: ragasztott gres képorceldn lap,
csUszasmentes kivitelben

A dolgozdi illemhelyiségében, a konyhai vizes UzemU helyiségeiben:

- fali csempe: pl. Zalakerdmia - Carneval 15*20 cm, vagy 15*15 cm

HENKEL CM 11 GRES ragasztéval, CERACOLOR flexibilis fugazoval.

- Csuszdsmentes kerdmia lap Panna Granitir R12 (20x20cm)

Raktdrak, kdzlekeddk az Uzemi terlleten:

- Cersanit (30x30 cm)

A kivitelezGnek az épitési tevékenység megvaldsitdsa soran legaldbb a
tervdokumentdciéban meghatérozott, elvart miiszaki teljesitménnyel rendelkezd épitési

terméket kell beépitenie.

1.1.4. Gépészet, vilamossdg, energetika: (Részletesen Idsd az 1.8 gépészeti-, és 1.9
épulet villamossagi miszaki leirds szerint!)

Gépészet:

Minden kézmUbekdtés a telken megiévd, megmarado.

Vizellatas, csatorna:

A vizéra szabvényos akndban van elhelyezve. Valtozdssal, tervezéssel nem érintett. Az
Uj belsé H+M vizhdldzat korszerd mianyag rendszerd csévezetékekkel kerll kiépftésre. A
fajanszok, csbGvezetékek és csaptelepek beépitése a magyar szabvanynak
megfeleiéen készlnek, hazai forgalombdl lesznek beszerezve-beszerelve.

Mivel a bdvitett f6z8konyhdn oz adagszGm megnd, ezért sz0kség van rozsdamentes
zsifogds és homokfogds szennyvizhdldzatra. A szennyvizhdldzat kicsatlakozdsa a
szocidlis halézattdl kildn lesz vélasziva. Eplleten kivUl, akkreditéit zsifogé mitéargy kerdl
telepitésre, mely utdn a szennyviz mar csatlakoztathaté a kommundlis szennyviz
rendszerre. Az utcdban a nydr folyamdén megépll a kdzségi szennyviz hdldzat, ezért a
telken bellli zart szennyviz térolét meg kell szintetni. Az U] szennyviz kidlldsokat
mdonyag aknarendszerrel kell dsszekdtni, és a rendszert csatlakoztatni kell az
ellenérzé akndban végzddd utcai szennyviz hdlézathoz.

Fités, szellbzés, hités:

A bdvitmény radiGtoros fitését és a padidstérben elhelyezett |égkezeld f0td kaloriferét
is egy Uj, a gépésztervezd dlial méretezett, kondenzacids zért égésterG (26 kW-s) kazdn
fogja f0teni, mely az &ivevd fal fllkéjébe kerll beépitésre. A meglévd, megmaradd,
atalakitdsra kerllé épuletrész fOtése és a konyha melegviz ellétdsa vaitozatlanul a
boélcsédei gdzkazanrdl lesz biztositva.

A konyha és a belsé ter0 helyiségek szellézését kiegyenlitett befuvd és elszivd héldzat
biztositia egy hovisszanyerbs légkezeld gép segitségével, mely a padidstérben lesz
elhelyezve. A befivd és elszivé csdhdldzat a padidstérben lesz, igy csak az
anemosztatok, elszivé ernydk kerllinek a munkaterekbe a fédém megfeleld helyein vald
Gttéréseibe.
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A konyhai szell8z8 levegd nydri idészakban térténd hitését, a vélasztott Iégkezels hits
kalorifere direkt elpdrologtatés kialakitast {mint egy beltéri egység). A folyadékh(its
kOltéri egységét, a csoportszobdktdl tavol, a délkeleti homiokzat eldtt, jardaszint
(hohatcr) felett, zartszelvény tartészerkezetre szerelve helyeziink el.

Gdazellagtds:

A telek gdzelidtdsa is biztositott. A szekrényben levé nyomdscsékkents
megfelel§, de a G-10-es mérdt nagyobbra kell cserélni, G-16-0s tipusra. Uj szekrényt
nem kell kialakitani, mert a méré k&tése nem vdltozik. A konyhdhoz mend kordbbi PE
vezeték mérete, kapacitdsa a bévitésnek megfeleld, ezért azt nem kell kicseréini.
Villamossag:

Az atolokitasra, bbvitésre kerUl6 f6z8konyha és  kiszolgdld  helyiségeinek
elektromos energia eligtésa, szerelési médja, vagyon-, és villdmvédelmi leirdsat az 1.9.
szamU elektromos mUszaki leirds taglalja.

Energefika:

Az épUletbdvités energetikai tulajdonsagardl: A cél, hogy a bévités megfelelien a
7/2006 (V. 24.) TNM rendelet kdvetelményeinek. Az épiletbévités nem haladja meg a
meglévé alapterllet 100%-t, ezért a megfelelséget a 1. sz. melliéklet . és V. pontja
szerint kell igazolni. Az épUletet a meliékelt "Energetikai ellendrzés's-ben szdmitdssal
elézetesen ellendrizésre kerUlt. Az épUlet a jelenleg érvényes 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet kdvetelményértékeit teljesiti.

1.1.5. Az épilet dtalakitGsandl, bdvitésénél a kozlekedési Givonalak
akaddlymentesitése:

A gyermek intézmény koéziekedési Utvonalai, a 2010, évi felUjitds sordn
akaddlymentesitére kerlltek. A konyha Uzemi terUletén akaddlymentesitésre igény
nincs. Azonban a f{8z8konyhdba rendszeres, kézi erds aruszdllitas térténik. Ehhez rdmpa
kerdl kialakitasra, mely megfelel az OTEK 66. § (1) bekezdésében foglaltaknak: , A lejtd
lejftésének mértéke... b.) a rendszeres kézi er8s teherszdllités Gtvonaldn legfeliebb 10%-
os"lehet.

A rdmpa, a kézi kocsik leguruldsa elleni védelem céligbdl 10 cm magas peremmel, és
kétsoros kisérd korldittal készil. Az egész Uzemi terileten, ahol Gruszdllitdst bonyolitanak,
az ajték kiszéb nélkili kivitelben készilnek.

A padiéburkolatok, a vizes UzemU helyiségekben csUszdsmentes kivitelben vaidsulnak
meg.

1.1.6. Az épitménybe betervezett termékekre vonatkozé
teljesitmény - jellemzk meghatdrozésa

275/2013. (VI 16.) Korm. rendelet: az épitési termék épitménybe térténé
betervezésének és beépitésének, ennek sorén a teljesitmény igazoldsdnak részletes
szabdlyairél: (3) Ha a tervezd egy bizonyos, egyérteimlen beazonosithatd épitési
terméket jeldl meg, az egyben az elvart mdszaki teljesitmény meghatdrozdsdt is jelenti,
azal, hogy ilyen esetben a termék mUszaki eléirdsdban foglalt Osszes
teljesitménykategdria lényegesnek tekintendd és az elvart miszaki teljesitmény ezek
szintje, osztdlya vagy leirdsa.
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Az épitéanyagokra vonatkozd hatdlyos szabvényok szerint kerllt megtervezésre az
épUlet &talakitas, bévites.

Az épitési termék a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5.§ clapjan az épitménybe
akkor épithet6 be, ha termék teljesitményét

a) a harmonizdlt szabvany dital, vagy eurdpai miszaki értékeléssel szabdiyozott
termékek esetében a 305/2011/EU eurépai parlamenti és tandcsi rendelet
rendelkezéseinek megfeleléen, vagy

b} a termékre vonatkozdé harmonizdlt eurdpai szabvdany hidnydban a 275/2013.
(VI.L16.) Korm. rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti teljesitménynyilatkozat igazolja.

7. § (1) Ha az épitési termék egyedi, az épitkezés helyszinén gydrtott, vagy miemiék
épitménybe beépitett, illetve bontott, hagyomdanyos vagy természetes épitési termék
és a gydrté daltal dnkéntesen kiadott teljesitménynyilatkozat nem &l rendelkezésre, oz
épitési termék akkor épitheté be, ha a beépitéséért feleldés mUszaki vezetd az épitési
napléban tett nyilatkozatdval igazolio, hogy oz épitési termék tervezett beépitése
megfelel az Etv. 41. §-dban foglaltaknak. Az igazoldshoz a felel®s mUszaki vezetd
szakértd, szakértéi intézmény vagy akkreditdlt vizsgdldlaboratdrium kdzremOkddését is
igénybe veheti.

A kivitelez8nek az épitési tevékenység megvaldsitdsa sordn legaldbb a
tervdokumentdciéban meghatdrozotit, elvart miszaki teljesitménnyel rendelkezd épitési
termékeket kell beépitenie.

1.1.7.1. Egéstermék-elvezetés megolddsénak részletes leirdsa

A tetd sikja folé, a kémények |étesitésére vonatkozd szabvany és a Kéményseprdipari
Szolgdltatd Kft. egyeztetésnek megfelelden kivezetett gydri, 60/100 mm-s koaxidilis turbd
szett biztositjia a kazdn fUstgdzelvezetését, az égéshez szlkséges levegdt.

Uj szellézd rendszer kész0l a konyha, ill. a belsé terd helyiségek dltaldnos szelléztetésére.
A tetd folé kivezetett beszivo és kifGvo kUrtéket pdradiffuzid mentes csdhéj szigeteléssel
I&tjak el, Lasd gépészeti mUszaki leirdst.

1.1.7.2. Az éplilet f(itésének megolddsa:

A bévitmény radidtoros ftését és a padidstérben elhelyezett Iégkezeld fitd kaloriferét
is egy Uj, a gépésztervezd dltal méretezett, kondenzdciés zart égésterl (24 kW-s)
gdzkazan fogja flteni, mely az &tvevé fal fUlkéjébe kerll beépitésre. A meglévé,
megmaradd, atalakitdsra kerblé éplietrész fltése és a konyha melegviz ellGtésa
valtozatianul a bdlcsddei gdzkazanréi lesz biztositva.

Részletesen Idsd gépészeti mUszaki leirdst.

1.1.7.3. Az épilet melegviz ellatdsdnak megoldasa:

A melegviz elidtds a bdlcsddei részen meglévd, indirekt f0tésG viztdrolordl lesz biziositva,
cirkuldcids rendszer beépitésével. Részletesen Idsd gépészeti mUszaki leirdst,

1.1.7.4. Tartalékfiités lehetéségének megolddsa:

Az épllet tartalékfUtését elektromos olgj radidtorokkal, ill. hésugdrzdkkal tudjdk
biztositani.
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1.1.8. Kozmiivesitettség

Az ingatlan viz-, gdz-, elektromos energia ellétésa megoldott. A szennyvizet eddig zart
rendszerben gyUjtétték. Mivel a telepUlésen most van folyamatban a szennyvizcsatorna
hdldzat kiépitése, oz dfalakitds, bévités megvaldsitdsakor mér oz épulet
szennyvizcsatorna hdlézatra vald bekdtése, akkreditdlt tipust zsifogd akndn kereszivl,
megoldott lesz.

1.1.8. MUszaki megolddsok, kévetelményeknek valé megfeleléségéréi

A tervezéssel érinteft, dfalakitds, bévités megfelel az épitmény tervezésekor
alkalmazoft, Gltaldnos miszaki megolddsnak, valamint az OTEK 50. § (3) bekezdésében
meghatdrozott kévetelményeknek, tovabbda az Etv, 31. § (2) bekezdés ¢)-h) pontjaban
meghatdrozoft kévetelményeknek. Azokiél valé eltérés alkalmazdsa nem vdit
sziikségessé.

1.2. Technologia leirds: Lasd kiilén!
1.2.1.Berendezési jegyzék: Ldasd kilsn!
1.2.2. 7-1 Uzemelés technolégiai alaprajz
1.3. Rétegrendek

Lasd: Epitész metszetekenl!

1.4.  Helyiség kimutatds - &sszes helyiség netté (hasznos) terilete:
Meglévé dllapot:

NETTO HASINOS
HELYISEG MEGNEVEZESE Felilet | Mennyiség | 'oulet Felolet
0osszes Osszes
m2/db db m2
BOLCSODE 127,09 | m2 123,47 | m2
FEDETT NYITOTT BEJARO 7.24 1 7.24 3,62
SIELFOGO 6,76 1 6,76 6,76
AKM WC 3,78 ] 3,78 3,78
BABAKOCSITAROLO 1,98 ] 1,98 1,98
OL1016 - ATADO 11,48 1 11,48 11,48
MOSDO 10,67 1 10,67 10,67
GONDOZOI SZOBA 8,58 1 8,58 8,58
TEJKONYHA 5,29 ] 5,29 5,29
KOILEKEDO 1 19,23 1 19,23 19,23
FOTES 2,03 ] 2,03 2,03
CSOPORTSZOBA 50,05 ] 50,05 50,05
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KONYHA 47,19 [ m2 47,19 | m2
ELOTER 3,02 ] 3,02 3,02
SZARAZARU RAKTAR 1,54 1 1.54 1.54
SIEM. WC 0,99 1 0,99 0.99
HUS ELOKESZITO 4,08 1 4,08 4,08
FOIOKONYHA 22,73 1 22,73 22,73
FEHEREDENY MOSOGATO 4,79 1 4,79 4,79
ZOLDSEG ELOKESZITO 5,04 1 5,04 5,04
ELOTER 1,22 1 1,22 1,22
KOILEKEDO 2,09 ] 2,09 2,09
TAK. SZER 1,69 1 1,69 1,69
OVODA 591,95 | m2 584,73 | m2
FEDETT BEJARAT 8,26 1 8,26 4,13
SZELFOGO 7,69 2 15,38 15,38
ELOTER 14,28 1 14,28 14,28
FOLYOSO 12,40 1 12,40 12,40
ELKOLONITO 8,58 1 8,58 8,58
OVONOI SIOBA 10,56 ] 10,56 10,56
OVONOI SIOBA 16,20 1 16,20 16,20
GAIDASAGI FOLYOSO 26,73 ] 26,73 26,73
MELEGITO KONYHA 16,10 1 16,10 16,10
MOSOGATO 7.79 1 7.79 7.79
RAKTAR 4,00 1 4,00 4,00
PADLASFELJARO 4,00 1 4,00 4,00
FOTES 13,04 13,04 13,04
OLTG16 9,79 ] 9,79 9,79
MOSODA 11.86 ] 11.86 11,86
ELOTER - OL1O20 4,72 1 4,72 4,72
WC 0,90 1 0.90 0,90
ZUHANY 1,40 1 1,40 1,40
MOSLEKTAROLO 3,46 ] 3,46 3,46
WC ELOTER 3,00 ] 3,00 3,00
WC 1.35 1 1.35 1,35
FEDETT TERASZ 5,51 1 5,51 2,76
FEDETT BEJARO 0.68 ] 0,68 0,34
KOZLEKEDD 2 80,23 ] 80,23 80,23
AKM WC 6,60 1 6,60 6,60
OL1626 11,44 1 11,44 11.44
OL1616 11,29 3 33,87 33,87
MOSDO 10,49 2 20,98 20,98
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MOSDO 10,06 2 20,12 20,12
CSOPORTSZOBA SIERTAR 4,62 3 13,86 13.86
CSOPORTSZOBA 51,32 ] 51,32 51,32
CSOPORTSIOBA 5118 3 153,54 153,54
| MEGLEVS ALAPTERULET OSSZESEN: 76659 m2 | 75642/ m2 |

Tervezett dliapot:

Meglévé, megmaradé bélcsddei épiiletrész: NEITO HASZINOS
] ] . Bl
HELYISEG MEGNEVEZESE Felilet | Mennylség Z‘:’s‘;';* o‘:s‘;'::
m2/db db m2 m2
BOLCSSDE 127,09 | m2 123,47 | m2
FEDETT NY(TOTT BEJARO 7.24 1 7.24 3,62
SIELFOGO 6,76 ] 6,76 6,76
AKM WC 3,78 ] 3,78 378
BABAKOCSI TAROLO 1,98 1 1,98 1,98
OLTOIO - ATADO 11,48 ] 11,48 11,48
MOSDO 10,67 1 10,67 10,67
GONDOZOI STOBA 8,58 ] 8,58 8,58
TEJKONYHA 5,29 1 5,29 5,29
KOZLEKEDO 1 19,23 ] 19,23 19,23
FOTES 2,03 ] 2,03 2,03
CSOPORTSZOBA 50,05 1 50,05 50,05
KONYHA 120,3 | m2 111,15 | m2
BOVITES
FEDETT TERASZ: 18,30 ] 18,30 9,15
ATVEVO / HOTO TAROLOTER 9,15 1 9,15 9,15
HULLADEKTAROLO 4,60 1 4,60 4,60
TAK. SZER 0,39 ] 0,39 0,39
oLTdzO 4,40 1 4,40 4,40
WC 1,53 ] 1,53 1,53
KOILEKEDO 7.92 ] 7.92 7.92
HUSELOKESZITO 6,60 ] 6,60 6,60
SIARAZARU RAKTAR 4,73 1 4,73 4,73
FOLDESARU RAKTAR 6,49 1 6,49 6.49
FOLDESARU ELOKESZITO 7.02 ] 7,02 7,02
BOVITES OSSZESEN 71,13 61,98
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ATALAKITAS
FOZOKONYHA 34,92 1 34,92 34,92
FOGYASZTO! '
EDENYMOSOGATO 10,60 1 10,60 10,60
KOZLEKEDO 3,65 ] 3,65 3.65
ATALAKITAS $OSSZESEN: 4917 49,17
MEGLEVS OvoDA 591,95 584,73
ALAPTERULET ATALAKITAS BOVITES UTAN OSSZESEN: 839,34 m2 819,35 | m?

1.5. Alternativ energiaellatas megvaloésithatésagi elemzése az épiletek energetikal
Jellemzdinek meghatdrozdasarél szolé 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatarozott
esetekben és annak 4. melléklete szerint.

Energiatermel® berendezés vagy szerkezet most nem kerUl alkalmazdsra, azt Epittetd
kGl&n projektben kivénja, centralizéltan megoldani a iétesitményeiben.
A csatlakozdsi lehetéség meg van rd, bérmikor dftérhetnek sajdt energiatermelésre

napenerglia vagy szélenergla felhaszndldsara.

1.6. Kérnyezetvédelmi, kérnyezeti, kertészeti leirds
A kérnyezet meghatarozé jellemzél, védettségl mindsitése:

Az ingatlan kdrnyezete nem védett, telepUlés kdzponti vegyes zéna.
Az ingatlan kozelében 2 db. féldfeletti tizcsap dll rendelkezésre a Benke Gedeon u.
Rakécz u. sark@ndl, a 492/2. Hrsz-U ingatian elétt, ~ 68 m tavolségra és a Rakéczi u. 27.

sz. telek elbit, ~ 27 m-re a tervezett bovitéstdl.

Gépészet:
A villamos-, és gépészeti rendszer szabvdany szerint kerUl kialakitdsra. ElSnyben

részesitendd a kis fogyasztas0 rendszerelemek haszndlata. A fUtési, illetve a hideg-
melegvizes ivdvizhdldzat kialakitdsa hosszu élettartami hdldzati elemekbd! kerdl
kialakitdsra (réz, vagy hosszu élettartamU mdanyag csévek).

Kérnyezetre haté tényezok:

Talajra hatd tényezdk:
A kommundlis szennyviz befogaddsa a hamarosan elkész0lé, zdrt szennyvizcsatorna

hdaldzatba térténik, tipus zsifogd akndan keresztol,
A csapadékviz elvezetés: a tetdkrdl lefolyd csapadékviz a zbldterlleteken elszikkad.

Eidvilagra haté tényezdk:
Az épUletnek az éldvildgra hatd szerepe elhanyagolhatd, o beépités csekély
mértékben valtozik. Az élévilGg életterét nem csdkkenti.
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Huliadék:

A féz8konyhdn keletkezd dsszes hulladékot szelekiiven gydjtik, a fedett teraszrdl nyilé ~
hulladéktdrolé - térben. Az elszdllittatdsukat szak vdllalkozdkkal végeztetik, szerzddéses
rendszerben. A térold helyiségben padiddsszefolyd, H+M vizes falikot, 2,1 m magassagig
csempe burkolat készUl. A helyiség természetes szellSztetésére szinyoghdidval védett,

buké ablak lesz beépitve az qjtd felett.
A novényi eredetl huliadékot komposztdlé telepre szdllittatjak el. Az ételmaradékokat,

haszndlt olajat, szakvdllalkozéval (Pl. Biofilter Kérmyezetvédelmi rt.-vel) kot6H szerzbdés
alapjdn bionergetikai hasznositdsra elszdllitatidk, - energidt dllitanak elé beldle.

Az épitési tevékenység sordn térekedni kell a keletkezd hulladékok mennyisegenek és
veszélyességének minimalizéldsdra. A keletkezd hulladékokat a helyszinen szelektiven, a
kdrnyezet kdarosoddsat kizardé médon, kell gyljteni. A hulladékok elszdallitasat csak
engedéllyel rendelkezd szervezet végezheti. Az elszdliitGsra ker0l6 hulladékok csak a
megfeleld igazoldé dokumentumok atvételével adhatdk &t az elszdliiténak. A keletkezd
hulladékok kartékony hatdsanak csékkentése érdekében tdrekedni kell azok minél
nagyobb részardnyl hasznositdsdra. Az egyes hulladéktipusok értékesitése, vagy
hasznositésra  térténd  dijmentes  Gtaddsa  goazdasdgi  megfontoldsok  mellett,
kérnyezetvédelmi szempontok miatt is indokolt. A keletkezd hulladékok lerakdssal, vagy
egyéb maddon térténd drtalmatlanitésat redukdini kell.

A tervezett létesitmény rendeltetésszerG haszndlat esetén a kdrnyezd lakéeplletekre
jellemzé kémyezetvédelmi terhelésénél nem jelent tdbbletterhelést, mivel a bdvités
uténi dllapot nem tér el jelentésen a jelenlegitél. Nem térténik a levegét szennyezd
kdros anyag kibocsdtds, a kazdn teljesiiménye nem haladja meg a hatarértéket.
Szennyezd poniforrds nem keril beépitésre.

Kerités, térburkoiat, kertészet:

Az épUlet bévitése miatt a gazdasdgi udvart hatérold kerités Gtépitésre kerll. Monolit
beton savalapon, monolit vb. Idbazati koszord kész0l a megmarado keritésszakaszhoz
igazodva. A 6 dllapotl Iécbetétes keritéselemeket a ldbazatoa bebetonozott acél csd
tartéosziopokra régzitik. A meglévd kétszarnyU kerités kaput az Uj helyen beépitik.

Az épUlethez vezetd utat, mely a teherszdllitdshoz rakodd terUletként funkciondl,
erésitett betonalapozdson, térbeton burkolattal IGtjdk el, melyet ersitett szegélyezéssel
hatarolnak kérdil.

A meglévé gazdasdg udvarban hizédd bokor sort, még oz épités megkezdése eldtt fel
kell szedni, az athelyezett kerités elé - kijebb kell telepiteni. SzUkség szerint, a potiGsrdl
gondoskodni kell. A burkolatlan részeket Ujra fOvesitik. Elénevelt, 2 db. Catalpa
bignonioides 'Nana’ - Gdmb szivarfat Ultetnek, mely a pollenre érzékenyeket nem
initéld faj, sem virdggal, sem terméssel nem rendelkezik. A kifejlett fa magassaga: 3-5
m-t is elér, alakjo: lapitott gdmbkorondjd, sirdn d&gas, szine: Ode vildgoszéld
névekedése: gyors
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Szeged, 2015. junius hé

NI AN

Epitésztervezd: Kelemenné Takdcs Katalin
okl. magasépitd Uzemmérmadk
TN: E-2-06-0052/18
Agilitas Trié Kft. 6723 Szeged, Liszt utca 19/a.
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1.8. EPULETGEPESZ M(SZAKI LEIRAS
az
Aprajo-falva Ovoda és Bélcséde féz8konyha (Borddany, Rakéczi F. u. 32.-36.
Hrsz.: 905) bévitésének
épitési engedélyezési tervdokumentdcidjdhoz

Altaldnos leirds:

A telek rendelkezik viz-, szennyviz- és gdzbekditéssel. Az dvoda és bdlcsdde
éplletegység konyhdjdt a megrendelé dnkormdnyzat béviteni kivanja. A meglévd
kdzmObekdtések a tovdbbiokban is biztositani tudjdk (ki tudjdk elégiteni) a bbvitett
épUlet (konyha) igényeit.

A bévitett konyha vizelldtdsa a meglévd bekdtés valtozatian felhaszndldsaval
biztosithatd. A jelenlegi vizrendszer részben megszinik, részben Uj hdldzat készll. A
haszndlati-melegviz  ellGtasrdl a megmaradd  indirekt  fGtésG  bivalens  tdrold
(napkollektoros és gdzkazanos fUtéssel) gondoskodik, de a cirkulditatott rendszert ki
kell épiteni. A meglévé szennyviz kitdréseket, és a bdvités ald esd akndkat ki kell
vdltani, el kell bontani. A megmaradd konyharész szennyviz hdidzata is részben
megszdinik.

A régi konyharész radidtoros fitése részben megmarad, de a radiatorokat
cserélni kell. A fUtés ezen részét és a haszndiati-melegviz készitését a megmaradd
kondenzacids kazdn biztositja. Az épUlet Uj részében szintén radidtoros fités lesz egy
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Uj kondenzdciés kazdnnal, mely még az Uj szellézé rendszer kaloriferének futésérdl is
gondoskodni fog.

A padlastérben elhelyezve, egy Uj légkezelé oldja meg a kiegyenlitett
szellztetést a konyha, ill. a tébbi helyiségekben. A betervezett elszivé ernydk
indukci6s befUvassal rendelkeznek. A befivé és elszivo cséhdalézat a tetdtérben van,
gy csak az anemosztétok, elszivd erny8k kerdltek a munkaterekbe.

A konyha jelenlegi gdzfézélapjat el kell bontani, helyette egy 6 langos
elektromos sUt6s t0zhely és egy gdzzsamoly kerll beépitésre. A gdzbekdiés mérete a
tovabbickban is megfeleld, de a jelenlegi G-10 mérdt le kell cseréini G-16 mérdre. A
konyhai gdzhdldzatot is Gt kell alakitani. A konyhai gdzkészilékeket a szellézd
rendszer daramldsérzékelSivel reteszelni kell oly mddon, hogy a ledgazd
gdzvezetékikbe beépitendd gdz-mdagnesszelep csak akkor nyit ki, ha a szellbzes
muUk&dik.

Belsd vizelldtdas, csatorndzds:

A meglévd vizbekdtés és az éplletegység vizmérdje a tovdbbiakban is
megfeleld, mivel a mosogatdk, csapoldk szdma nem nétt, és a kordbbiakhoz kepest
viztakarékosabb berendezések, eszkézdk lesznek beépitve (mosogatdgép,
viztakarékos perldtoros csapoldk).

A melegviz termelés (bivalens tarold) nem vdltozik. A melegviz és hidegviz
oszték valamint a hélézatuk egy része megmaradnak, de a rdkdtési pontoktdl
padiéban és oldalfalban vezetett hdldzatot kell kiépiteni. Ki kell épiteni {a most mar
nagyobb tavolsdgok miatt) a cirkuldcids rendszert.

A vizvezeték anyaga padiéban és oldalfalban vezetett elészigetelt alu.
betétes mbanyag csé présfitting kétésekkel és idomokkal.

A vizes berendezési tdrgyak zoOmmel modern a hazai kereskedelemben
kaphatd fajansz termékek (WC, mosdd), a csaptelepek pedig egykaros
kerdmiabetétes kivitellek. A fézékonyhdban a HACCP rendszernek megfelelé RM
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eszkbz6k és mosogatdk kerlinek beszerelésre o konyhatechnoldgia szerint,
melyekhez fali karos mosogatd csaptelepeket kéitségeltem.

A berendezési targyak, ill. a vizvételi helyek elétt minden esetben tartalék
elzérd szerelvényt kell beépiteni, mely csempeszelep vagy sarokszelep kell legyen.

A sikeres nyomdspréba utdn a vezetéket fel kell t6iteni 1,5%-0s fertétlenité
oldattal, majd 24 o6ra elteltével 10-szeres mennyiségl hdldzati vizzel at kel a
vezetékhdldzatot dbliteni. Ezutan az ANTSZ terUletileg illetékes szervezetével meg kell
vizsgdltatni a vizmintat. Csak megfeleld mindsitési vizminta eredmény birtokdaban
lehet a rendszert haszndlatba venni.

Az épUleten bellli szennyvizelvezetést PVC ill. KGPVC lefolyd vezetékekkel kell
megoldani, melyeket tokos, gumigyUrds kdtésekkel kell szerelni 1%-0s lejtéssel. A forrd
szennyviz dgak esetében sUtéses technoldgidval szerelt GPE csdvet alkalmazok. A
szennyviz dgak (strangok) feldliasandl tisztitdidomot, illetve azok végpontjara HL900
légbeszivd idomot kell beépiteni. Gondoskodni kell a kondenzacids kazdnok,
valamint a légkezelé hGté kalorifere kondenzvizének elvezetésérdl is, melyek csak
blzzéron keresztUl kdthetdk be a szennyviz hdldzatba.

Mivel az adagszdm megndit, ezért szUkség van rozsdamentes zsirfogds és
homokfogds szennyvizhdldzatra, de ennek kicsatlokozdsdt a szocidlis haldzattdl
kuldnvdlasztom. EpUleten kivil kell megépiteni az akreditélt zsifogd mitdrgyat, mely
utdn a szennyviz mar csatlakoztathaté a kommundilis szennyviz rendszerre.

Mivel az utcdban megépUl a kdzségi szennyviz hdldézat, ezért a telken bellli
zart szennyviz térolét meg kell szintetni. Az Uj szennyviz kidlldsokat mGanyag
aknarendszerrel kell &sszekdtni, és a rendszert csatlakoztatni kell az Uj ellendrzd
akndban végzédo utcai szennyviz rendszerhez.,

Kézponti fités:

A megmaradd konyharész fOtési jellege, hétermelbje megmarad, azaz o
meglévd kondenzdcids turbd kazdn gondoskodni fog a konyhai haszndlati melegviz
eldllitasdrdl, és ezen épUletrész radidtoros fitésérdl. A meglévd radidtoros osztd-
gydjté megmarad, ahogyan a hdaldézat egy része is. A rdkétési pontoktdl Uj padidban
vezetett hdldzat épul ki, Uj radidtorokkal.

A kazan fUtési automatikéja biztositani tudja a padlofités (meglévd bdlcsddei
foglalkoztatd részére) és a radidtoros fités szémdéra az idéjarasfiggd szabdlyozdést, és
eldnykapcsoldssal a bojler felfitését a HMV szdmdra. A kazdnfités hdkdzpontja
vdaltozatlan marad, czaz a megmaradd napkollektoros rendszerrel  vald
kommunik&lds sem valtozik meg.

Az Uj konyha bdvitményben is radidtoros fités lesz, melynek héelldtdsat egy Uj
kondenzdcids falikazdn fogja biztositani. A kazdn fogjo flteni (egy levdlasztd
hécseréld segitségével) a tetétérben elhelyezett légkezeld f0t& kaloriferét is, mely a
fagydsveszély elkerUlése érdekében glikollal lesz feltdltve. A kazdn id&jarasfiggd
radigtoros szabdlyozdsdhoz illeszteni kell a 1égkezeld automatikdjat. A f0td kalorifer
mennyiségi szabdlyozdst kap egy keringtetd szivattyl és egy motoros keverdszelep
segitségével.

A fOtési vezeték anyaga az osztékig vékonyfald acélcsé press kétésekkel és
idomokkal, azt kdvetéen pedig padidban és oldalfalban vezetett eldszigetelt alu.
betétes mlanyag csé présfitting kodtésekkel és idomokkal. Az alkalmazott fGtStestek
itt is acéllemez lapradidtorok. A radictorok kdtése felil DANFOSS RAN 15 szelep RAE
5054 termosztatikus fejjel, kdtése alul pedig DANFOSS RLV 15 visszatérd szelep.

A fUtésterv feltételezi, hogy az épUlet az engedélyezési tervdokumentacidban
lefektetettek alapjén készUl el, a jelenlegi hétechnikai kdvetelmények figyelembe



vételével, mely kielégiti az OTEK elbirdsait. Az épUlet hdveszteségét az MSZ 04/140. 1,
2, 3,/1979. elBirdsainak megfeleléen keli kiszdmoini.

A rendszer feltltése nyitott szerelvények mellett, a gyUljtében elhelyezett
kozdntélté  Oritén  keresztll torténik lassO  vizfolyGs mellett mindaddig, mig a
légtelenitékdn meg nem jelenik a viz. Ezt kévetden a rendszert zart szerelvények
mellett tovdbb tdltjlk mindaddig, mig a hdlézat nyomdasa el nem éri az 1.3 bar
értéket. Ezt kdvetben a szivattyl elinditdsdval kérénként - ha kell - t6bbszdr is
légtelenitink. A szivattyQ ledllitdsakor poétoljuk a levegd tavozdsa miatt a vizet. A
légtelenitést kdvetden durva beszabdlyozdst végzink, melyet a késébbi mikddés

kézben finomitani kell.

Gazellatds:

A telek gdzelldtdsa biztositott. A szekrényben levd nyomdscsdkkentd
megfeleld, de a G-10-es mérét le kell cserélni G-16-os tipusra. Uj szekrényt nem kell
kialakitani, mert a méré kbtése nem vdliozik. A konyhdhoz mend kordbbi PE vezeték
mérete, kapacitdsa a bdvitésnek megfeleld, ezért azt nem kell kicserélni.

A konyha jelenlegi gdzféz8lapjat el kell bontani, helyette egy 6 Iangos
elektromos sUtés t0zhely és egy gdzzs@moly kerll beépitésre. A konyhai gdzhdidzatot
at kell alakitani. A konyhai gdzkészilékeket a szell6z8 rendszer dramldsérzékelbivel
reteszelni kell ély mddon, hogy a ledgazd gdzvezetéklkbe beépitendd gdz-
magnesszelep csak akkor nyit ki, ha a szell§zés mikddik.

Az Uj kondenzdcids kazdn turbd szettie a készUléktdl indulva figgdlegesen,
koncentrikusan lesz a teté f6lé kivezetve.

A szerelési munkdt csak vizsgdzott glzvezeték-szerel§ végezheti. A szerelést
csak o Gdazszolgdltatd dltal eldézetesen irdsban jévahagyott géztervek birtokaban
lehet megkezdeni. A jovdhagyott gdztervekt6l eltérni csak a tervezd és «a
Gdzszolgditatd elbzetes irdsos hozzdjdruldsaval lehet. A szerelés megkezdését 48
bréval kordbban be kell jelenteni az illetékes Gdazszolgdltatd Vdliaiatnak, majd pedig
a munka elkészUlte utan, az elkészUlt munkdt nyomasproba keretében &t kell adni @
terUletileg illetékes Gdazszolgdltatd szakembereinek.

Szellézés-hités:

A régi és az U] konyharész szellbzési rendszere teljesen U] lesz. A helyiségek
szellzését kiegyenlitett befivd és elszivd hdlézat biztositia egy hévisszanyerds
légkezeld gép segitségével, mely a tetétérben lesz elhelyezve. A {06 kalorifer f0tése
glikolos oldattal térténik, igy a fGtési rendszer fagyvédelme biztositott, nem kell a
l&égkezeldt fOiGt térben elhelyezni.

A betervezett elszivd ernydk indukcids befivdéssal rendelkeznek. A befivd és
elszivd csdhdlézat a tetbtérben van, igy csak az anemosztdtok, elszivd ernydk
kerUltek a munkaterekbe a fédém megfeleld helyein vald attdréseket kdvetden. A
rendszer beszabdlyozhatdsdga érdekében pillangészelepeket kell a tetbtéri dgakba
beépiteni.

A befuvési és elszivdsi pontok Ugy vannak kialakitva, hogy a konyhatérbdl,
wc-bél a levegd ne tudjon a szomszédos terek felé Gtdramolni. Amennyiben szUkség
van a terek k&zoéHi levegd ataramldsra, akkor a hatdrold gjtdk aljgba mdianyag
szellézd racsokat kell beépiteni.

A beszivd és kifuvd kiUrtdket a tetd folé vezetem ki fUggdlegesen. A
iégesatorna hdlézat anyaga ALU SPIKO csd, illetve flexibilis SONODEC aluminium csé.



A tetéteri szakaszokon a csbrendszent pdaradiffUzidé mentes cséhéj szigeteléssel kell
ellatni.

Tekintettel arra, hogy a konyhai terek tele vannak hitdkkel, a téli idészakban is
kicsi lesz a fOtési igény. Nydron viszont elengedhetetlenll szUkségessé vdlik a szell6zé
levegd hitése. A vdlasztott légkezeld hité kalorifere direkt elpdrologtatéds kialakitésd
(mint egy beltéri egység). A folyadékhOtét (kUltéri egység) épUleten kivil kell
elhelyezni. A kUltéri és beltéri egységet forrasztott réz vezetékpdrral kell dsszekdtni,
melyet pdradiffizid mentes zdricellds csbhéj szigeteléssel kell elldini.

A szelléz8 rendszert a hitési rendszerrel egyUtt csak az arra jogosult szakcég
jelenlétében szabad belzemelni.

Szeged, 2015. junius 8.
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b M,
Flach Attila
okleveles épUletgépész mérndk
i G/06/0167/H-2727/2013
67921 Szeged, Dorozsmai Ut 104.



£PULETGEPESZ TERVEZOI NYILATKOZAT
az
Aprajo-falva Ovoda és Bélcséde f6z6konyha
(Borddny, Rakécz F. u. 32.-36. Hrsz.: 905) bovitesének
épitési engedélyezési tervdokumentdcidjdhoz

Alulirott Flach Aftila épUletgépész tervezd az 1993. évi XCIll. t&rvényben
foglaltak alapjén  kilelentem, hogy a tervezési munka soran az illetékes
szakhatésdgokkal,  gdzszolgdltatéval — egyeztettem. A tervezés sordn  d
munkavédelemrdl szold 1993, évi XCIIl. tdrvény 18. § (1) bekezdésekben foglaltakat
megtartottam.

A tervezési munka sordn megtartottam a kdvetkezd, munkavédelemmel
kapcsolatos elirasokat:

- Az 1993. évi XClil. térvény a Munkavédelemrdl

- A gdzszolgditaté muszaki-biztonsagi tevékenysége

- A vonatkozd, és a DEGAZ ZRt-nél hatdlyba 1évé T-04 sz. Technoldgiai Utasitas

- A 31/1994. (XI.10} IKM. sz. rendelettel hatdlyba Iéptetett Hegesztési Biztonsagi
Szabdlyzat

- A 32/1994/ (X1.10) IKM. sz. rendelettel hatdlyba lépetetett EpitSipar Kivitelezési
Biztonsagi Szabdlyzat

- A 33/1994. (XI1.10.) IKM. sz. rendelettel, hatdlyba léptetett Emelbgép Biztonsagi
Szabdlyzat.

AZ 1996, évi XXXI. Torvény 21.8 (1) bekezdése alapjdn kijelentem, hogy a fenti
targyl tervezési munka sordn az illetékes szakhatésagokkal, gdzszolgditatoval
egyeztettem, azok elbirdsait figyelembe vettem. A tervezés sordn a t0z elleni
védekezésrdl, a mlszaki mentésrél és t0zoltdsagrdl szélé Orszagos TOzvedelmi
Szabdlyzatban valamint a vonatkozd jogszabdlyokban és hatdsagi elbirasokban
foglaltakat betartottam. A tervezett Iétesitmények mdszaki megolddsai megfeleinek
a vonatkozd, iletve a tervrészletekben emilitett rendeleteknek, szabdlyzatoknak es
szabvdényoknak. Ezért a terv szerint kivitelezett 1étesitmények a torvényi szabdlyozds
targyi feltételeit kielégitik.

Nyilatkozom, hogy az dltalam tervezett és cjdnlott mszaki megolddas megfelel a
vonatkozé jogszabdlyoknak, igy kbléndsen
- az Etv. 31.§-anak(1)-(2) és [4) bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek,
az orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményeknek és az eseti hatdsagi
elirGsoknak,
a betervezett épitési termékek rendelkeznek megfelelSségi tanusitvdnyokkal,
teljesitmény nyilatkozattal.
A terv a megrendeldvel egyeztetve, igényeinek ismeretében a megfeleld miszaki
paraméterek figyelembe vételével készllt, a terv a tervezési célnak megfelel. A
tervezett létesitmény mUszaki megoldésai megfelelnek a vonatkozod, illetve a
tervrészetekben emlitett rendeleteknek, szabdlyzatoknak és szabvanyoknak. A terv
szerint kivitelezett létesitmények a biztonsdgos munkavégzés és Uzemeltetés targyi
feltételeit kielégitik.
A tervnek megfelelben kivitelezett 1étesitmény biztonsGgosan és az egészséget nem
veszélyezietd mddon lesz Uzemeltethetd.
e .
Sk M,

Szeged, 2015, jUnius 8. Flach Aftila
éplletgépész-meérndk
G/06/0167/H-2727/2013







1.7. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

6795. Bordany Rakéczi Ferenc utca 32-36. (hrsz 905) alatti
Apraja-falva Ovoda és Bblcs8de f6z6konyhajanak
atalakitasa és bOvitése
EPITESI ENGEDELYEZES|I TERVEHEZ

2015. junius 9.

Statikus tervezé :

Mészaros Janos
okleveles épitdmeémaok
kamarai szam T-T-06-0182
6753. Szeged Ostrom utca 67.
Telefon: 30 / 253 86 93

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
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TARTOSZERKEZET! TERVEZO! NYILATKOZAT
6795. Bordany Rakoczi Ferenc utca 32-36. (hrsz 905) alatti
Apraja-falva Ovoda és Bélcs&de f6z6konyhajanak
atalakitasa és bdvitése
EPITESI ENGEDELYEZESI TERVEHEZ

I
A 191/2009 (1X.15.) Kormanyrendelet alapjan nyilatkozom, hogy a
targyi létesitmény épltési engedélyezési tervében alkalmazott miszaki
megoldasok megfeleinek a vonatkozé jogszabalyoknak , a 253/1997.
(X11.20.) Kormanyrendeletnek (OTEK), altalanos érvényl és eseti elbira-
soknak, a kérmyezetvédelmi elbirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék-elvezetdkre vonatkoz6 kévetelményeknek.

A tervezés soran azonos moédszert alkalmaztam a hatasok és az ellenal-
lasok (teherbiras) megallapitaséra, a tervezés sorén ezt teljes koriien al-
kalmaztam.

A jogszabalyokban meghatarozottaktél valé eltérés nem tértént, a vonat-
kozé nemzeti szabvanytél eltérd mliszaki megoidast nem alkalmaztam .

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok az Etv. 31.
§ (1){2) és (4) bekezdésben meghatarozott kévetelményeknek megfelel-
nek.

Az épiletben azbeszt tartalmu épitdanyag nem kerult betervezve.

A betervezett megoldasok technolégiailag megvalésithatok , kivitelezd-
vel nem egyeztettem .

A jogszabalyban el6irt tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

| \
\}A\w\w« 7
FelelGs tervezb : Mészaros Jano
okleveles épitbmémok

statikus tervezd : T-T-06-0182
statikus-szakeértd : T-SZ-06-0182
6753. Szeged Ostrom utca 67.
Telefon: 30/253 86 93

Szeged, 2015. janius 9.



SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

6795. Bordany Rakdéczi Ferenc utca 32-36. (hrsz 905) alatti
Apraja-falva Ovoda és Bdlcs6de f6z6konyhajanak
atalakitasa és bovitése

A bdvités sEintén foldszintes , mint a meglévd .
A bbvités a meglévd éplilet mellé épiil , a régire nem tamaszko-
dik , épiilet foldszintes .

Alap

Az épllet alapja beton savalap , alapsik -1,10 méter , meglévd
épuletével egyezik az alapsik . Alapszélesség 50-70 cm . Alap
felsd sikja -0,21 méter .

Ezen monolit vasbeton talpgerenda késziil , felsé sikja +0,25 m
, vasalasa 4 db @12 mm hosszacéllal , kengyel @8/20 cm .
Betonmin6ség alapba C16/20 , vasbetonba C20/25 , betonacél
mindsége B60.50. .

Lehet a vasalast az alapba tenni , és labazat 2 sor Friihwald
pincezsaluké .

Valaszfalak alapja 30 cm széles , 46 cm magas monolit vasbeton
gerenda , vasaldsa mint talpgerendaé . 2-3 méterenként és t6-
réspontokban 50 x 50 cm beton pontalapokkal tamasztjuk ala .
Fedett terasz alapja is olyan mint valaszfalaké . Rampa két olda-
lan egy vasbeton gerenda halad , kézéttikk valtoz6 magassaggal
vasbeton lemez .

Fal . kivaltd

Teherhord6 falak anyaga Porotherm 30 N+F blokk , kiils6 falak
esetén vastag hoszigetelés keriil ra .

Az athidalok Porotherm elemmagas athidaldk , 30 cm falra 4 db

férra.

3
Jui < . MESZAROS JANOS
W statikus vezetbtervez T-T-06-0182
o statikus-szaként§ 7-S2-06-0182
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Fédém

Porotherm gerendas fédém készil , 23 cm vastag . A székoszlo-
pok alatt 4-5 db is kell , egyedileg kell méretezni I!

Beton C20/25, betonacél B60.50.

Fedélszék :

Kétallészékes fedélszék késziil , szarufak mérete 10/15 cm , talp-
szelemen 12/12 cm , kdzépszelemen 14/14 cm , székoszlop
14/14 cm . Kénydk 10/10 cm .

MEGLEVO EPULET

Atalakitas soran lesz 7,5 m Uj valaszfal . Ezt nem lehet egysze-
rien ratenni a meglévd aljzatbetonra . 20 cm széles beton sav-
alapot készitiink részére , a vizszigeteléstdl lefelé a teherbir6 ho-
mokig , ez kb -0,40 m, de csak épitéskor latjuk , hogy meddig .

Falban kész(il 2 uj ablak , ehhez 4 db Porotherm elemmagas at-
hidalét kell beépiteni ablak félé .

1 db 90-es ajtét megszélesitiink 120 cm-re , ide is 4 db elem-
magas Porotherm athidald kell .

Fédém és tetd nem valtozik , a bovités fedélszéke rafut a meg-
lévére , de a meglévét nem alakitjuk at !!
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5.2. TERVEZESI PROGRAM
a Borddiny, Rakéczi vu. 32-36. (905 Hrsz.) sz6m alatti Apraja-falva Ovoda és Bslcséde
f6z8konyhdjanak atalakitdsa, bévitése épitési engedély tervdokumentdcidjdhoz

5.2.1. Epittetéi program:

Cim szerinti épUletben mikddik az Aproja-falva dvoda és bolcsdde.

Jelenleg a 136 f6 oGvodds kord gyermek és 30 dolgozd étkeztetését, a telepUlésen, egyéni
vallalkozé dltal mikodietett vendégld f6zGkonyhdjard! kiszdllitott ételekkel biztositjuk.

A tdlaldst, mosogatdst az ovodai részen meglévd, sz0kds melegitbkonyhdn végzik. Az
étkezések, az dvoddkndl megszokott modon, a foglalkoztatokban torténik.

Az ételeket a 14 bolcsédés gyermek részére, akik kizérolag 2 év felettiek, a bdlcsédei
szarmyban meglévd, pici alapterlletd, egyszerfen felszerelt {6zdkonyhdn, helyben készitik,
télaljdk. Az étkeztetés a csoportszobdban torténik.

A meglévd f6z6konyhét dtalakitani, bdviteni kivanjuk Ugy, hogy az évodai és bélcsédei teljes
Iétszdmot, valamint az ot dolgozékat is képes legyen elldini.

Az épiletbévités a gazdasdagi udvar felé torténjen, az Onkormdényzati ingatlanon beldl,

A f6zGkonyha drufeltbliését 6ndlié bejdraton &t lehessen végezni, amely kerlljidn minél
tavolabb a csoportszobatol.

A féz6konyha legyen: teljes helyszini el8készitésl, gazdasGgosan Uzemeltethets. Tegye
lehet8vé friss, helyi alapanyagok felhaszndlasat.

A f6z8konyhdba olyan berendezések, felszerelések keriljenek betervezésre, amelyek
biztositjdk a korszerd fozéstechnolégia alkalmazasat, egészséges ételek készitését.

A berendezések, felszerelések, konyhai fogydeszkdzdk anvaga, kopdsdlidésaga az
élelmiszerhigiénidrél szold szabdlyozdsnak, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerfen
érintkezésbe kerlI6 anyagokrdl és targyakrdl sz0l6 kbzOsségi jogi s nemzeti szabdlyozdsnak

tegyen eleget.

A tervezésre kerUl8 gyermekétkeztetést elldté f6zékonyha felelien meg
v ,a vendégldid-ipari  termékek  elbdllitdsdnak  és  forgalomba  hozataldnak
élelmiszerbiztonségi feltételeirbl” sz6l6 272011 (V1. 30.) VM rendelet elfrasainak.
A f6zékonyha tudja biztositani:
v a kézétkeztetésre vonatkozé taplélkozdas-egészségiigyl el8irdsokrél sz616 37/2014. (IV.
30.) EMMI rendeletben foglalt targyi és személyi feltételeket.

Az étkeztetést tovdbbra is a csoport szobdkban, ill. a foglalkoziatdlan kivénjuk megoldani. A
talalds zsurkocsin, tdlald talas megolddssal tériénjen, az éplleten végig huzddd kdzép

folyosdn keresztUl.
A konyhai dolgozdk részére a szikség szerinti szocidlis helyiségek legyenek biztositva.

A gyermekétkeztetési f6z6konyhdn a korcsoportonkénti élettani szUkségleinek megfeleld
energiatartalmu, Osszeiételd és jellegd ételekbdl, italokbdl Osszedllitott etelsor készitésére

legyen lehetéség.

A meglévd éplletrész dtalakitdsa, o szlkség szerinti épUletbdvités kedvezd &ru,
anyaghaszndlattal legyen tervezve. Az épllet felelien meg a kor kdvetelményeinek, az
érvényben |évd helyi-, és orszagos elbirdsoknak, szabvanyoknak, rendeleteknek.
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Az &talakitas, bovités soran:

Az épUlethatdrolé szerkezetek az elbirdsoknak megfelelé anyaghaszndiattial
készllienek, j© hészigeteld képességgel rendelkezzenek.

A tetdfedés anyag haszndlata igazodjon a meglévd épUletegylttesen meglévéhdz.

A belsé vélaszfalak anyaga clyan legyen, mely jél szerelvényezhetd.

Meg kell vizsgdini, hogy az Uj helyiségek kdzponti f0tését és melegviz ellatasat a
meglévd kazdn és melegviz termelé berendezés elbirjio-e2 Amennyiben kicsi a
kapacitdsa, Ugy U] turbd, kondenzdciés gdazkazdn legyen beépitve, a meglévd
megtartdsa mellett.

A f6z6konyha és a belsd terG helyiségek gépi szellbzését, szUkség szerint, tervezni kell.
Elektromos energio ellgtdsndl  kerlljon figyelembe vételre a 6z8konyha
berendezéseinek teljesitmény igénye. A {6z6 berendezések a nagykonyhai gaztdzhely
és a gdzsédmoly kivételével, elektromos energia - Uzemeltetésiek legyenek.
Megfelelé megvilagitas, dugalj hdldzat legyen. Szikség esetén, klimaberendezések
Uzemeltetése is szoba jBhet. Internet csatlakozas sz0kséges WIFI - n keresztll.

Az Uzemi helyiségek padidburkolata a kdzegészséglgyi eldirdsoknak megfeleléen
kerUlienek megtervezésre.

A konyha drufelidltéséhez rampa készUljon, az druszdllitdshoz megfeleld hajldsszéggel.
A konvha dtalakitdsandl, bévitésénél személyi akaddlymentesitést nem irdnyzunk eld.
Az also fok0 gyermek intézményi éplletrészeknél az akaddalymentesités megoldott.
Hulladéktdrold készUljon, szelektiv hulladékgydijtési lehetdséggel.

Megujulé energiahasznositdst, most nem tervezzUk. KUOIGn projektben fogjuk
centralizaltan megoldani.

Szeged, 2015, mdjus hé

M‘f}@\ C Qﬂ‘@& @

Epittetd: Borddny Nagykdzség O nkormonychcn

6795 Bordd
Tondcs

Epitésztervezd: Kelemenné Tokacs Katalin

okl. magasépité Uzemmérndk
E-2-06-0052/18
6723 Szeged, Liszt utca 19/a.
i 06-30-466-71-41 e-mail cim: kelemenne .katli@agilitastrio.hu




Tiizvédelmi tervfejezet .
a Bordany, Rakéczi u. 32-36. (905 Hrsz.) szam alatti Apraja-falva Ovoda és Bolcsode
foz6konyhéjanak atalakitasa, bévitése épitési engedély tervdokumentacidjahoz

Sziam: 213-2015
Tiizvédelmi terviejezet

a Bordany, Rakoczi u. 32-36. (905 Hrsz.) szam alatti Apraja-falva Ovoda és Boleséde
fozokonyhajanak atalakitasa, bévitése épitési engedély tervdokumentaciojahoz

Alulirott épitész tiizvédelmi szakérté a modositott 1996. évi XXXI. torvény 21. § (3) bek.
alapjan kijelentem, hogy a tervezett, ¢épiilet bdvités épitési  engedélyezési
tervdokumentacidjanak részét képezd tlizvédelmi milszaki leiras kielégiti az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelettel hatalyba Iéptetett Orszdgos Tlzvédelmi Szabalyzatban (tovabbiakban: OTSZ)
foglalt eldirasokat. Az el6irasok alol eltérés nem tortént.

Az épitésiievi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenérzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgiltatasrdl szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan az AK
mértékadd kockazati osztalyba tartozd - az dsszes épitményszintet figyelembe véve - 500 m’
nettd alapteriiletet meghaladé épiilet esetén, valamint az AK mértékad6 kockazati osztalyba
tartozd nevelési, oktatasi épiilet esetén, igy a targyi épiilet épitési engedélvezési eljardsaban az
L. fokii tiizvédelmi hatésig szakhatésidgnak mindsiil.

o4

A vonatkozé tlizvédelmi jogszabalyoktdl torténd eltérés nem vélt sziikségessé. A
dokumentaciéval kapcsolatosan egyeztetés nem tortént az illetékes elsé foku tiizvédelmi
hatosag képviseldjével.

A leirds kizardlag az engedélyezési dokumentacié  kovetelményeinek megfeleld
részletességoel késziilt. A leirast ezen formdjaban a kiviteli tervekhez becsatolni, csak az
irasos hozzdjarulasom esetén lehetséges!

Alapvetd elv, hogy tiiz esetén az épitmény allékonysaga egy eldirt, de korlatozott id6tartamra
— ha az id6beli kovetelmények meghatarozhatok — biztositsa a bent lév8k biztonsagos
menekiilését, mentésiik lehetéségét és a tlizoltdi beavatkozast, tovabbd, hogy a tliz mas
épitményt, ingatlant vagy tulajdont a lehetd legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Altalanos ismertetés: (részlet az épitést miiszaki leirdsbol)

Bordény nagykozségben, egy épiiletben miikdik az Apraja-falva Ovoda és Bolcséde.
Jelenleg a 136 f& 6vodas koru gyermek és 30 dolgozo étkeztetését, a telepiilésen, egyeni
vallalkozé altal mitkddtetett vendégld fé6z8konyhajardl kiszallitott ételekkel biztositjak. A
tilalas, mosogatas az dvodai részen megléve, szilkds, és nem igazdn jol felszerelt,
talalékonyhan torténik. Az étkezéseket, az dvodaknal megszokott modon, a foglalkoztatokban
bonyolitjak.

A 14 bolcsédés korti gyermek részére az ételeket, a bolcsddei szarnyban meglévd, pici
alapteriiletii, egyszerien felszerelt fézékonyhan, helyben készitik, talaljak. Az étkeztetés a
csoportszobaban torténik.
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Tiizvédelmi tervicjezet )
a Bordany, Rakéczi u. 32-36. (905 Hrsz.) szam alatti Apraja-falva Ovoda és B&lcsode
féz6konyhdjanak atalakitisa, bdvitése épitési engedély tervdokumentaciéjahoz

Szam: 213-2015

A harom utca altal hatarolt ingatlanon allé, foldszintes dvoda — bélcséde épiilet egyiittese,
tobb iitemben épiilt. A Benke Gedeon utca fel6li traktusok valdsultak meg elészor, 1985 -
1987. évben.
A bolceséde 1 csoportszobaval és kiszolgald helyiségeivel, valamint a f6z6konyha 2010.-ben
késziilt el.
A meglévé fézbkonyhat at kell alakitani, ki kell béviteni, hogy a megadott adagszamra valo
ételkészitéshez sziikséges alapteriiletii raktarak, el6készitdk, mosogatok és a fozéshez,
talalashoz sziikséges méretii helyiségek alljanak rendelkezésre.
A meglévo épiiletrészben a valaszfalak elbontasaval, €s kevés 0j épitésével nyilik lehetéség,
kelld méretli f6z6konyha — talal6 és fogyasztoi edénymosogatd helyiség kialakitasara.

A bévitményben kapnak helyet a raktarak, elokészitok és a konyhai dolgozdk szociélis
blokkja.
A Jokai utca fel6li oldalkert iranyabol megkozelithetden keriil kialakitasra, a gazdaségi
bejarat, mely fedett teraszon keresztiil érheté el, biztositva a csapadéktdl védett helyen vald
rakodast. A teraszra — az aruszallitashoz megfelel6 lejtésii — rampa vezet.
Az atvevd helyiség kiszélesitett terében keriilnek elhelyezésre az alapanyag tarol6 hiitdk, a
bévitmény flitését ellatdé kondenzacios turbé gazkazan és a takaritdszer-, és eszkoztarolo fal
fillkékbe épitve. Itt lesz egy irdasztal az aru atvétel dokumentumainak elrendezésére és a
megrendelések intézésére. Ebbd] a térbdl lesz megkdzelithetd a dolgozoi 51t6z0.
Az atvevd folytatisaban késziil kozlekedd folyosora felfiizve keriil kialakitasra a szarazaru
raktar, a hasel6készits, €s a foldesaru raktar. A kozép folyoso ,,L” alakll részébol nyilik a
fézokonyha.
A foldesaru raktarbdl lesz megkozelitheté a foldesdru elokészito helyiség, mely kozvetlen —
ajtds — kapesolatban 4ll a féz6konyhaval, a tisztitott, elékészitett aruk bejuttatasa céljabol. A
huselkészitd helyiségbdl is kozvetleniil lehet atvinni az el6készitett alapanyagokat.

Mivel az épiiletben 10 évnél fiatalabb gyermekek oktatasa, gondozasa is torténik, ezért az
éplilet menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgald épiiletnek szamit.

A jelenlegi atalakitas bovités egy hosszu tavu fejlesztés részét képezi. A jelen tervfejezet csak
a konvyha atalakitasat, bovitését tartalmazza. A tovabbi boOvitések esetén az épiilet tizvédelmi
koncepcibjanak feliilvizsgalata sziikséges.

Az épiilet egy szintes.

Az épiilet alapteriilet kimutatasa:

Netto alapteriilet
(m’)
1. Bolesode 127,09
2. Konyha (atalakitott, bovitett) 120,30
3. Meglévé dvoda 591,95
OSSZESEN: 839,34
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Tizvédelmi tervfejezet .
a Bordany, Rakaczi u. 32-36. (905 Hrsz.) szam alatti Apraja-falva Ovoda és Bélcséde
fozOkonyhajanak atalakitasa, bovitése épitési engedély tervdokumentacidjahoz

Szam: 213-2015

1. Kockazati osztalyba sorolds:

1. a. A kockazati egység meghatirozasa:

A meglévd épiilet (6voda és bolcsdde) egy tlizszakaszként lett kialakitva, ezért egy
rendeltetési egységet képeznek. A konyha bdvitményként kialakitandé beépités egy
rendeltetési és ezdltal egy kockazati egységet képez a meglévd épiilettel. Az épiilet {6
rendeltetése kozosségi alaprendeltetés. (Azon beliil 6vodai rendeltetés, mert az o6vodai
alapteriilet a meghatarozé az épiiletben.)

Az OTSZ 10. § (4) bekezdés alapjan a kockazati egység részét képezheti:
- kézlekedd helyiség

- a rendeltetéssel Osszefiiggd tarolasra szolgald helyiség

- villamos és gépészeti helyiség.

1. b. Az egy kockazati esységet képezo épiilet kockazati osztalyanak meghatarozasa:

Vizsgalati szempontok: A kockazati
egység
kockazati
osztalya

A kockazati egység legfelsé épitményszintjének 0,00 NAK

szintmagassaga, valamint a kilaté és az allvany
jellegli épitmény esetében a legmagasabb
emberi  tartozkodasra szolgalo  jardfeliilet
magassaga alapjan (m) (a meglévé épiiletrész)

A kockazati egység legalsé épitményszintjének 0,00 NAK
szintmagassaga alapjan (m)

A kockazati egység legnagyobb 50 6 alatt NAK
befogadoképességli  helyiségének befogado-

képessége, valamint a kilato, a

ponyvaszerkezetli épitmény, az allvany jellegli
épitmény ¢és szin esetében az épitmény
befogaddképessége alapjan (f6)

A kockazati egységben tartézkodok menekiilési segitséggel AK
képessége alapjan menekiilnek
(6voda)

A kockazati egység alaprendeltetése nem tarolasi és nem ipari, mezdgazdasagi ezért a
kockazati osztaly szempontjabdl az OTSZ 1. melléklet 3., 4. tablazata szerint nem vizsgalom.

Az épiilet mértékadé kockazati osztalya a fentick alapjan, és mert a kockazati egység
befogadoképessége nem éri el az 1500 fot: AK, azaz Alacsony kockazati.
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Tiizvédelmi terviejezet

a Bordany, Rakoczi u. 32-36. (905 Hrsz.) szam alatti Apraja-falva Ovoda és Bslcséde

Szam: 213-2015

2. A technologia tiizvédelme:

fézokonyhajanak atalakitisa, b6vitése épitési engedély tervdokumentacidjdhoz

A létesitményben be kell tartani az OTSZ XVIII. fejezetében rogzitett hasznalati szabalyokat.

3. Az épiiletszerkezetek tiizallosagi hatarértékei

A bivitéssel

és atalakitdssal érintett

épliletszerkezetek €ghetdségi

és

tiizallosagi

kovetelményeinek meghatarozasahoz az OTSZ 2. sz. melléklet 1. sz. tablazata alapjan.
Meértékadod kockazati osztaly: AK, Szintszam: f6ldszint.

Tilzvédelmi osztaly  [Megjegyzés
Epitményszerkezet Tiizallosagi hatarérték
(perc)
Eloirt Tényleges
Teherhordd falak és merevitéseik a pinceszint kivételével D Al REI
- vazkeramia falazat pl:Porotherm N + F 30 REI30 180
Teherhordd pillérek és merevitéseik a pinceszint D
kivételével R 30
Pinceszinti teherhordé falak és merevitéseik =
REI 30
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2R 30
. . P A2
Pinceszint feletti fodém REI 30
Teherhords | Emeletkdzi és I'Jac’ilésfddém i Al
épitmény- |- Porotherm fodémrendszer 30
szerkezetek | Tet6fodém tartészerkezete, merevitései, valamint D
tet6fodém 60 kg/m? feliilettsmeg felett REI 15
Tetéfdém térelhatarold szerkezete D
(60 kg/m*-ig) REI 15
Fedélszerkezet D D
- fa Aesszerkezet
Epiileten beliili és menekiilési utvonalnak minésiilé D
lépcsok €s lépesdpihendk tartdszerkezetei €s R 30
Jjarofeliiletének alatamasztd szerkezetei
Menekiilési utvonalat képez6 szabadlépcsd Al
tartészerkezete
Tlzterjedés- Tizfal Al
gitlas REI 120
épitmény-
szerkezetei Thzgatlé
Tiizterjedés- alapszerkezet Tiizgatld valaszfal ¢
gatlas EI15
épitmény- o A2
szerkezetei Tizgdtl6 fal (R)EI 30
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Tuzvédelmi tervfejezet )
a Bordany, Rakéczi u. 32-36. (905 Hrsz.) szam alatti Apraja-falva Ovoda és Bolcséde
f8z6konyhajanak 4talakitasa, bovitése épitési engedély tervdokumentaciojahoz

Szim: 213-2015

A2

Tiizgatl6 fodém REI 30

A2

a csatlakozé
fodémre, falra
elbirt
kévetelménnyel
megegyez6
tiizallosagi
teljesitményii,
de legfeljebb
90

Tiizterjedés elleni gat

Tiizgatls | A2
nyilaszro | tizfalban EL 90-C

D

tiizgatlé fal
lizgatlo falban EL 30-C

a vonatkoz6
miszaki
kovetelmény
szerint

felvond-aknaajtd

Tiizgatlo réskitolté-réslezard rendszerek | az atvezetéssel
érintett
szerkezettel

megegyez6
Tiizgatls o
lezaras teljesitményt,
de legfeljebb EI
90

Tiizgatlo linedris hézagtomitések a csatlakozo
szerkezetekre
el6irt

ksvetelménnyel

megegyezo

tizallosagi
teljesitményii,
de legfeljebb EI
90

Tiizgatlé zardelem EI 30

Falburkolat Dsl, d0

Menekiilési | Padloburkolat Dysl

utvonalon

alkalmazott Almennyezet, mennyezetburkolat Dsl, do

épitmény- | Alpadlé DEI15

szerkezetek | pg- és hangszigetelés, burkolat nélkiil vagy burkolat

mogott B s1,d0
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Kiegészités a tablazathoz:

- Az OTSZ 27. § (1) pont alapjan az OTSZ altal eléirt E és 1 tlizallésagi teljesitménnyel
rendelkez0, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben a szerkezeten atvezetett villamos
vagy gépészeti vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet
kozotti  résben, nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett
épitményszerkezetre eloirt tiizallosagiteljesitmény-kovetelmény idotartamdig meg kell
gatolni.

Az OTSZ 27. § (2) bekezdése alapjan az (1) bekezdés szerinti atvezetéseknél, tlizgatld
lezaras alkalmazésa esetén a tlizgatlé lezarast tartés jeloléssel kell elldtni az atvezetéssel
érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak belsé feliiletének
kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az alkalmazott lezaras

a) megnevezesét,

b) tiizvédelmi jellemzdit,

c¢) megfeleloségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését végzs vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

/) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol.

- Az athidalok tizvédelmi osztaly- €s tizallosagi teljesitmény-kovetelménye: A1 R 30.

- Az OTSZ 31. § (1) bekezdés b) pont alapjan az épiilet tetéfedésének teljesitenie kell a
Broo(t]) kdvetelményt. A betervezett betoncserép fedés teljesiti ezt a kovetelményt.

- Az OTSZ 33. § (3) bekezdés alapjan az épiileten beliili szemétgytijt6 helyiség nem szabadba
nyilé ajtaja legalabb D tlizvédelmi osztalyt és El, 30-C tlizallosagi teljesitményd, tovabba
hatarolé falszerkezete legalabb A2 tlizvédelmi osztalyn és EI 30 tlzallosagi teljesitményii
legyen.

- A fal hoszigetelése 14cm vtg. polisztirol maggal késziilt hoszigetelés, pl:Baumit Star EPS
hdszigeteld rendszer lesz. Az épiiletre épitendd homlokzati hdszigetelés csak rendszerként
lehet megépiteni.Az OTSZ 24. § (2) d) pontja értelmében a tervezett egyszintes épiilet
tekintetében azonos tlizszakaszhoz homlokzati tlizterjedés ellent védelmet nem kell
biztositani. Ezaltal ezen épiilet esetében a homlokzati tlizterjedési hatarérték kdvetelmény sem
értelmezhet6.

Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl sz6lo 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.
§ (4) c) pont alapjan amennyiben a beépitendé pontos anyag - az ¢pitési engedélyezési
tervezés fazisaban - még nem ismert, vagy a tervezd nem jeldli azt meg, akkor az épitménybe
betervezett épitési termékek elvart teljesitményére vonatkozd informacidt kell megadni. Az
egyéb épitményszerkezetben az épitési terméknek a felhaszndlds szempontjabol
legjellemzobb elvart termékjellemz6it, amelyekre jogszabaly vagy jogszabalyban hivatkozott
szabvany tlizvédelmi (pl. tGzallosagi hatarérték, tlizvédelmi osztily) kovetelményt allapit
meg.

Az (5) bekezdés alapjan a tervezd a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges kivitelezési
dokumentacié elkészitése soran az elvart miiszaki teljesitmények alapjan meghatarozza a
beépitésre keriil6 épitési termékeket.
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Olyan épiiletszerkezet nem épitheté be, ami nem felel meg a tizvédelmi
kivetelményeknek, ezért a konkrét beépitést megel6zien is le kell ellenérizni, hogy a

o

kovetelmény tiblizatban meghatirozott mindsitést az adott épiiletszerkezet kielégiti-e!

Az épiiletszerkezetek megfeleloségét (tiizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallésagi
teljesitmény jellemzéket) - a 2013. jilius 1-e utin forgalomba hozott épitési termékek
esetében -_a hasznilatbavételi eljarison a termékek forgalmazisihoz kibocsitott - az
épitési termék épitménybe torténdé betervezésének és beépitésének, ennek sorian a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairél szélé 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendeletben meghatirozott - teljesitménynvyilatkozattal kell igazolni.

A teljesitménynyilatkozat alapjat képezheti harmonizilt eurdpai szabvany, nem
harmonizalt eurépai szabviny, nemzetkdzi szabvany, magyar szabvany, vagy 2013.
julius 1-je el6tt kiadott hatalyos épitéipari miiszaki engedély (EME, ETA), valamint
nemzeti miiszaki értékelés, vagy europai miiszaki értékelés.

5.a. Tizszakaszok elhelyezkedése, mérete:

A bovitmény a meglévo épiilettel egy kockdzati egységként és egy tlizszakaszként lesz
kialakitva, ezért OTSZ 5. szam® melléklet 1. szamu tablézat szerint AK kockazati osztalyba
sorolt foldszintes &nallo épiiletrész dvoda esetén a megengedett legnagyobb tlizszakasz méret
tiizolté berendezés nélkiil: 1500 m’.

A tlzszakasz mérete: 839,34 m’.

Tehat a tlizszakasz mérete: megfeleld.

5.b. Tiuzterjedés gatlis:

A meglévd és a bdvitmény épiiletrészek egy épiiletet, egy kockazati egységet, egy tiizszakaszt
fognak alkotni, ezért tiizgatlo szerkezetek beépitése nem elbiras.

S.c. Tiiztavolsag:

A bévitett épiilet és a szomszédos épiiletek esetében a tlizterjedés elleni védelmet tiiztavolsag
megtartdsaval biztositjuk. A bévitmény és a meglévé épiilet egy épiiletet alkot, koztik
tliztdvolsagot tartani nem kell. Az OTSZ 3. szdmG melléklet 1. tablizata szerint AK-u
épilett6l maximalisan (ha a szomszédos épiilet esetlegesen MK-() 8 méter tiiztavolsag
tartando. A bévitmény fel6l 8 méter tavolsagon beliil épiilet nem talalhato.

Thztavolsagon beliil tarolasi tevékenység nem végezhetd. Ezen teriiletet a hulladékoktdl,
szaraz aljndvényzettdl mentesen kell tartani.
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6. Ho és fiistelvezetés:

A bévitmény tlizszakaszban 1200 me-nél nagyobb alapteriiletii helyiség, tomegtartézkodasra
szolgalé helyiség, menekiilési utvonal, 100 m>nél nagyobb alapteriileti pinceszinti
helyiségek, fedett atrium nem Iétesiil, ezért ho- és fustelvezetés létesitése nem eldiras.

7. Hasadd, hasad6-nyilé feliilet:

Az épiiletben ,,robbanasveszélyes” tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyag alaprendeltetés
szintll tarolasa feldolgozasa nem térténik és 100 m’/h teljesitmény folotti gazmérd helyiség
nem keriil kialakitasra, valamint a kapott adatszolgaltatds alapjan a kazan(ok)
egységteljesitménye nem éri el a 140 kW-ot illetve Gsszteljesitményiik nem éri el az 1400
kW-ot, ezért hasad6-, hasado-nyil6 feliilet 1étesitése nem eldiras.

8. Tiizoltésagi beavatkozasi feltételek

8.a. Megkozelités:

A tlizoltégépjarmivek nem rendszeres kozlekedésére alkalmas aszfaltozott Utburkolaton,
akadalytalanul lehet elérni az épiiletet, igy teljesiil az OTSZ 6. § (5) bekezdés a) pontja. Az
épilet eldtti teriilet alkalmas a tlizoltdosag mikddésére, tlizoltasi teriilet, illetve tlizoltasi
felvonulasi teriilet kialakitasa nem eloiras.

8.b. Oltoviz:

Az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan tlizoltas céljara a sziikséges oltoviz-intenzitast a
mértékado tlizszakasz alapteriilete alapjan a 8. mellékletben foglalt 1. tablazat szerint kell
meghatarozni. A létesitményben a mértékado tlizszakasz alapteriilete: 839,34 m>. A szikséges
oltéviz-intenzitas mértéke ebben az esetben: 1800 Vperc.

Az oltovizet az OTSZ 72. § (3) bekezdése alapjan AK osztaly esetén minimum egy Oran
keresztiil kell biztositani.

Vezetékes vizellatas létesitése esetén az oltovizet f6ld feletti tiizcsapokkal kell biztositani.

Az OTSZ 270. § (1) bekezdés alapjan a fold alatti és fold feletti tiizesapok esetében az
épiiletek, épitmények hasznalatba vételi eljarasa soran a kérelem benyijtisa el6tt
legfeljebb fél évvel korabban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztiasi iddszakban
végzett, a tizcsapok vizhozamanak mérésérél felvett vizhozammérési jegyzokonyvvel
igazolni kell az elbirt oltoviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény 100 m-es
korzetén beliili tiizesapok egyidejii miikédésével kell elvégezni. Ha az oltashoz sziikséges
oltoviz viztarozorol és vizhalézatrol egyiittesen keriilt biztositasra, akkor a
vizhozammérés csak a vizhalozatbol kiveend6 vizmennyiségre vonatkozik.

8/14
készitette: Miskolczi Laszlo
épitész tlizvédelmi szakértd



Tiizvédelmi tervfejezet )
a Bordany, Rékéczi u. 32-36. (905 Hrsz.) szam alatti Apraja-falva Ovoda és Bélcsode
foz6konyhajanak atalakitasa, bovitése épitési engedély tervdokumentacidjahoz

Szam: 213-2015

8.c. Fali tiizcsap:

Az OTSZ 79. § (1) bekezdése alag)jén, mivel a kockazati egység kockazati osztalya AK és
alapteriilete nem éri el az 1000 m”-t- fali tizcsapok 1étesitése nem elbiras.

8.d. Tiizoltosagi kulcsszéf:

Az OTSZ 83. § alapjan a létesitményben kulcsszéf Iétesitése nem kotelezo.

1.1.8.e. Tiizoltosagi beavatkozasi kézpont:

Az épiiletben tiizoltasi beavatkozasi kdzpont létesitése nem sziikséges.

1.1.9. Kiiirités:

A kilirithet6séget a bovitménybdl igazolom, mert a meglévd - mar engedélyezett épiiletrész
kiiirithetdségét a bovités nem befolyasolja.

A bévitménybdl kozvetleniil a biztonsagos térbe (szabadba) lehet elvégezni a kiiiritést. Az
épiilet vgy lesz kialakitva, hogy tliz esetén a benntartdzkodd személyek a tartézkodasi
helyiiket képezd helyiséget clégséges szamu, atbocsatdéképességli és megfeleld helyen
beépitett kijaraton elhagyhassak. Az épiiletrészbdl a kétiranya kilirités lehetdsége biztositott.

Az els6 szakasz hatérat a szabadba vezetd ajtoék vonalaba teszem.

Az OTSZ 52. § (1) a kiurités iranya, méretei megfelelnek a 7. mellékletben foglalt 1.

tablazatban foglaltaknak.
A bdvitmény barmely pontjarél 45 méteren beliil - menekiilési Gtvonal érintése nélkiil —

elérhetd a szabadba a biztonsagos térbe vezetd ajto.

Bar az épiiletrészbdl 3 ajton keresztiil lehet tdvozni én egy ajton keresztiil igazolom az
atbocsajté képesség megfeleloségét. Az OTSZ 7. sz. melléklet 4. tablazat alapjan az AK-U
kockazati egység kiiiritésénck id6tartama els6 szakaszban 1,5 min. A bejarati ajtdé minimalis

szélessége legalabb 0,9 m.
A Kkitirités id6tartama a szamitasba vett kiuritési utvonal szabad szélességének atbocsatd

képessége alapjan:
ti,= 10f6/0,9m x 41,7f6/m/min = 0,27min < 1,5 min

A bovités utan a bolcsddei csoportszoba kétiranyu kiiirithetosége biztositott lesz.

A béovitmény kiiirithetosége megfelelo.

s

10.a Epiiletgépészet:

A beépitett tlizjelz6 berendezés altal feliigyelt teriiletet ellaté kézponti szell6z6 berendezést -
amennyiben létesiil - a beépitett tlizjelz6 berendezésnek az altala észlelt tliz esetén késleltetés

nélkiil le kell allitania.
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- FUTES: Az épiiletrészben egy 24kW teljesitményii kazan keriil beépitésre.

10.b. Villamos berendezések:

- Az elektromos rendszer az MSZ 1600-as és a 2364-es szabvanysorozat szerint 1étesiil. Az
elektromos halézat Ggy lesz kialakitva, hogy az tiizet ne okozzon.

- Az OTSZ 135. § (1) bekezdés alapjan az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi
tapforrasr6l  taplalt villamos berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes
energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd
legyen. Az épitményrészek kiilon lekapcsolasanak sziikségességét és kialakitasat a tlizvédelmi
szakhatdsaggal kell egyeztetni.

- Az OTSZ 135. § (2) bekezdés alapjan a tiizeseti lekapcsolast Ggy kell kialakitani, hogy a
tiizeseti beavatkozas soran a tlizeseti fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok,
miikddtetésiik az egyéb dramkorok lekapesolasa esetén is biztosithaté legyen..

- Az OTSZ 135. § (3) bekezdés alapjan a csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk,
fokapcsolok és tularamvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €s
bekapcsolt helyzetét jellni kell.

10.c. Villamvédelem:

Az  épitmények  villimcsapasok  hatasaival szembeni védelmét a  rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésének, a kozszolgaltatas kiesésének és a kulturalis
orokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

Az OTSZ 140. § (1)- (4) bekezdése alapjan:

(1) Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozésa soran vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértékli bovitése esetén a villamcsapédsok
hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel (jeldlése: NV) kell
biztositani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott eseteken kiviil a villimcsapasok hatasaival szembeni
védelmet a meglévd, nem norma szerinti villamvédelemmel is lehet biztositani.

(3) A meglévd. nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bévitésének meg kell felelnie a
villamvédelem _létesitésekor vagy az utolsé feliilvizsgalatakor érvényes miiszaki
kdvetelménynek.

(4) Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villimvédelmét norma szerintivé
alakitjak, akkor ezt kdvetéen a nem norma szerinti villimvédelem kovetelményrendszere mar

nem alkalmazhatd ra.
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11. Beépitett automatikus tiizjelzé és tiizolté berendezések:

Az OTSZ 14. mellékletében talalhat6 tablazat értelmében - mivel a bdvitéssel a kockazati
egység alapteriilete meghaladja az 500 m’-t - az épiilet egészébenben beépitett automatikus
tiizjelzé berendezést kell létesiteni. A tiizjelz6 berendezés Iétesitésére miiszaki
tervdokumentacié késziil és az, valamint a telepitést kdvetden - az épiilet hasznalatbavételét
megel6z6en - a berendezés hasznalatbavétele a tlizvédelmi hatésdggal kiilon eljarasban
engedélyeztetésre keriil.

Az OTSZ 14. meliékletében talalhatd tablazat 63. pontja értelmében amennyiben az olajat,
zsiradékot felhaszndlé, feldolgozé nagykonyhai késziilékeknél, ahol az egy csoportba
(egymas mellé, mogé) telepitett, vagy a kozds elszivéval rendelkezé késziilékek
osszteljesitménye meghaladja az 50 kW-ot. (dz 50 kW dsszteljesitménybe beleériendd a
berendezések fiitGteljesitménye és az arra a berendezésre a gydrté dltal megadott
felhaszndlhaté maximdlis mennyiségii siitdolajok, zsiradékok fiitGériéke 1 kW/kg értékkel.)
beépitett automatikus oltoberendezést kell kialakitani. Az automatikus oltoberendezés
létesitésére miiszaki tervdokumentaciot kell késziteni és azt, valamint a telepitést kovetden a
berendezés hasznalatbavételét a tlizvédelmi hatdsaggal engedélyeztetni kell.

12. Biztonsagi vilagitas és jelek

Az lizemben az OTSZ 146.§ (1) bekezdése alapjan biztonsagi vilagitast kell biztositani:

- tlizeseti fékapcsoldt tartalmazd helyiségben (amennyiben az a bévitmény teriiletén talalhato)
és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkdzelitésére haszndlt Gitvonalon,

- tlzjelzé kozpont helyiségében és a tlizolté egységek részére a helyiség megkozelitésere
hasznalt utvonalon (amennyiben létesiil),

- ahol a tlizvédelmi szakhatdsag a menekiilés biztositasa érdekében elbirja.

Az épiiletben az OTSZ 146.§ (2) bekezdése alapjan kiviilrél vagy beliilr8l megvilagitott
menekiilési jeleket nem kell létesiteni. A biztonsag felé eltérve a kijarati és vészkijarati ajtokat
a lehetdségek szerint kiviilrdl vagy beliilr6l megvilagitott menekiilési jelekkel meg kell
jeldlni.

létesiteni, ott, ahol a tlizvédelmi szakhatésag a menekiilés biztositasa, a fiistfejlddés jellemz6i
alapjan eléirja.

Az OTSZ 147. § alapjan a biztonsagi jel lehet kiviilrél vagy beliilrl megvilagitott vagy
utdnvilagito jel, amely legalabb a vonatkozé miiszaki kdvetelményben meghatéarozott ideig €s
mértékben alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatdsara.

Az OTSZ 148. § alapjan:

(1) A 147. §-ban foglaltaknak megfelel6 tiizvédelmi jelekkel kell megjeldini az elhelyezett
a) tiizoltd késziilékeket,
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b) fali tizcsapokat, tlzcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betdplalasi és
vizkivételi pontjait,

¢) barmely tartézkodasi helyr6l nem lathato tlizjelzé kézi jelzésaddkat,

d) kézi inditasu tizolto-technikai termékek kezelt szerkezeteit €s

e) beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejaratat.

(2) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleléen a helyiség bejaratanal, a helyiségben vagy az
¢érintett szabadtéren tilto jellel kell jelolni
a) a gyujtéforras alkalmazasnak €s az adott teriiletre vitelének tilalmat,

b) a dohanyzas tilalmat és
c) a vizzel oltas tilalmat.

(3) A 147. §-ban foglaltaknak megfeleld biztonsagi jellel kell figyelmeztetni
a) a 20 liternél/kilogrammnal t6bb robbanasveszélyes anyag jelenlétére,

b) a radioaktiv anyag jelenlétére és

c) az épiilet fébejarata mellett kiviilrél a napelem jelenlétére.

(4) A kozmivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

(5) A robbanasveszélyre figyelmeztetd, valamint a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetd €s tiltd
rendelkezéseket tartalmazo biztonsagi jeleket a 20 m2-nél kisebb helyiségben nem sziikséges
elhelyezni, csak azok bejaratanal.

Az OTSZ 149. § alapjan a tiizvédelmi eszk6zok helyét jelzé biztonsagi jeleket az eszkdz,
felszerelés felett legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell
elhelyezni ugy, hogy azok kénnyen felismerhetoek legyenek, a 13. melléklet 1. dbrdja alapjan.

13. mellékiet 1. abra, a Biztonsdagi vilagitds, menekiilési jelzések és menekiilési uitiranyt
jelzd rendszer alcimhez

A tizvédelmi jel rogzitési magassaga

®
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A kiviilrl vagy beliilrdl megvilagitott menekiilési jeleket a 13. melléklet 2. és 3. dbrija
szerint a kijarati és vészkijarati ajtot az ajté folé, vagy ha arra mas lehetdség nincs, akkor az
ajto mellett menekiilési jellel kell megjelslni. A menekiilési jelet tilos az ajtora szerelni. A
panikriddal ellatott ajtokon jeldlni kell azok nyitdsi mechanizmusat a kezelésiikre utalo

biztonsagi jellel.

13. melléklet
utirdnyt jelzd rendszer alcimhez

2. dbra, a Biztonsdgi vildgitds, menekiilési jelzések és menekiilési

A menekiilési jelek elhelyezése

1.8m-3.0m

13. melléklet
Jjelz3 rendszer alcimhez
A biztonsagi jelek elhelyezésének valtozatai

3. dbra, a Biztonsagi vilagitds, menekiilési jelzések és menekiilési dtirdnyt

Abra Leirds
1. Tipus
: Sik  jel  fallal  pdrhuzamos
—_ felszerelése.
v
: -
2. Tipus
/1
4 Falra merdlegesen szerelt
kétoldalas jel.
——
' Uitmezs  Lindmezs ’
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Mennyezetre fiiggesztett, kétoldalas
Jjel.

Panordma jel, ez biztositia a
legjobb ldathatosdgot.

A magasan telepitett menekiilési jelek felismerhetdségi tavolsagat a vonatkozé miszaki
el6irds szerint kell meghatarozni. Az ilyen magassagban rogzitett, menekiilési utiranyt jelz6
biztonsagi jeleket a kijarati ajtok f6lé, valamint a menekiilési it minden iranyvaltoztatasi
pontjaban el kell helyezni. A menekiilési 0it barmely pontjan, minden esetben legalabb egy
Jelnek lathatonak kell lennie.

Ko6zépmagasan elhelyezett menekiilési jeleket ugy kell elhelyezni, ahogy azt a
veszélyforras igényli. Kézépmagasan telepitett biztonsagi jeleket elsdsorban a kozlekedési
utakon és az olyan helyiségekben kell kiépiteni, ahol egy esetleges tiizben nem vagy csekély
mértékben kell fustfejlodéssel szamolni az ott tarolt, beépitett vagy elhelyezett anyagokra,
berendezési targyakra tekintettel. A menekiilési ut barmely pontjan, minden esetben legalabb
egy jelnek lathatonak kell lennie.

Az alacsonyan telepitett menekiilési jeleknek folyamatosan kell az utiranyt mutatniuk, és a
biztonsagi jeleknek 5,0 méter tavolsagbdl felismerhetonek kell lennitik.

A menekiilési jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhatd anyagok fuistfejleszt6é képességét.

A tizvédelmi dokumentacié beruhazoi. és tervezdi adatszolgiltatason alapul, 14 szdmozott
oldalt tartalmaz.

Szeged , 2015. julius ho N .
P,

Ly
;
LA T ) )
Sy
X EIENINN
‘ 5 5 ey e e 7
il i *e gl %-’a"’é"(‘;‘Q
........................... e o%;%('%

M' k 1,, 3 Py l' (}bﬂad 4’ ’f 2y
_ Miskolezl Laszlo e, o, %%,
épitész tizvéd X
1113212013 %,

14/ 14
készitette: Miskolczi Laszlo
épitész tlizvédelmi szakérts



