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TERVEZOI NYILATKOZAT

»0s-Bordany” Régészeti Park
(Bordany, hrsz.: 247/27)
épitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

Epittetd neve: Bordany Kézség Onkormanyzata
Cime: Bordany, Felszabadulas u. 44.
Epités helye: Bordany, hrsz.: 247/27

A 193/2009. (IX. 15.) kormanyrendelet alapjan kijelentem, hogy a targyi feladat
mUszaki terveit az érdekelt szakhatosagokkal szilkség szerint egyeztettem. Az ingatlan
ivoviz-, gaz- és elektromos energia bekétési lehetéséggel rendelkezik.

A sziikséges tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett épitészeti miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, altalanos érvényli és eseti eldirasoknak, igy kllonésen
a kornyezetvédelmi el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermek-elvezetdkre
vonatkozo kdvetelményeknek és egyéb hatésagi eldirasoknak.

A jogszabalyokban meghatarozottaktd! eltérés engedélyezése nem szikséges.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.

A tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az
ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes korlien
alkalmaztam.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az Etv.
31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kévetelményeknek, illetéleg a 37/2007.
(X11.13.) OTM rendelet 19 § (1) bekezdés szerinti sziikséges egyeztetések megtorténtek.
Az egyeztetésekben elBirtakat és az ott felmerilt kévetelményeket teljesitettem és a
tervdokumentaciét valamint a mlszaki leirast ezek figyelembe vételével és
alkalmazasaval készitettem el.

A tervezett épitményrészekbe hagyomanyos épitbanyagok lesznek beépitve,
kulén mlszaki specifikacié benyujtasat igénylé épitéanyagbol késziild szerkezetek nem
éplinek.

A ftervezett épitési tevékenységgel érintett épitmény nem fog tartalmazni
azbesztet.

A tervezéssel érintett telek épiilettel, épitménnyel érintett teriilete nem all védelem
alatt.

A tervezett éplilet megfelel az épiiletenergetikai kdvetelményeknek és az ezt
igazol6 energetikai szamitast a kilén jogszabalyi eléirasok szerint elkészitettem.

Szeged, 2012. szeptember h6

epitész
épitész vezetd tervezé
E/1 06 0094/13
telepililésrendezési vezet6 tervezd
TT1 06 0094
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LATVANYTERVEK:
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MUSZAKI LEIRAS:
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épitési engedélyezési tervdokumentaciéja 0Z - —

1. ELOZMENYEK: [ofes
&
A Megbizé, Bordany Kozségi Onkormanyzat tervei szefintle-teteptt és:

kapcsolodasa szilkséges a folyamatosan fejl6d6 homokhati
vérkeringésébe. E cél megvalésulasahoz elsésorban turisztik '*vorbzerég bir6, egyedi,
Bordany és kérnyéke torténeti, kulturtdrténeti és természeti sajatossagdait reprezentald
»attrakciok” felmutatdsa sziikséges. Természetesen olyan letesitmények megvalositasa
udvézitd, amelyek a falu lakdi szamara is tobbletet nyujtanak kulturdlis és szabadidés
tevékenysegik kiteljesitésében.

A tervezett ,Os-Bordany’ Régészeti Park (tovabbiakban: Park) célja az Alféldre az
i.sz. |. szédzadban beteleped6 szarmatak régészeti hagyatékanak bemutatasa, annak
apropdjan, hogy Bordany igazgatasi teriiletén folyamatosan talainak szarmatakhoz kéthets
leleteket (legutébb ez évben, a bicikliat épitésénél), s kéztik nehany kulénieges régészeti
jelentéséggel bir. Itt elsésorban az egyik legkordbban — az 1970-es évek elején -
azonositott felszini haz maradvanyaira gondolunk, amelynek elSkeriilése elsként szolgalt
bizonyitékaul annak, hogy a letelepedett nomédok lakdkdrnyezete fejlettebb a korabban
feltételezettnél. Figyelembe véve, hogy Bordany ily médon mar feliratkozott az Alféld ékori
régészetének térképére, s éppen a lakaskulttraval Osszefliggésben, a Megbizé
elhatarozta, hogy a IV-V. szazadi szarmatak életmodjat, kornyezethasznalatat
tudomanyos hiiséggel demonstraldé ,szarmata falurekonstrukcié” megvaldsulasat
szorgalmazza a Park keretein bellil. A tervezett létesitmény jelentéségét fokozza, hogy bar
Magyarorszégon évrél-évre gyarapodik a régészeti parkok szama, az Alféld torténetében
oly fontos szarmata-kor nagykézénséggel vald megismertetését eleddig egyik sem tlizte
zaszlajara.

A Park telkének keleti fele az Alféld évszazadokkal ezeldtti florajanak emlékét idézé
laprét, eértékes, védett noévényritkasagokkal, ezért a fenti régészeti, kulturhistériai
vonatkozasai mellett a projekt célul tizte ki a természeti kérnyezet megismertetését, s
ezaltal a természeti értékek védelmének népszeriisitését is.

A tervezett Park létrejotte tobbféle elénnyel kecsegtet tigy Bordany, de a régi6 és az
egész orszag szamara. Ezek kéziil a legfontosabbakat az alabbiakban emeljiik ki:

* Turizmus: A Park, mint komoly turisztikai vonzerével biré egyedi, e
formajaban mashol nem fellelheté attrakcid, rendkivilli médon névelheti a
kozség idegenforgalmi vonzerejét, szolgélva ezaltal a helyi gazdasag
fejlédését.

* Tudomany: A falurekonstrukcié kivitelezése, illetve a késébbiekben ott
folytatott tevékenységek az Gn. kiséreti régészet fogalomkorébe tartoznak,
azaz alkalmasak tudomanyos (régészeti, épitészettdrténeti, archeobotanikai,
életmodtorténeti, stb.) hipotéziseknek a valésagban torténé tesztelésére,
azok tényleges megvaldsitasa soran.

= Telepllési identitas: Altalanos tapasztalat, hogy a teleplilések térténetének
egy-egy fontosabb szegmensét bemutatd régészeti parkok, kisérleti
regészeti objektumok id6vel kulénféle — a Park tematikajaval Osszefiiggl -
hagyoméanyérzé csoportok (pl. harcmivészet, lovas életmods=oijaszat,
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konyhamiivészet, stb.) miikédésének kézpontjiaiva valnak, s igy fontos
szerepet tOltenek be a helyi k6zosségek szervezédésében. Nem mellékes
szempont tovabba, hogy a Park az oktatds szemléltetésében sem
elhanyagolhaté  szerepet jatszhat, ezaltal elésegitve a helyiek
identitastudatanak megerésodését.

A Park Morahalomhoz és Szegedhez valé kézelsége és kénnyd, gyors
megkozelithetésége (M5-6s autopdlya, Dél-alfdldi Kék Tara) okan kivalé turisztika
célpontta valhat. A Homokhatsag egyéb latvanyossagai, sport és fiirdd szolgaltatasai
mellett, illetve azok kiegészitéseként kivaldéan alkalmas a szabadidds szolgaltatasok
szinesitésére, de mint 6nallé program is figyelemre mélto.

Az épitési engedélyezési tervdokumentacié elkészitésére céglink kapott megbizast
Pap Adam épitész vezeté tervezé iranyitasaval. A telepitési tervek kidolgozasa el6tt
helyszini bejarason egyeztettiik elképzeléseinket a Kiskunsagi - Nemzeti Park
kepviselbjével, tekintettel arra, hogy a tervezési terilet, keleti, épitési munkakkal nem
érintett felén védett ndvényritkasagok tenyésznek. A tervezési feladatok zomét ezutan,
2012. augusztus és szeptember honapok kézott végeztiik, amikor is a végleges tervezési
program tisztazasara és az épitészeti megjelenés bemutatasara vazlattervet készitettiink,
amelyeket véleményezett Megbizonk. A terveket észrevételeik, valamint mas érdekeltek
allasfoglalasainak figyelembevételével véglegesitettiik. ,

A jelen dokumentacioban szerepld épitmények kézil a latogatékézpont épilete
tekinthet épitési engedély-kitelesnek a vonatkozé jogszabalyok szerint. A szarmata
falurekonstrukcié z6mmel kevéssé id6tallé anyagokbdl (patics, nadfalazat, féldtets, stb.),
okori technoldgiakkal épulS, nagyobbrészt félig foldbe mélyitett objektumai méreteik
alapjan (max. 38,25 m?) nem engedélykételesek.

2. ATERVEZESI TERULET BEMUTATASA:

Megkozelités:

A Park a teleplilés beltertletének dél-keleti részén, a Teréz utca végén talalhatd. A
tertlet megkdzelitheté mind a Teréz utca, mind a Dudas utca felél, de elérheté a 303 hrsz-
a ddléut feldl is, amely a 0107 hrsz-u diiléaton at kikét a Szeged-Bordany kézétti midtra.
A fenti utak k6z(l egyediil a Teréz utca rendelkezik szilard utburkolattal, ez kéti 6ssze a
tervezeési teriiletet a falu féutcajaval.

Kornyezet:

A tervezési terilet, jellemzéen sik (tengerszint feletti magassaga: 81,0-82,5 m),
jelenleg beépitetlen, kisebb nagyobb facsoportokkal tarkitott vizenyés rétség. Eszakrol a
Dudas utca és az annak folytatasat képezd 247/7 hrsz-u csatorna, keletrél szintén rét
mivelési agu foldteruletek, délrél a 303 hrsz-u diléut, mig nyugatrél a Teréz utca, illetve
az annak keleti oldalan lévé lakételkek far- és oldalmezsgyéi hataroljak. A belteriileti
elhelyezkedés ellenére az emlitett harom lakételek kivételével a telek tagabb
kérnyezetében, beépitetlen mezégazdasagi terilletek, rétek, legelék és tanyasodott
mezégazdasagi teriiletek talalhatok.

Az L-alaka foldterllet szara kiér a Teréz utcara, innen lathato el kézmiivekkel és
elsésorban ezen a nyulvanyon keresztiil tud kapcsolédni a falu kézlekedési rendszeréhez
Is. A tervezési tertletet két, mara erésen betsltddott, facsoportokkal kisért vizelvezet® arok
osztja harom részre. A rovidebbik, észak-déli iranyd arok nyugati oldalan mélyfekvésii,
vizallasos; naddal benétt terlletek talalhatok. A Parknak helyet adé 247/27 hesz-tetelek
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keleti felen az Alfold 6si florajanak emlékét idézé laprét taldlhatd  értékes
novénytarsulasokkal.

Tulajdonviszonyok: i
A tervezeési teriilet Bordany Kézség Onkormanyzatanak tulajdona.

Kézmiivek: ,

A kézmiivek jellemzdéen a tervezési terliletet nyugat felél hatarolé Teréz utcaban
eépultek ki, a Dudas utca teriiletiinket érinté szakaszan csak egy burkolt vizelvezets arok
van. Az elektromos, viz és gazellatas a Teréz utca felsl megoldhatd, azonban a gaz
bevezetése a telekre nem sziikséges. A teleplilés belteriiletének szennyvizrendszere
jelenleg megvalositasi fazisban van, annak miikédésbe Iéptéig zart szennyviztarold
mitargy Uzemeltetése szilkséges a tervezett Iétesitményben. A tervezett
szennyvizcsatorna szintén a Teréz utca tengelyében fog haladni (itt nyomott és gravitacios
szakasz is épul), a Parknak helyet adé 247/27 telken pedig szennyvizatemelé muitargy
létesitését tervezik a helyszinrajzunkon jeldlt helyen.

A kézlizemi ivévizhalézatra telepitett tlizcsap 100 méteren belll, a Teréz utcaban
Uzemel.

3. ATERVEZETT FEJLESZTESEK ROVID LEIRASA

Tervezési alapadatok:
Latogatészam: 60 f6
Uzemiddszak: teljes év

A tervezett fejlesztések:

A Terez utcardl lehajto vezet a Park parkoléjaba, de a létesitmény megkdzelitheté
kerékparral is, hiszen a tervezési terllet kzelében hizédik az Orszagos Kék Tura alfdldi —
dénten kerékparral jart — szakasza. Lehet6séget kellett ezért biztositani a kerékparok
megfeleld tarolasara a latogatokszpont elétti kerékpartaroloban.

A Park teruletét sancarok rekonstrukci6 és vesszéfonasos paliszadfal veszi kérbe.
A régészeti feltarasok tanlisaga szerint ugyanis a szarmata telepiilések egy jelentds részét
hasonlé védelmi konstrukcié6 6vezte. Ennek az elemnek azonban a tudomanyos
hitelességen tul praktikus szerepe is van, hiszen a séncarok tavol tartja a vadvizeket,
kitermelt foldjébdl pedig feltélthetd a mélyfekvésii terilet, ami elsédleges szempont,
tekintettel arra, hogy a rekonstrualni kivant dkori épuletek, epitmények nagy hanyada félig
foldbe mélyitett szerkezet. A paliszad vagy palankfal lehetévé teszi a teriilet biztonsagos
zarasat, egyben a szarmata falu rekonstrualt épiletei kéziil vizualisan kizarja a kozeli
beépitesek farmezsgyéjének nem mindig vonzé latvanyat, megadva ezzel a latogatoknak
a zavartalan ,id6utazas” illiziojat. Nem mellékesen a sanc és palankerédités rimel a
magyar mondavilagbdl is ismert Csorsz-arkara, amely kétségtelenil a legismertebb
szarmatakhoz koétheté miitargy a Karpat-medencében, s mint ilyen, a szarmata-kor
szimbolumanak, ,logdjanak” tekintheté a magyar kézgondolkodasban.

A Park ,védmivekkel” dvezett terlletére a latogatékdzpont épiiletének toronnyal
hangsulyozott bejarati csarnokan keresztil lehet bejutni, ahol a vendégek a szilkséges
informacidkhoz is hozzajuthatnak. Innen indul az a burkolt, akadalymentes gyalogsétany,
amely a Park 6sszes latnivaléjat egy utvonalra felflizve vezet végig. A latogatdkozpont
udvari homlokzata elétt foglalkoztato, illetve gyakorlo-jaték tér lesz, amely helyet adhat a
Park profiljaba illeszked6 kulonféle szabadtéri eseményeknek.
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A latogatokdzpontban lesz az informacié - kapcsolédva a bejarati csarnokhoz -,
valamint a szocidlis helyiségek. Ugyanitt talalhaté a kétnemii latogatoi vizesblokk az
akadalymentes wc-vel. A Park kulturdlis szerepének kiteljesitésére, és a kézbénséggel vald
aktiv parbeszéd helyeként, lesz az épuletben foglalkoztatd és eléadéterem, ahol meghivott
szaktekintélyek tarthatnak el6adasokat, illetve kilsés pedagdgusok, szakemberek
vezethetnek foglalkozasokat - utdbbiakat elsésorban a kisebbek szamara: A
kiallitoteremben a Park tematikajahoz kapcsolédé akar allando, akar idészakos kiallitasok
rendezhetok. A kidllité és eléadétermekbd! kiilsé terek érintése nélkil is elérheték a
latogatéi vizesblokkok, igy azok egész évben hasznalhatok.

A kapu feletti magasleshez-kilatotoronyhoz keletrél foldséanc csatlakozik ennek
tetejerél lehet feljutni az alsé kilatészintre, ahonnan falépcsé vezet tovabb a masodik
emeletre. A toronybdl jol attekinthetd a falurekonstrukcié és a tantsvénnyel feltart, a taj ési
allapotat idéz6 laprét. A féldsanc belsé oldala lépcsdzetes kiképzésével foldlelatoul szolgal
az udvarban zajlé események, rendezvények alatt.

A kozelitéen 8-as alak( keritett teriilet északi részén, a meglévé arkon tal kapott
helyet a rekonstrualt szarmata falu. Ezzel a megoldassal a jobbara modern-kori funkcidkat
kiszolgalé épliletek, épitmények (pl. latogatokdzpont, foldlelatd) és a szigort tudomanyos
szempontok alapjan, korhiien rekonstrualt okori objektumok térben megfeleléen
elkilénilnek és az arkon atvezetd fahid tlloldalan valéban zavartalan id6utazas
kezddédhet.

Négy IV-V. szazadi szarmata gazdasagi egység rekonstrukciojat tervezziik konkrét
régészeti feltarasok dokumentdaciéja alapjan, korabeli epitéstechnolégiaval és - a
lehet6ségek hatarain belil — korabeli épitéanyagokbél. Mivel a régészeti anyag elsésorban
az objektumok féldben megmaradt alapsikjarél szolgaltat informéaciokat az épuletek
felépitményei hipotetikus rekonstrukcick eredményei. A rekonstrukcidk felépitésével
kidertilhet, hogy a régészeti szakirodalom papirra vetett elméleti megfontolasai killjak-e a
valosag probajat?

A négy gazdasagi egység térben is elkiilénil egymastol. A falurekonstrukcié északi
részén két lakéegység lesz a sziikséges gazdasagi épitményekkel, mig a burkolt
gyalogsétany nyugati oldalan helyezkednek el az élelem-eldallitas és feldolgozas
letesitményei ,klasszikus” szarmata hasfiistslével és aszaléval, mig a sétanytdl keletre a
korszak kézmiiparat bemutaté mihelyek.

A keritett terllettdl nyugatra a szarmatdk altal termesztett korabeli
haszonnévényekkel beiiltetett, az archeobotanika legtijabb eredményeit felhasznald kert
lesz. Az itt termesztett ,korh(i”, génbankokbdl szarmazo névények termésének
felhasznalasaval a szarmata falu élelemeldallité és feldolgozo gazdasagi egységének
épitményeiben végezheték el egyes f6zéstechnologiai kisérletek, amelyek komoly
eredményekkel gazdagithatjdk a korszak miivelédéstorténetét, amellett, hogy izgalmas
latvanyossagot nyuljtanak a latogatok szamara. Mindemellett a Park fébejaratanak két
oldalan kisebb szarmata tajképi kert létesll . sdvényfonatos keritéssel dvezve. A Park
gondolatisagat, alapkoncepcidjat a fentieck mellett szamos kertépitészeti elem teljesiti ki,
ezeket a kertépitészeti dokumentacio tartalmazza részletesebben.

A szarmatak allattartasat - inkabb csak utalasszerdien - a sancarok keleti oldalan, a
tanosvény indulasanal létesitett karamok és az Aallatok itatasat szolgal6 jellegzetes
kopolyakutak villantjak fel.

A fentiek mellett természetesen megéplinek a Park mikodtetéséhez
elengedhetetien kiszolgald Ilétesitmények is, igy a tarolok, raktarak, vagy az olyan
mlitargyak mint a zart szennyviztarolé.
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Fejlesztés:
Latogatékézpont:

1 db informaciés pult 6,01 m?
1 db személyzeti wc 1,75 m?
1 db raktar-gépészet 9,00 m?
1 db el6tér 5,42 m?
1 db férfi mosdo 2,69 m?
1 db férfi we 4,57 m?
1 db néi we 5,60 m?
1 db takaritdszer tarold 3,15 m?
1 db akadélymentes wc 4,52 m?
1 db kiallito-foglalkoztatd 17,93 m?
1 db eldadéterem 45,00 m?

11 db 6sszesen 105,64 m*
Fedett, nem zart helyiségek:
1 db kapual 23,18 m?
1 db szin 40,86 m?
2 db kilatoszint 23.18 m?
4 db 6sszesen 110,40 m?

Szarmata falurekonstrukcié éplletei, épitményei:

1 db kétosztat(, paticsfalas felszini haz 38,25 m?
1 db félig féldbe mélyitett tarold 20,25 m?
3 db féltetével fedett tarologédor 4,00 m?
1 db felszini, Gn. talpashaz 12,00 m?

1 db félig foldbe mélyitett gazdasagi épiilet 24,75 m?
1 db félig féldbe mélyitett gazdasagi épiilet 12,00 m?

1 db félig foldbe mélyitett tarold 24,75 m?
1 db félig foldbe mélyitett kerekol 3,14 m?
1 db féltetével fedett szabadtéri kemence 4,00 m?
1 db féltetével fedett SriGhely 4,00 m?
1 db féltetdvel fedett aszalé 4,00 m?
1 db féltetével fedett hasfiistéld 6,00 m?
1 db felig féldbe mélyitett fazekasmiihely 12,00 m?
1 db féltetével fedett fazekaskemence 4,00 m?
1 db felszini edényszarito 12,00 m?
1 db félig féldbe mélyitett kovacsmiihely 12,00 m?
18 db Gsszesen: 205,14 m?

A szarmata falurekonstrukcio épitményeinek megnevezései az eredeti — 6kori — funkcict
tlikrézik, mai rendeltetésiik szerint rekonstruélt kiallitési objektumok.

Alapteriilet 6sszesen: 421,18 m?
ebbdl:
fit6tt, hagyomanyos szerkezet: 105,64 m’
fedett-nyitott helyiség: 110,40 m?
okori technolégiak szerint épulé rekonstrukcio: 205,14 m?
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Burkolatok:
gyalogos térburkolat 419,42 m?
gépjarm(i burkolat 17,50 m?
kavicsburkolat 696.62 m>
dsszesen 1133,54 m?

Kilsé kiszolgalé létesitmények:
1 db foldsanc
1 db foldlelato
4 db faszerkezetli hid
1 db 11 allasos kavicsburkolatt parkold
1 db 1 allasos akadalymentes parkold
1 db kavicsburkolat( biciklitarold
9 db dsszesen

Szarmata falurekonstrukcio kiilsé létesitményei:
1 db deszkabéléses kut
13 db tarologodor, verem
3 db felszini tlzrakéhely
4 db kopolyakut
1 db nadfalazatt karam
1db nadfalazatu szarnyék, cserény
21 db 6sszesen

Mindezeket kiegészitik a szarmata-kori gazdasagi egységeket kerité sévényfonatos és
nadfalazatl keritések, valamint a régészeti parkot 6vezd paliszadfal és sancarok
rekonstrukcio.

4. EPITESZET:

Altalanos eléirasok:

A jelen miszaki leirashoz tartozé tervdokumentacié a nevezett létesitmények
épitési engedélyezési terveit tartalmazza. Az épitési engedélyezési terv nem
helyettesitheti a munkak megkezdése elStt beszerezni szikséges kiviteli terveket.

A kivitelezés megkezdését az illetékes hatésagnal be kell jelenteni az esetleges
kozterllet-foglalasi szandékkal egyiitt.

Ahol a terv masképp nem rendelkezik a munkak kivitelére vonatkozoan a Magyar
Szabvanylgyi Hivatal altal kiadott és érvényben levé MSZ-ok eléirasai és a felhasznalt
anyagok és szerkezetek gyartéi altal el6irt technoldgiai utasitasok tartandok be.

A tervtdl eltérni csak a tervezé irasbeli (épitési naploba jegyzett) engedélyével
szabad. Amennyiben valamely megoldas a tervrél egyértelmien nem olvashaté le, azt
tervezi miivezetés keretében tisztazni kell. Amennyiben olyan korilmény  kerdl
napvilagra, amely a tervek mddositasat teszi szilkségessé a tervezét azonnal értesiteni
kell.

A méretek és darabszamok a kivitelezés megkezdése elétt ellendrizenddk. Ezek
helyességéért ezek utan kizarolag a kivitelezé felel.

Az alaptest készitése el6tt, majd a vasszerelés elkésziilte utan, a betonozas elétt az
éplletvillamossagi és gépészeti vezetékek védécsédveit el kell helyezni. Az _aljzatbeton
kiontése elétt a flitéscsoveket le kell rakni. A beépitendd faszerkezetek elézetesen gomba,
illetve langmentesit6 szerrel kezelenddk.
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Telepiilésrendezési el6irasok:

HESZ eléirasa (Z-B 6vezet) Tervezett Mindsités
Epitési mod: SZ SZ megfelel
Beépithetéség: max. 2 % Beépitettség: 1,51 % megfelel
| 414,50 m? ,
Szintterlletmutato: | 0,02 Szintterdlet: 0,017
470,82 m?

Epitménymagassag: | max. 6,0 m 4,26 m megfelel
Telek teriilete: min. 1000 m* 2,73 Ha megfelel
Zoldfelllet: min. 65 % 2,59 Ha 94,88 % megfelel

Telepités, beépités:

A tervezett fejlesztések telepitésénél figyelembe kellett venni a tervezési teriilet
telepllésszerkezeti és természeti-féldrajzi adottsagait, illetve kilénos sullyal az itt
megtalalhaté botanikai, természeti értékek védelmét. A Kiskunsagi Nemzeti Park
képviselbjével folytatott helyszini bejaras sorén ugyanis vilagossa valt, hogy a nagyméretti
telek keleti — nagyobb - fele miszakilag nem vehetd igénybe. A fejlesztési célokban
szerepld létesitmények fogadasara fennmaradé nyugati telekrész viszont rendkivill
széttagolt, vizelvezetd arkokkal, mélyfekvés(i teriletekkel szabdalt. A Teréz utcahoz
csatlakozé trapéz alaku telekrész 6nmagéban ugyan szerencsés elhelyezkedési, de azt
egy arok két, beépitésre alkalmatlan térfélre osztja. A Park létesitményeinek telepitési
konfiguraciéja mindezek utan lényegében adott. A Teréz utca feléli teleknyllvanyba
kerlltek a parkoldk, kdzvetlen csatlakozassal a szilard utburkolathoz, mig a lakotelkek
farmezsgyéi és a botanikai értékei miatt “érinthetetlen” telekrész kozé javasoljuk a
régészeti parkot. Bar ez utdbbi terlletet is kettévagja a meglévé kelet-nyugati iranyu arok,
ez utdbbi adottsag a telepités javara fordithat6. A keritett, 8-as formaju épuletegyittesben
igy ket eltéré funkcidji - az elébb emlitett arokkal elvalasztott - egység jon létre: délre a
korunk megkdvetelte funkcidkat befogadé udvar és az azt évezd épitmények, északra,
masfél évezredet visszalépve az idében, a szarmata falu.

A tervezett telepitéssel a terulet megfeleld differencialtsaggal alakithaté a
kotottségek dacara. Elklloniinek az egyes — tébb esetben eltérd jellegli — attrakciok,
mikdézben a rendszer egysége megmarad is.

Az epitészeti formalasban arra térekedtiink, hogy a modern-kori kiszolgald
funkcidknak helyet adé latogatokdzpont épiilete a Iehets legkevésbé zavarja az ,6kori”
mili6t, ugyanakkor annak mai volta is kétségtelen legyen. Az épiilet kéril a parkot évezé
paliszadfalat homlokzatburkolatként értelmeztiik, amely egyben arnyékolo-szerkezetként
szolgal a nyilaszarok eltt, rendkivill kellemes szért fényt engedve a belsé terekbe a déli
tajolasu ablakokon. A fonott sévény szévedéke mégill felsejlé uvegfelileteket érzékelve a
latogatokézpont kortars volta egyértelmii mindenki szamara, ugyanakkor a XXI. szazad
epitménye diszkréten a hattérben is marad. Hasonlé elvet kévettiink a ~kaputorony”
esetében, ahol a kubusos, absztrakt konstrukciot a vesszéfonat természetessége lagyitja.
A szarmata falurekonstrukcié objektumainak esetében viszont az épitészeti megfontolasok
helyét jobbara atveszik a tudomanyos és régészeti szempontok.
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Szarmata falvak épitészete:

Térténeti attekintés:

Herodotosz, a torténetiras atyja emlékezik meg elészor torténeti miveiben a
szarmatakkal kdzeli rokon, vagy talan azonos szauromatakrél, akik az i.e. VI. szazadban a
Dontol keletre tartottak szallasaikat. A sztyeppe ura ezidétajt a szkitak térzsszdvetsége
volt, amelybe vélhetéen a veliik rokon irani nyelvet beszélé nomad szarmatak is tartoztak.
A szkita uralom hanyatldsaval az i.e. IV-Ill. szazadtél a Kelet-eurdpai pusztak feletti
hegemoniat a szarmatdk vették at. Torzsszovetségilk, a Belsé-azsiai nomad
szervezbdesek jelentés részéhez hasonléan, egyméssal tobbé-kevésbé rokon, hasonld
eletmodot folytatd térzsek, népek, néptéredékek laza konglomeratumaként értelmezhets.
A szarmata elnevezés ily modon tehat Gsszefoglalé megjeldlés az egymassal politikai
kapcsolatban &ll6 — altaldban irdni nyelvii - térzsekre, szarmatakra, aorszokra,
roxolanokra, alanokra, szirdkokra, stb. A nagydllattartd, mozgékony nomadok folyamatos,
hol békes, hol viszalyokkal, habortskodasokkal terhes kapcsolatban alltak a sztyeppétél
délre elhelyezkedd letelepedett tarsadaimakkal, gérégékkel, makedénokkal, perzsakkal és
a romaiakkal, de gyakoriak a térzssz6vetségen belilli villongasok is. Utobbiak az ingatag
belsd kohézi6 kévetkezményei voltak, igy a térzsek kézétti hatalmi harc allandésult, minek
kbvetkeztében a vezértérzs gyakran valtozott a szévetség élén, amellett, hogy egyes
népek kivaltak, masok csatlakoztak. llyen politikai valtas okozta a szarmatak nyugatra
vandorlasat, Karpat-medencei honfoglaldsat is az i. sz. . szazadban, midén a megerésédé
alan torzsek kiszoritotték szallésaikrol egyes csoportjaikat (jazigok, roxolanok, stb.).

A Karpat-medencébe telepedé nomadok folyamatos veszedelmet jelentettek a
Rémai Birodalom szaméra, mivel betdréseikkel rendszeresen zaklattak Pannonia lakeéit,
de allandé harcban alitak a kérnyezé barbar népekkel is, kvadokkal, markomannokkal.
Utdbb azonban elérte 6ket az Alféldre kélt6z6 nomadok jellegzetes sorsa (mint késébb az
avarokat €s magyarokat is), bebizonyosodott, hogy a folyékkal, mocsarakkal erésen tagolt,
a végtelen sztyeppéhez viszonyitva szlikds térség korantsem oly idedlis nagyallattarto,
vandorl6 életmédjuk folytatasara, mint korabbi szallasaik. Mindez térvényszerlien magaval
hozta lassu, szazadokig is tartd, attérésiiket a letelepedett életmodra, ezzel egyutt harci
potencialjuk jelentés hanyatlasat, tarsadalmuk véalsagat. Olyannyira, hogy az i.sz. IV.
szazadban mar a korabbi ellenség, a Romai Birodalom védelmét kellett kérniiik a g6tok
ellenében. E furcsa protektoratusnak nyomaiban maig fennmaradt emléke a Csdrsz-arok
hatalmas sancrendszere, amely a szarmatak szallasteriiletét, Sarmatiat védi északrél és
keletrél, az Alféld peremén hizodva. A kb. 1200 km hosszll védmlivet feltételezhetéen
romai mernokok iranyitasaval emelte a szarmata lakossag a kérnyezé german népekkel
szemben. A rengeteg ,polgarhabori” és kiilsé tamadas ellenére a szarmatak
évszazadokig jelen vannak a mai Magyarorszag teriiletén, ami annak is készénhets, hogy
az okor vegeéig toretlen volt az irani népesség bearamlasa kelet feldl, potolva ezzel a
demografiai veszteséget (hasonlé mindez a besenydk, tzok, kunok, jaszok Arpad-kori
bekdltozéséhez). A Rdémai Birodalom felbomlasat kisérd népmozgasok soran viszont
egyes szarmata-alan csoportok elvandoroltak az Alféldrél és a vandalokhoz csatlakozva
Eszak-Afrikaba koltdztek, igaz, a lakosség nagyobb része helyben maradt. A régészeti
leletek alapjan az alféldi szarmatak megélték a gepida és késébb a hun uralmat, nyilvan
ezek haboruiban is részt vettek csatlakozott népként. De térténetitk nagy valésziniiséggel
itt még nem ért véget, bizonyos jelek arra mutatnak, hogy egyes csoportjaik, ,tulélve” az
Avar Kaganatust, ,bevartak” honfoglalé dseinket is.
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Szarmata falvak teleplilésszerkezete:

Bar a mai napig nem tartak fel egyetlen szarmata falut, vagy telepet sem teljes
egészében, a korszak kornyezetkultirajarol, terlilethasznalatardl és lakasviszonyairdl
egyre tobb informéaciéval rendelkeziink, készénhetéen elsésorban a nagyberuhazasokhoz
kapcsol6do kiterjedt megeléz6 feltarasoknak. Az altalunk javasolt falurekonstrukcié egy IV-
V. szazadi feleplilés bemutatasat tiizte ki célul, hiszen erre az idészakra a letelepedés
folyamata befejezettnek tekinthet6, ezaltal az emlékanyag is jéval béségesebb, mint a
korabbi szazadokra vonatkozdan.

Mindenek el6tt at kell tekinteniink a falu és kérnyezet kapcsolatat. Ahogy a korabbi
és a kesbbbi korok alféldi népei, igy pl. az avarok és a magyarok, a szarmatak is szinte
kizardlag vizfolyas vagy vizélldas mellé, partosabb térszinre telepiiltek. Ez a tény nem is
szorul kildn magyarazatra, ha meggondoljuk, hogy, bar klasszikus nomad, félnomad
eletmédjukat feladtak, ett6l fiiggetlentl az allattartas igen jelentss tényezé maradt
gazdasagukban. Nagyobb allatallomany itatasa pedig ésszehasonlithatatlanul egyszerlbb
természetes vizekbdl, vagy azokhoz kézel asott kopolyakbol, mint kutakbol, nem szolva
arrol, hogy egyes fajtak kedvelik a viz kozelségét. Nem elhanyagolhatd természetesen a
vizek jelentésége a védelem terén sem, mint ahogy a mocsaras teriletek kivélé terepei
voltak mindenkor a halasz, pakasz életmodnak, de a szallitas, kézlekedés is folyok, erek
vonalan volt lehetséges elsésorban, egészen az ujkorig. Halaszfaluként definidlja kutatdja
a Szatymaz-makraszéki hatarban feltart telepiilést is.

Ahogy a koérnyezettel valé egylttélés rendkiviil fontos aspektusa a korszak
teleplléseinek, Ggy jelen van a markans elhatarolédas szandéka is. Szemben a mar
korabban emlitett alféldi népekkel, gy tlnik, hogy a szarmatak sok esetben eréditették,
de legalabb is keritették falvaikat. Tekintettel a korszak zaklatott, haborus viszonyaira ez
kézenfekvé is. Sancarkok maradvanyait tartak fel Nagymagocs-Paptanyan, a mar emlitett
makraszéki teleplilésen sancarok és paliszad egyittesét, ahogy ilyet talaltak Polgar-
Kengyel-kdzben is. Nem véletlenil irja dr. Vérés Gabriella: ,ha nem is &ltaléanos, de
jellemz6 teleplilésszerkezeti elemrél van sz6”. Hogy ezek a gyenge eréditmények legalabb
kisebb csapatok ellen aktiv védelemre valbjaban alkalmasak voltak-e, vagy csak az
«elrettentest” szolgaltak, esetleg az dllatdllomany szétszéledését, ragadozok bejutasat
voltak hivatva meggatolni, netan szakralis 6vo-védé szerepiik is volt, a kutatas jelen allasa
szerint nem megvalaszolhato.

A falvak belsé szerkezete tobbféleképpen alakult. A haztartasok altalaban
szabalytalanul, egymastol viszonylag tavol helyezkedtek el, kdztlik nagyobb, amorf
térségekkel. A lakdépliletekkel egy udvarban alltak a gazdasagi létesitmények, a kut,
amelybdl tobb is lehetett egy ,telken”. Egy-egy haztartast sokszor arokrendszer hatarolt,
esetleg sévény, vagy nadfalazati kerités. A fenti telepilésszerkezeti rend, avagy
rendetlenség parhuzamokat mutat a késébbi korok Gn. halmazos telepllésszerkezetének
elé6zményeivel. Erdekes ugyanakkor, hogy Polgar-Kengyel-k6z esetében a hazak
nagyjabdl szabalyos rendben helyezkedtek el egymas mellett a falu alatti ér partjaval
parhuzamosan, szinte utcakat alkotva.

Nagyon lényeges szerkezeti jellemzéje a szarmatak falvainak a hatarozott belsé
funkcionalis tagolédas. A miihelyek, élelem-eléallitd, feldolgozé létesitmények a
haztartasoktol elkiilonuiten allitak 6nalld — mai terminoldgia szerint — teriiletfelnasznalasi
egysegeket alkotva, elsésorban ezek tlizveszélyes volta miatt.

A felsorolt jellemzéket hiien igyekeztlink bemutatni falurekonstrukciénkban, noha az
eredetinél joval kisebb teriiletre siiritve. A sanccal, paliszaddal évezett teriileten belil laza
csoportokat alkotnak a haztartasok, ezektdl elkiloniilve telepiltek az élelmiszer-feldolgozo
objektumok és Ujabb egységként a miihelyek, utobbiak ,utcasort’ alkotva;-jelezvé ezzel,
hogy a ,halmazos” elrendezés nem volt kizardlagos a korban.
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Kiseérleti régészet szerepe a szarmata falu éplileteinek rekonstrukciéjaban:

A szarmaték éplletei gyorsan pusztuld, ,kérnyezetbarat’ épitéanyagokbdl, fabdl,
vesszobdl, paticsfalbol, foldbél, nadbdél és altalaban kénnyen .elérhets, gyorsan
feldolgozhat6 anyagokbol késziiltek, éppen ezért allé6 maradvanyok, épliletrészletek nem
maradtak rank, esetleg Oklémnyi lenyomatok bizonyos szerkezetekbdl. A régészeti
kutatasok az objektumok foldbe mélyitett részeit, egyes szerkezetek foldbedsott részének
negativ lenyomatat tarjak fel, illetve az asatasi technologiak fejlédésével ma mar felszini
épitmények nyomait is képesek dokumentalni. A felépitményrsl azonban csak sejtéseink
lehetnek. Az erre vonatkozé tudomanyos hipotéziseket, elsésorban néprajzi analdgiak
segitségll hivasaval allitottak fel, tamaszkodva a néhany rémai reliefen abrazolt —
szarmatanak vélt — épilet sematikus képére és sziikszavi leirasokra a szarmatak
szalmakunyhoirél. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a néprajzi anyagot, barmilyen 6ési
eredet(i is, majd két évezred valasztja el a szarmatak koratél. A felmeriilé kérdésekre
valaszt, valaszokat az un. kisérleti régészet adhat. Esetiinkben ez a korabeli epitmények,
korabeli technolégiaval, korabeli anyagokbol térténé felépitését jelentheti elsé Iépésben,
majd a rekonstrualt épiletek eléképeiben egykor végzett tevékenységek ,1:1-es”
modellezesét, igaz utobbi mar nem az épitészet targykdrébe tartozik. Kénnyen belathato,
hogy az elbzetes feltevések igy tesztelhet6k leghitelesebben és a legaltalanosabb
érvénnyel. Ez azonban csak az érem egyik oldala. Legalabb ilyen fontos hozadéka a
kisérleti régészetnek, hogy a gyakorlati megvaldsitas soran Ujabb, a kutatészobaban el
sem képzelheté kérdések, problémak vetédhetnek fel, amelyek tisztazasa ujra csak a
kisérleti régészet eszkozeivel végezhets el.

A kisérleti régészet kezdetei az 1980-as évek Anglidjaba vezetnek, s a médszer ma
mar az egész vilagon elterjedt, ahogy Magyarorszagon is terjedében vannak a metédus
felhasznalasaval megvaldsulé régészeti parkok, bemutatdhelyek. Szazhalombattan vas-
és bronzkori falu, Kisrozvagyon és Tisszaalparon Arpad-kori falu, Poigaron tébb korszakot
felolelé archeopark, Debrecen-Nagyerdén a Csérsz-arok, mig Vasvaron Arpad-kori sancok
egy szakaszanak rekonstrukcoéja valdsult meg, de a sor még folytathaté volna.

Igen fontos eredmény volt annak a tudomanyos vitanak az elddntése, milyen
éplletekben lakhattak az Arpad-kor falusi lakéi? A feltart godrok alapjan a veremhazakat
sokan lakhatasra alkalmatlannak talaltak, mert — a papir felett — félreértelmezték a
szerkezeti megoldasokat. Csak amikor Sablyan Tibor Szarvasgedén. megépitette az elsé
veremhaz rekonstrukciot derlilt ki, hogy a szaruzat nem a feltarasokon megfoghaté godor
szélére tamaszkodott, hanem attdl joval kijjebb, igy a haz nem 9, hanem majd’ 30
négyzetmeter alapteriiletii volt a valésagban. A ténylegesen rekonstrualt hajiék sokkal
komfortosabbnak bizonyult a korabban feltételezett ,iiregnél’, egészen hasonlatos
azokhoz a féldhazakhoz, amelyekben még a XX. szadzadban is ezrével laktak szegényebb
sorsiak. Ez az Arpad-kori lakaskultira szinvonalanak megitélését alapvetéen befolyasoléd
eredmény aligha szllethetett volna meg a kisérleti régészet lehetéségei nélkiil.

A szarmata falu jellemzé épiilettipusai:

Lakohazak: Mai tudasunk szerint a szarmatak hasznaltak felszini lakéhazakat, de
valdszinisithetéen a félig foldbe vajt objektumok egy része szintén szolgalt lakas gyanant.
Nem zarhaté ki az sem, hogy egyesek séatrakban éltek koziilik, ahogy kiilfoldi utazék
szerint sok magyar még évszazadokkal a letelepedés és kereszténység felvétele utan is
az Arpad-kor derekan. A feltart szarmata lakdhelyek kézos jellemzéje, hogy altalaban
nincs bennilk kemence, a tliz szabadon égett bennilk, akarcsak a jurtakban.
Falurekonstrukcionk |. szamu gazdasagi egységében kétosztatl felszini paticsfalu lakohaz
megépitését tervezziik, amelyekbél a kozelmult asatasai egyre tobbet.tarnak fel, pl.
Szatymaz-Makraszéken, vagy Polgar-Kengyel-kézben. A viszonylag nagymeret( épulet
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falait és a tetGszerkezetet fogado koszortigerendat féldbe asott colépsor tartja, amelynek
kézeit karévazas paticsfal tolti ki. A tetdszerkezet szarufait (horogfsit) tamaszté
gerincszelement a helyiségek kozepébe leasott agasok tartjak. Fedése nad. Szintén
felszini epllet a Il. gazdasagi egység lakohaza, azzal a kildnbséggel, hogy ez un.
talpashaz, azaz falazatdt nem féldbeasott, hanem a felszinre fektetett vizszintes
talpgerendaba csapolt vazszerkezet tartja, kbzte szintugy karévazas paticsfallal. Kisebb
mérete és a falazat viszonylagos szilardsaga okan lires fedélszékkel épithetd. Héjazata
nad.

Felig foldbe mélyitett gazdasagi épliletek: Az asatasokon nagy szamban keriilnek
elé 2-5 méter oldalhosszlisagu, atiag 50-60 cm-re a féldbe mélyitett, téglalaphoz kézelits
alaprajzi gédrok lejart padozattal, a tetézetet tarté dgasfak coléplyukaival. E veremhazak
rendeltetése valtozatos, agy lakd, mint gazdasagi funkciot is betolthettek. Mint mar
emlitettik a godér mérete korantsem egyezik az épilet egykori méretével, a tetdzet
szarufai nem a gédoér szélén (ez statikailag sem szerencsés), hanem attél cca. 1,0 méterre
érték el a felszint, s a falak mentén igy kialakuld padka volt a h4z ,butorzata”. Ez abban az
esetben is igy lehetett, ha az épulet rendelkezett felmend falazattal. Felmend falazat
nelkdli veremépliletek rekonstrukcidjat tervezziik foldfedéssel. Azaz: a szaruzatra siiriin
felfektetett karésorra szalmat, majd arra féldet hordva fedjiik az &pitményt. A haromszoégu
oromzatot karévazas paticsfal zarja. Mivel tébb ebbél a tipusbél szarmazé épiilet
felnuzasa szerepel a céljaink kozott, tobbféle rekonstrukcié valdésulhat meg aszerint, hogy
a bejarat a hosszoldalon, vagy az oromfalon van-e, ahogy a teté formaja szerint is
(nyeregtetd, kontyolt nyeregtetd, satortets).

Kalsé kiszolgalé épitmények miihelyek: A kemencék, husfustolék, aszaldk,
tdzrakohelyek tlizveszélyességilk és vélhetéen ,karosanyag-kibocsatasuk’ miatt a
haztartasoktol kilon telepiltek, ahogy a kézmivesmihelyek is. Féltetével fedett
szabadtéri kemencék, kézimalom, aszal6 és husfistdld épitése nélkil aligha lehet
tudomanyosan hiteles rekonstrukcionk. Annal is inkabb, mert a husfiistslék és aszalok a
szarmata falvak legjellegzetesebb, mas régészeti kulturakban jobbara ismeretlen,
epitmeényei. Mindezek mellett foldbe vajt fedett és fedetlen vermek - lejarattal, vagy anélkiil
- szinesithetik a rekonstrukciot.

Felhasznalt irodalom:
Jazigok, roxolanok, alanok (Szarmatak az Alféldén) — Gyulai katalégusok 6.
Bencze — Gyulai — Sabjan - Takacs: Egy Arpad-kori veremhaz feltarasa és rekonstrukcioja
Bernat Péter: Csorsz-arok, az elfelejtett 6kori védelmi vonal
Gyorffy Istvan: Magyar falu magyar haz
Dr. Mester Edit (szerk.): Régészeti parkok Magyarorszagon
Vasary Istvan: A Régi Bels6é-Azsia térténete

Itt készbnjik meg dr. Vords Gabriella régész (SZTE — Régészeti Tanszék) szives
segitségét a falurekonstrukcié koncepcidjanak kialakitasaban.
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Parkolas:

Az OTEK 4. sz. mellékiete hatarozza meg az egyes létesitmények telkein
elhelyezendé gépjarmiivek szamat. Mivel a Park funkcidja kildn nincs feltiintetve a
hivatkozott jogszabalyi helyen, ezért a hozza legkdzelebb 4ll6 meghatarozasok alapjan
szamoljuk a parkoléigényt. A szamitas alapja az OTEK 4. sz. mellékletének 7. pontja,
amely kimondja: az egyéb kdzdsségi szérakoztatd, kulturdlis egység (szinhaz,
babszinhaz, filmszinhaz, koncert-, hangversenyterem, operahaz, cirkusz, varieté stb.)
minden megkezdett 5 féréhelye utdn 1 parkoldhely létesitends. A féréhelyszam
esetlinkben 60 6. A fenti szamitas alapjan tehat 12 gépjarmiivet szikséges telken belil
elhelyezni.

Az OTEK 42. § (4) alapjan egy akadalymentes parkol6t is ki kell alakitani. ]

A tervezett 24 db parkol6 (ebbél 1 db akadalymentes) kielégiti az OTEK 42. §
és az OTEK 4. melléklet szerinti kéveteIményeket.

Alaprajzi kialakitas:

A tervezett latogatokdzpont alaprajzi elrendezése rendkiviil egyszerd, egytraktusos,
hosszfalas szerkezeti struktiraval rendelkezik. A primer alaprajzi konfiguracié a
rendeltetés sokrétiiségét kifejezd teljes éplletegyittes részeként nyeri el értelmét.

A latogatokdzpont épileténél a bejarati toronytdl a kijarati csarnokig egymast
kovetd linearis rendben sorakoznak az udvar fel6l megkézelithetd, jobbara o6nallo
funkcionalis egységek. Atfedés csak a latogatoi vizeshelyiségek és az eladé-, valamint
kiallitoterem koz6tt van, hogy ezek egymasbol is elérhetdek legyenek kiilsé terek érintése
nélkal.

5. TERVEZETT SZERKEZETEK:

Latogatokézpont:
Kitizés: a terv digitalis helyszinrajza alapjan, geodéziai méréallomassal torténik. Kitizési
alapvonal az épitési telek déli telekhatara.
Alapozas: beton sav és pontalapok (pilléralapok) késztilnek -1,10 mélységig. Kildnleges
alapozasi eljarasok alkalmazasara nincs sziikség.
Labazati koszorti: az alaptestekre 30 cm magassagt monolit vasbeton labazati gerenda
kerl a terv szerinti szélességben és helyeken. A gerendak felsé sikja megegyezik a
talajnedvesség elleni szigetelés sikjaval.
Labazat: kalén labazat nem késziil. A homlokzatképzést adé nemesvakolat megszakitas
nélkdl fut a talajszintig. A talajnedvesség elleni szigetelést a labazat ala kell vezetni.
Szigetelés: talajnedvesség elleni szigetelést kell késziteni. A falakban futd vizszintes
szigetelblemezek felfekvési feluletét habarccsal olyan mértékig kell kiegyenliteni, hogy az
a szigetel6lemezeket ne szlrhassa at. A lemezeket a falak alatt nem szabad ragasztani,
csak a toldasoknal. A minimalis atfedés toldasnal 20 cm.
Padlofellilet szigetelésekor a lemezeket az aljzatra kell ragasztani, a toldas atfedése min.
10 cm. A padldszigetelést a falszigeteléshez kell csatlakoztatni.
Fliggbleges teherhordé szerkezetek: 38 cm vastag nGtféderes blokktégla falak
(POROTHERM), valamint faszerkezetii oszlopok és pillérek. A faszerkezeteket acélsaruk
fogadjak a csatlakozo talajszint felett min. 5 cm-rel.
Vizszintes teherhordé szerkezetek: 6nalld fédém nem késziil, a terek felsé lezarasat az
alacsony hajlasu félnyeregtet6 szaruzatara szerelt terv szerinti rétegek adjak.
Nyilasathidalas: a falazati rendszerrel kompatibilis eléregyartott (POROTHERM). athidalok,
monolit vasbeton gerendak. Az el6regyartott (POROTHERM) tipusu athidalék nyomott
Gveét kisméreti téglabdl kell falazni (falazéhabarcs: Hf 30 MSZ 16000/2). '
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Betonszerkezetek hészigetelése: a homlokzati monolit vasbeton athidalasokat, pilléreket
es a koszorukat asvanygyapot hészigetels lemezzel (HERATEKTA) kell burkolni.
Tetészerkezet: az egytraktusos épiiletek egyszer( iires félnyeregtetvel épilnek. A tetd
szaruzata a falak koszorGjara técsavarokkal régzitett talpszelemenre il fel. Az épulet felett
Osszecsavarozott dupla szaruzatbél all6 fedélszék késziil.

Dilatacio: A csatlakozé teherhordé szerkezetek konzolos kialakitasuak, hogy az alaptestek
elhuzhatok legyenek. A dilatalandd épiiletrészek kdzott csuszéfellletet kell kialakitani,
hogy elkeriilhetd legyen az eltéréen silllyedé épiiletrészek 6sszekapaszkodasa. A dilatacio
vonalan a padléburkolatot rugalmas kittel, vagy a kisebb mozgasokat felvenni képes
anyaggal kell témiteni.

Héjalas: bazaltzGzalék szdérasu bitumeneslemez fedés (pl. VILLAS Color) kilsé
vizelvezetéssel.

Kiils6 hészigetelés (drywith): polisztirol lemezes (EPS) dryvith hészigetel6 rendszer 8 cm
vastagsagban kilsé oldalan faforgacs boritassal (pl. HERATEKTA). A nemesvakolattal
eliatott fellleteknél a beépités elétt min. 3 hénapig pihentetett hészigetel6 lemezeket
miigyanta alapu polisztirol ragasztéval kell a falfelilletre erésiteni. Ahol a fogadészerkezet
ezt nem teszi lehetévé ragaszté helyett tarcsas régzitédiibeleket kell hasznalni. Az EPS
tablakra keriil a 145 g/m? stlyd Uvegszovet a felllletképzést adé vékonyvakolat hordaséra.
A hészigetel6 rendszert a megfelelé kiegészitd elemek (kezddsinprofilok, élvédé profilok,
tomitdprofilok, dibelek, stb.) alkalmazasaval kell kialakitani. A labazat magassagaban
zartcellas hészigetel6 lemezeket kell alkalmazni. .

Kiilsé terelhatérolas: 38 cm vastagsagu nutféderes blokktégla falazat (POROTHERM),
klils6 oldalan 8 cm-es drywith rétegen nemesvakolattal, illetve az r5. rétegrend szerinti
retegekkel és homlokzati kialakitassal.

Homlokzatképzés: a homlokzati falakhoz dlbelezett vizszintes gerendakra csavarozott
akac gébmbfa burkolat. A @ 10-15 cm gémbfak atlag 60 cm-re kévetik egymast, ezeket a
felerdsités utan vesszéfonattal kell 6sszekotni.

A vesszéfonattal nem burkolt szakaszokon nemesvakolat késziil térifehér szinben.,

Kiils6 nyilaszéarck: faszerkezetiiek hészigetelé Uvegezéssel. A nyilaszaré anyaga |.
osztalyl légszéraz fa. A kerekesszékkel kozlekeddk, illetve mozgassériiltek altal is
hasznalt kiilsé ajtok kiiszéb nélkuli kivitelben.

Belsé nyilaszarék: faszerkezetli, hagyomanyos szerkezetek, vizes helyiségeknél
aceltokkal. A kerekesszékkel kézlekedok, illetve mozgassériiltek altal is hasznalt ajték
kiszéb nélkili kivitelben. A rozettas kilincsek eloxalt aluminiumbdl késziinek.
Faszerkezetek: a faszerkezeteket a beépités elétt a szikséges gomba- és
rovar6lszerekkel kell kezelni. A faszerkezetek végleges felilletkezelése a fa erezetét
lattatni enged6 vizesbazisu vastaglazar (MILESI). A faszerkezeteket acélsaruk fogadjak a
csatlakozo talajszint felett min. 5 cm-rel.

Badogos szerkezetek: a badogos szerkezetek kialakitasakor a hé- és szerkezeti
mozgasok lehetéségét biztositani kell!

Ereszcsatorna: a féparkanyon & 12 c¢m fuggé ereszcsatorna és lefolyé készitendds. A
bitumeneslemez fedésli szakaszokhoz csatlakozd csatornaknal 20 cm széles eresz-
szegély badogozas készill, alatta bit. lemez elvalaszt6 réteggel.

Belsé térelhatarolas: gipszkarton valaszfalak horganyzott acél profilokon, festve. A
profilokra szerelt kétoldali gipszkarton boritas k6zé min. 8 cm vastag asvanygyapot
hangszigetel6 réteg kerul. A fiilggéleges és vizszintes csomopontoknal a fédémekhez
torténd csatlakozasokat a gyartok utasitasanak megfeleléen rugalmasan kell kialakitani. A
gipszkarton burkolatok illesztéseinél (ivegfatyol betétet kell alkalmazni. A gipszkarton
lapok glettelés utan festhet6k. A gipszkarton falakba a nehezebb szerelvenyek
(mosddkagylé, tablak) hordasara specidlis acéliraverzeket kell beszerelniz <A
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mosddkagylok kdrnyezetében vizallé gipszkarton lapokat kell alkalmazni. A gipszkarton
falba a 90 cm-nél nagyobb tokszélességii ajték csak 2 mm vastagsagli U merevitéprofilok
és csoméponti szégvasak alkalmazaséaval épitheték be.

Aljzat: a latogatokdzpontban a burkolatok aljzatat képezd aljzatbeton hészigetels
usztatoretegen épll. Az aljzatkiegyenlitést dnteriil aljzat felhordasaval kell kialakitani. A
burkolat aljzatbetonjat aljzatkiegyenlitével kell egyenletessé tenni max 0,5 cm
vastagsagban. Az aljzatbeton szintezésének tlréshatara tehat 0,5 cm, amely lézeres
szintezéssel biztosithat6. Az aljzatbetonba épitéskor a flitési cséveket el kell helyezni és a
dilataciét 16 m*enként megfeleld modon kell kialakitani. A féfalak mellett 2 cm vastag
hészigetel6 csik elhelyezésével meg kell akadalyozni az aljzat és a féfalak érintkezését.,
Ugyanigy kell eljarni a burkolatok esetében is. Az aljzatbetont a helyiségeket elvalaszto
falak vonalaban szintén meg kell szakitani 2 cm vastag hészigeteld csik elhelyezésével.
Bels6 burkolatok: csuszasmentes greslapburkolat késziil, vizes helyiségekben ives
sarokelemmel, illetve az aldrendelt helyiségekben, ropdékben betonsimitdas. A
hidegburkolatokat dilatalni kell és a dilataciés hézagokat rugalmas témitéanyaggal kell
hézagolni. A falcsatlakozasoknal a ldbazat és a burkolat kdzétt szintén rugalmas
hezagolbanyagot kell alkalmazni a hangterjedés meggatlasara.

Falburkolatok: 20x25 cm-es csempelapok 2,10 méteres magassagig, haléba rakva,
altalaban nyitott fUgazassal, a padlocsatlakozasnal ives elemekkel.

Torony:
Kitiizés: a terv digitalis helyszinrajza alapjan, geodéziai méréallomassal torténik. Kitlizesi
alapvonal az épitési telek déli telekhatara.
Alapozas: pontalapok (pilléralapok) késziilnek -1,10 mélységig. A betonminéség C 10-
32/KK. Kuldnleges alapozasi eljarasok alkalmazasara nincs sziikség.
Labazat: nem készll.
Szigetelés: nem készlil.
Fluggbleges teherhordé szerkezetek: 25 cm atméréji hantolt gémbfa oszlopok. A
oszlopokat acélsarukhoz kell rogziteni csavarokkal, majd a sarukat hozza kell kotni a
pontalapok técsavarjaihoz.
Vizszintes teherhordé szerkezetek: 20/20 cm keresztmetszet(i fagerendazat. A fuggdleges
és vizszintes teherhordé szerkezeteket acél elemekkel, csavarozassal, szilkség esetén
acskapoccsal kell 6sszekapcsolni.
F6demek: a megfigyel6torony jaréfeluletét 5 cm vastag palléboritas alkotja, amely a torony
vizszintes gerendazatara és fidkvaltokra terhel.
Merevités: a sarokpilléreket acél zarszelvénybdl hegesztett merevitéracs kapcsolja 6ssze,
amelyet laposvasak kozbeiktatasaval &atmend csavarkotéssel kell a fiiggéleges
oszlopokhoz rogziteni.
Lépcsé: pofapallés egyeneskari falépcsé. A pofapallok az emeleten acélsaruk
kbzbeiktatasaval kapcsolédnak a fiokgerendahoz.
Fedélszék: a megfigyel6torony felett lires félnyeregtetds fedélszék készil. Szaruzat: 10/12
cm, amely szelemenekre terhel.
Héjazat: a szarufakra deszkaburkolat kertl, olyan médon, hogy a fels deszka az alatta
lévére ratakar.
Homlokzatképzés: A faszerkezetek natlr vizesbazisu MILESI favédd impregnalo anyaggal
kezelve. A fiiggbleges oszlopokra a terv szerinti helyeken vesszéfonas keriil.
kat asvanygyapot hészigetel6 lemezzel (HERATEKTA) kell burkolni.
Burkolatok: nyerstégla padiéburkolat készll kavics agyazatra fektetve. A rakasminta halos,
illetve halszalka mintas.
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Féldsanc:
A féldsanc két oldalat vesszéfonasu paliszadfal tartja tamfalként. A paliszadfalban 50-60
cm tengelytavolsaggal allnak a fliggbleges faoszlopok, amelyeket 80 cm mélységig a
foldbe kell asni, majd korul kell dongdélni. A foldbe keriilé rész fellletét el kell szenesiteni,
vagy bitumenbe kell martani. A colopoket slri vesszéfonassal kell 6sszekdtni. A foldet
tamaszté kétoldali paliszad cOlopjeit a foldfeltdltés szintje alatt, 1-2 m tavolsagban
mianyagboritasi acélpaszmakkal kell osszekétni a tamfal kid6lésének megaka-

dalyozasara.

Szarmata falurekonstrukcio:
A rekonstrualt éplletek a régészeti dokumentacid, illetve néprajzi analégiak alapjan
korabeli — 6kori - szerkezetekkel és épitéstechnoldgiaval késziilnek.
Kitiizés: a terv digitalis helyszinrajza alapjan, lelépéssel térténik.
Alapozas: az éplletek, épitmények mai értelemben vett alapozassal nem rendelkeznek. A
felszini paticshaz tartdoszlopai, a tetdszerkezetek agasai sekély, 10-20 cm mély
alaparokban a féldbe lesznek asva, mig a talpashaz alsé vizszintes koszorlgerendaja a
ledéngélt, elegyengetett foldfelszinre keril. A faszerkezetek féldbe kerild részének
fellletét elszenesitéssel kell ellenallébba tenni a talajnedvességgel szemben.
Fuggéleges teherhordd szerkezetek: A felszini éplletek falazatat foldbe asott fuggéleges
fa tartdoszlopok hordjak, illetve a talpashaz esetében a vizszintes koszorugerendaba
csapolt fliggdleges oszlopok. A tetészerkezetek gerinc- és derékszelemenjeit foldbeésott
agasfak tartjak. A tartészerkezetek anyaga hantolt, esetleg bardolt gémbfa.
Vizszintes teherhord6 szerkezetek: hantolt, esetleg bardolt gerendak, gémbfak.
Kilsé térelhatarolas: a fuggébleges tartéoszerkezet oszlopai k6zé masodlagos fiiggéleges
karévaz keril, amelyeket vesszéfonassal kdtnek Gssze, erre keriil a kétoldali sarozas.
Homlokzat. a kutatasok jelenlegi allasa szerint a falazatot valészinlileg nem meszelték, igy
azok a kiszaradt sarozas szinét mutatjak.
Héjazat: a felszini lak6éplletek, épitmények esetében nadfedést alkalmazunk, mig a félig
foldbevajt objektumok esetében gyeppel beliltetett foldteté készil. Melléképitmények
esetében alkalmazzuk a néprajzi analégiakbol ismert, Gn. gaztetéket is, amelyek boglya-
szer(ien felhanyt névényi maradékokbdl késziilnek.
Nyilaszarék: az ajtok bardolt deszkabdl késziilnek. Az aldrendeltebb szerkezetek,
vesszéfonatos konstrukciék. Ablakok nem késziilnek, csak nyilaszard szerkezet nélkili
szell6zényilasok.
Szerkezeti kapcsolatok: a tartoszerkezeti elemeket névényi rostokbdl késziilt kotelekkel,
illetve faszegekkel régzitik egymashoz. Kilonlegesen erés kapcsolat igénye esetén vizes
bikacsokkel kell az elemeket 6sszekdtni, amely megszaradva szinte oldhatatlan kotést
biztosit.
Belsé burkolatok: minden helyiségben dongolt foldpadid lesz egy-két évente megujitandd
sarozassal.
Kerités: paliszadszerkezet. 50-60 cm-es tengelytavval gdmbfakat asnak a féldbe, ezeket
vesszdfonattal kotik Gssze, magassaga 2,30-2,50 m. A féldbe keruld faszerkezetek
feltletét el kell szenesiteni.
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6. EPULETELEKTROMOSSAG:

El6zmények kiindulasi adatok, tervezési hatar:

A cim szerinti létesitmény pontos telepitését, funkciondlis kialakitasat a
dokumentacio vonatkozé épitész terviapjai tartalmazzak. Ugyancsak az épitészeti
tervfejezet targyalja teljes részletességgel a tervezett felljitas miiszaki megoldasat és
terjedelmét. Tervezési hatarként a terllet kdziizemi halézathoz valo villamos csatlakozasi
pontjat hataroztuk meg.

Jelleg, besorolas:
A tervben szereplé Vvillamos berendezések kornyezetének tlizrendészeti

besorolasa: "D", mérsékelten tlizveszélyes.

A helyiségek jellege altalaban: — szaraz,

a kilsé berendezéseknél: — szabadtér.

Fentieck alapjan a jelleg, besorolas, valamint a villamos berendezések fajtaja és
rendeltetése alapjan a terv kidolgozéasa soran a vonatkozé villamos szabvanyokat és a

e 8/1981.(XIl.27.) IpM. sz. rendelettel kiadott KLESZ (Kommunalis és Lakéépuletek
Erintésvédelmi Szabalyzata), a

e 3/1996.(XI1.29.) BM. szamu rendelettel kiadott OTSZ (Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat), valamint az
5/1993.(XI11.26.) MUM szamu rendelet vonatkozd eléirasait és a
2/2002. (1.23.) BM szamu rendeletben foglaltakat vettiik alapul.

Villamos energiaellatas:

A teljesitményigény meghatarozasandl a mesterséges vilagitas és az
epuletgépészeti berendezések teljesitményigényét kell figyelembe venni.

A kiviteli tervek készitésének elsé szakaszaban, .a teljesitményigénynek
megfeleléen, a villamosenergia-ellatas muszakl—gazdasagl feltételeire vonatkozdan
elézetes tajékoztatast kell kérni a DEMASZ Halézati Elosztd Kit. (Szeged), mint halézati
engedélyes szolgaltatétol. A primer csatlakozd vezeték (tajvédelmi megfontolasokat is
figyelembe véve) teljes hosszban foldkabeles kivitelben teljesdil.

Elszamolasi fogyasztasmérés, energiaelosztas:

A villamos energia elszamolasi fogyasztasmérést telepi szinten kézpontilag
kdzvetlenll a csatlakozasi pontnal tervezzilk megvaldsitani DEMASZ iranyterv szerinti
kivitell, mindsitett mérészekrény beépitésével. A csatlakozasi' ponttdl mért 0,4kV-os
ft')ldkébel csatlakozik a bejaratnal elhelyezked6 latogatokézponthoz.

A latogatokdzpont informéacios helyiségében telepitésre keriilé kabelfogadd és
villamos féelosztészekrényben lesz elhelyezve a teljes létesitmény valamennyi villamos
berendezésének levélasztasara alkalmas tlizvédelmi fékapcsolé. Ezen
féelosztéberendezéstdl kap taplalast a latogatokdzpont villamos berendezése, tovabba
innen inditott kabelen csatlakozik a tobbi épulet kézm(i csatlakozasa, valamint az Gt- és
tervilagitas, illetve a sétanyok és parkok térvilagitasa.

Kisfesziiltségii kabelhalézat, at és térvilagitas:

A latogatokozpont villamos féelosztéjatol kézvetlen csatlakozasokat épitettink ki a
tervezett belsd ut nyomvonalat kdvetve a tobbi épitményhez.
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A terlleten kialakitasra kertilé jarmiforgalomra méretezett, illetve gyalogos
kézlekedd utak mesterséges vilagitasat részben acélcsé oszlopra szerelt 4,5 m fénypont
magassagu, kompakt fénycséves kandelaberekkel (tervezett parkolé elétt — 2 db) alacsony
fénypontmagassagt  (1,1-1,5 m) ugyancsak kompakt fénycséves parkvilagitd
lampatestekkel tervezzik (8 db). A térvilagitdsi aramkoérok a latogatékdzpont
féelosztéjabdl indulnak, vezérléslik kézi, és alkonykapcsolérol térténd mikodtetéssel
egyarant lehetséges.

Epiiletek belsé villanyszerelése:

A tervezett létesitményeken belll az éplletinstallacios villanyszerelést a
funkcionalis és beruhazéi igények figyelembe vételével, a vonatkoz6 szabvanyeldirasok
szerint alakitjuk ki. A vilagitasi aramkorokén tulmenden csatlakozast biztositunk az
épuletgépészeti aramkorok részére.

Az éplletek belsé villanyszerelésének részletes kialakitasat az erre vonatkozd
kiviteli dokumentacidk tartalmazzak.

Munkavédelem:

Eltérési engedélyek:
Az engedélyezési terv soran az érvényben lévd szabvanyoktél, eldirdsoktdl és
jogszabalyoktdl eltérni nem kellett.

Telepités:
A kezelést igényl6 villamos berendezéseknél és készilékeknél a megkdzelitési
itvonal és a berendezések elétti kezel6tér a berendezések terv szerinti elhelyezésével

mindendtt biztositva van.

Veszélyforrasok:

Az alkalmazott villamos berendezések, készililékek, szerelvények védettsége
mindenhol a kérnyezetre vonatkozé szabvany el6irdsainak megfeleléen lett megvalasztva.
Ez a védettség egyuttal az lUzemszer(ien fesziltség alatt all6 fémrészek véletlen
megérintésének a lehetéségét kizarja.

Az Uzemszer(en fesziltség alatt nem all6, de meghibasodas esetén fesziiltség ala
kertlé fémrészek érintésébdl bekovetkezd balesetek elkeriilése érdekében &ltalanos
érintésvédelmi rendszerként NULLAZAS-t (TN) terveztiink.

Levélasztas- miikédtetések:

A szakaszonkénti levélasztas a latogatokdzpontban 1évé féelosztéban és az
épuletek alelosztéinal biztositott.

Feliratok, jelek: ]

A tervezett villamos eloszté és csatlakozdszekrényekre \VIGYAZZ! 400V!” feliratd
figyelmezteté szabvanyos feliratokat kell elhelyezni. Az érintésvédelmi mddot is jeléIni kell.

Gyartmanymindsitések:

A tervezett villamos berendezések Magyarorszagon forgalmazott és mindsitett
termékek.

Erintésvédelem:

A berendezés érintésvédelmét az MSZ 2364.sz. szabvany eldirasainak figyelembe
vételével, nullazassal (TN) terveztik.
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A létesitmény nagykiterjedésl fémtargyainak illetve acélcsé-szerkezeteinek terv
szerinti 0sszekodtésével, egyenpotencidlra hozé halozatot (EPH) kell kiépiteni. Az EPH
gerincvezet6t az EPH csomépontban a nullavezetével egyesiteni kell (NEFH).

A miiszaki atadas- atvételi eljaras alkalmaval kivitelez6 kétpéldanyos jegyzékdnyvet
kételes atadni izemeltetének az érintésvédelmi mérések eredményérél.

Kivitelezési eldirasok:

A villamos berendezések |étesitése részletes kiviteli tervdokumentécié birtokaban,

az abban kidolgozott miiszaki megoldas szerint térténjen.
Az elkeszilt villamos berendezések szigetelési ellenallasa meg kell feleljen az MSZ 2364-
610:2003. sz. szabvany 612.3 pontjaban ill. a 61A tablazatban meghatarozott értékeknek.
A szigetelési ellenalldas mérését az MSZ 4852-77. sz. szabvany el6irasai szerint kell
végezni, a mért értékeket jegyzékonyvben kell régziteni.

A terven valtoztatni csak a tervezd elézetes irdsbeli engedélye alapjan lehet. A
kivitelezés soran az idevonatkozé szabvanyokat meg kell tartani, a munka- és tizvédelmi
utasitasokban, valamint a kivitelezési szabalyzatokban foglaltaknak  a
legmesszebbmendkig eleget kell tenni.

7. EPULETGEPESZET:

Fites:
Az épuletek koézil a latogatokdzpont lesz flitve

Méretezeési kiilsé hémérséklet: -15 °C
A tervezett éplletek fiit6tt helységeinek belsé hémérsékletei:

- informacio 21 °C
- foglalkoztato 21°C
- el6tér 16 °C
- mosdé 16 °C
-WC 16 °C
- el6adéterem 21°C
- kiallitéterem 20 °C
- raktar 12 °C
A felvett Iégcsere mértéke: 0,25-0,8 1/h

Ahol a légellatasnal fejadag lett figyelembe véve, ott 30 m*/fével szamoltunk.
Epuletfitésre beallitott hészivattya tipusa: Mitsubishi Electric PUHZ-HRP200 YHA2
levegé-viz hészivattyl, névleges flitételjesitmény Qn=20 kW, Fitési teljesitmény: 23kW

Felvett teljesitmény: 6,31 kW, COP=3,65 Hiitési teljesitmény: 20 kW Felvett teljesitmény:
9,01kW EER=2,22 fiités A2W35 h(ités A35W7 Hiitékézeg: R410a, DC, inverter 400V-3F

A hészivattyl a gépészeti térben lesz elhelyezve.
Fltésszabalyozas helyiségenkénti termosztatokkal vezérelve.

Berendezések leirasa:

Hdéleadok: padlofiités.
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A fltési csbvezetékek anyaga Wavin FUTURE K-1 csévezeték padloban, illetve
falhoronyban vezetve. A vezeték ARMACELL HT Armaflex, zart cellas hészigetelésbe
kerdil. Dilatacidkon torténd atvezetéseknél a flitési vezetékeket védéhiivelybe kell helyezni.

Ivovizellatas:

Az ivovizviz csak a latogatokézpontba lesz bevezetve. A kialakitandd hidegviz
csatlakozas mérete NA25 KPE. Az épiileten belill vezetett hidegviz csévezetékek anyaga:
WAVIN Ecoplastik PPr, vizvezeték padléban, illetve falhoronyban vezetve. Epiileten kivil
KPE ivévizvezeték foldbe fektetve. A hidegviz vezetéket THERMAFLEX COMPACT
hészigetelésbe kell szerelni. Vizméré MOM MNK DN25.

A tervezett vizes berendezési targyak a kovetkezék (elhelyezésiik épitészeti alaprajz
alapjan, mindséguk elséosztaly):

Felnétt WC 6 I-es 6blitd tartallyal: 5 db.
Porcelan mosdé hideg-melegvizzel: 5 db.
Falikuat: 1 db.
Pissoar: 2 db.

A mosddkhoz kapcsolédéan tikrok, kéztorlbpapir —és szappanadagoldk keriilnek
felszerelésre, WC-hez WC papir tart6. HANSA POLO egykaros karos csaptelepek
kerllnek a vizes berendezésekhez, és a WC &blitd tartaly falba épitett, kis- és nagy &blitd
gombos.

Az éplleten beliil a melegviz csévezetékek anyaga: WAVIN Ecoplastik PPr vizvezeték
padléban, illetve falhoronyban vezetve. A melegviz vezetékeket 19 mm falvastagsagu
THERMAFLEX hészigeteléssel kell ellatni.

A mozgassérilt WC helyiségbe B&K TH420 padién allo6 porcelan wc-kagylo
lehajthatd tdmasszal és kapaszkoddval, valamint B&K TH400 porcelan mosdo
kapaszkodoéval, és B&K TH350-1 donthetd tiikor kerdl beépitésre mozgassériltek részére.

Melegviz ellatas:

A HMV igények kiszolgalasara a kombi puffer melegviztarolé all rendelkezésre, a
meleg vizes agba HONEYWELL TM50 termosztatikus keverészelep vizhémérséklet
szabalyozasra.

A hasznalati melegviz a hészivattyls rendszerrél biztosithato.

Csatornazas:

A keletkezett szennyviz habos, fekalids eredet(i. Az épuleten belll tervezett
szennyviz vezeték PVC-KG mianyag csébdl szerelendé. A szennyviz agvezetékeket
padkaban illetve falban tokos gumigydirls kotésekkel kell szerelni a vonatkozé technoldgia
szerint. A szennyviz alapvezetéket foldarokban kell vezetni. A szennyviz ejtd és
alapvezeték szerelési technolégidja megegyezik az Aagvezetékek szerelési
technol6giajaval. A szennyviz alapvezeték lejtése 5-10 ezrelék, az agvezetékek 20
ezrelékkel épilnek. Szennyviz elvezetése kommunilis jellegli. A tervezett éplilet
szennyviz elvezetése a zart szennyviztaroloba térténik, ahonnan szerzédéssel rendelkezé
véllalkoz6 szallitja el id6szakosan.
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Csapadékviz elvezetés:

A csapadékviz nyeregtet6rél valo elvezetése killsé esdelvezetd rendszerrel térténik.
A csatornarendszer a tiszta csapadékvizet a jardak és térburkolatok kavicsagyazataba és
a gyepfellletekre vezeti, ahol a csapadékviz elszikkad.

Gazellatas:
A létesitménybe a gaz nem lesz bevezetve.

Szell6zés:
A helyiségek szelléztetése nyilaszarokon keresztl térténik, belsé helyzetii helyiség

nem épil.

Koézmiivek:

A csatornarendszer kiépitése a kozeljbvében varhatd, addig foldalatti
szennyviztaroldé mitargy késziil.

Gazellatasa nem lesz a létesitménynek, ezért gaziizem(i berendezéseket a flitési
és melegvizigény kielégitésénél nem vettiink figyelembe, ehelyett korszeri, megujulé
energiaforrasokat felhasznalé szerkezeteket iranyoztunk elé.

8. AKADALYMENTESITES

Megkozelités, akadalymentes parkold kijeldlése:

A terllet gépjarmivel és gyalogosan egyarant megkézelithetd, mig az egyes
épiletek az akadalymentes parkolokbdl csak gyaloglton érhetdk el. A 253/1997. (XIl. 20.)
Korm. Rendelet (OTEK) szerint ,minden megkezdett 50 db varakozdéhelybél legalabb
egyet a mozgasukban korlatozottak részére kell kialakitani’, igy a fébejarat elétti 1 db
akadalymentes parkoléhely kielégiti a kovetelményeket. Az akadalymentes parkolokbél
szintén akadalymentes utvonalon koézelitheték meg a bejaratok. Az akadalymentes
gépjarmiparkolé felilet, ami 5 m hosszi és min. 3,7 m széles, tablaval és
burkolatfestéssel is jeldlve lesz.
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AKADALYMENTES PARKOLO MERETE ES JELOLESE M=1:50
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Epiileten kiviili akadalymentes kozlekedés biztositasa:

A parkban Uj jardak keriilnek kialakitasra, amelyek min. 120 cm szélesek. A
tervezett jarofelilet lejtése a jellemzéen sik terlileten haladasi iranyban 1:20-nal
keresztiranyban 1:50-nél nem lehet nagyobb. A jardak téglaburkolattal késziilnek,
kontrasztos peremmel, vezetésavval. Biztositani kell a jardak egyenletes, kapraztatas- és
tiikr6z6désmentes megvilagitasat.

Bejarat akadalymentesitése:

Akadalymentes megkozelitést csak a latogatokdézpont esetében kell biztositani, az
egyeb latvanyossagok, megtekintenivalok kultéri jellegiiek. A latogatékézpontnal a bejarati
szint és a jardaszint kozétti szintk(ilonbség athidalasara egy egykarl, egyenes vonali
szilard burkolatt rampa késziil 5%-os lejtéssel.

A latogatokozpont elétere és belsé jardszintje kozétt nincs szintkiildnbség.

A bejarati ajtok Ugy késziilnek, hogy egy szarny nyitasaval biztositott legyen 90 cm
szabad nyilasméret. Az ajtészarnyak 120 cm magassagban jelélve lesznek, az ajtdtokok
kontrasztosan kiemelkednek a homlokzatbél. Az ajté 'C’ profilu kilinccsel lesz szerelve, alul
védelemmel ellatott. A kiisz6b max. 2 cm magas lehet.

Belsd vizszintes kdzlekedés:

A kozlekedbk szélessége kerekesszékek szaméra is elegendd helyet biztosit a
kbzlekedéshez és a fordulashoz. A kiszobok altalaban max. 2 cm magasak, igy azok
megfelelnek.

A kozlekedSk burkolatai egyenletesek és cslszasmentesek. A beépitends Ui
nyilaszarok egy szamy nyitasaval biztositidk a 90 cm szabad nyilasméretet. Az
tvegfellletek 120 cm magassagban porszért mintaval jeldlve lesznek, az ajtotokok
kontrasztosan kiemelkednek. Az ajtdk 'C’ profila kilinccsel lesznek szerelve, kontrasztosan
kiemelkednek a fal szinébdl. .

Akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa:
A latogatokdzpontban akadalymentes vizes-blok késziil a foldszinten.

Akadalymentes mellékhelyiség kialakitasa: A WC ajtaja 100/210-es, kifelé nyilik, belll 75
cm magassagban behlzé kar talalhaté rajta. A zarnak sziikség esetén kiviilrgl nyithatonak
kell lenni. A helyiségben 2,0 m magassagig vilagos csempeburkolat készill, a labazaton,
65-90 cm es 190-200 cm magassagban s6tétebb sav fut kérbe. A padlon padiddsszefolyd
készul.

A WC kagylé hossztengelye a faltol 45 cm-re keril, a falra fix derékszégl 3-5 cm
atmerdji rozsdamentes, vagy mazolt fém kapaszkodé keriil a tervek szerint, melynek a
vizszintes szara 75 cm magassagban lesz. A kapaszkodénak a WC elejétél vald
tulnyulasa kb. 10 cm. A 46 cm magas WC (ilékéje impregnalt fa, vagy vastagabb
mlanyag, hatul féem régzitéssel elmozdulas ellen, amelyet a vizszintes nyiréerék
okozhatnak. A WC kagylé masik oldalara a falra egy 75 cm hossz(, 3-5 cm atmérgja
felhajthaté rozsdamentes, vagy mazolt fém kapaszkodé keriil. A WC kagyl6 egyik oldalan
90 cm szabad szélességti hely all rendelkezésre. A WC papir tarté a WC-n tilve is elérhetd
helyre kerll, a fix kapaszkodé ala 70 cm magassagban. A mosdokagylé konkav
kiképzésl, egykard csaptelepet érdemes alkalmazni, a szappanadagold és a kézszarité,
ill. a papirtdri6 adagol6 kerekesszékbél elérheté magassagba kertil. A tikér olyan méretii
(60*100 cm), hogy kerekesszékes, ill. all6 ember is latja magat benne. A mosda szifonja
olyan kialakitasu, hogy térdszabad mozgast biztosit a kerekesszékben (ilé-embernek is. A
mosdd elhelyezése 40 cm tengelytavolsagra torténik az oldalfaltdl. A villanykapcsolé:1:10
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m magasra kerul. A WC kozelében vészjelzé csengét kell elhelyezni, amely a WC elétti
kézlekeddben hangjelzést ad. Ugyelni kell az eszk6zok kontrasztos szinhasznalatara.

Info-kommunikacio:

Az épuleten belill a funkcidk elérhetésége és iranya a bejaratnal lesz hirdetétablan

kitablazva, j6l olvashato6 feliratokkal. Az adott funkcié ajtaja mellé 120-150 cm magasan
szintén tajékozodast segité tablak lesznek elhelyezve. Ahol lehet, a kontrasztos feliratok
mellett piktogramokkal is jelezni kell a funkciokat. A tablak Braille-irassal is tartalmazzak
az adott informaciot. Az ajtokeretek kontrasztos kiemelése segiti a tajékozédast. A
kézlekedbk és helyiségek egyenletes, kaprazasmentes megvilagitasa biztositott. Az
Uvegezett ajtok Uvegfeliiletei homokflvassal vagy ontapadéd féliaval jeldlve lesznek kb.
1,20 m magassagban. A létesitményben mobil indukciés hurok kertil beszerzésre.
Funkcibjelzé tablak:
A kb. 20*20 cm-es miianyag - vagy foliazott plexi anyagu - tablak az adott helyiség ajtojara
120-150 cm magasan kertinek elhelyezésre, sotét alapon fehér, vagy egyéb vildgos
szind, kb. 5 cm magas Arial Bold betlitipussal feliratozva, lehetéleg piktogrammal is jelélve
az adott funkciot. A tablak Braille-irassal is tartalmazzak az informaciét.

— fehér v. vilagos piktogram

FRETE \1 Ak

kék v. egyéb sotét hattér

200

50 mm magas fehér v. vilagos
arial bold bethtipusu felirat

tapinthaté braille felirat

4
S 200(viloze) 4
FUNKCIO-JELZO TABLA M=1:5

(elhelyezés: ajték melié a padldsiktol
1,20-1,50 m magassagban)

Hirdetétabla:

A kb. 12090 cm-es milianyag - féliazott plexi, vagy egyéb anyag( — funkci6jelsls,
tajekoz6do tabla 120-150 cm magasan kerlil elhelyezésre, sotét alapon fehér, vagy egyéb
vilagos szin(, kb. 5 cm magas Arial Bold bettipussal feliratozva, lehetéleg piktogrammal
és Braille-irassal is jel6lve az adott informaciét.

9. KORNYEZETVEDELEM:
Levegétisztasag védelem:

Fltés, melegvizellatas:

Az éplletek kozul a latogatdokozpont lesz ellatva flitberendezésekkel. Epiletfiitésre
bedllitott hészivattya tipusa: Mitsubishi Electric PUHZ-HRP200 YHA2 levegé-viz
hdszivattyl (6sszesen 3 db), névieges fiitételjesitmény Qn=20 kW, Fiitési teljesitmény:
23kW

Felvett teljesitmény: 6,31 kW, COP=3,65 Hiitési teljesitmény: 20 kW Felvett teljesitrmény:
9,01kW EER=2,22 flités A2W35 hiités A35W7 Hitékdzeg: R410a, DC, inverter 400V-3F.
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Nem lesz a tervezett épiiletekben a 23/2001. (X1.13.) K6M rendelet szerinti
bejelentéskoételes kazan.

Szellézés:
Nyilaszarokon keresztiil, gravitaciés aton.

Kivitelezés:

A kivitelezési munkak soran a porképzédés vélhetéen nem éri el az 500 u/m? MAK
érték tobbletet a normal idészakhoz képest. A térmelék és anyagszallitas porterhelését a
rakodofeliletek takarasaval kell fokozni. A dolgozok porhatas elleni védéeszkozeirdl a
kivitelezés teljes szakaszaban gondoskodni kell és hasznalatat rendszeresen ellenérizni
szlikséges. A kivitelezés teljes idészakaban a munkaterileten felesleges anyagot elégetni
tilos. A kikerl§ feleslegessé valt faanyagok égetéhelye a Kivitelezé telephelye.
A veszélyes anyagokkal, vegyszerekkel dolgozok védelmérél gondoskodni kell, a
vedOeszkdzok rendeltetésszer(i hasznalatanak feligyelete mellett.

A levegé védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrél sz6l6 médositott 21/2001
(I.14.) Korm. rendelet és végrehajtisi rendeletei, toviabba a légszennyezési
hatarértékekrél, a helyhez kétott Ilégszennyezé pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél szolo 14/2001 (V.9.) K6M-EiiM-FVM egyiittes rendelet eléirasai szerint
az intézmeény karos légszennyezést nem okoz.

Vizvédelem:
A telek jelenleg nem csatornazott, zart hazi szennyviztarolé mitargy épul, ahonnan
a szennyvizet vallalkozé széllitja el szerzédés szerint.

A keletkezé szennyviz min6sége megfelel a 28/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet 4. sz.
mellékletében el6irt hatarértéknek.

Csapadékviz elvezetés:

A csatornarendszer a tiszta csapadékvizet a jarddk és térburkolatok
kavicsagyazataba és a gyepfelliletre vezeti, ahol a csapadékviz elszikkad. A csapadékviz
semmilyen szennyezdéanyagot nem moshat a talajba.

A 33/2000. (ll. 17.) Korm. rendelet alapjan a BemutatéParkben folytatott
tevékenység nem alapbejelentésre kotelezett, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a
felszin alatti vizek védelmérél és a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek
védelmérdl eldirasai alapjan karos vizszennyezés nem kévetkezik be.

Hulladékgazdalkodas:

Kommunalis hulladék:
Az intézmény tevékenysége soran kommunalis hulladék keletkezik. A hulladékot

zart taroléedényben gyljtik, majd szakszolgaltatd szallitia el a szeméttelepre szerzédés
alapjan.

Epitési hulladék:
A keletkezd hulladékokrdl, azok elszallitasardl Id. a bontasi és épitési hulladék
terviapot
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Zajvédelem:

A létesitmény tanyasodott, mezégazdasagi jellegli kdiilteriilettel és lakotelkekkel
szomszédos telken épul. A telket hatarolé Teréz utcan a telepllés helyi forgalmi
zajhatasaval kell szamolni. Az épulet napi gépjarmiiforgalma a ehhez viszonyitva
jelentéktelen AL jarulékot képez. Az épllet célforgalma tehat szamottevé zajterhelést nem
indikal kdrnyezetében.

Kévetelmények: az épitmény védendé homlokzatainal a 4/1984 ( 1.23. ) EUM. rendelet 1.
sz. melléklet (3) alapjan: ,

Laeq=50/45 dB - nappal/éjjel

A meérhetd, megitélési idére vonatkoztatott egyenértékii hangnyomasszint nem haladhatja
meg a zajvédelmi kdvetelményekben megadott hatarértéket.

Az MSz 13-111: 1985 szamu, iizemek és épitkezések zajkibocsatiasanak vizsgalata és
a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa cimii szabvany 3.2. pontja értelmében a
megitélési idére vonatkoztatott zajkibocsatas egyenértékii zajszintje legfeljebb 70
dB (A) lehet.

Ezen értéknek a telekhataron kivil 0-10 méterre teljestinie kell. Mivel a tervezett
tevékenység, illetve az épitkezés soran éjszakai munkavégzés nincs, igy az éjszakai
hatarertéket sziikségtelen vizsgalni.

Az épitdipari kisgépek, szallitbeszkzok, rakoddeszkézok tizemszerli bedllitasa mellett
zajterhelésik nem haladja meg a 65 dBA-t.

Az lizemelés soran, megfelel6 beallitas mellett a szell6z6berendezések zajhatasa, 2 m-es
kdrzetben nem haladhatja meg a 40 dBA értéket.

Talajvédelem:

Az épitkezések soran lehordott humuszt a helyszinen kell deponalni, igy a
kivitelezési munkak végeztével a tereprendezéskor a helyszinen felhasznalhatd. A szallito
jarmivek utfelllet szennyezése tilos.

10. MUNKAVEDELEM:

A kivitelezés, majd az Gzemeltetés soran betartandok az 1993. évi XCIIl. Torvény
eés modositasainak, a 4/2002. (ll. 20) SzCsM-EuM egylttes rendeletének eléirasai.
Betartanddk tovabba a kivitelezd és Uzemeltetd szervezet sajat munkavédelmi, biztonsagi
szabalyzatai, a kivitelezési dokumentacio részét képezé Biztonsagi és Egészségvédelmi
Terv, az egyes szakagi munkarészek mlileirasanak — kil6nésen a kdérnyezetvédelmi
munkarész - és a készitendé Specifikacioban foglaltak el6irasai, valamint a
munkavedelemmel kapcsolatos egyéb eldirasok, agazati szabvanyok, gyartéi utasitasok.

11. TUZVEDELEM:

Késziilt a tiz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltdsagrél szolé modositott
1996. évi XXXI. torv. 21. §-a és a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel kbzzétett Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzat (tovabbiakban OTSZ) 288. § (1) bekezdése alapjan, a 633. §-ban
foglalt tartalmai kévetelmények betartasaval. A létesitményben egyidejlleg tartézkoddk
maximalis letszama 60 f6, az épuletek maximalis szintszama egy szint (féldszint); ezért a
Tlzvédelmi Hatosag bevonasa az épitési engedélyezési eljarasba nem sziikséges.
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Az épiiletek rendeltetése:
Ld. 3. fejezet.

Epiiletszintek szama:
Minden épulet foldszintes lesz.

Az épiiletek megkodzelithetésége:

Az OTSZ 428. § (1) bekezdése alapjan a tlizoltdésag vonulasa és miikddése
érdekében — ha arrdl jogszabaly masként nem rendelkezik — az épitményhez olyan utat és
tertiletet kell biztositani, amely alkalmas a tlzolté gépjarmivek nem rendszeres
kézlekedésére és miikddtetéseére.

Az OTSZ 435. § (1) bekezdése alapjan az épiilet megkdzelitését szolgald utakat,
valamint a tlizoltasi felvonulasi utat és teriiletet elsédlegesen kézteriileten keresztil kell
biztositani.

A telket a tlizolté gépjarmiivek nem rendszeres kdzlekedésére alkalmas aszfaltozott
uton a Szeged — Bordany Osszekétd uton, majd a Teréz, illetéleg Dudas utcakon lehet
elérni. A telekbelsdben a tlizoltogépjarmiivek kdzlekedésre alkalmas térburkolattal ellatott
uton lehet a tervezett éplileteket megkdzeliteni. A kézterlleten 1évé (helyszinrajzon
abrazolt) tervezett tlizcsaphoz a 430. § (6) bekezdésében foglalt hozzaférés, valamint
tolatas nélkul kézlekedés tovabbra is biztositott.

Tiiztavolsag:

Az épuletek a sajat és a szomszédos telken Iévé épililetektdl (legalabb a
magasabbik éplilet magassaganak megfelelé tavolsag) tliztavolsag tartéasaval kerilnek
elhelyezésre. A tavolsag kialakitasanal az OTSZ valamint az OTEK vonatkozo elirasait
vettlik figyelembe.

Tihzveszélyességi osztalyba sorolas:

Az OTSZ 560. § (4) bekezdése f) pontja alapjan a Park a tervezett tevékenység
alapjan ,D” mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozik. Az épitmény teriiletén ,A — C”
tlizveszélyességi osztalyu helyiség nem keril kialakitasra. Az OTSZ 319. § c) bekezdése
alapjan az épitményt I-IV. fokozatnak megfeleléen kell kialakitani.

Tiizszakaszok elhelyezése, mérete:

A tervezett épiletek 6nallé tlizszakaszt képeznek. A tervezett latogatékdzpont
dsszesitett hasznos alapteriilete 105,64 m?. A mértékadé tlizszakasz alapterilete, ezaltal
105,64 m’ lesz. Az OTSZ 16. melléklet a 11. tablazat alapjan 250 — 500 MJ/m?

::::::

maximalt értéket nem éri el.

Oltoviz ellatas:

Az OTSZ 438. § (1) bekezdése alapjan tlizoltas céljara a létesitménynél az (5)
bekezdésben meghatarozott oltéviz-intenzitast kell biztositani. Az (5) bekezdés szerint a
szukséges oltoviz-intenzitast a mértékado tlizszakasz alapterilete alapjan az OTSZ 19.
melléklet 2. tablazata szerint kell meghatarozni. A tervezett latogatokozpont dsszesitett
hasznos alapteriilete 105,64 m% A mértékado tlizszakaszhoz sziikséges oltéviz-intenzitas
mérteke az OTSZ 19. melléklet 2. tablazat alapjan 600 I/min. A mértékad¢é tlizszakasz
alapterulete nem csdkkenthetd, mert az épiilet IV. tlizallésagi fokozatl szerkezetekbdl lett
megtervezve.

Az épllethez megkdzelitési ttvonalon mérten 100 méteren beliil van tiizcsap.
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Szerkezeti eldirasok:
jellemzdinek meghatarozasa, igazolasa
a) fuggetlen akkreditalt laboratériumban végzett vizsgalattal,
b) a vonatkozd Eurocode tlizallésagi méretezési szabvanyok alapjan,
¢) jogszabalyban meghatarozott mddon torténik.
Az OTSZ 303. §-a alapjan a tilizvédelmi osztalyt, valamint a tiizallésagi teljesitmény
jellemzéket az épiiletek hasznalatbavételi eljarasa soran a termékek
forgalmazasahoz kibocsatott engedélyekkel (épitGipari miiszaki engedély — EME,
eurépai miiszaki engedély ETA), valamint a tanusité szervezet altal kibocsatott
igazolassal (tiizvédelmi megfeleléségi igazolas — TMI, CE megfeleléségi igazolas)
kell hitelt érdemlé médon igazolni.
Az OTSZ 331. § (2) bekezdése alapjan az egymassal kapcsolatban all6 teherhordé
szerkezetek tlzallésagi koévetelmény idétartama alatti, tliz soran bekévetkezd
alakvaltozasat figyelembe kell venni az épulet szerkezetének kialakitasakor, kiilonos
tekintettel a hétagulas kovetkeztében veszélybe keriilé kapcsolédé szerkezeti részekre
(tobbek kézbtt orom- és tlizfalak stabilitdsa, huzott szerkezetek).
Az OTSZ 331. § (3) bekezdése alapjan az egyes éplletszerkezetekre vonatkozé
kdvetelményeket a fenti tablazatok alkalmazasaval az épiiletszerkezetek épuleten belll
betoltoétt statikai szerepének, a teheratadas rendjének figyelembevételével kell
meghatarozni. Egy tartdszerkezet alatamasztasara, gyamolitasara, fliggesztésére,
merevitéseére nem alkalmazhat6é az adott szerkezet tlizallosagi kévetelményénél kisebb
tlizallésagu szerkezet. Igy az épilet tetéfédémének tartészerkezetérdl fliggesztett
fuggbleges teherhordé szerkezet esetén a tetéfédém tartészerkezetének a flggdleges
teherhord6 szerkezetre vonatkozé kévetelményeket kell kielégiteni, mivel a tet6fédém
tartészerkezetének ténkremenetele magaval vonja a fliggéleges teherhordd szerkezetek
tonkremenetelét is.
Az épllet falszerkezetében az OTSZ 337. § (3) bekezdésében emlitett térelvalaszté
livegszerkezet nem kertil beépitésre.
Az OTSZ 333. § (3) bekezdés alapjan a a foldszintes éplletek egy rendeltetési egységet
képeznek, ezért a homlokzati nyilaszardk kdzt nincs homlokzati tizterjedési hatarérték-
kovetelmény.
Az épuletben nem lesz A-C tlizveszélyessegi osztalyba tartozé helyiség, vagy 113 kW
hatasos teljesitmény feletti kazan, ezért a hulladéktarolé ajtajanak nem elbiras a
mindsitett ajto.
Az OTSZ 378. § (2) bekezdése alapjan az egyes hatarolé szerkezeteken (falakon)
atvezetd szell6zé6 vezetéket és egyéb, B-F tlizvédelmi osztalya vagy szigetelési
vezetékeket (pl. villamos kabelek és véddcsdvek) mind egyedi, mind csoportos
elhelyezése esetén legalabb A2 El 15 minésitésli szerkezettel kell hatarolni a
falatvezetések egyidejli tlizgatlo tomitése mellett.
Az OTSZ 382. § (2) bekezdése alapjan az épulet tet6héjazatanak meg kell felelni a
legalabb Bioof (t1) tlizvédelmi elbirasnak.

Epliletgépészet:

Az OTSZ 578. § (2) bekezdése alapjan az épitményben, helyiségben csak olyan
flitési rendszer létesithetd, illetéleg hasznalhatd, amely rendeltetésszerli miikddése
soran nem okoz tiizet vagy robbanast.
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Epliletvillamossag:

Az OTSZ 390. § (1) bekezdése alapjan a ,D” tlizveszélyességi osztaly(
épitmenyben a kérnyezetére gyujtasi veszélyt nem jelenté vilagitast kell hasznalni.

Az OTSZ 390. § (2) bekezdése alapjan a vilagitd berendezést, eszkdzt Ugy kell
elhelyezni, régziteni és haszndlni, hogy az kérnyezetére tiizveszélyt ne jelentsen.

Az OTSZ 390. § (3) bekezdése alapjan az épitmény villamos berendezéseit a
vonatkozé miiszaki koévetelménynek megfelelden, vagy azzal legaldbb azonos
biztonsagot nyujté miiszaki megoldas szerint kell létesiteni, hasznalni és feliilvizsgalni.

Az OTSZ 390. § (4) bekezdése alapjan az épitmény villamos berendezését —
beleertve a kdzponti sziinetmentes energiaforrasokat — kdzpontilag és szakaszosan,
tlzszakaszonként is levalaszthatéan kell kialakitani. A levalasztas kialakitasa nem
vonatkozik a tlizszakaszon szereivény néikiii atmené vezetékekre.

Az OTSZ 390. § (5) bekezdése alapjan a tlizvédelmi céla villamos
berendezéshez és vilagitdshoz, tovabba a térvilagitashoz killén, egy helyrdl
mikédtethetd levalaszté fékapcsolét kell [étesiteni.

Az OTSZ 390. § (6) bekezdése alapjan a 391. §-ban felsorolt, tlizvédelmi
szempontbdl jelentds fogyasztok miikédését tliz esetén legalabb az ott meghatarozott
ideig biztositani kell.

Az OTSZ 390. § (7) bekezdése alapjan a tlizvédelmi céla villamos berendezések
taplalasat a fokapcsolo elétti kiilon kapcsolhatd leagazasrdl kell kialakitani.

Az OTSZ 390. § (8) bekezdése alapjan a csoportosan elhelyezett villamos
kapcsolok és olvaddbiztositok rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt
helyzetét meg kell jel6lni.

Az OTSZ 391. § (3) bekezdése alapjan a tlizvédelmi céli berendezések miikodését
biztositd erds- és gyengedramu (jelz6-mérd, miikddtetd és adatatviteli) kabelrendszerekre
az alabbi eldirasok vonatkoznak:

Legalabb 60 perc tiizallésagu legyen a biztonsagi vilagitas és menekiilési Utiranyt
jelzé rendszer berendezés kabel rendszere.

Az OTSZ 392. § alapjan a kabelrendszerek miikédéképességére vonatkozod
mlszaki kévetelmény teljesiil, ha

a) a Tizvédelmi Megfeleléségi Tandsitvannyal rendelkezé  tiizallo
kabelrendszerként keruinek kialakitasra, melynek tizéllésagi hatarértéke a 391. § (2) - (4)
bekezdésben leirtaknak megfelel,

b) a kabelek betonfédémben, betonfalban legaldbb 30 mm vastag betonnal fedve
kerllnek elhelyezésre és

c) a kabelezés a foldben fektetve kerul kialakitasra.

Villamvédelem:

Az OTSZ 222. § (1) bekezdése alapjan villamvédelmi berendezést kell létesiteni
ahol a villamcsapasok hatasaival szembeni védelem csak igy biztosithato.

Az OTSZ 225. § (1) bekezdés alapjan a villamvédelmi berendezést csak kiviteli
tervdokumentacié alapjan lehet Iétesiteni, kivételt képeznek a villamvédelmi
berendezes létesitésére nem kotelezett épitmények, amelyeknél csak ajanlott a
tervdokumentacié alapjan térténd létesités.

Az épitmények villamvédelmi berendezéssel térténé ellatasat kizardlag
kiemelkedéen gyakorlott villamos tervezé hatarozhatja és tervezheti meg.

OTSZ 225. § (2) bekezdés alapjan az e jogszabély szerinti villamvédelmi
berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnéki Kamara tervezéi névjegyzékében
szerepld, a villamvédelem teriiletén kiemelkedden gyakorlott villamos tervezé:jogosuiit.
KiemelkedGen gyakorlott az a tervezo, aki az érvényes vonatkozé miiszaki kéyvetelményen
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alapuld, a Magyar Elektrotechnikai Egyestilettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a
Magyar Mérnoki Kamara Elektrotechnikai tagozata éltal (MMK) akkreditalt villamvédelmi
létesitési tanfolyam zardvizsgajat eredményesen letette.

Az OTSZ 225. § (3) bekezdés alapjan a kivitelezésért felelés miiszaki vezetének,
miszaki ellenérnek szintén rendelkeznie kell a (2) bekezdés szerinti érvényes
zarbvizsgaval.

Tiizjelzés:

Az OTSZ 7. mellékletében 1 tablazat alapjan az épiiletben beépitett tlzjelz6-, vagy
tzoltdé berendezés létesitése nem kotelezé.

A tlizjelzés a rendelkezésre allo mobil telefonok segitségével torténik.

Az epitmeények teriiletén az OTSZ 591. § (1) bekezdés d) pontja alapjan minden
megkezdett 600 m? utan, illetve szintenként legalabb 1-1 db tlizolt6 készuléket kell
elhelyezni.
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121. HULLADEKGAZDALKODASI TERV

12.1 Epitési hulladék terviap
az épitési tevékenység soran keletkezé hulladékhoz
a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyilittes rendelet alapjan

Az épitteté adatai: )
Neve: Bordany Kézség Onkormanyzata
Cime: Bordany, Felszabadulas u. 44.

Az épitési hely adatai:
Cime: Bordany, Beltertilet

Helyrajzi szama: 247/27. A végzett tevékenység: épllet épitése, atalakitasa, bévitése,

feltjitasa, korszer(sitése, tovabbépitése.

Sor- Epitési hulladék Kezelési mod
szam Hulladék anyagi EWC Tomeg (t) | Megnevezése | Helyszine
mindsége szerinti kédszam
csoportositas ,
1. Kitermelt talaj 17 05 04 20T 3 épitéshelyi
deponalas
2. Betontdérmelék 17 01 07 0,32 T 1 1.,2. sz l.h.
e Aszfalttérmelék
4, Fahulladék 17 02 01 0,12T 1 1., 6. sz. l.h.
5 Fémhulladék 17 04 07 01T 1 3. sz. L.h.
17 41 11 0,05T 1 4. sz. |.h.
6. Mlanyag hulladék 15 01 02 01T 1 1. sz Lh.
7. Vegyes épitési 17 09 04 05T 1 1., 2. sz. l.h.
bontasi hulladék
8. Asvanyi eredetli 0,05T 1 2. sz Lh.
épitéanyag-hulladék
Osszesen: 21,24 T
Ebbdl djrafelhasznalva ( féld): 20T
Hulladék: 1,24 T
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12.2 Javasolt hulladéklerako helyek jegyzéke

° 2012.

Sorsz. Lerakéhely Lerakohely KUJ. szam KTJ. szam
megnevezése, cime, cime,
telefonszama telefonszama '
1. Szegedi Kornyezetgazdalkodasi | Regionalis 100172775 101002063
Kht. Hulladéklerako
6728 Szeged, Telep
Varosgazda sor 1. 6729 Szeged,
62/489-789 Sandorfalvi Gt.
62/426-506
2. Békéscsaba, Koétoré telep 5600 Békéscs., 100373246 15200
5600 Békéscs., Kétegyhazi ut Kétegyhazi ut 24.
24, 66/442-212
66/442-212
3. MEH Rt. Délmagyarorszagi 6728 Szeged, 100432358 100989211
Kézponti Igazgatésaga Dorozsmai ut 50.
6721 Szeged, Bocskai u. 8/b. 62/5651-501
62/485-185
4. Biopetrol Kift. Tovabbszallitjak
6726 Szeged, Thokoly u. 85.
66/551-501
5 Oroshaza, Uveggyar 5900 Oroshaza
HUNGUARD GLASS Kit. Csorvasi Gt 31.
5900 Oroshaza, Csorvasi Ut 31. | 68/514-200
68/514-200
6. Kivitelezé telepe
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TECHNOLOGIAI MUSZAKI LEIRAS:

»,Os-Bordany” Régészeti Park
(Bordany, Belteriilet, hrsz.: 247/27)

V4

Adatok:
Intézmény neve: ,0Os-Bordany” Régészeti Park
Telephelye: Bordany, Belterilet (hrsz.: 247/27)
Mikoédteté: Bordany Kdzség Onkormanyzata
Maximalis latogatoszam : 60 16
Dolgozoi létszam: 3 f6 allandé
Uzemidészak: egész év
Nyitvatartas: 10.00 -18.00 h

Tervezési feladat:

A Megbizd, Bordany Kézségi Onkormanyzat tervei szerint a teleplilés intenzivebb
kapcsolodasa szilkséges a folyamatosan fejlédé homokhati idegenforgalom
vérkeringésébe. E cél megvalbsulasahoz elsésorban turisztikai vonzerével bir6, egyedi,
Bordany eés kornyeke torténeti, kulturtdrténeti és természeti sajatossagait reprezentald
Lattrakcidk” felmutatasa sziikséges. Természetesen olyan Iétesitmények megvaldsitasa
Udvézité, amelyek a falu lakéi szamara is tébbletet nyljtanak kulturalis és szabadidds
tevékenységuk kiteljesitésében.

A tervezett ,0s-Bordany’ Régészeti Park (tovabbiakban: Park) célja az Alfoldre az
i.sz. |. szazadban betelepedd szarmatak régészeti hagyatékanak bemutatasa, annak
apropéjan, hogy Bordany igazgatasi teriiletén folyamatosan talalnak szarmatakhoz kéthet6
leleteket (legutdbb ez évben, a biciklitt épitésénél), s kéztilk néhany kllonleges régészeti
jelentdséggel bir. A tervezett létesitmény jelentéségét fokozza, hogy bar Magyarorszagon
évrol-évre gyarapodik a régészeti parkok szama, az Alféld térténetében oly fontos
szarmata-kor nagykdzénséggel valé megismertetését eleddig egyik sem tlizte zaszlajara.
lapret, eérteékes, védett novényritkasagokkal, ezért a fenti régészeti, kultarhistériai
vonatkozasai mellett a projekt célul tlzte ki a természeti kérnyezet megismertetését, s
ezaltal a természeti értékek védeimének népszerisitését is.

Az épitési engedélyezési tervdokumentacié elkészitésére céglink kapott megbizast
Pap Adam épitész vezetd tervezd iranyitasaval. A telepitési tervek kidolgozasa elétt
helyszini bejarason egyeztettik elképzeléseinket a Kiskunsagi Nemzeti Park
képviselSjevel, tekintettel arra, hogy a tervezési teriilet, keleti, épitési munkakkal nem
erintett felén védett ndvényritkasagok tenyésznek. A tervezési feladatok zomét ezutan,
2012. augusztus és szeptember hénapok kozott végeztik, amikor is a végleges tervezési
program tisztazasara és az épitészeti megjelenés bemutatasara vazlattervet készitettink,
amelyeket véleményezett Megbizénk. A terveket észrevételeik, valamint mas érdekeltek
allasfoglalasainak figyelembevételével véglegesitettik.

A miikodés révid bemutatasa:

A Teréz utcardl lehajtdé vezet a Park parkoléjaba, de a létesitmény megkdzelithetd
kerékparral is, hiszen a tervezési terilet kézelében huzddik az Orszagos KéK Tara alfoldi —
dontbéen kerékparral jart — szakasza. Lehetéséget kellett ezért biztositani.a“kerékparok
megfeleld tarolasara a latogatdkdzpont elétti kerékpartaroldban.
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A Park teriiletét sancarok rekonstrukcié és vesszéfonasos paliszadfal veszi kérbe.
A régeészeti feltarasok tanusaga szerint ugyanis a szarmata telepiilések egy jelentés részét
hasonlé védelmi konstrukcid évezte. Ennek az elemnek azonban a tudomanyos
hitelességen tll praktikus szerepe is van, hiszen a sancarok tavol tartia a vadvizeket,
kitermelt foldjébdl pedig feltsithetd a mélyfekvési terilet, ami elsédleges szempont,
tekintettel arra, hogy a rekonstruaini kivant dkori éplletek, épitmények nagy hanyada félig
foldbe mélyitett szerkezet. A paliszad vagy palankfal lehetévé teszi a teriilet biztonsagos
zarasat, egyben a szarmata falu rekonstrualt éplletei kdzll vizudlisan kizarja a kézeli
beépitesek farmezsgyéjének nem mindig vonzé latvanyat, megadva ezzel a latogatdknak
a zavartalan ,idéutazas” illGziojat.

A Park ,védmlvekkel” 8vezett teriletére a latogatokézpont épuletének toronnyal
hangsulyozott bejarati csarnokan keresztiil lehet bejutni, ahol a vendégek a sziikséges
informéciokhoz is hozzajuthatnak. Innen indul az a burkolt, akadalymentes gyalogsétany,
amely a Park 6sszes latnivalojat egy utvonalra felfiizve vezet végig. A latogatokézpont
udvari homlokzata el6tt foglalkoztatd, illetve gyakorl6-jaték tér lesz, amely helyet adhat a
Park profiljaba illeszked6 killénféle szabadtéri eseményeknek.

A latogatékdzpontban lesz az informacio - kapcsolédva a bejarati csarnokhoz -,
valamint a szocidlis helyiségek. Ugyanitt talalhaté a kétnemi latogatdi vizesblokk az
akadalymentes wc-vel. A Park kulturalis szerepének kiteljesitésére, és a kdzonséggel valo
aktiv parbeszéd helyeként, lesz az épiiletben foglalkoztat6 és eléad6terem, ahol meghivott
szaktekintélyek tarthatnak el6adasokat, illetve kiilsés pedagbégusok, szakemberek
vezethetnek foglalkozadsokat — utébbiakat elsésorban a kisebbek szamara. A
kiallitoteremben a Park tematikajahoz kapcsol6dé akar allando, akar idészakos kiallitasok
rendezheték. A kidllité és el6adétermekbd! kilsé terek érintése nélkil is elérheték a
latogatdi vizesblokkok, igy azok egész évben hasznalhatdk.

A kapu feletti magasleshez-kilatétoronyhoz keletrdl foldsanc csatlakozik ennek
tetejerél lehet feljutni az alsé kilatészintre, ahonnan falépcsé vezet tovabb a masodik
emeletre. A toronybdl jol attekinthetd a falurekonstrukcié és a tandsvénnyel feltart, a taj ¢si
allapotat idéz6 laprét. A féldsanc belsé oldala lépcsdzetes kiképzésével foldlelatoul szolgal
az udvarban zajlé események, rendezvények alatt.

A kézelitden 8-as alaku keritett terillet északi részén, a meglévd arkon tdl kapott
helyet a rekonstrudlt szarmata falu. Ezzel a megoldassal a jobbara modern-kori funkciokat
kiszolgalé éplletek, épitmények (pl. latogatokozpont, foldlelats) és a szigord tudomanyos
szempontok alapjan, korhiien rekonstrualt o6kori objektumok térben megfeleléen
elkilonilnek és az arkon atvezetd fahid tuloldalan valdban zavartalan idéutazas
kezdédhet. Négy IV-V. szazadi szarmata gazdasagi egység rekonstrukcidjat tervezziik
konkrét régészeti feltarasok dokumentacidja alapjan, korabeli épitéstechnolégiaval és — a
lehetéségek hatarain belill — korabeli épitéanyagokbdl.

A keritett terulettél nyugatra a szarmatak altal termesztett korabeli
haszonndvényekkel beliltetett, az archeobotanika legljabb eredményeit felhasznald kert
lesz. Mindemellett a Park fébejaratanak két oldalan kisebb szarmata tajképi kert létesul
sovényfaonatos keritéssel dvezve.

A szarmatak allattartasat - inkabb csak utalasszerten - a sancarok keleti oldalan, a
tanosvény induldsanal [étesitett karamok és a valaha az allatok itatasat szolgald
jellegzetes kopolyakutak villantjak fel.

A szarmata falurekonstrukcié épitményeinek fenti megnevezései természetesen az
eredeti — okori — funkciot tikrézik, mai rendeltetésiik szerint rekonstrualt kiallitasi

objektumok.
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A fentiek mellett természetesen megéplinek a Park mikédtetéséhez
elengedhetetlen kiszolgald |étesitmények is, igy a tarolok, raktarak, vagy az olyan
mdtargyak mint a zart szennyviztarolé.

Latogatészam meghatarozasa:

Mivel analégiak és szabvanyok kevésbé allnak rendelkezésre az ilyen jellegli —
korabban kevésbé gyakori — létesitmények méretezéséhez, a varhaté maximalis létszam
meghatarozasanal egy busznyi latogatét vettiink alapul és 60 fével szamoltunk. Ez j6
kozelitést jelent néhany turistacsoport egyttes latogatasanak meghatarozasahoz, esetleg
ket altalanos iskolai, vagy gimnaziumi osztaly latogatasa esetén.

Az izemelési idészak:

A Park objektumai egész évben folyamatos és intenziv gondozast igényelnek. A
latogatékdzpont kiszolgald, szocidlis és kézésségi helyiségeinek fiitése megoldott.
Mindezeket figyelembe véve az lizemidészak célszeriien felsleli a teljes évet.

A tervezendé vizesblokkok (wc-k) az OTEK 99. § szerint
A méretezést a maximalis latogatészam (60 6) és az idényben varhaté dolgozéi
Iétszam (3 f6) alapjan végeztilk.

200 f6 Osszlétszamig — esetiinkben 60 6 (30 né és 30 férfi) - a holgyek részére 2 we
tervezendd (15 f6/1 wc), a férfiak szamara pedig 1 we fiilke és 1 vizelde (40 f6/1 we és 1
vizelde).

A személyzet létszama 3 f6 ezért a dolgozék szamara nemenként elkiilénitett illemhelyet
nem kell létesiteni.

A kozponti vizesblokkban 2 db wc fiilke all a holgyek rendelkezésére, illetve az
akadalymentes wc, valamint 2 wc fiilke és 2 vizelde az uraknak, ezek tehat kielégitik az
OTEK 99. §. el§irasait.

A vizesblokkok eléterében 2-2 db kézmosé lesz felszerelve (1 db/30 f6), igy azok
kielégitik OTEK 99. §. (4)-ban foglaltakat.

A fi vizesblokkban egy vizeldét alacsonyabb magassaggal kell szerelni gyermekek
szamara. A kézmosoéknal folyékony szappan adagolé, papirtoriilkézé adagolo, valamint fali
tukor lesz felszerelve. A helyiségekben hulladékgyiijtét is el kell helyezni.

Az akadalymentes vizesblokkban wc-kagyld és kézmoso is talalhato.

Takaritas:

Az épiletek és burkolatok, killsé terek takaritasara igénybe vesznek mind korszerii
gépi eszkdzoket, mind hagyomanyos eljarasokat, bar nagyobb &sszefiiggé terek
hianyaban utébbiak dominalnak. A stiriibben felosztott, kisebb alapter( helyiségek tisztan
tartasa ugyanis csak hagyomanyos eszkézokkel valosithaté meg ésszer(ien.

A latogatdkbzpont takaritasat heti rendszerességgel végzik. Az idegenforgalmi
szezonkezdet elétt kerll sor az épiilet nagytakaritasara. A vizvételi helyeken, mosdokban,
WC-kben, zuhanyzdkban napi rendszerességgel fertétlenits takaritast kell végezni.

A takaritashoz szikséges vizvételi lehetdség minden szllkséges helyiségben
biztositott, illetve témlével biztosithatd. A takaritashoz sziikséges tisztité és fertétlenitd
szerek és eszkdzok tarolasa a takaritoszer tarold helyen torténik. A takaritészer-taroldban
falikut taldlhatd. A vegyszerek tarolasara zarhato szekrény all rendelkezésre.

A takaritoszemélyzet a latogatokézpont személyzeti szociélis helyiségeit hasznilja.
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Akadalymentes hasznalat:

Az akadalymentes parkol6t a fébejarat kozelében kell kialakitani a tervezett parkol6-
és Utépités soran. A parkolé és a bejarat kozotti utvonalnak is akadalymentesnek kell
lenni.

A 2 cm-nél kisebb szintkilénbségek lejtével valé athidalasa nem szilkséges.
Akadalymentes helyiségben szényegpad!d, sz6nyeg nem lehet. Az akadalymentes
utvonalon az ajtok kiiszob nélkdiliek.

Az akadélymentes vizesblokkban wc-csésze, kézmosé talalhaté.

Szocialis helyiségek:

A 3 fés személyzet szaméara egynemli szemelyzeti wc all rendelkezésre. A
letesitményben  szolgalatot teljesité személyzet mas telephelyekrél  (faluhaz,
onkormanyzati intézmények, stb.) munkaruhaban jar ki dolgozni, ahol megvannak a
szUkséges szocidlis helyiségek, igy a létesitményben 6it6z6, tusold létesitése nem
szukséges.

Az idészakosan meghivott killsé eléadok, pedagogusok, szakemberek nem igénylik
a személyzeti szocidlis helyiségeket, a latogatdi vizesblokkokat hasznalhatjgk.

Etkezés:
A személyzet azokon a telephelyeken étkezik, ahonnan munkavegzésre kijarnak a
Parkba, ezért étkezési lehetdség biztositasa sziikségtelen.

Pihenés:
A személyzet tagjai az informaciés helyiséget hasznélhatjak pihenéhelydil
munkaidejik alatt.

Hulladék elhelyezés:

Az intézményben keletkez6 kommunalis hulladék tarolasa konténerekben torténik
elszallitasukig. A keletkezd hulladékok és kezelési moédjuk részletes ismertetése a 9.
Kornyezetvédelem” fejezetben olvashato.

Személyzet:

A letesitményben szolgalatot teljesitd, egyidejlileg 3 f6s személyzet mas
telephelyekrél (faluhaz, 6nkormanyzati intézmények, stb.) munkaruhaban jar ki dolgozni a
Parkba. )

épitész vedetd tervezo |
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RAJZJEGYZEK:

Okoturisztikai Latogatokézpont és BemutatoPark
(Bordany, Kiiltertilet, hrsz.: 02/58)

ey

épitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

EO/a. helyszinrajz M=1:1000
EO0/b. telepitési terv M=1:500
E1/a. latogatokézpont alaprajz M=1:100
E1/b. latogatdkdzpont metszetek M=1:100
E1/c. latogatékdzpont homlokzatok M=1:100
E1/d. latogatokézpont homlokzatok M=1:100
E1le. latogatékézpont épitménymagassag-szamitas M=1:200
E2.  Zzart szennyviztarolé alaprajz, metszet M=1:50
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