MUSZAKI LEIRAS
a
A Bordany, Adam Jen Altalanos és Alapfoki Kiészeti Iskola és tornacsarnok,
Polgarmesteri Hivatal,
Integrélt Nappali Szocialis Egészségugyi és Gyejonetk Kozpont (ISZEK), Apraja-falva
Ovoda és Bolgxle TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00037 szamu palyazatasbdl megvaldsuld
épulletenergetikai fejlesztéséhez.

El6zmények:

A nevezett éplletek energetikai felljitdsa valksggesseé.
A TOP-3.2.1.-15 palyazat leléseget nyujt a létesitmény energetikai korézieésére.
A korszefisités soran a kovetk@obb feladatok megoldasara kerul sor:

Adam Jens Altalanos és Alapfoki Mivészeti Iskola és tornacsarnok (brutté: 2039
m2):

- Nyilaszarok cseréje korszemianyag nyilaszardkra

- Homlokzati ldszigetelés, magastehdiszigetelése

- Kazanhaz, bkoézpont felljitasa, korszékondenzacios kazanok beépitése
- 20 kWp teljesitmédynapelemes rendszer telepitése

Polgarmesteri Hivatal (brutté: 412 m2):
- Utdlagos kg oldali hoszigetelés, homlokzatok és fodém szigetelése
- Nyilaszarok cseréje korszgmianyag nyilaszardkra
- Fitési rendszer korsz#sitése, kondenzaciés kazan beépitése
- Projektszinf akadalymentesités
- 10 kWp teljesitmédiynapelemes rendszer telepitése

Integralt Nappali Szocialis Egészségigyi eés Gyermgketi Kozpont (ISZEK):
- 5 kWp teljesitmémynapelemes rendszer telepitése

Apraja-falva Ovoda és Bolcgde:
- 10 kWp teljesitmédynapelemes rendszer telepitése

Alapadatok:

Epittets: Bordany Nagyk6zség Onkormanyzata, cime: 6795 &uordBenke Gedeon utca 44.
Epitkezés helye:

- Adam Jed Altalanos és Alapfoki Kivészeti Iskola és tornacsarnok 6795
Bordany, Bem u. 1. hrsz 525/3 és DoOzsa Gy. tér rkz 1b625/4 (kuls
nyilaszarécsere, kills fal és fodémszigetelés,itéskorszdisités, napelemes
rendszer telepitése)

- Bordanyi Polgarmesteri Hivatal 6795 Bordany, BerBedeon u. 44. (kids
nyilaszarocsere, kitisfal és fodémszigetelésfiteskorszdisités, projektszifit
akadalymentesités, napelemes rendszer telepitése)

- Integralt Szocialis és Egészségugyi Kozpont 6795d&wy, Kossuth u. 53/2.
(napelemes rendszer telepitése)

- Apraja-falva Ovoda és Boléde 6795 Bordany, Rakéczi u. 32. (napelemes
rendszer telepitése)



Epitészeti ismertetés az Iskolara és a Hivatal épétére vonatkozoan:

Homlokzati nyilaszarok cseréje:

Az ablakok korszér mianyag nyilaszarok harmas Utkozéssdiszigeteb Uvegezéssel
készulnek.

Minden nyilaszaréhoz takardléc, az ablakokhoz vképzés és kids mianyag parkany,
valamint bel§ mianyag konyol tartozik.

A bejarati ajtok, a nagy igénybevétel miatt, saintdszigetelt nianyag nyilaszarok lesznek.
A nyilaszarok Bszigeteb Gveggel készilnek, 1,0 W/m2K&tbocsajtasi tényézel.

Minden homlokzati nyilaszaro kigéisnéretében meg fog egyezni a jelenleg beépitettel.

Az ablakokndl kivul mianyag parkany készul, beltkianyag konyold kerul beszerelésre.

A kivitelezés soran nagy figyelmet kell forditani reyilaszarok szakszerbeépitéseére,
megfeleb rogzitésére, illetve a nyilaszard melletishigetelésekre.

A homlokzat utdlagosdszigetelése:

A homlokzatok, az energetikai kalkulaciéknak megitedn 15 cm vastagsagu, grafitos EPS
anyagu Bszigeteb rendszerrel lesz ellatva.

A kivitelezést a BAUMIT bevonatréteggel ellatotbbbréted, ragasztott tablas homlokzati
hészigeteb rendszerrel tervezzik.

A labazat 10 cm vastagsagu XPS anyagu labazasgtstigapokkal lesz Bszigetelve.

A felilet ebkészitése utdn adbzigeteb lapok ragasztassal ésilmblezéssel kertlnek
régzitésre.

A homlokzati felhasznaltdszigeteb anyag: grafitos EPS lap lesz.

Muanyag dibelek kertilnek felhasznalasrajiamyag szeggel.

A hiszigeteb anyagra kertl ragasztasra az tivegszovet.

Ezutan kovetkezik a vakolatalapoz6 felhordasaggésiva fellletképz vékonyvakolat.

A Kivitelezés soran, a szinezés megkezdése, @rroba fellletet kell késziteni, (homlokzati
tervek szerint), és az épitieel, illetve képvisdljével jova kell hagyatni!

A rendszert hordozé homlokzatfelilet legyen tisz&zaraz, egyenletesen nedvszivo,
taskasodas-, mallas-, porlas mentesgkellszilard, megfeléen hordképes.

Altalanos alkalmazasi feltételek:

- az épitkezés szaks#drerendezése, akadalymentes munkaterulet biztasitas

- az anyagok gyartoi utasitas szerinti tarolasa,

- az épités ideje alatt legyen biztositott a szsiads szilardulasi feltétel,

- az épités alatt nem lehet + 5 Celsius fok akgti30 Celsius fok felettidmérséklete az
alapfeliletnek, a beépitett anyagoknak, vagy agtének, etél csak konkrét gyartoi éiras
alapjan lehet eltérni,

- az ibjarasi korulmenyek (kod, szél, gstizé nap stb.) nem vezethetnek ahhoz, hogy a
kedved szaradasi és szilardulasi feltételek ne teljeséke

- letakarassal kell megvédeni minden rendszer alggh érintett épuletrészt (nyilaszarot,
parkanyokat, teraszokat, jardat stb.) a THR ép#ésén hull6 anyagrészékt

- a szigetelendifalak és épulet legyen szaraz,

- a rendszer nem épitlleblyan falra, ahol vizszigetelési hianyossagok me&szivodo
nedvesség, sokiviragzas tapasztalhatd, vagydokékben varhato,

2



- a felhasznélasra készen kiszerelt anyagokhoz adhaté mas adalék (kotésgyorsito,
fagyasgatlo, légporus-kéfpzstb.) kivéve cementes ragasztdopasztahoz a gyatasitas
szerinti aranyban és mennyiségben cement, illetygaetd altal jdvahagyott adalék,

- allvanyozasnal figyelemmel kell lenni a megfélélosszisagu allvanycsavarra és rdgzit
helyek olyan médon torténkialakitasara, hogy a lecsorgé csapadék a mogéthasson
(folfelé iranyulo ferde furat) szinezessela rogzitési helyeken potolni kell @dzigetelést,
biztositani kell a hal6folytonossagot.

Az alkalmazott Bszigetelési rendszerhez kapcsol6do térvényi szababy

- Valamennyi bevonatréteggel ellatott, tobbrétdwpmlokzati rendszer (ETICS-THR)
tervezésében, migitésében, megvalositasaban iranyado az ETAG 004.

- Tovabbi szabalyozdasok THR megvaldsitasard, és paratechnikai méretezésére,
forgalomba hozatalara:

EPS alapu, MSZ EN 13.499:2003.
MW alapu, MSZ EN 13.500:2003.

- 1997. évi LXXVIIL. (un. ,Epitési”) torvény.

- 253/1997. (XI11.20.) Korm. Rendelet (OTEK, t6bbsniddositott).

- 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet (&fifiari kivitelezés).

- 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet az Orszago&zVédelmi Szabalyzat kiadasarol.

- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épuletek energefddiemzoinek meghatarozasarol.

- MSZ 04-140-2/1991 Btechnikai szamitas

- 176/2008 (V1.30.) Korm. Rendelet az éplletek engtgejellemzsinek tanusitasarol.

- 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyilttes rendelet az i&si termékek rszaki
kovetelményeinek, megfetidség igazolasanak, valamint forgalomba hozataldnak
részletes szabalyairdl.

- 11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-NKM  egyiittes  rendt  egyes
épuletszerkezetek és azok létrehozasanal felha@szaakerltl termékek kotelek
alkalmasségi idejét.

- MSZ 04.800 és 04.803 szabvanysorozat (Egis szeréipari szerkezetek.)

Projektaranyos akadalymentesités (Polgarmestest&liv

Az akadalymentesség projektaranyos teljestlésepempentiv, megéké gondolkodasmaodot
jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesiélk az egyetemes tervezés elvei.

A projekt keretében biztositjuk az épllet bejarakdgs egy mellékhelyiseégének az elérési
atvonal biztositasaval tortén valamennyi fogyatékossagi  csoportra  kitesjed
akadalymentesitéseét.

A tervezés és megvaldsitds soran kotelez épitészeti-tiszaki tervdokumentacio
akadalymentesités szempontjabol relevans részeneksadgos telepilésrendezési és épitési
kovetelményekil szol6 253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet (OTEKpieasainak betartasa.
Figyelembe vettik a ,Segédlet a kozszolgaltatasgierd esélyi hozzaférésének
megteremtéséhez” cimdokumentumot. (Az akadalymentességi tervfejezetnegfeleben.)



A kovetelmények igazolasa:

A betervezett épitési termék:

Az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatarozott kiméteyek, illetve a 312/2012. (XI1.8.)
korm. rendelet 8. szamu melléklet 1. 1.1.5 jogshdisn ebirtak szerint az épitménybe
betervezett O6sszes épitési termékre vonatkozo sitefjény-jellemé meghatarozasa a
257/2013. (VII.16.) korm. rendelet 4. § (3) bekeshek (,Ha a tervéz egy bizonyos,
egyértelnien beazonosithatd épitési terméket jelél meg aartelmniszaki teljesitmény
meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetbdermék riiszaki ebirasaban foglalt
0sszes teljesitménykategoria lényegesnek tekitte¥sd elvart miszaki teljesitmény ezek
szintje, osztaly vagy leirasa.”) megféeh tortént, a tervdokumentacioban.i@daki leiras és
a tervlapok tartalmazzak.)

Allékonyséag, mechanikai szilardsag:

Az épllet letesitése soran az érvenyédradoknak megfelél és mirdsitett epibanyagok
kerlilnek beépitésre. A beépiténdinyagok tanusitvanyokkal igazolt tulajdonsagokkal
rendelkeznek. Az elvégzethidépitési munkalatok kielégitik a 253/1997. (XIl.R2&orm.
rendelet (OTEK) 51. §-aban meghatarozottakat.

Tizbiztonség:
Az elvegzend épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagsk tevekenységek
kielégitik az OTEK 52. §-aban meghatérozottakat.

Higiénia, egészség-, kdrnyezetvédelem:

Az elvégzend épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagépuletszerkezeti
kialakitasok, tervezett tevékenységek, illetve akawégzés feltételei kielégitik az OTEK 53.
§-4ban meghatarozottakat.

Hasznalati biztonsag:

Az épllet részeinek és helyiségeinek kialakitastelteasznalt anyagok kivalasztasa soran
torekedtiink a zavartalan és biztonsagos rendattgdasznalat biztositasara. Az elvégzett
épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagpoh tervezett tevekenységek kielégitik az
OTEK 54. §-aban meghatarozottakat.

Zaj-, és rezgésvédelem:

A terlleten az épulet korsfmitése utan sem keletkezik sem az épuletre, seinngdeetre,
sem az érintett emberekre hatd karos mérisl és rezgés, tekintettel a tervezett funkcidkra.
Tekintettel az épullet helyzetére, a funkcidjardamant a tobbi lakott épileit vald tdvolsdga
miatt nem jelent zavar6 hatast. A medldevékenységek jelleniibol addddan kielégitik az
OTEK 55. §-aban meghatarozottakat.

Energia és évédelem:

energiatakarékossagiogasoknak megfelél mértéki hoszigetelések kertlnek alkalmazéasra.
A beépitend gépészeti- és elektromos berendezések, épitéagakya jelenleg érvényes
eldirasoknak megfel8l paramétereket biztositjak és kielégitk az OTEK. SBaban
meghatérozottakat. A kialakitando épilet allandbenmtartozkodasra alkalmas.

Epitmények egyes hatasok elleni vedelme:
Az épitési munkak soran az OTEK 57. §-aban megbedétak betartandok.



A betervezett épitési termékek teljesitmeény-jellend:

- a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés, @enatkozdé nemzeti szabvanytdl
eltél6 megoldas nem tortént, azok megfelelnek, az Ettal daneghatarozott
kovetelményeknek,

- a hoszigetelésként alkalmazott termékek gyartéi dwitessel rendelkeznek,
méretezésilk energetikai szamitassal alatamasztott.

Megjegyzes:

A felujitéas, korszenisités soran elvégzett atalakitdsok nem épitési edgéy koteles
tevékenységek!

Az épitési engedélyezeési tervdokumentacioban alkadtt miszaki megoldasoktdl eltérni,
csak a tervewvel tortént egyeztetés utan, annak beleegyezékshed!

A Kkivitelezési munkadk soran a vonatkozé balesets, @€gészségvedelmi,iz, és
munkavédelmi élirdsokat szigortan be kell tartani.

A kivitelezési munkakat csak feted miszaki vezet irdnyitasaval lehet végezni.

A tervekben és a nfiszaki leirAsban szere@ kulonb6zé markanevii anyagok
helyettesithebk, vellk megegyeé paraméteri é€s minisédi mas termeékkel. Pontos
megnevezésik a szerkezeti megoldasok és aikitt minéségi osztalyok meghatarozasa
miatt volt szukséges.

Minden méretet a helyszinen elleérizni kell!

EPULETGEPESZETI M USZAKI LEIRAS

1. Adam Jed Alapfoki Mivészeti Iskola és tornacsarnok Bordany, Bem urskz §25/3
eés DoOzsa Gy. tér 1. Hrsz.: 525/4. szam alatti mt&zy kazanhazidkdzpont fitési
atalakitasa

Elézmények:

Bordany Kozség Polgarmesteri Hivatala a ,megléskolaéplleti” szarny téteéri
kazanhelyiségében léwkazanokat kivanja Uj kondenzacios turbé kazantdeseréltetni. A
kazanhelyiségben talalhaték mind a tornacsarnolt@os fitéséél, mind pedig a ,megléy
iskolaépilet” radiatoroditéséesl gondoskodd kémeényes allé kazanok.

Jelenleg sem a tornacsarnokiéki hal6zat, sem pedig az iskolétéfsi hal6zat nem
rendelkezik idjaras kovei szabalyozassal. Aitési rendszerek ugy vannak kialakitva, hogy
(szUkség esetén) mindkét rendszer kazénja ra tsgjgiteni az iskolai vagy a tornacsarnoki
futésre.

Az Uj kondenzéaciés kazanokkal meg kell oldani dgfaras kovet szabalyozasokat,
illetve meg kell tartani azt az adottsagot, hogiikseg esetén) mindkét rendszer kazanja ra
tudjon segiteni az iskolai vagy a tornacsarnatégre.

A tornacsarnoki és az iskolaiitési rendszerek oszté-@jy6i megmaradnak, de a
rakotési pontjaikon (tervezési hatarok) az elzarderavényeket le kell cserélni
pillangdszelepekre (NA 65; NA 80). A kazanoktdl agzté-gyijtokig tartd cérendszer,
szerelvények, és készilékek a tervezés terjedelme.



Kdzponti fités:

A kazanok kivalasztasanal az egyik legfontosaldmgmont az energiatakarékossag
volt.
A radiatoros iitési rendszerek valtozatlanul megmaradmdiadkét fiitési rendszer esetében
(a 116 kW-os kazanok helyett) egy-egy 105 kW-os SSEIANN VITODENS 200-W
WB2C turbd kondenzacios kazan fogja biztositarielltast.
A kazanok egy-egy hidraulikus valtora csatlakozrakidraulikus valtok szekunder oldalat
koveben az osztdk étt szivattyd egységet (MAGNA 1 40-60F ill. MAGNA 40-80F), a
gyijtok elétt pedig iszaplevalasztot (SPIROTRAP AE 200 2”) kdhelyezni.
A kazanokban l&v VITOTRRONIC 200 HO1B szabalyoz6 egység egy &idmérséklet
erzekeb segitségével (kevészelep alkalmazasa nélkll) biztositja azjadas koved
szabalyozast.
A hidraulikus valtok szekunder oldalanal a terv rsge modon kell az atkotéseket
megvaldsitani a kéfifési rendszer kozott. igy az Gj rendszereknél isosithaté lesz, hogy
(szukség esetén) mindkét rendszer kazanja ra tdigiteni az iskolai vagy a tornacsarnoki
futésre. Az atkdtéseknél légdmbcsapok normal izem esetén zarva vannak.
A kazanoknal, és a hidraulikus valtok szekunderszageéinél az ebirt védelemél
gondoskodni kell zart tagulasi tartalyok (REFLEX 81@ kazanoknal, megmarad6100 literes
a valtoknal) és biztonsagi lefuvatd szelepek alkalasaval.
Az oszto-gyijtéknél nyomasmeiket és Bmésket kell felszerelni, hogy ezen viszonyokat,
valtozasokat kovetni tudjuk. A rendszer magas jpamd automatikus légteleriket
(SPIROTOP AB 050 v¥") és légedényeket kell felszereA légedényeknél |égtelefit
vezetékeket is alkalmazunk, melyeket el kell vezatfalikithoz (a vezetékek végén elzarok
vannak).
A flitési vezeték anyaga kdlsfalon és menyezet alatt vezetett adglc§UBOLIT-DG
hészigeteléssel egészen az osztofgkig. A hészigetelések vastagsaga a koltségvetésben
meg van hatarozva.
A kazanok kondenzviz elvezetése csak kondenz-sesitedidzbeiktatdsaval lehetséges. A
kondenzviz és a biztonsagi lefuvatas elvezetésétdoon keresztul kell megvaldsitani, és
bekotni a szennyviz éjivezetékbe.

A fitési halozat feltdltése csak lagy vizzel torténbeért a rendszer feltbltésekor egy
mobil vizlagyitét kell alkalmazni. A rendszerek tédlése nyitott szerelvények mellett, a
gyujtokon elhelyezett kazantdltiriton keresztil térténik lassu vizfolyas mellett mindiggl
mig a légtelenfikon meg nem jelenik a viz. Ezt ké%eh a rendszert zért szerelvények
mellett tovabb toltjuk mindaddig, mig a hal6zat masa el nem éri a kivant értéket (1,3 bar).
Ezutan a szivattyuk elinditdsaval koronként - hih k@®bbszor is |égtelenitlink. A szivattylk
leallitasakor potoljuk a levégtavozasa miatt a vizet. A légtelenitést kdeat durva
beszabalyozast végzink, melyet adkds mikodés kdzben finomitani kell.

A gépészeti rendszerek Kkivitelezéséttela beszerzersd anyagokat, eszkozoket
egyeztetni kell a beszallitd cégek szakemberesadkmeérndkeivel a pontos mennyiségi és
mindsegi kivalasztas érdekében.

A tervidl eltérni csak a tervézhozzajarulasaval lehet. A kivitelezéstelhelyszini bejarast
kell tartani, a berendezések rendelés#t edgyeztetni és tisztazni kell a beszallitoval, a
megrendéivel (ha sziikséges, a terdgel) azok tipusat, méretét, darabszamat.



Belss gazhaldzat atalakitasa:
Altalanos rész

Gazszerelés csak abban az esetben dkbed meg, ha a turbdés gazkészilékek
.kémeényeibl” szabalyos kémeényvizsgalati tanusitvany késztikly biztositja a ,kémények”
megfeleb terhelheségét, tomorségét, huzatat.

A kivitelezést a terv szerinti nyomvonalon keNé&pezni. A gazvezeték anyaga MSZ
EN 10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti varrat néleidkic$ épulleten kivil sargéara, épileten
belul fehérre festve. Csak a készilék elzaré szemge (AHA-MOFEM gombcsap) utan
lehet menetes kotést alkalmazni, ill. a nyomascsokkes a gazmérdra menetesen oldhat6
kotédi. A menetes kotést pentanallo tomitéssel, (plnefipalag) kell ellatni. A gazhalézatot
az MSZ 11413 szerint kell hatdosagi nyomasprébéazni.

Szilardsagi éplletszerkezeteket (tartok, pilleé&tkidalok) megvésni szigoruan tilos!

A gézvezetéket mennyez#@tmin. 20 cm-re lehet szerelni. A turbécgezetését a terv
szerinti modon kell megvaldsitani.

Szerelési munkaknal vésizemiiveg és vélesztyi hasznalata kdteléz A hegesztés helyén
6 kg-os poroltd késziiléket kell tartani. Eghéérgyakat a hegesztés kdrnyezétédd kell
tavolitani. Ha ez nem lehetséges, akkor azbesat kaghl hasznalni.

A gazhaldzat pontos leirasa

A szerelési munka Kivitelezésénél a balesetelisrittizvédelmi ebirasokat,
rendelkezéseket és a szabvanyokat szigortan beaiktalhi.
A szamitas alapjaul felhasznalt gazadatok:

-fiitoérték 34 MJfn
-sliriiség 0,77 kglm
-gdznyomas 2,5 kPa

Bordany Kozség Polgarmesteri Hivatala most a ,méglé&kolaéplleti” szarny tétéri
kazanhelyiségében léwkazanokat kivanja Uj kondenzacios turbd kazantdeseréltetni. A
kazanhelyiségben talalhatok (kiloén gazhalozattadetkezve) mind a tornacsarnakdsédl,
mind pedig a ,megléviskolaépilet” fitesébl gondoskodo kéményes allé kazanok.

A ,kazancserés” beruhazas csak a kazanhelyiségenlble gazrendszert érinti. Az iskola
komplexum kazanhelyiségen kiviuli gazellatasa, gazeték-rendszere, a gazfogado-
gazmérw szekrényeken bellli szerelés nem valtozik.

A helyszinrajz szerint a megk&wazfogaddéban egy KHS/100 A4 szabalyzé és az iskola
gazkészulékeit mérG-16 méé taladlhatd. A szabalyz6 utdn leagazva - atmenvedaikm
gazméé szekrénybe — taladlhaté a szolgalati lakas gazkéleziii mét G-4 gazmes, és az
iskola tornatermének gazellatasat én€r10 gazmé.

A szolgalati lakds megmaradd gazkészilékei (G-4)mnér

1 db C-18 H FEG kazan: 18,0 kW; 2,1@7(bn

1 db VESTA 4iizhely: 9,05 kW; 1,0 i
Osszesen: 3,161

Az iskola jelenleqi gazkészilékei a reteszelégeklémbe vételével (G-16 rbdgr
1db (2 db)¥TERM 116 ESE kazéan: 116,0 kW; 13,3/én
1 db (2 db) ZC-18 FEG kazan: 17,5 kW; 23ém
2 db Quadriga Microsystem RFFI kazan:  2*21,0 k2,2 m*/6
Osszesen: 20,116




A tornacsarnok ielenqui gazkésziléke ( G-105meér
1 db TERMOTEKA 100E kazan: 116,0 kKW; 13,8/(1'!1
Osszesen:  13,5%0

Az iskola gazkészilékei az atalakitast kine{G-16 méf):
1 db VITODENS 200-W WB2C turb6 kondenzécios kazéelfesitmény: 30,0 - 105,0 kW;
héterhelés: 28,1 — 98,5 kWI0,42 n¥/6; IPX 4D; ,Ces” tipust; CE —0085 BR0432
1 db (2 db) ZC-18 FEG kazan: 17,5 kW; 2.8ém
2 db Quadriga Microsystem RFFI kazan:  2*21,0 kW2,2 m*/6
Osszesen: 17,2216

A tornacsarnok gazkésziléke az atalakitast kéwet G-10 méf):

1 db VITODENS 200-W WB2C turb6 kondenzéaciés kazéelfesitmény: 30,0 - 105,0 kW,
héterhelés: 28,1 — 98,5 kWI0,42 n1/6; IPX 4D; ,Ces” tipust; CE —0085 BR0432
Osszesen: 10,42 o

A fentiekbél lathatd, hogy az atalakitasokat koveien a megléé KHS/100 A4
nyomascsokkend terhelése csokken (30,8 Ho), csakigy mint a G-16 és G-10 mék
esetében. Az intézmény a korabbi 52,06% kontingensét meg kivanja tartani.

A falikazanok turboas szettjeit (melyek a készilékekkel egyitt tanusdigtés kielégitik az
EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszté Zrt. T-04 utasitasaitVESSMANN ebirasai szerint kell
gyari idomokkal szerelni. A VIESSMANN kazanok taftés azonosit6jaCE-0085 BR0432

A turbdcsérendszer Osszeszerelését csak arcképes igazolvannyandelkezo
gazszereb mester végezheti. A kazant és a turbdszettet egyiktell betizemelni, melyet
csak arra hivatott szakcég végezhet el. Az atadashmellékelni kell a kéményvizsgalati
tanusitvanyt. A belizemelésl késziilt jegydkonyvet az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszto
Zrt. részére meg kell kildeni.

Mivel az 0j rendszerek egyértelntien kiszakaszolhatok, ezért a gazméket nem kell
leszereltetni. A nyomasprobazandd szakasz a tervezési hataroktdl mért fogyasztoi
vezetékrendszer szakaszai, a gazkészilékekkel bedag.

Fogyaszt6i vezetékek felhagyasa, megsziintetése

Altalanos efirasok

A csatlakoz0 és a fogyasztoi vezeteket atalakita@men kivil helyezni és elbontani csak a
foldgazelosztd hozzdjarulasadval szabad. Gaz akwb IcHvezetékek és tartozékaik
gazmentesitését, a gazihdrarmilyen okbadl tortéh leszerelését csak a foldgazeloszto vagy
megbizottja végezheti. A munka megkezdésit @rtesiteni kell azokat a felhasznaldkat,
fogyasztokat, akiknek a gazellatasat ez avetet érinti, vagy korlatozza. A imwelet
elvégzésénekéfszabalyait az MSZ EN 12327:2013 [Gazellatéd renadze Nyomasproba,
Uzembe helyezés és tzemen kivil helyezégszlki kbvetelmények.] szabvany, vagy azzal
egyenértélk miszaki megoldas hatarozza meg.

Uzemen kiviill helyezégisaaki biztonsagi kérilményei

Minden GUzemen Kkivil helyezni szandékozott vezetdazzt le kell valasztani a gaz
utanpotlast biztosité 6szakaszrol. Az Gzemen kivil helyezést a technaldgésitas alapjan
készult ntiveletterv szerint végezi a féldgazeloszto (10.5vszlléklet 3. szamu feladat)
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A levalasztas torténhet karimaba, elzard szerelv@énlgollanderes kotésben elhelyezett lezaro
tarcsaval, illetve csatlakozo- vagy (esetlinkben)gy&sztoi vezeték levagasaval
lehegesztésével.

Uzemen kiviil helyezés menete

A mér elstti elzaré szerelvény zarasa, mideszereltetése DEGAZ altal a méretlen kotés
dugo6zasaval, plombazéasaval. (Esetiinkben a megmdkselparok” zarasa.)

A vezeték rendszer nyomasmentesitése ackig¥sénél (esetinkben a megmaradod
o1 6elzaroknal”), majd M-el torté atoblités kovetkezik oly modon, hogy a kifuvatgézt
tomlon keresztll kivezetjik a szabadba.

Az elbontand6 vezeték szakaszanak levagass gdivagoéval, hegesztéssel, vagy a peremes
kétés oldasaval.

Levagas esetén annak helyének gazoldali lehegesztfsdyamatos szdikztetés és
légtérellerdrzés mellett.

A hegesztés killését koveten a vezetékrendszer nyomas ald helyezéselNmajd a
lehegesztett kotés habzdszeres tomdorsedetiése.

Gazszerelést csak arcképes igazolvannyal rendelkezZs kamarai nyilvantartdsban
szerepb gazszerad mester végezhet.

Gazveszélyes munkat legalabb Dmek kell végezni, egyikjuket meg kell bizni a munka
irdnyitasaval. A munkaterileten végzend hegesztési munkalatok ékt ki kell tolteni az
.Engedeély gaz alatti munkavégzéshez” nyomtatvanytt{izgyujtasi engedély), és be kell
nyujtani engedélyezés végett a megrendelek.

Szerelési munkaknal vészemiveg és vélesztyi hasznalata kdteléz A hegesztés helyén

6 kg-os poroltd késziiléket kell tartani. Eghédrgyakat a hegesztés kornyezétédd kell
tavolitani. Ha ez nem lehetséges, akkor azbesnt legll hasznalni. izolto készlléket a
kijarat, ill. a veszélyeztetett hely kozelében kelhelyezni, és csak a rendeltetésének
megfeleben szabad hasznalni.

A gazpalackok tarolasa, szdllithsa #mréndészeti éirasoknak megfeléen torténhet
(35/1996. /XII.29./ sz. BM. rendelet 14-18.8). feveszélyes tevekenység végzeése kdzben be
kell tartani a 35/1996. (XI1.29.) sz. BM. rendeldt-12.8-at.

Tomorseéget nyilt langgal vizsgalni szigordan tésseletveszélyes!

2. Hivatali épulet kazancsere:

A hivatal épilete jelenleg rendelkezik is gazelatd, niikods kozponti fitéssel. Az éplilet
futése marad a gazkazanrol todéradiatoros kozpontiités. Jelen felljitas keretében az
elavult gazkazan — korszerikondenzaciés fali kazan beépitésével - és a htenzézo
égéstermék elvezekeril cserélésre.

Az Uj gazkészulék Uzembe helyezése miatt gazteszitend és a gazmét is szikséges az
érvényben & szabalyozas miatt a telekhatarra helyezni.

A hivatali épilet egyéb gépészeti berendezédeltiitas nem érinti.

Betartandd jogszabéalyok

2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

19/2008 (1.30) Korm. Sz. rendelet a foldgazellaihssz6l6 2008. évi XL. tbérvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol

1993. évi X. torvényben "a termékfdistegébl”
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1993. évi XCIII. térvény a munkavédeleshr

1995. évi LIll. Térvény a kdrnyezet védelmének laltas szabalyairdl

4/2002. (ll. 20.) SZCSM — EUM egyiittes rendeletéaitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkaladkdvetelmenyelkil

9/2008. (II. 22.) OTM rendelet (OrszagoszVédelmi Szabalyzat)

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet Egyes gazfogyaszk&szilékek kialakitasarol és
megfelebségének tanusitasarol

13/2004. (I1.13) GKM rendelet Ipari és nigmzdasagi gazfogyasztdo keészllékek
megfelebségének tandsitasi, illetve jovahagyasi rendjeoégafomba hozatalara vonatkozo
szabalyokrol

3/2003. (I. 25.)) BM — GKM — KvVM egyuttes rendelaz épitési termékek imzaki
kovetelményeinek megfelidég igazolasanak valamint forgalomba hozatalanak és
felhasznalasanak részletes szabalyairdl

53/2005.(XI. 10.) BM rendelt aizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi afjaks
munkakorokél

IKIM Z-1269-1/68 sz. hatarozata a réviditett (eggmigitett) nyomasprobardl

27/1996. (X.30.) BM rendelet a kdtetekéménysefd-ipari kdzszolgéltatasrol

21/2001 (ll. 14.) Korm. sz. rendelet a lebagdelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

Szabvanyok

MSZ EN 88-1:2008 - Nyomasszabalyozé gazfogyasz&szidékekhez 200 mbar benden
nyomasig

MSZ 2394-1:2001 Gazellatas szerelvéenyei. Gyorszar

MSZ EN 12279:2002 Gazellatdé rendszerek. Gaznyomdisabyozok a csatlakozo
vezetékben. Mszaki kbvetelmények.

MSZ EN 1254-1:1999 Réz és rézotvozetekovegeték armatira. 1. rész: Szerelvények
rézc$hoz kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemeény ésathatd véggel

MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézotvozeteksvegeték armatdra. 2. rész: Osszenyomhatd
vegi szerelvények rézcsovekkel valé felhasznalasra

MSZ EN 751-1,2,3:1999 Az 1., 2., és 3. csalddbalsgazokkal és forrd vizzel érintkéz
menetes fémkotések toddanyagai

MSZ EN 60079-10:2003 Villamos gyartmanyok robbamp@se gazkozegekben. A
robbanasveszélyes térségek besorolasa

MSZ EN 1775:2008 Gazellatas - Fogyasztdi gazverktéld egnagyobb Gzemi nyomés5
bar. Miszaki ebirasok

MSZ EN 1776:2002 Gazellaté rendszerek. Foldgagrabomasok. Miszaki kdvetelmények
MSZ EN 12186:2002 Gazellato rendszerek. Gaznyornaisadyozo allomasok gazellatashoz
€s gazelosztashoz.igzaki kdvetelmények

MSZ EN 161:2008 Gazég és gazkészuléekek automatikus zaroszelepei

MSZ EN 3-7:2004+A1:2008 Hordozhatiizbltd készilékek

MSZ EN 13384-1:2004 Egéstermék elvézaterendezések. d4, és aramlastechnikai
méretezés Egéstermék elvézberendezések egy tiidberendezéshez

MSZ EN 13384-2:2003 Egéstermék elvézaterendezések. d4, és aramlastechnikai
méretezés Egéstermék elvéziberendezések tobb tudbkrendezéshez

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezberendezések. Altalanos kdévetelmények

MSZ EN 12391-1:2008 Egéstermék elvézdberendezések. Fém égéstermék-eldezet
berendezések kivitelezési szabalyai. 1. rész: Egask-elvezét berendezés nyitott égéster
tizebberendezésekhez.
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MSZ EN ISO 15614-1:2004 Fémek hegesztési utasiéfsaegesztés technoldgiajanak
minésitése. A hegesztés technoldgia vizsgalata.

MSZ EN 287-1:2007 Hegesik minésitése dmleséthegesztésre. 1. rész. Acélok

MSZ EN 12732:2002 Gazellaté rendszerek. Acélcsheglesztése. bzaki kbvetelmények
MSZ EN 12007-1:2002 Gazellatdé rendszerek. Legféljeb6 [bar] lGzemi nyomasu
csivezetékek 1.rész: Altalanosiszaki ebirasok

MSZ EN 12007-2:2002Géazellaté rendszerek. Legfeljeb® [bar] Uzemi nyomasu
cshvezetékek 2.rész: A polietilénre vonatkozo kuloekegiliszaki ebirasok (MOP 10 bar-ig
bezardlag)

MSZ EN 12007-3:2002 Gazellatdé rendszerek. Legféljeb6 [bar] Gzemi nyomasu
csvezetékek 3. rész: Acélra vonatkozo kiulénlegészaki ebirasok

MSZ EN 1057:2006 Varrat nélkili, kdrszelvéingézcsovek viz és gaz részere, egészsegugyi
és fitési alkalmazasra

MSz 11413-4:1977 Gaztémorség és vizsgalata Kisngamasatlakozévezetékek és
fogyasztoi berendezések

MSZ EN 1044:1999 Keményforrasztas. Keményforraszok

MSZ EN1045:1999 Keményforrasztas. Folyositd szeteknényforrasztashoz. Osztalyba
sorolas és fiszaki szallitasi feltételek.

A tervidl eltérni csak a tervézengedélyével lehet.

Napelemes rendszerek telepitése

1.1. EBzmények

Az éplilet villamos energia koltségének csokkemecaédMegrendél igényeinek megfeléen
napelemes kisémivek létesitése valik célsime, mely jelenisen fogja csokkenteni a
felmerlb rendszeres koltségeket. A telepit@mnendszerek inverterteljesitménye:

- Adam Jedi Altalanos és Alapfoku Kivészeti Iskola és tornacsarnok: 20 kW

- Bordanyi Polgarmesteri Hivatal: 10 kw
- Integralt Szocialis €s Egészséglgyi Kozpont: kWb
- Apraja-falva Ovoda és Bdléde: 10 kW

1.2. A miszaki leiras célja, tartalma

Kizéarolag a telepitésre ketiilnapelemes kisémii valamint a hozza tartozd kiegészit
miszaki feladatok, (érintésvédelmi, tulfesziltségelgd-, bel$ halézat kialakitas,
aramszolgaltatoi hal6zatra csatlakoza#ynaki tartalmanak meghatarozasa.

A miszaki leiras, illetve tervéz koltségbecslés kizarélag a napelemes rendszer
mukddésehez kozvetlenil, feltétel nélkil szikségegmgokat, illetve ezek beszerelésnek
koltségeit tartalmazza, az alabbiak szerint:

- fém tartoszerkezet - amely a napelemek elhelgzBitonsagos tartdsat szolgalja (ho, szél,
stb. terheléseket figyelembe vételével)

- napelem modulokat, (napelem telepitése) inveketr@nverter telepitése), ezek szabvanyos
villamos 6sszekoétésére szolgald csatlakozékat,tekaket, kabeleket, tovabba a szikséges
szakaszolO, kapcsold és vwédszkozokkel (pl.: kismegszakitd, olvadd betétfetdiltség
levezed, kabel jelobk, szigetelések, stb.) kompletten (DC oldali szl

- a fém szerkezetek szabvany szerinti kotelegyen potencidlra hozasara szolgalé (EPH
haldzat kialakitasa)

- a villamos halézati kodéshez szilkséges szabvanyos, hitele§ berendezést, illetve a
meglév halozattal tortéh szabvanyos csatlakozas kialakitasat (Halozat ioktalakitas,
Méretlen oldali atalakitas)
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- llletve mindezen villamos eszkdzoket, munkalatak&ialakitas utan figgetlen nésitonek
feldl kell vizsgélni, és tanusitania ennek megteléhét. Ezen vizsgalat nélkul a villamos
berendezés nem ilizemeltethgErintésvédelmi, szabvanyossagizwédelmi, villamvédelmi,
stb. felllvizsgéalatok)

A nevezett eszkdzok, anyagok, munkak, éliet vizsgalatok, és ezek dokumentacidi a
napelemes rendszer biztonsagos é&iradoknak megfelél (zemelése szempontjabadl
sziikségesek. Az tervizkoltségbecslés mas, a napelemes rendszer neveileidéséhez
kozvetlenldl nem sziikséges koltséget nem tartalmaz.

1.3. A miszaki leirds hatéra

A miiszaki leiras a megléimodositandodelosztd leagazasaitdl a napelemekig terjed.

1.4. AKkivitelezési feladat ismertetése

Napelemes villamos energia termelésre legalkalntasabD-i lejtés, 30-40°-0s dlési
szogben allitott modulok. Az étt kismértékben eltér fellleteket allvanyzattal lehet
korrigalni, ilyenek a kbzel vizszintes dstkok.

A kivalasztott napelem névleges teljesitménye 26p Wanadian Solar polikristalyos
napelem, vagy azzalirezakilag egyenértél. A panelek rogzitésére a forgalmazo6 ajanlasa
alapjan a napelemes rendszerekhez kifejlesztetftésgtechnikat kell alkalmazni.

A letelepitett napelemeket dsszekoétjik az éplletelddhelyezett inverterekkel. A napelemek
altal megtermelt energiat épiletenként 1-1 db F®r8ymo inverterek atalakitjak at, majd
tovabbitjdk a halozat felé. A készilékek halozatlson tzemmaddban kell dolgozzon ré4 a
meglé villamos rendszerre. A villamos 6sszekodtéshez @wyfallo 1kV-os villamos
szigetelési szifit kabeleket hasznalunk fel. Az egyenaramu oldalomapelemeket és az
invertert a gyartok altal ajanlott csatlakozokkall kdsszekdtni. A napelemek és az inverter
kozott a kdbeleket a napelemek tartoszerkezet@amial kabelcsatornan vezetjik el.

Az invertertl kdbelcsatornan vezetjik a kabeleketadsztoig. Itt elhelyezésre kerlilnek az
AC kismegszakitdék valamint a napelemes rendszdrhpezsol6dé B+C tipusu tulfesziltség-
levezeb a hozza szikséges védelemmel és kiegdszit

1.5. Villamosenergia ellatas

A kiserdmi villamos kiszolgalo berendezései szamara azdetosztéban kell kialakitani a
szlkséges tapleagazasokat.

A napelemek sziget izemben nertik@dhetnek.

1.6. Tulfeszlltség-védelem

A tulfesziltség védelem az épuléefosztojaban keril elhelyezésre.

1.7. Kabelfektetés

A kabelek méretezésénél, kivalasztasanal az MSB72000 szabvany @&@krasait €s a gyartoi
adatokat vettik figyelembe. A kabelek részben féabekcsatornaban, részben pedig
vedscsoben kertlnek elhelyezésre.

Epiileten beliill a kabeleket adsterkezet alatti térben falon kiviil fém kabelcsaban kell
vezetni.

A kabelek fektetésénél, szerelésénél az MSZ 13P00;2valamint a gyartoi élrasokat kell
figyelembe venni.

Fém kébelcsatorna

Eplleten belil fém kéabelcsatornat v. §ésbvet terveztiink a titzerkezet alatt. A tipust és a
méreteket a terhelést és alatamasztasokat figyelede, valasztottuk meg.

1.8. Egyéb kovetelmények

Korréziovédelem

Valamennyi fémszerkezetet korrozid elleni védelemked ellatni. Kivételt képez ez aldl a
foldelok talajban elhelyezkédrészei, de védeni kell a hegesztési varratokdio@syekeét.
Miveleti sorrend: rozsdatlanitas, zsirtalanitas Zeétslapozas, kétszeri i@uazolas.
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Feliratozéas

Az elosztokba beépitett minden készuléket el kahiltechnologiai jellel, valamint fel kell
tintetni a ledgazasok hétkéznapi (tervben sz&raptveét is. A belosztd szekrényre és a
meérbora szekrényre a kovetkeeliratokat el kell helyezni: ,Vigyazz, tébbiranyaetaplalas!

1.9. Vizsgélatok

A kivitelezési munka mitségét — az Uzembe helyezésittel- az alabbi vizsgalatok
elvégzésével és a vizsgalatok eredményeinek {ggywvben tortéé dokumentalasaval kell
igazolni:

1.9.1 EI$ felllvizsgalat:

Az épibipari kivitelezési tevékenységjrkiadott 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjan
végzend felllvizsgalat sordn meg kell vizsgalni a munkaléchre vonatkozé 1993. évi
XCIIl. torvény, az egyes villamossagi termékek tingagi kovetelménydir és az azoknak
valé megfelabsség értékelésérkiadott 79/1997. (XI1.31.) IKIM rendelet, valantia 9/2008.
(11.22.) OTM rendelettel kiadott Orszago$iZVédelmi Szabdlyzat, tovabba az MSZ 1600-11,
az MSZ 10900, az MSZ 2364 és MSZ HD 60364 |étasstzabvanysorozatok, a GOMBSZ
Koolaj- és Foldgazbanyaszat c. Il. fejezetének kiahszol6 4/1980. (Ip. K. 1981/4.) OBF
utasitas és a d6laj- és Foldgazbanyaszati Biztonsagi Szabalyzddadott 2/2010. (1.14.)
KHEM rendelet dirasainak teljesulését. A vizsgalatoknak az MSZ KBEOB64-6:2007
szabvany szerinti eldelllvizsgalatra is ki kell terjednie.

. mitkodési prébak

. a hurokellenallas mérését az MSZ 4851-3:1989rdzez!l végezni.

. a védvezed folytonossaganak ellérzését az MSZ HD 60364-6:2007 és az MSZ
4851-1:1988 szabvanyok szerint,

. a szigetelési ellenallas mérése az MSZ 13207:28pdbvany élirasai szerint
torténjen. A vizsgald fesziltség értékét 1000 Wkedl megvéalasztani. A mért szigetelési
ellenallas legalabb 60 M/km legyen.

. Az érintésvédelem ellénzését legaldbb 3 évente meg kell ismételni.

1.9.2 Villamvédelmi felulvizsgalat:

. A 9/2008. (11.22.) OTM rendeletben kiadott Orsaddizvédelmi Szabalyzat szerint.
1.10. Villamos adatok

Uzemi fesziiltség:  3x 400/231V AC, 50 Hz

Erintésvédelem: TN

Napelemes rendszer Uzemi fesziltsége: 600V DC

1.11. Vonatkozo6 szabvanyok, rendeletek

A kivitelezés soran az alabbi szabvanyok és retelekbirasait kell betartani:

MSZ 453:1987 Biztonsagi tablakésaramu villamos berendezések szamara.

MSZ 1585:2009 Villamos berendezések tizemeltetése

MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszultdégvillamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.
Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-443:2007 Epiiletek villamos berendezé 4-44. rész: Biztonsag.
Feszlltségzavarok és elektromagneses zavarok eibeldlem. 443. fejezet: Légkdri vagy
kapcsolasi tulfesziltségek elleni védelem

MSZ HD 60364-5-51:2007 Epiiletek villamos berendeék létesitése. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelésaldAlis elirasok

MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszultdégillamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Rhleeindezések, védezetk és véd
egyenpotencialra hozé veikt

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziltségillamos berendezések. 6. rész: Edlergs
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MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfeszlltdég villamos berendezések. Kilénleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkoz6 kovetelnkénigpitési és bontasi teriiletek
berendezései

MSZ 2364-100:2004 Epiiletek villamos berendezéseilég&sitése. 1. rész: Alkalmazasi
terllet, targy és alapelvek

MSZ 2364-300:1995 Legfeliebb 1000 V névleges fdsédgh erdsaramu villamos
berendezések létesitése. Altalanos jellgmedemzése

MSZ 2364-430:2004 Epiletek villamos  berendezéseinelkétesitése. 4, rész:
Biztonsagtechnika. 43. kotet: Tularamvédelem

MSZ 2364-482:1998 Epiilletek  villamos  berendezéseinelétesitése. 4, rész:
Biztonsagtechnika. 48. kotet: Védelmi moddok kivatasa a kil hatasok
figyelembevételével. 4826fejezet: Tizvédelem fokozott kockazat vagy veszély esetén
MSZ 4851-1:1988  Erintésvédelmi vizsgélati modszeréMtalanos szabalyok és a
vedsvezebd allapotanak vizsgalata

MSZ 4851-2:1990  Erintésvédelmi vizsgalati modszeretdldelési ellenallas és a fajlagos
talajellenallas mérése.

MSZ 4851-3:1989  Erintésvédelmi vizsgalati modszerakédsvezets érintésvédelmi
modok mérési modszerei

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelésnéllasanak mérése.

MSZ 10900:2009 Kisfeszilltség villamos berendezések dsizakos (izvédelmi)
ellensrzése

MSZ 13207:2000  0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terfechévleges feszultségerssaramu
kabelek és jelikabelek kivalasztasa, fektetése és terhédiggte.

MSZ EN 60439-1:2000 Kisfesziltsieg kapcsold- és vezétberendezések. 1.rész:
Tipizalt és részlegesen tipizalt berendezések

MSZ EN 60439-3:1995 Kisfesziltsiégkapcsolo- és vezétberendezések. 3. rész:
Szakképzetlen személyek altal hozzaférhasfeszultséd kapcsolo- és vezétberendezések
egyedi kdvetelményei. Elosztotablak

MSZ EN 60439-4:2005 Kisfesziltsiégkapcsolo- és vezétberendezések. 4. rész:
Felvonulasi helyszinek berendezéseinek egyedi ktiményei

MSZ EN 60439-5:2007 Kisfesziltsiggkapcsolo- és vezétberendezések. 5. rész:
Kozterlleteken, szabadtéri létesitésekhez tervdmatndezések egyedioghsai. Kabel-
elosztészekrények hal6zati energiaelosztas céljara

1992. évi XXII. toérvény a Munka Torvénykonywér

1993. évi XCIII. térvény a munkavédeleshr

1995. évi LIl térvény a koérnyezet védelmének lal@s szabalyairol

1996. évi XXXI. torvény  aiiz elleni védekezésl, a miszaki mentési és a tizoltosagrol
2000. évi XLIII. torveny a hulladékgazdalkodasrol

2000. évi LXXII. térvény  a munkavallaléknak a muhkdyi levedszennyeédés, a zaj és
rezgés altal okozott foglalkozasi veszélyek ellerdelméédl szolo, a Nemzetkdzi Munkaigyi
Konferencia 1977. évi 63. Ulésszakan elfogadott $28mu Egyezmény kihirdetéser
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a  hulladékkal dsapatos nyilvantartasi  és
adatszolgéltatasi kotelezettsegikr

16/2001. (VII. 18.) K6M rendelet  a hulladékok jegik&is!

98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. A veszélyes hulladlékal kapcsolatos tevékenysegek
vegzésenek feltétel@ir

45/2004 (VII. 26.) BM-KvVM rendelet Az épitési ésortasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl.

9/2008. (11.22.) OTM rendelet az Orszagdg¥édelmi Szabalyzat kiadasarol
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65/1999. (XIl. 22.) EiM rendelet a munkavallalok mkahelyen tortéh egyéni
vedbeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és egggedelmi kovetelményéir

8/2001. (lll. 30.) GM rendelet a Villamosm Miszaki-Biztonsagi Kovetelményei
Szabalyzat hatalyba léptetésiér

5/1993. (XII. 26.) MUM rendelet  a Munkavédeléiinszol6 toérvény végrehajtasarol
3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM rendelet a munkahelyaknkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjél

4/2002 (ll. 20.) SzCsM-EUM rend. Az épitési munkgbken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelménglek

2/1998 (I. 16.) MUM rendelet A munkahelyen alkalmadd  biztonsagi és
egészségvedelmi jelzésékr

191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet az épiari kivitelezési tevékenységr

79/1997. (XI1.31.) IKIM rendelet az  egyes villamégs termékek  biztonsagi
kovetelményeifl és az azoknak valé megfdiség értékelésér

1.12. Zaradék

A kivitelezéshez csak miiségi bizonyitvannyal és iihizonylattal rendelkéz anyagok és
készulékek hasznalhatok!

Szeged, 2017. 06. 20.

Lautner Péter épitész terdz-06-0368
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