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Epittets: Bordany Nagykozség Onkormanyzata (6795 Bordany, Benke Gedeon u. 44.)

épitési engedély eljarasa

Szakértdi nyilatkozat:

Alulirott Kiszely Attila épitész tlizvédelmi szakért6 (engedély szama: 1-150/2013.) nyilatkozom,
hogy a tfiz elleni védekezésrdl szolo 1996. évi XXXI. torvény 21. § -ban foglaltak szerint a
tiizvédelmi miiszaki leirdst a hatédlyos, vonatkozé rendeletben- az Orszagos Ttizvédelmi
Szabalyzatrél szolé 54/2014. (XII. 5) BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ) és a kiadott
Ttizvédelmi Miiszaki Iranyelv-ek (tovabbiakban: TvMI)- meghatarozott tlizvédelmi szabalyok
és tlizvédelmi kévetelmények betartasaval készitettem el.

A tiizvédelmi miiszaki leiras elkészitésénél, az épittet§ altal rendelkezésemre bocséatott adatokat

vettem figyelembe.

A tlizvédelmi miiszaki leiras 11 szamozott oldalt tartalmaz, kapcsolodik hozza 1-1 szintenkénti

alaprajz, metszet- és helyszinrajzok.

1. Alapadatok:

Az épittetd, a targyi ingatlanon meglévé polgarmesteri hivatal korszeriisitését tervezi az épitész
miiszaki leirasban részletezett modon. Az épiilet a korszerfisitést kovet&en is egy tlizszakaszt és
egy kockézati egységet képez.

A targyi épiilet épitési engedélyezési eljarasdban a teriiletileg illetékes katasztréfavédelmi
kirendeltség tiizvédelmi szakhatdsagként nem mikodik kozre a 312/2012. (X1.8.) Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdés, 6. melléklet alapjan, mivel a kozremiikodés feltétele:

NAK mértékadé kockazati osztalyba tartozo épiiletek a lako- vagy iidiiléépiilet kivételével,
amelynek az Osszes épitményszint nett6 alapteriilete nagyobb, mint 500 m? és tartalmaz olyan
kozosségi rendeltetésti helyiséget, amelynek nett6 alapteriilete nagyobb, mint 50 m2.

A targyi szallas épiilet NAK mértékadé kockazati osztilyba tartozoé épiilet és a nett6
alapteriilete kisebb, mint 500 m?.

Szintek szama: 1

Targyi épiilet tiizvédelmi szempontbdl foldszintes épiilet.
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Beépitett netté alapteriilet:
A tervezéssel érintett épiilet alapteriilete: 282,71 m?2 + 42,17 m2=324,88 m2.

Magassag:
Az épiilet el6tti rendezett terepszint a bejarat el6tt +0,00 m, a legfels6 hasznalati szint

magassaga +0,20 m.
Befogaddképesség:

Az épiiletben 14 f6 dolgozo és legfeljebb 14 £6 iigyfél, tsszesen 28 {6 egyiittes jelenlétével lehet

szamolni. Az épitmény nem témegtartézkodasu.

1.1. Kockdzati osztdlyba sorolds:

Az OTSZ 8. § el6irasa alapjan a tlizvédelmi kovetelményeket az anyagok ttizveszélyességi
osztalya, a kockazati egység kockazati osztilya, az épiilet, az 6nall6 épiiletrész és a specialis

épitmény mértékado kockézati osztilya alapjan kell megallapitani.

Az épiilet mértékado kockazati osztilyanak meghatarozasa:

Az épiilet egy kockazati, egy rendeltetési egységbdl all, kozosségi épiilet (széllas épiilet).

Az OTSZ 12. § (1) bekezdése alapjan a kockazati egység kockazati osztdlya az 1. mellékletben

foglalt 1-4. tablazat alapjan keriil meghatarozasra:

- Az 1. melléklet 1. tablazata szerint a kockazati egység legfelsé szintjének a
szintmagasséaga: 0,00-7,00 m kozostt van (+0,20 m) - NAK

- Az1. melléklet 1. tdblazata szerint a kockédzati egység legnagyobb befogadéképességii
helyiségének befogadé-képessége: 1-50 £6 kozott van (14 f6) -NAK

- Az 1. melléklet 2. tablazata szerint a kockazati egységben tartézkodék menekiilési
képessége: onélléan menekiilni képesek —NAK

- Az 1. melléklet 3. tablazata nem értelmezhetd, mivel a targyi épiilet kozosségi épiilet
- Az 1. melléklet 4. tablazata nem értelmezhets, mivel a targyi épiilet kozosségi épiilet.

- Az OTSZ12. § (4) bekezdése alapjan az épiiletek befogad6 képessége szerint:
Epiilet befogadé képessége 28 f6, > NAK

Az OTSZ 12. § (3) bekezdése alapjan a targyi épiilet (kockézati egységek) kockazati osztalya:
(NAK) nagyon alacsony kockazati osztaly.

Kiszely Attila
épitész tlizvédelmi szakértsd: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. Ih. ¥4. 06-20-389-03-32
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1.2. a technoldgia tiizvédelme:

Az épitményt, épitményrészt (helyiséget, tiizszakaszt), a vegyes rendeltetésti épiiletet csak a

hasznalatbavételi, iizemeltetési, mtikédési és telephelyengedélyben  megallapitott

rendeltetéshez tartozé tlizvédelmi kovetelményeknek megfeleléen szabad hasznélni. A

termelést (el6allitast, feldolgozast), a hasznalatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az

egyéb tevékenységet (a tovabbiakban egyiitt: tevékenység) csak a tiizvédelmi
kévetelményeknek  megfelel6 szabadtéren, veszélyességi Ovezetben, helyiségben,

tlizszakaszban, épitményben szabad folytatni. A veszélyességi Ovezetben, helyiségben,
épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges
anyagot és eszkdzt szabad tartani. A munkahelyeken a tevékenység kozben és annak befejezése
utdn ellenérizni kell a tiizvédelmi hasznalati szabédlyok megtartasat, és a szabalytalansagokat
meg kell sziintetni. A kdzm( nyit6- és zarészerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat
jol lathatéan meg kell jelolni. A létesitmény kozlekedési, tiizoltasi felvonulasi utvonalait,
teriileteit, valamint vizszerzési helyekhez vezet6 utjait allandéan szabadon és olyan allapotban
kell tartani, amely alkalmas a tlizolté gépjarmiivek kozlekedésére és miikodtetésére. Az
épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldjat, a kézmii nyito és
zarbszerkezetét, tovabba a Hizvédelmi berendezést, felszerelést és késziiléket eltorlaszolni még

dtmenetileg sem szabad.

1.3. Az épiiletszerkezetek tiizdll6sdgi paramétereinek meghatirozdsa:
Az épitmények szerkezeti &llékonysagéat biztosité tartészerkezeti elemek az OTSZ 2.

mellékletben foglalt 1. taiblazatban meghatarozott kvetelmények szerint.
A beépitésre keriil§ épitményszerkezetek tlizvédelmi osztalyara és tlizallésagi teljesitményére

vonatkozé kévetelmények:

Meértékadé kockazati osztaly: NAK Pince+ féldszint,
lakéépiilet esetén pince+foldszint+ emelet
Epitményszerkezet Kovetelmény Tervezett megjegyzés
Teherhordé falak és
merevitéseik a pinceszint
kivételével D
; Lo Al Megfelelo

Téglafal 38 cm (meglévd is) REI 15 REI 240 EC mé§ef tezéosel
Teherhordé pillérek és
merevitéseik a pinceszint D _ _
kivételével R15
Pinceszinti teherhordé falak és A2
merevitéseik REI 30 - -
Pinceszinti pillérek és A2

Teherhordé | merevitéseik R 30 ) i

épitész tlizvédelmi szakérts: 1-150/2013

Kiszely Attila

6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. 1h. V4. 06-20-389-03-32
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épitmény- Pinceszint feletti fodém
szerkezetek A2 - -
REI 30
Emeletkszi és padlasfodém
. y Al Megfelelé
;5 gerle/m?)as vasheton fodém D REI 45
meglévs) REI15 legalibb
PL. Rigips szerkezet D Megfeleld
REI15
Tetdfodém tartdszerkezete,
merevitései, valamint tet6fodém D _ -
60 kg/m?2 feliilettomeg felett REI15
Tet6fodém térelhatarold D -
szerkezete (60 kg/m2-ig) REI 15 -
Fedélszerkezet o 5 Megfelelé
Fa tetdszerkezet
Epiileten beliili és menekiilési
ttvonalnak minésiil6 lépcsék és
lépcsdpihendk tartészerkezetei D - .
és jarofeliiletének aldtdmaszto REL15
szerkezetei
Menekiilési utvonalat képez6
szabadlépcsé tartoszerkezete Al - -
Ttizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei
Ttizfal Al
REI 120 . -
Ttizgatlo Tiizgétlo valaszfal D
alapszerkezet EI15 ) )
Tlizg4tl6 fal A2 _
(R)EI 30 )
Tlizgétls fodém A2
REI 30 . )
Ttizterjedés elleni gat | A2 a csatlakozo fodémre, falra el6irt kbvetelménnyel

megegyezd tizallosagi teljesitményt, de legfeljebb 90

Tidzgatlo lezaras

tiizfalban A2 El, 90-C _ _
Tlizgatl6 nyilaszars
Ttizgatls falban D
EI» 30-C . .
felvoné-aknaajtoé a vonatkozé miiszaki
kovetelmény szerint ) )
Ttizgatlo réskitolto- az atvezetéssel érintett szerkezettel megegyez6 tlizallésagi

réslezars rendszerek

teljesitményfi, de legfeljebb EI 90

Tlizgatl6 linedris a csatlakozd szerkezetekre el6irt kovetelménnyel
hézagtomitések megegyez6 tiizallosagi teljesitményd, de legfeljebb EI 90 - -
Tlizgatl6 zaroelem EI30 . -
Falburkolat Dsl, do B _
Menekiilési -
ttvonalon Padléburkolat Da sl _ R
a’lkflhnf\zott Almennyezet,
epitmeny- mennyezetburkolat D1, d0 - -
szerkezetek
Alpadlé D EI15 _ -
Hé- és hangszigetelés, burkolat
nélkiil vagy burkolat mégott B s1,d0 - -
Kiszely Attila

épitész tizvédelmi szakértd: 1-150/2013
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Az OTSZ 31. § (1) bekezdés alapjan: A tet6fedés NAK, AK mértékad6 kockazati osztalyu
épiilet, 6nall6 épiiletrész esetén legalabb Broof(tl) osztalyt legyen. A betervezett fémlemezfedés Al

tiizvédelmi osztily, ami megfeleld.

A kiils6 térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozo szakaszat a homlokzati tiizterjedés elleni
védelem biztositdsaval kell kialakitani, kivéve az egyszintes épiiletet.

Az OTSZ 25. § (2) bekezdés b) pontja alapjan a kiils6 térelhatarolé fal burkolati, bevonati, vakolt
hészigetel6 rendszere Al-D tlizvédelmi osztilya lehet. A betervezett rendszer Al tizvédelmi

osztdalyii megfeleld.

1.4, Tiizszakaszolds, a tiizterjedés gdtlds, a tiiztdvolsde:

A tervezett tizszakaszok megengedett tiizszakasz-teriilete
Az OTSZ 21. § (2) bekezdés alapjan a tervezett épitmény tiizszakaszdnak legnagyobb
megengedett méretét k6zosségi alaprendeltetés esetén az 5. mellékletben foglalt 1. tablazat

alapjan kell meghatérozni.

A létesitend6 szallas jellegii épiilet tiizszakasz mérete: 324,88 m2.
Az OTSZ 5. mellékletének 1. tabldzata alapjan az NAK kockazati osztalyba sorolt iroda, hivatal

éplilet megengedett tlizszakasz mérete 1000 m2. A tervezett tiizszakasz mérete ennél kisebb,

megfeleld.

Tiztavolsag:

Az OTSZ 18. § (1) bekezdés a) pontja alapjan a targyi épiilet (NAK) és a szomszédos épiilet
(NAK) kozotti tiztavolsag az OTSZ 3. melléklet 1. tablazataban foglaltak alapjan keriil
meghatérozasra.

A szomszédos épiilet rendeltetése: hivatal (iorda) épiilet, mely nagyon alacsony (NAK)
kockazati osztalyba sorolandé.

A két épiilet kozott tartando tiiztavolsdg: NAK-NAK — 3 m.,

Az épiiletek kozott tervezett tavolsag nem valtozik, tobb mint 3,0 m,— megfeleld.

1.5. A hé és fiist elleni védelem kialakitdsa:

Az épiiletben az OTSZ 88. § (1) bekezdés alapjan hé- és fiistelvezetést nem sziikséges létesiteni,
az épiiletben menekiilési atvonal, tdmegtartézkoddsa és 1200 m2-nél nagyobb alapteriiletti
helyiség nem alakul ki.

Kiszely Attila

épitész tiizvédelmi szakértd: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. Th. Y4. 06-20-389-03-32
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1.6. A hasadé, hasadé-nyilé feliiletek:

Az OTSZ 99. § alapjan nem el6iras, nem létestil.

1.7. Tiizoltésdgi beavatkozdsi feltételek:

Az épiiletek megkozelithetdsége (tiizoltasi felvonulédsi G, teriilet)

Az épiilet az OTSZ 65. § (1) bekezdése alapjan tlizoltasi felvonulasi teriilet létesitésére nem
kotelezett. Az épiilet megkozelithet6ségét a szilard burkolati és megfelel teherbirasa

kozlekedési ut biztositja.

Oltovizellatas

A kialakul6 ttizszakasz alapteriilete: 323,88 m2. Az épiilet tiiziviz ellatdsahoz 1200 I/perc oltéviz
intenzitast kell biztositani az OTSZ 72. § (1) és (3) bekezdései alapjan legalabb fél 6ran keresztiil
(NAK osztaly esetén), tehat 36 m? oltéviz biztositdsa szitkséges

A mértékado tlizszakasz teriiletére meghatarozott vizmennyiséget vizvezetékrél vagy - ha az
mas modon nem oldhaté meg - oltéviztarozobol kell biztositani. Oltévizként szamitasba
vehet6k - a tizvédelmi hatésag engedélyével - azok a nem id6szakos természetes felszini vizek
is, amelyek a védend6 épitménytsl 200 méternél nincsenek nagyobb tavolsagra. A tavolsagot a
megkozelitési utvonalon kell mérni.

Foldfeletti tiizcsapok esetében az épiiletek, épitmények hasznalatbavételi eljarasa soran a
kérelem benyujtasa el6tt legfeljebb fél évvel korabban késziilt, a legkedvezétlenebb fogyasztasi
idészakban végzett, a tlizcsapok vizhozamanak mérésér6l felvett vizhozammérési
jegyz6konyvvel igazolni kell az elsirt oltéviz mennyiség meglétét. A mérést az épiilet, épitmény
100 m-es korzetén beliili tlizcsapok egyidejti miikodésével kell elvégezni.

Ha az oltashoz sziikséges oltéviz viztarozorél és vizhdlozatrol egyiittesen keriilt biztositasra,
akkor a vizhozammérés csak a vizhal6zatbél kiveend6 vizmennyiségre vonatkozik.

A foldfeletti tiizcsapokat legalabb félévenként a gyart6é el6irasai és az OTSZ 268. §-ban
meghatarozott altalanos feladatok alapjan kell feliilvizsgdlni, és évenként teljes korfi
feliilvizsgalatot kell végezni.

Ha a 100 m-es korzeten beliili tlizcsapok a sziikséges oltéviz intenzitast nem tudjak biztositani,
akkor a targyi épiilett6] 200 m-es tavolsagon beliil egy, a hidnyz6 olt6viz mennyiséget biztosit6
tiizi viztarozot kell létesiteni. Ha nyitott viztdrozé létesiil, a tdrozé méretének a
meghatarozasanal legaldbb 30 cm jégréteg vastagsaggal kell szamolni a BM OKF éllasfoglalasa
alapjan.

Kiszely Attila
épitész tlizvédelmi szakérts: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. Ih. V4. 06-20-389-03-32
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Az oltéviz tarozé allandd megkozelitését minden idgjarasi korillmény kozott biztositani
sziikséges, ezért ahhoz megfelels szilardsagu, teherbirasu ut kiépitése sziikséges az OTSZ 82.§
(2) bekezdés alapjan.

Az oltoviz tarozé medencére minden megkezdett 100 m3 utdn 1 db szivécsonkot sziikséges
kiépiteni az OTSZ 82. § (5) bekezdésben foglaltak szerint. A szivocsévezetékek bels6 atmérdje
NA 100 lesz, melynek als6 végzSdése sziirével, a fels6, vizszintes irdanyu végzédése szabvanyos
A jelii (NA 100-as) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal lesz ellatva. A vizszintes irdnyd végzédés
kb. 0,8-1,2 m-re lehet a terepszinttsl. A szivocsonkok legalabb 5,0 m-re legyenek egymastol. A
szivocsonk alsé végzédése nem lehet a kornyezé terepszintmél 7,0 m-nél mélyebben.

A vizszerzési helyet ugy kell kiépiteni, hogy az oltéviz mindig akadalytalanul kiemelhett
legyen (pl. fagyasveszély elkeriilése). Az oltovizet szolgéltaté berendezések, valamint
tartozékaik és szerelvényeik iizemképességér6l, karbantartasarol, tovabba fagy elleni
védelmérsl a fenntartonak kell gondoskodnia. A tlizolté vizforrasokat, valamint azok
szerelvényeit és tartozékait a vonatkozé jogszabalyok szerint kell feliilvizsgélni, és
karbantartani.

A tlizolt6 vizforrasokat a vonatkozé jogszabalynak megfeleld jelz6tablaval kell megjelsini.

Fali tdzcsap
Az OTSZ 79. § (1) bekezdése alapjan az épiiletekben fali tiizcsap létesitése nem el6irds, nem

l1étesiil.

Tvizolté eszkozok, felszerelések

Az épiiletben az OTSZ 204. § a) pontja szerint tiizoltd késziiléket sziikséges elhelyezni. Az
OTSZ 16. melléklet 2. tablazata 6 OE oltbanyag egység biztositdsa sziikséges a szallas jellegti
épiiletben, mely biztosithato 1 db, legalabb 21A 113B tiizosztily oltaséra alkalmas porral olto
tiizolto késziilékekkel.

A tfizolto-technikai terméket jol lathatéan, kénnyen hozzaférhetden, tigy kell elhelyezni, hogy a
tiizolté késziilék a legkedvezétlenebb helyen keletkezé tiiz oltdsara a legrovidebb idd alatt

felhasznalhato legyen, és allanddan hasznélhat6, iizemképes allapotban kell tartani.

Tiizoltosagi kulcsszéf

A targyi létesitményhez tiizoltosagi kulcsszéfet nem kell létesiteni az OTSZ 83. § el&irédsai

értelmében.

Kiszely Attila
épitész tiizvédelmi szakérts: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. Th. V4. 06-20-389-03-32
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1.8. Kiiirités, mentés:

A targyi épiiletben 1db 1,0 x 2,1m-es és 1db 1,6 x 2,1m-es kijarat létesiil, melyek kozvetleniil a
szabadba (biztonsagos térbe) nyilnak. Az épiiletekben legfeljebb 28 {6 tart6zkodik az épittets

tajékoztatasa alapjan.

A biztonsigos térbe (szabadba) vezetd kijarat elérési tavolsaga legfeljebb 29,5 m - a 7. melléklet
1. tablazata szerint a biztonsagos tér legnagyobb, megengedett elérési tivolsidga menekiilési

utvonal nélkiil NAK osztily esetén: 30 m- tehat megfelel6.

Az épiilet elirt kiiiritési normaideje az OTSZ 7. melléklet 4. tablazata és a kiadasra keriilt TvMI
2.1:2015.03.05 szerint:

A megengedett kiiiritési id6 NAK osztily esetén (elsé szakasz) — timeg < 1,0 perc,

A TvMI 5.2.8 pontja szerint a vizszintes haladési sebesség 40 m/perc, mivel a helyiségben, a
veszélyeztettet teriileten dthaladok létszamstirtisége 0,5 £6/m? alatt.

I. szakasz

Az épiiletben 1év6 személyek (28 {6) kiiiritése a 1,0 x 2,1 m-es (hats6) kijarati ajton at ki a
szabadba.

A helyiségcsoport kitirités idGtartama a kitiritésre szamitdsba vett biztonsdgos térbe (szabadba) vezetd
nyildszarok dtbocsdtd képessége alapjdn.:
1 28

= -+ =0,696 perc < t2meg (1,0 perc)
40 41,7x 1,0

A tervezett épiilet kitirithetésége a fentiek alapjin a kitirités elsé szakaszdban biztositott, menekiilési

vtvonal nem alakul ki.

Kiszely Attila
épitész tizvédelmi szakérts: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. Th. Y. 06-20-389-03-32
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1.9. Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi

kovetelményeinek teljesiilése:

Villam elleni védelem:

Az OTSZ 140. §-a értelmében 1j épitménynél, valamint a meglévd épitmény rendeltetésének
megvaltozasa soran vagy annak az eredeti alapteriilet 40%-4t meghaladé mértékti bévitése
esetén a villimcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel
(jelolése: NV) kell biztositani.

Az el6z8ekben meghatarozott eseteken kiviil a villdimcsapésok hatdsaival szembeni védelmet a
meglévs, nem norma szerinti villimvédelemmel is lehet biztositani.

A meglévs, nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bévitésének meg kell felelnie a
villamvédelem létesitésekor vagy az utols6 feliilvizsgalatakor érvényes miiszaki
kovetelménynek. Ha meglévé épitmény eredetileg nem norma szerinti villamvédelmét norma
szerintivé alakitjak, akkor ezt kovetben a mnem norma szerinti villimvédelem
kovetelményrendszere mar nem alkalmazhaté ra.

A meglévé nem norma szerinti villimvédelmi berendezés feliilvizsgilata sziikséges az dtalakitds korében
és mértékében.

Ha a targyi épiileten nem létesiilt villamvédelmi berendezés, akkor az épiilet villimvédelmi
kockézatelemzését el kell végezni a vonatkozoé miiszaki kovetelményeknek megfelelGen.
Amennyiben a kockédzat elemzés alapjan az egy évre vetitett kockdzat az emberi élet
elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 105, agy az épiilet villimvédelmi berendezés kialakitésa
nélkiil is megfelel a villimcsapasok hatasaival szemben, ellenkez$ esetben villamvédelmi
berendezést kell 1étesiteni.

Amennyiben az épiilet védelmére sziikséges a villimvédelmi berendezés kiépitése, gy a
villamvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentéci6 alapjan lehet létesiteni.
Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mémok Kamara tervezéi névjegyzékében
szerepld, a villamvédelem teriiletén kiemelked6 gyakorlott villamos tervezé jogosult.
Kiemelked&en gyakorlott az a tervezd, aki az érvényes vonatkozé miiszaki kovetelményen
alapul6, a Magyar Elektrotechnikai Egyesiilettel (MEE) és az OKF-el egyeztetett, a Magyar
Mérnok Kamara Elektrotechnikai tagozata altal (MMK) akkreditalt villamvédelmi létesitési
tanfolyam zarévizsgajat eredményesen letette.

A villamvédelmi berendezés létesitése soran a kés6bb eltakarasra keriil6 részek eltakaras el6tt a
részleges feliilvizsgalatot és a létesitést kovetSen az atadas el6tt az elsé feliilvizsgalatot el kell
végezni.

A villdimvédelmi rendszer els6 ellenérzését el kell végezni, melyrdl késziilt jegyzdkonyvet a

hasznalatbavételen be kell mutatni.

Kiszely Attila
épitész tizvédelmi szakérts: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. lh. %. 06-20-389-03-32
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Villamos berendezések:

Az OTSZ 135. § (1) bekezdése szerint az épitmények minden, kézponti normal és biztonsagi
tapforrasrol taplalt villamos berendezését, valamint a kézponti sziinetmentes energiaforrasokat
gy kell kialakitani, hogy az épitmények egésze egy helyrél lekapcsolhat6 legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsolok és tilaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- és bekapcsolt helyzetét jel6ini kell.

A vilagit6 és villamos berendezések az MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben 1év6 lapjaiban és
az MSZ HD 60364 szabvanysorozat vonatkozé lapjaiban foglalt el6irdsainak megfeleléen
fognak elkésziilni.

A villamos berendezés hasznalatbavételét kévetéen, a berendezés tizemeltetSjének, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik - a targyi épiilet esetében 6 évente- a villamos berendezés
tiizvédelmi feliilvizsgalatat elvégezteti, és a tapasztalt hidnyossagokat a mindsité iratban a
feliilvizsgalo altal meghatarozott hatarnapig megsziintetteti, melynek tényét hitelt érdemls
modon igazolja. A tlizvédelmi feliilvizsgélat szempontjab6l a naptari napot kell figyelembe

venni.

Fiités: A targyi épitmény flitése legfeljebb 140kW egységteljesitményii gazkazénnal lesz

biztositva.

1.10. A beépitett automatikus tiizjelz8 és tiizolté berendezések kialakitdsa:

Az épiiletbdl a tiizjelzés mobiltelefonon van megoldva.
Az OTSZ 14. melléklet 4. pontja értelmében az épiiletben beépitett automatikus ttizjelz6- és olt6

berendezés létesitése nem el6iras, beépitett automatikus tiizjelz6- és oltd berendezés nem keriil

kialakitasra.

1.11. Biztonsdgi jelzésekre vonatkozé megolddsok:

A kézmiivek féelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fébejaratanal jelezni kell.

Biztonségi jel lehet kiviilr6l vagy beliilr6] megvilagitott vagy utanvilagité jel, amely legalabb a
vonatkozé miiszaki kovetelményben meghatarozott ideig és mértékben alkalmas a céljanak
megfelels fény kibocsatasara.

A fentieknek megfelel$ tiizvédelmi jelekkel kell megjel6ini az elhelyezett tizolto késziilekeket.

Kiszely Attila
épitész tlizvédelmi szakérts: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. Ih. Va. 06-20-389-03-32
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A tiizvédelmi eszkdzok helyét jelz6 biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8
méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassdgban kell elhelyezni tgy, hogy azok

konnyen felismerhet&ek legyenek, az aldbbi 4bra alapjan.

B=25m:

Szentes, 2016. julius 23.

Kiszely Attila
épitész tiizvédelmi szakérto:
1-150/2013

Kiszely Attila
épitész tlizvédelmi szakérts: 1-150/2013
6600 Szentes, Apponyi tér E. ép. 3. Ih. V4. 06-20-389-03-32






