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bels6é gazhalozatainak atalakitasa

TERVEZOI NYILATKOZAT

Flach Attila okleveles épiiletgépész mérndk mint felelds tervezd kijelentem, hogy a tervezést
az altalanos érvényi és eseti hatdsagi eldirasok figyelembe vételével készitettem el.

A terv megfelel a megrendel6 altal megfogalmazott tervezési célnak.

A tervnek megfelelden kivitelezett l1étesitmény biztonsagosan és egészséget nem veszélyeztetd
modon iizemeltethetd.

A teriileten feltlintetett kézmivezetékeken kiviil mas iizemeld, vagy hasznalaton kiviili
kdzmivezeték nincs. A gazhaldzatot nyomaseses és dramlasi sebesség vonatkozdsaban is méreteztem.

A terv kielégiti a foldgazellatasrdl szolé 2008. évi XL. Torvény és annak végrehajtasara
vonatkozd 19/2008. (1.30.) Korm. rendelet, valamint a csatlakozd vezetékek és fogyasztoi
berendezések miiszaki biztonsagi szabalyzata, azaz a 11/2004. (I1.13.) GKM rendelet el6irasait.

A terv megfelel a GMBSZ, és az EGAZ-DEGAZ Fodgazelosztd Zrt.-T-04 Technoldgiai
Utasitasban foglaltaknak, valamint a 45/1997. (X.29.) KTM rendelet, 46/1997.(X11.29.) KTM
rendelet, 253/1997. (X11.20.) Korm. rendelet, a 34/2002. (IV. 27.)) FVM rendelet, valamint a
182/2008. (VI1.14.) Korm. rendelet, az OTEK eléirasainak.

A fentieken tilmenden a terv kielégiti az MSZ 7048-1, -2, -3: 1983, MSZ 7487-2:1980, MSZ
11413-5/1981, MSZ 11414-5:1982, és az MSZ 11425: 1982. szabvanyokban foglaltakat.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A terv készitésénél figyelembe vettem az 1993. XCIII. szami térvényt a munkavédelemrol, a 31/1994.
(X1.10.) IKM szamu rendeletet, a 32/1994. (X1.10.) IKM szamu rendeletet, valamint a 31/1995.
(VIL.25.) IKM szama rendeletet.

Az épitési kivitelezési tevékenység a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet 5.§ (1)
bekezdésében részletezettek szerint un. egészségiigyi koordinator alkalmazasa a kivitelez6 hataskore.
Felhivom a figyelmet az EGAZ-DEGAZ Fodgizeloszté Zrt.-T-04 technologiai utasitas
biztonsagtechnikai fejezeteiben elbirtak betartasara.

TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a mellékelt terv és miiszaki tervdokumentacidé megfelel az
1/1995. (11.10.) BM szam1 rendelet (Rendelet a Tlzvédelemrol), a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az
Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat, valamint az OTEK, az MSZ 1990:1994. szamu, illetve az MSZ 595-
2:1994. szamu szabvany és az 1996. évi XXXI. Torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki
mentésrol és a tlizoltosagrol elbirasainak.

A tervezés soran a fentiekt6l valo eltérés nem valt sziikségessé.

Szeged, 2014. augusztus 2. _,// 4y
Flak Bl
Flach Attila
vezetd tervezd

G/06/0167/H-2727/2013
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MUSZAKI LEIRAS

Adam Jené Alapfokii Miivészeti Iskola Bordany, Dézsa Gyorgy tér 1. (Hrsz.: 525/1.)
belsé gazhaldzatainak atalakitasa

Altalanos rész

Gazszerelés csak abban az esetben kezd6dhet meg, ha a turbos gazkésziilékek ,.kéményeirdl”
szabalyos kéményvizsgalati tanusitvany késziilt, mely biztositia a ,kémények” megfelelo
terhelhetdségét, tomdrségét, huzatat.

A Kkivitelezést a terv szerinti nyomvonalon kell elvégezni. A gazvezeték anyaga MSZ EN
10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti varrat nélkiili acélcsé épiileten kiviil sargara, épiileten beliil
fehérre festve. Csak a késziilék elzaré szerelvénye (AHA-MOFEM gombesap) utan lehet menetes
kotést alkalmazni, ill. a nyomascsokkentd és a gazmérd ora menetesen oldhatd kotésii. A menetes
kotést pentanalld tomitéssel, (pl.teflon szalag) kell ellatni. A gazhaldzatot az MSZ 11413 szerint kell
hatosagi nyomasprobazni.

Szilardsagi épiiletszerkezeteket (tartok, pillérek, athidalok) megvésni szigorian tilos!

A gazvezetéket mennyezettdl min. 20 cm-re lehet szerelni. A turbdesé vezetését a terv szerinti
modon kell megvalositani.

Szerelési munkaknal védoszemiiveg és védokesztyil hasznalata kotelezé. A hegesztés helyén 6
kg-os porolt késziiléket kell tartani. Eghetd tirgyakat a hegesztés kornyezetébél el kell tavolitani. Ha
ez nem lehetséges, akkor azbeszt lapot kell hasznalni.

A gazhdldzat pontos leirdsa

A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi, tlizvédelmi eldirasokat, rendelkezéseket
és a szabvanyokat szigoruan be kell tartani.
A szamitas alapjaul felhasznalt gazadatok:

-flitdérték 34 MJ/m’
-siiriiség 0,77 kg/m’
-gaznyomas 2,5 kPa

Ezen terv az altalam 2011. 01. 21.-én és 28.-in készitett és engedélyezett tervek
modositasa, bivitése. A tervek alapjan a kivitelezések elkésziiltek, a gazrendszerek jelenleg is
miikédnek.

Bordany K6zség Polgarmesteri Hivatala annak idején feliilvizsgaltatta az iskola gazrendszerét,
és a meglévo gazkésziilékek egy részének elektromos reteszelésével az iskolai gazméroket kisebbre
cseréltette. A gdizmérocserékre két iitemben keriilt akkor sor:

Liitem: Az iskolaépiiletek gazkésziilékeit ellato G-25 meéro cseréje G-16 mérdre.

ILitem: A tornaterem gazellatasat meéro G-25 meéré cseréje G-10 mérore.

A szolgalati lakas G-4 gazméroje €s gazhalozata megmaradt.

Bordany Ko6zség Polgarmesteri Hivatala most a ,,meglévo iskolaépiileti” szarny tetGtéri
kazanhelyiségében levd kazanokat kivanja 0j kondenzacios turbd kazanokra lecseréltetni. A
kazanhelyiségben talalhatok (kiilon gazhaldzattal rendelkezve) mind a tornaterem fiitésérdl, mind
pedig a ,,meglévd iskolaépiilet” fiitésérdl gondoskodo kéményes allo kazanok.

A ,kazincserés” beruhazas csak a kazanhelyiségen beliili gazrendszert érinti. Az iskola
komplexum kazinhelyiségen kiviili gazellitisa, giazvezeték-rendszere, a gazfogadé-gazméré
szekrényeken beliili szerelés nem valtozik. A gazrendszert ellenériztem, a szerelések az akkori
rendelkezések és érvényes GOMBSZ elbirasainak megfelelnek. Az akkori kivitelezés ota
beavatkozas a gazrendszerbe nem tortént. A gazhalozat szerelése megfelelo és szabalyos.

A helyszinrajz szerint a meglévé gazfogadoban egy KHS/100 A4 szabalyz6 és az iskola
gazkésziilékeit mérd G-16 mérd talalhaté. A szabalyzd utan ledgazva - dtmenve a masik gazmérd



szekrénybe — talalhaté a szolgalati lakas gazkésziilékeit méré G-4 gdzmérd, és az iskola tornatermének
gazellatasat mérd G-10 gazméro.

A szolgdlati lakds megmaradd gdzkésziilékei (G-4 mérd):

1 db C-18 H FEG kazan: 18,0 kW; 2,16 m*/
1 db VESTA 4 tiizhely: 9,05 kW; 1,0 m*/6
Osszesen: 3,16 m*/6

Az iskola jelenlegi gazkésziilékei a reteszelések figvelembe vételével (G-16 mérd):

1db (2 db)HOTERM 116 ESE kazan: 116,0 kW; 13,3 m*/6

1 db (2 db) ZC-18 FEG kazén: 17,5 kW; 2,0 m/6

2 db Quadriga Microsystem RFFI kazan: 2%21,0 kW; 2%2,4 m*/6
Osszesen: 20,1 m*/6

A tornaterem jelenlegi gdzkésziiléke ( G-10 mérd):
1 db TERMOTEKA 100E kazan: 116,0 kW; 13,5 m/6
Osszesen: 13,5 m*/6

Az iskola gazkésziilékei az dtalakitdst kéveten (G-16 mérd).:
1 db VITODENS 200-W WB2C turbé kondenzaci6s kazén hoteljesitmény: 30,0 - 105,0 kW;
héterhelés: 28,1 — 98,5 kW; 10,42 m*/6; IPX 4D; , Ce;” tipusi; CE 0085 BR0432

2

1 db (2 db ) ZC-18 FEG kazan: 17,5 kW; 2,0 m*/6
2 db Quadriga Microsystem RFFI kazan: 2*%21,0 kW; 2%2,4 m’/6
Osszesen: 17,22 m%/6

A tornaterem gazkésziiléke az dtalakitdst kévetden ( G-10 méré):
I db VITODENS 200-W WB2C turb6 kondenzaci6s kazan hételjesitmény: 30,0 - 105,0 kW:
héterhelés: 28,1 — 98,5 kW; 10,42 m*/é; IPX 4D; ,,Cs;” tipust; CE —0085 BR0432
Osszesen: 10,42 m%/6

A fentiekbol lithaté, hogy az atalakitisokat kovetden a meglévé KHS/100 A4
nyomascsokkenté terhelése csikken (30,8 m*/6), esakigy mint a G-16 és G-10 mérdk esetében.
Az intézmény a korabbi 52,06 m*/6 kontingensét meg kivinja tartani.

A tervezés hatara a kazanhelylsegben lévé megmaradd 27”-os (tornacsarnoki) és 37-os
(iskolai) féelzaré gombesapok. Allapotuk jo, tomoren zarnak, cseréjiik nem indokolt. A tervezési
hataroktdl a teljes gazhal6zatokat el kell bontani. A hasznalaton kiviili kémények fiistcsé bekotéseit
szakszerl lefalazassal kell megsziintetni.

Mivel a megmaradé ,,foelzarok” a kazanhelyiségen beliill vannak, és a tetdtéri szinten nincs
kiilon szakaszol6 elzaro, ezért a kazénhelyiség bejarata mellett a folyoss felol uj NA 40 ISG
féelzarokat terveztem zarhat6 fémlemez szekrényben elhelyezve. A tervezési hataroktdl a terv szerinti
nyomvonal vezetéssel jutok el a turbé kondenzacios kazanokig. A kazdnokat (a rogzitési pontokat
figyelembe véve) 60*60-as merev zartszelvény keretre kell felszerelni.

Gazkazant csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gizcsé halozat be van kotve az
épiilet egyenpotencidlra hozé (EPH) halézatba. A gazkazan a villamos halézatnak csak olyan
részer6l taplalhatd, amelyet testzarlat esetén (a taplalo dramkorbe, a taplalod elosztdba vagy az azt
megel6z0 taplalasba iktatott) 30 mA érzékenységli dram-védokapesold snmiiksdéen lekapesol.

A turbos kazanok levegé-bevezetd és égéstermék-elvezetd szettjei szétvalasztott,
kéménykiirtébe szerelt rendszeriick. A levegd-bevezetés az @ 300 eternit kémények feldl torténnek,
mig az égéstermék-elvezetés a kéménykiirtdkbe szerelt @ 100 PPs turbé szettekkel valdsulnak meg.

A tervezett kondenzacios gazkésziilékek turbos késziilékek, az égési levegd potlasa zart kiirtdn
keresztiil, a helyiség légterétdl fiiggetleniil torténik mindkét esetben.



A falikazanok turbocsd szettjeit (melyek a késziilékekkel egyiitt tanusitottak, és kielégitik az
EGAZ-DEGAZ Fildgazelosztd Zrt. T-04 utasitisait) a VIESSMANN eléirasai szerint kell gyari
idomokkal szerelni. A VIESSMANN kazanok tanisitas azonositoja: CE-0085 BR0432.

A turbocsdrendszer Gsszeszerelését csak arcképes igazolvannyal rendelkezé gazszerelo
mester végezheti. A kazant és a turbdszettet egyiitt kell beiizemelni, melyet csak arra hivatott
szakcég végezhet el. Az atadishoz mellékelni kell a kéményvizsgilati tamusitvanyt. A
beiizemelésrél késziilt jegyzékonyvet az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszté Zrt. részére meg kell
kiildeni.

A VIESSMANN ajanlata alapjan a turbo szett elemei kazanonként az alabbiak (100/150; PPs):

1. kazan csatlakoz6 darab (késziiléktartozék) 1 db
2. 7247536 AZ-cs0, 0,5 méteres 2db
3. 7247542 AZ-ellenérzd T-idom 1 db
4. 7247543 AZ-toldkarmantyu 1db
5. 7247537 AZ-cs6, 1 méteres 1 db
6. 7247534 Akna alapcsomag (tamaszto iv, aknafedél, tavtarto) 1 db
7. 7176681 Takaro gyiirii 1db
8. 7247555 @ 100 cs6, 1,95 méter hosszban 2db
9. 7247556 @ 100 cs6, 1,0 méter hosszban 1db

Az elvezetd szettek egyenértékli csGhossza a megengedett érték (20,0 m) alattiak, esetiinkben 9,0
méter mindkét esetben.

Mivel az uij rendszerek egyértelmiien kiszakaszolhaték, ezért a gazmérdket nem kell
leszereltetni. A nyomasprobiazandé szakasz a tervezési hataroktél a mért fogyasztoi

vezetékrendszer szakaszai, a gazkésziilékekkel bezarolag.

Kisnyomast gazhaldzat nyomasprobazasa:

A munka elvégeztével az EGAZ-DEGAZ Foldgazeloszté Zrt.-TU-04 szerint szilardsagi
nyomasprobat kell tartani, ahol 100 kPa tilnyomast maradandé alakvaltozas és nyomasvaltozas nélkiil
kell birni min. 15 perc megfigyelési id6 alatt. A tdmorségi nyomaspréoba értéke 1500 daPa 10 perc
megfigyelési id6 alatt. A tdmorségi nyomasprobahoz U-cséves manométert (Torricelli) kell hasznalni,
mig a szilardsigi nyomasprobahoz olyan 1,6 bar fels6 méréshatasi cs6rugés manométert, mely
legalabb 1,6 pontossagi osztalyti. A manométert kétévenként az OMH altal hitelesiteni kell.

Szildrdsagi és tomorségi nyomadsproba

® A szilardsagi nyomasprobat a hasznalt gaztol eltérd inert gazzal (pl. nitrogén), vagy levegbvel
kell végrehajtani.

® A nyomasprobaval vizsgalt vezeték és felhasznaldi berendezés kotési (hegesztés, menetes
kotések) helyeit szabadon kell hagyni.

® A vezeték a szilardsagi és tomorségi vizsgalat sordn iizemeltetési allapotban szabadon legyen,
és/vagy csak szakaszos foldtakarassal legyen rogzitve.

® A nyomasprobahoz sziikséges csatlakozasi helyek és csonkok gaztomoren zarhatdak legyenek.

e A nyomésproba eredményét a szolgaltato altal rendszeresitett nyomasproba jegyzokonyvben
kell rogziteni. Vonatkozo folyamatleirds a ,A csatlakozévezetékek és felhasznaloi
berendezések kiviteli terveinek ellendrzése, az elkésziilt létesitmény miszaki-biztonsagi
ellendrzése és iizembe helyezése”. A nyomasproba kérnyezeti hdmérséklete a nyomasproba
ideje alatt legfeljebb £1 [°C/h]-val valtozhat.



Szilardsagi nyomdsproba

A nyomasproba értéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a
csatlakozo vezeték és/vagy felhasznal6i berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a
megvalasztott vizsgalo nyomast, a vizsgalat idotartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A
prébanyomdas idotartama az allanddsult allapot elérését kovetben 15 [min.]. A szilardsagi
nyomasproba értéke a legnagyobb lizemi nyomastél (MOP) fiigg az alabbi tdblazatban megadottak
szerint:

Legnagyobb iizemi nyomas |Szilirdsagi probanyomas
(MOP) [bar] (STP) [bar]
MOP <0,1 legalabb 1 [bar]

A szilardsagi probanyomashoz csérugds manométer, vagy elektronikus nyomasmérd és regisztrald
milszer hasznalhatd. A prébanyomas értékét mutaté manométer olyan méréshatart legyen, hogy a
meért érték a manométer alsé méréshataranak 33%-aba, felsd méréshatar 90%-aba essen és legalabb
1.6 pontossagi osztilyu. A manométert 2 évenként kalibraltatni kell, a vizsgalat idején ennek
érvényességérdl a plomba ellendrzésével meg kell gy6zddni. A szilardsagi proba soran a vizsgalt
vezeték és berendezés éghetd gdzt nem tartalmazhat. A legfeljebb 100 [mbar] lizemi nyomast
csatlakozo és felhaszniloi berendezés szilardsagi nyomasprébaja soran a vezetéknek a gaztérben haté
100 [kPa] talnyomast maradandd alakvaltozas nélkiil kell birnia, a minimum 15 [perc] megfigyelési
id6 alatt a megengedettnél nagyobb nyomascsokkenés, illetve tomortelenség nem lehet. A
nyomasproba alatt a vezetéket €s kotési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erdsségil) titogetéssel és
szemrevételezéssel kell ellen6rizni.

Tomorségi nyomdsproba

- A nyomas legyen legalabb egyenl6 a legnagyobb tizemi nyomassal (MOP),

- de ne haladja meg a legnagyobb ilizemi nyomas (MOP) 150 %-at.
A 0,1 [bar]-t meg nem haladé legnagyobb {iizemi nyomasu (MOP) vezeték esetén a
tomorségvizsgalat nyomasa ne legyen nagyobb 150 [mbar]-nal. Id6tartama az allandosult allapot
elérését kovetéen 10 [min.].

Ko6zépnyomasi vezetékszakaszon a nyomdasproba értéke 3,0 bar lenne, melynek miiszere 1,6
pontossagi osztalyG manométer lenne, méréshatar: 0-6 bar.

A kisnyomasu csatlakozdvezetéket és felhasznaldi berendezést a szilardsagi nyomasprobat
kovetden a gazellato rendszerrel valo Osszekotés elott kell ellenérizni. A sikeres szilardsagi
nyomasproba utan a vizsgalt részt az tizemnyomas (500, illetve 500—1000 [daPa]) 1,5-szorosével,
azaz 1500 [daPa]-al, ha meglévO csatlakozo vezetéket és felhasznaléi berendezést vizsgalnak 500
[daPa] tizemnyomads esetén legalabb 500 [daPa]-al, 500-1500 [daPa] tizemnyomas esetén pedig
1500 [daPa]-al nyomasprobazni kell.

Az alkalmazott t6mdrségi probanyomas 10 [perc] megfigyelési id6 alatt:

- Ha vizsgalt 4 vagy meglévo vezetékbe zaro szerelvény nincs beépitve, nyomasesés nem lehet.

- Ha a felhasznal6i berendezést 300 [dm3]-nél nem nagyobb részekre valasztjak a levalasztott
fogyasztoi vezetéket és a legfeljebb 6 db késziiléket tartalmazd felhasznaldi berendezés
tomorségét az MSz11414-4 szabvany 3. sz. tabldzata szerint kell ellendrizni. A késziilekek
egyenként csak 60 [kW] alattiak lehetnek. A 60 [kW]-nal nagyobb héterhelésli késziilékeket
kiilon kell vizsgalni az MSZ 11413-2 szerint. Az azonos és kiillonbozé tomorségi tlirési
felhasznaloi berendezés késziilékeinek megengedett nyomdasesési sebesség-értékei nem
Osszegezhetok.

- Tomorségi nyomasprobahoz egycsovil vagy ,,U” csdves manométer, vagy olyan mérdeszksz

hasznalhato, amelyekkel 200 [cm3]—enként legalabb 3 [cm3/h] tomortelenség kimutathato. Az
egycsovii manométer hasznalatanal az eloirt méretek betartasat ellenorizni kell.



Megfeleldség értékelése és igazolasa

A nyoméspréba akkor tekinthetd eredményesnek, ha a vizsglt létesitményen szivargas, maradando
alakvaltozds és a Kkiilsé légnyomas- és hdmérsékletvaltozas altal indokoltan bekovetkezett
nyomdsvaltozason tuli nyomasvaltozas nem kovetkezett be.

Fogvasztoi vezetékek felhagyasa, megsziintetése

Altaldnos elSirdsok

A csatlakozé és a fogyasztoi vezetéket atalakitani, iizemen kiviil helyezni és elbontani csak a
foldgazelosztd hozzajarulasaval szabad. Gaz alatt 16v6 csévezetékek és tartozékaik gazmentesitését, a
gizmérd barmilyen okbdl torténd leszerelését csak a foldgazeloszté vagy megbizottja végezheti. A
munka megkezdése el6tt értesiteni kell azokat a felhasznalokat, fogyasztokat, akiknek a gazellatasat ez
a mitvelet érinti, vagy korlatozza. A mivelet elvégzésének o szabalyait az MSZ EN 12327:2013
[Gazellaté rendszerek — Nyomasproba, iizembe helyezés és iizemen kiviil helyezés. Miiszaki
kovetelmények.] szabvany, vagy azzal egyenértékli miiszaki megoldas hatirozza meg.

Uzemen kiviil helyezés milszaki biztonsdgi koriilményei

Minden iizemen kiviil helyezni szdndékozott vezetékszakaszt le kell valasztani a gaz utanpotlast
biztositd csdszakaszrol. Az lizemen kiviil helyezést a technolodgiai utasitas alapjan késziilt miveletterv
szerint végezi a foldgazeloszt6 (10.5 sz. melléklet 3. szam feladat)

A levalasztas torténhet karimaba, elzaré szerelvénybe, hollanderes kétésben elhelyezett lezard
tarcsaval, illetve csatlakoz6- vagy (esetiinkben) fogyasztoi vezeték levagasaval lehegesztésével.

Uzemen kiviil helyezés menete

A mérd elotti elzaré szerelvény zérasa, mérd leszereltetése DEGAZ iltal a méretlen kotés
dugdzasaval, plombazasaval. (Esetiinkben a megmarado ,,féelzarok”™ zarasa.)

A vezeték rendszer nyomasmentesitése a mérékotésénél (esetiinkben a megmarado ,,foelzardknal”),
majd Ny—el torténd atoblités kovetkezik oly modon, hogy a kifuvatott gazt tomldén keresztiil
kivezetjiik a szabadba.

Az elbontand6 vezeték szakaszanak levagasa gords csdvagoval, hegesztéssel, vagy a peremes kotés
oldasaval.

Levagis esetén annak helyének gazoldali lehegesztése, folyamatos szelloztetés és 1égtérellendrzes
mellett.

A hegesztés kihiilését kovetden a vezetékrendszer nyomés ala helyezése N—el, majd a lehegesztett
kotés habzoszeres tomorségellendrzése.

Gazszerelést csak arcképes igazolvannyal rendelkezé és kamarai nyilvantartisban szereplé
gazszerel6 mester végezhet.

Hegesztési fejezet:

- 45 mm falvastagsigndl nem nagyobb falvastagsagii csoveket és cséidomokat
tompaillasztéses langhegesztési eljarassal szabad hegeszteni.

- A 4,5 mm-nél nagyobb falvastagsagil cséveket és csoéidomokat bevont elektrédas — az
tizemi hOmérsékletnek megfeleld hideg iitdmunkéara bizonylatolt elektrédaval — kézi
ivhegesztéssel kell hegeszteni.

- Mindazon acé veztékeknél, ahol mindsitett hegesztd végezhet csak hegesztést, azt a
vonatkozd szabvany (MSZ EN ISO 15614-1 Fémek hegesztési utasitasa és
hegesztéstechnoldgiajanak mindsitése. A hegesztés technolégia vizsgalata) szerinti
eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak (WPS) megfeleloen kell végezni.

- Hegesztett kotések készitésére olyan eszkozok haszndlhatok, amelyek megfelelnek az
acélhegesztd eszkdzok idészakos feliilvizsgalatat elrendeld rendelet /143/2004. (XI1.22,)
GKM sz. rendelet Hegesztési biztonsagi szabalyzat/ eldirasainak.




- A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkdzok,
védoeszkozok (tovabbiakban: berendezések) feleljenek meg a vonatkozo jogszabalyban
(Hegesztési biztonsagi szabalyzat) el6irt kdvetelményeknek.

- Jelen tervdokumenticié szerinti hegesztési feladatok (atmérék és a kis nyomas
miatt) nem igényelnek mindsitett hegesztoi feladatot. Ezért nem sziikséges hegesztési
naplo vezetése, és nem sziikséges roncsolasmentes varratvizsgalatos ellenérzés.

- A ,,26/2000. (VIL.28.)GKM rendelet a gazszerelOk nyilvantartasarol” szerint nyilvantartott
gazszerelO jogosult a csatlakozd és fogyasztoi vezeték kivitelezésére.

Munkavédelem:

A szerelési munkat épités alatt allo épiiletben kell végezni, ezért a munkavédelmi és
tiizrendészeti eldirasokat maradéktalanul be kell tartani.

Az épiiletben hegesztést csak akkor lehet végezni, ha a gyilékony anyagok védelme el6zbleg
megtiértént.

A kézi tlzoltd keésziiléket allanddan iizemképes allapotban kell a helyszinen tartani. A
burkolatok, berendezési targyak védelmére fokozott figyelmet kell forditani.

A szerelé komiives munka megkezdése elott az elektromos halézatot aramtalanitani kell az
elektromos halézat nyomvonalan.

A kivitelezés soran a rendeletek, szabvanyok és eloirdasok betartasaért, a szakszeri
kivitelezésért a munkavallalo tartozik felelosséggel.

Koérnyezetvédelem:

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos eloirasokat a 98/2001.(VI.15.) Korm. sz. rendelet tartalmazza.
A keletkezett veszélyes hulladékok gyiljtésére, tarolasara, besorolasara, drtalmatlanitasara,
nyilvantartasara vonatkozoan a rendelet eldirasait a munkat végzéknek be kell tartani.

A munkalatok soran keletkez6 veszélyes hulladékok:

Festési munkalatoknal:

-Feliilettisztitasra hasznalt folyadékok maradékai és gongydlegei,

-Festékek maradékai és gongyolegei, valamint festékes rongy.

Csovezeték tisztitdsanal:

-Csotisztitasi hulladék.

Vezeték javitasanal:

-Oldészerek maradékai, gongydlegei,

-Hasznalt témités /gumi, mianyag/,

-Fémvezetékek szigeteldanyagai.

Zajvédelem;

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek zaj elleni védelmérol, ill. a munkalatok sziikség esetén
térténd bejelentésérdl a kivitelezd koteles gondoskodni.

Tuzvédelem:

Gazszerelési munkat csak olyan szakember végezhet, aki az alabbi feltételeknek eleget tesz:
o Eloirt tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik (53/2005. /XI1.10./ BM rendelet szerint).
e A szerelo rendelkezik a 28/2006. (V.15.) GKM rendelet (a gazszerelok nyilvantartasardl)
szerinti nyilvantartasba vételi okirattal.
o  Tizveszélyes munkavégzés soran az alabbi véd6ruhazat hasznalata sziikséges: pamut
alsoruhazat, pamut polé vagy ing, langallo antisztatikus védosapka, langallo antisztatikus
kétrészes védoruha, antisztatikus orrmerevitos félcipd vagy bakancs.



e A munkavallalét ki kell oktatni a munkavégzéssel kapcsolatos tlizrendészeti
veszélyforrasok ismeretére, azok elhdritasdra és a helyi sajatossagokra. Az oktatast
dokumentalni és a munkavallaloval igazoltatni kell (rendszeres tlizvédelmi oktatasok).

Gazveszélyes munkat legalabb 2 fonek kell végezni, egyikdjiiket meg kell bizni a munka
iranyitasaval. A munkateriileten végzendd hegesztési munkalatok elott ki kell tolteni az
»Engedély gaz alatti munkavégzéshez” nyomtatvanyt (tlizgyajtisi engedély), és be kell nyajtani
engedélyezés végett a megrendelonek.

Szerelési munkaknal véddszemiiveg és védokesztyli hasznalata kotelezd. A hegesztés helyén 6
kg-os poroltd késziiléket kell tartani, Egheté targyakat a hegesztés komyezetébol el kell
tavolitani. Ha ez nem lehetséges, akkor azbeszt lapot kell hasznalni. Tlzolté késziiléket a kijarat,
ill. a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni, és csak a rendeltetésének megfelelGen szabad
hasznalni.

A gazpalackok tarolasa, szallitasa a tizrendészeti eldirasoknak megfeleléen térténhet
(35/1996. /XI11.29./ sz. BM. rendelet 14-18.§). A tiizveszélyes tevékenység végzése kozben be
kell tartani a 35/1996. (X11.29.) sz. BM. rendelet 11-12.§-4t.

Tomorséget nyilt langgal vizsgalni szigordan tilos és életveszélyes!

Betartando jogszabalyok

2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

19/2008 (1.30) Korm. Sz. rendelet a foldgazellatasrol szol6 2008. évi XL. térvény rendelkezéseinek
végrehajtasarol

1993. évi X. térvényben "a termékfelel6sségrol”

1993, évi XCIIL térvény a munkavédelemrol

1995, évi LIII To6rvény a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairol

4/2002. (I1. 20.) SZCSM - EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol

9/2008. (IL. 22.) OTM rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat)

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet Egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitasardl és megfelel6ségének
tanisitasarol

13/2004. (I1.13) GKM rendelet Ipari és mezdgazdasagi gazfogyaszté késziilékek megfelelGségének
tanusitasi, illetve jovahagyasi rendje és forgalomba hozatalara vonatkozd szabalyokrol

3/2003. (1. 25) BM - GKM - KvVM egyiittes rendelet az épitési termékek miiszaki
kovetelményeinek megfeleloség igazolasanak valamint forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak
részletes szabalyairol

53/2005.(XI. 10.) BM rendelt a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdl és
munkakorokrol

IKIM Z-1269-1/68 sz. hatarozata a roviditett (egyszeriisitett) nyomasprdbarol

27/1996. (X.30.) BM rendelet a kételezd kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol

21/2001 (II. 14.) Korm. sz. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol

Szabvanyok

MSZ EN 88-1:2008 - Nyomasszabalyoz6 gazfogyaszto késziilékekhez 200 mbar bemend nyomasig
MSZ 2394-1:2001 Gazellatas szerelvényei. Gyorszar

MSZ EN 12279:2002 Gazellato rendszerek. Gaznyomas-szabalyozok a csatlakozé vezetékben.
Miiszaki kdvetelmények.

MSZ EN 1254-1:1999 Réz €s rézotvizetek. Cs6vezeték armatura. 1. rész: Szerelvények rézcséhoz
kapillarisan lagy vagy kapillarisan kemény forraszthat6 véggel

MSZ EN 1254-2:1999 Réz és rézotvozetek. Csévezeték armatira. 2. rész: Osszenyomhaté végl
szerelvények rézcsovekkel valo felhasznalasra

MSZ EN 751-1,2,3:1999 Az 1., 2., és 3. csaladba sorolt gazokkal és forrd vizzel érintkezd menetes
fémkotések tomitdanyagai



MSZ EN 60079-10:2003 Villamos gyartmanyok robbandképes gazkozegekben. A robbanasveszélyes
térségek besorolasa

MSZ EN 1775:2008 Gazellatas - Fogyasztoi gazvezetékek - Legnagyobb iizemi nyomas < 5 bar.
Miiszaki eloirasok

MSZ EN 1776:2002 Gézellato rendszerek. Foldgazmérd allomasok. Miiszaki kdvetelmények

MSZ EN 12186:2002 Gazellaté rendszerek. Gaznyomias szabalyozo allomasok gazellatishoz és
gazelosztashoz. Miszaki kovetelmények

MSZ EN 161:2008 Gazégok és gézkésziilékek automatikus zaroszelepei

MSZ EN 3-7:2004+A1:2008 Hordozhato tiizoltd késziilékek »

MSZ EN 13384-1:2004 Egéstermék elvezetd berendezések. Ho-, és aramlastechnikai méretezés
Egéstermék elvezetd berendezések egy tiizeldberendezéshez

MSZ EN 13384-2:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. HO-, és dramlastechnikai méretezés
Egéstermék elvezetd berendezések tobb tiizeléberendezéshez

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos kovetelmények

MSZ EN 12391-1:2008 Egéstermék elvezetd berendezések. Fém égéstermék-elvezetd berendezések
kivitelezési  szabalyai. 1. rész: Egéstermék-elvezetd berendezés nyitott  égésteril
tiizel6berendezésekhez.

MSZ EN ISO 15614-1:2004 Fémek hegesztési utasitisa és hegesztés technoldgidjanak mindsitése. A
hegesztés technoldgia vizsgalata.

MSZ EN 287-1:2007 Hegesztok mindsitése dmleszt6 hegesztésre. 1. rész. Acélok

MSZ EN 12732:2002 Gazellaté rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények

MSZ EN 12007-1:2002 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 [bar] tizemi nyomasi csdvezetékek
1.rész: Altaldnos miiszaki elbirasok

MSZ EN 12007-2:2002Gézellaté rendszerek. Legfeljebb 16 {bar] iizemi nyomasu csévezetékek
2.rész: A polietilénre vonatkozo kiilonleges miiszaki eléirasok (MOP 10 bar-ig bezarélag)

MSZ EN 12007-3:2002 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 [bar] izemi nyomasu csdvezetékek 3.
rész: Acélra vonatkoz6 kiilonleges miszaki el6irasok

MSZ EN 1057:2006 Varrat nélkiili, korszelvényl rézcstvek viz és giz részére, egészségiigyi és
fiitési alkalmazésra

MSz 11413-4:1977 Géaztdémorség és vizsgalata Kisnyomasi csatlakozdvezetékek és fogyasztéi
berendezések

MSZ EN 1044:1999 Keményforrasztas. Keményforraszok

MSZ EN1045:1999 Keményforrasztas. Folyositd szerek keményforrasztashoz. Osztilyba sorolas és
miiszaki szallitasi feltételek.

A tervtdl eltéri csak a tervezd engedélyével lehet.

Szeged, 2014. augusztus 2.
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