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Polgdrmesteri Hivatal korszerUsités és bovités
6795 Borddany, Benke Gedeon u. 44,

EPITES| ENGEDELYEZESI TERV

OSSZEFOGLALO MUSZAKI LEIRAS

1. ELOIMENYEK:

- 2015 decemberében kaptuk a felkérést a Polgdrmesteri Hivatal épuletének
Ujragondoldsdra. Az épllet karban van tartva, az elmdlt években tobbszdr tértént
kisebb felUjitds, dtalakitds. A megoldandd problémdk féként funkciondilis jellegUek,
de egyetértettlnk abban, hogy a még felljitatlan, elavult szerkezetek, gépészeti
rendszerek korszerUsitésérdl is gondoskodni kell.

- 2016 mdrcius hénapban az egyeztetések sordn kialakitott tervezési program
alapjdn vazlattervet készitettlnk.

Elképzeléseinket bemutattuk az illetékes [. fokO épitési hatdsdg képviseldjének,
Maroster EmiliGnak, aki elfogadta az altalunk készitett beépitési vaziatot.

- Az elfogadott program, és vdazlattervek alapjdn kaptunk megbizast az épUlet
korszerUsitésére, és bévitésére vonatkozd épitési engedélyezési tervek kidolgozdasara.
- 2016. mdjus hénapban az Energiatudds Innovdacids Kft. (6795 Bordany, Bartdk Béla
u. 5.) Pusztai Istvdn vezetésével drajdnlatot készitett a hivatal energetikai
korszerUsitésére - akaddlymentesitésére, mely alapjan az énkormdnyzat pdlydzatot
nyUjtott be, céltdmogatds megszerzéséhez.

- 2016. jonius - jUlius hénapban elvégeztUk az épllet felmérését. Ekkor kerdlt sor a
fodém, és a ldbazati falak feltdrdsdra, Lovai Mihdly Snkormdnyzati képviseld
segitségével, aki kordbban kb&zremUkodott a hivatal bdvitésében, igy az épulet
térténetével, ill. szerkezetével kapcsolatban lényeges adatokat bocsdjtott
rendelkezésinkre.

- 2016. julius hénapban Hopka Jdanos mérndk alapfeltérdst, és talojmechanikai
szakvéleményt készitett a bévitésre szdnt terlleten.

- A munkakdzi terveket 2016. julius hdénapban egyeztettUk az Onkormdnyzat
képviselGivel, Tandcs Gdbor polgdrmesterrel, Dr. Fodor Akos jegyzével, Otvés
Tamdssal, az Energiatudds Innovdcios Kft. képviselbjével.

A terveket az egyeztetések alapjdn véglegesitettlk.

2. TERVEZES| PROGRAM:

Az egyeztetések sordn a tervezési program, a funkciondlis igények, és az
épulletszerkezeti elvardsok az aldbbiak szerint lettek meghatdrozva:

Funkciondlis szempontbdl:

e dolgozdi bejarat kialakitdsa az udvar feldl

e azudvaron 3 dlidsos dolgozdi szgk. parkold, és kerékpar tarold

s eggyel tdbb iroda
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nagyobb irattdr

dolgozdi vizesbiokk, nemenként elkliénitve

Ogyfél vizesblokk kialakitasa

akaddlymentesités

Ugyfeles terek levalaszidsa

szélfogd kialakitasa, bejarati elétetd

szerver maradjon a meglévd helyen

EpUletszerkezeti szempontbdl:

o energetikai korszerUsités: homlokzati falak, Idbazatok, padldsfédém hészigetelése

e akaddlymentes nyildszardk, burkolatok, vizesblokk kialakitdsa

« talajnedvesség elleni szigetelés megolddsa a korabeli, felnedvesedett fal-, és
padlé éplletszerkezeteknél,

e a korszerUsitéssel, és az utdlagos padldszigeteléssel érintett részen U gipszkarton

valaszfalak épitése,

teljes fellleten padldburkolat csere,

szélfogd kialakitasa, Uj bejarati ajtdk és Uvegfal beépitésével

Uj, egységes szerkezetd belsd aqjtok,

tetbszerkezet javitdsa, Ujra lécezés, és Ujra cserepezés,

a fGtési rendszer, a vizesblokkok, és az elekiromos hdldzat korszerUsitése.

Tovdbbi igények tekintetében:

o szUkség szerint megvizsgdini, milyen mddon lehetne utalni a telepllés szarmata
kori mualtjdra

e javaslatot adni a z4aszldk elhelyezésére,

e koltséghatékony megolddsok elényben részesitése.

3. OVEZETI BESOROLAS:
A telek besoroldsa a jelenleg hatdlyos Kgy. rendelet szerint:

Vi-1 TelepUléskozpont vegyes terilet:

beépitési mod: oldalhatéron 416, vagy zdrtsord
beépitetiség: max: 50%

épitménymagassag: min: 4,5m, max: 7,5 m
zOldterulet: min: 20%

BEEPITES:

Az épullet a kUlBnbdzé korU bbvitésekkel egyUtt kdzel a DNY-i oldalhatdrig terjed,
attél mintegy 0,5 m-re marad el.

A szomszédos féldszintes posta épUlettdl vald tavolséga: 5,20 m.

A Petéfi utca feldl a ferde telekhatdr tdvolsdga az épllet Felszabadulds utcai
homloksikja mentén: 7,60 m.

A tfelek beépitési lehetbségeit, a tervezési programot figyelembe véve
megdllapitottuk, hogy a felmerllt funkciondlis igényeket az épllet tovdbbi
hosszirdnyU bdvitésével lehet kielégiteni. Ennek ésszerG mértékét az emlitett
homlokvonalon a 3 m-es oldalkert megtartdsdval javasoltuk a kdvetkezezdk szem
eldtt tartdsdval:

- a hivatal saroktelken dll,

- a ferde telekhatdr, a szomszédos Vizm{ telke irdnydban nyilk, az ott kialakuld
oldalkert mérete az oldalsé telekhatdr mentén, tdbb mint 5 m-re addodik,
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BEEPITESI MUTATOK:

telekterUlet: 1270 m2
beépitett terllet: 336,65 m2
beépitett terllet bévitéssel: 431,81 m2
beépitettség: 34% < 50%
burkolt felUlet keritéssel: 192,63 m2
beton gyeprdcs: 37,50 m2
burkolt felilet &sszesen: 230,13 m2
18% < 30%

z6ldtervlet: 608,06 m2
zOldterUleti fedettség: 48% > 20%

Homlokzatmagassdg: 3,53 m meglévd, megmaradéd
4. A HELYSZiN ISMERTETESE:

- A terllet rendezett, az épUlet kérnyezetében a névényzet kialakult, és megfelelben
karbantartott.  Azonban szUkséges a javakorabeli, telepitett fdk lomkorondinak
szdraz, és beteg dgait visszametszeni, és a felljitd karbantartdsukrél gondoskodni.

- A Pet6fi utca feldli oldalkertben, az épllet bévitésével érintett terlleten a még
fiatal lombos fakat at kell telepiteni.

- A hdatsé telekhatdr mentén hiuzdédd akdcfa sort szikség szerint ritkitani kell, ill. a
kdztes, elhajolt torzsG fakat, a keritésépitéssel dsszhangban, ki kell véagni.

5.. MEGKOZELITES:

A saroktelken dlld hivatali épUlet mindkét utca feldl szildrd burkolatd Uton
megkdzelithetd.

A személyi bejdrat a Felszabadulds utca felél, a gazdasagi megkdzelités a Petdfi
Sandor u. felél biztositott.

A tervezett +/- 0,00 szint: az épUlef féldszint padidja

A tervezett épulet kérUli jardatd: - 0,30 m

6. EPITESZETI KONCEPCIO:

Az eldtetdt és a bdvitményt hagyomdnyos anyagokbdl és szerkezetekbdl javasoljuk,
mindamellett, hogy szdndékunk szerint friss, és karakteres arcot kivanunk adni a
jelenlegi épUletnek.

- A Petéfi utcai végfal helyett olyan megolddst kerestink, ami sarokhdzzd teszi a
hivatal épUletét, ,,arccal” néz a faluhdz, egyben a telepUlés egyik kdzpontja felé.

- Iit kindlkozott a lehetéség a zdszidtartdk Uj helyének kialakitdsdra.

- A szarmata emlékek felidézésére diszkrét, a telepUlésen itt-ott megjelend, kortars
iparmdvészek dltal tervezett, az épitészeti karakterbe illeszkedd haszndlati targyakat
vagy diszitdé elemeket javasolunk. Példaul a Polgdrmesteri hivatal bejdré jarddjat
szegélyezhetik kultéri, kézi technikdval, durva samottos agyagbdl készilt kaspok
(diszndvénnyel belltetve), amelyek formdja és vésett motivumai a szarmata kort
idézik. Vagy ugyanez a karakter elképzelhetd relief-ként a térburkolatba rejtve vagy
homlokzat kisméretd betétieként.
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7. FUNKCIONALIS ISMERTETES:

Az épUllet funkciondlis elrendezése alapvetdéen megmarad.

- A bejdrati Gvegfal helyén, a falsikbdl ,kihdzott” szakipari Ovegfallal, szélfogd létesil,
elérenydlé eldtetével. Igy az elétérben kordbban kialakitott Ugyféltér, és informdacids
pult véltozatlanul megmarad.

- A fébejdrathoz vezetd ~3%-os lejtésl, akaddlymentes rampdt kiszélesitettik,
lehetévé téve az Ugyfelek részére kerékpdrtdrold, és a bejaratot szegélyezd

- szarmata kort idézé - kdedények elhelyezését.

- Az elbtérrel szemben 1évé iroda megszinik, a helyére kerUlt az udvari kijarat, és az
Ugyfelek vizesblokkja.

Az egyik kdzUlUk akaddlymentesitett - egyben ndi WC -, benne lehajthatd
babapelenkdzé pulttal.

- A tervezett bévitményben kerllt elhelyezésre a polgdrmesteri-, és a jegyzdi iroda,
valamint a titkarsag.

- A teakonyha dthelyezésével az épllet nyugati szarnya is atalakitdsra, és bdvitésre
kerQlt.

- A helyben maradd szerver részére kiIdn helyiséget alakitottunk ki. Az eléterében
meglévé falfilkében Uj, zart égésterd gdzizem falikazdn kerll beépitésre, koaxidlis
kémény szettel, a vonatkozd gépész tervek szerint.

- Ugyanitt kerUl kialakitasra a takaritészer tarold, valamint egy kézmosds zuhanyozd a
személyzet részére.

- Amegszind teakonyha helyén, és a kapcsolddd helyiségben irattar 1étesul.

- Az épUlet bdvitésével a személyzet részére kUldn néi - férfi kézmosds WC 1étesl.

- Az itt kialakul 6 kdzlekeddben kapott helyet a lehajthatd padldasfeljaréd 1étra, és a
megszUnd ablak helyén kifalazott falfUlkében a gdzdra.

- Az udvarban j fedett — nyitott kerékpdartérolét, és gyepraccsal burkolt hdromdalldsos
szgk. parkoldt alakitottunk ki.

8. AKADALYMENTESITES:

8.1. Megkozelités:

A tervezett épllet megkédzelitése a telepllés egyéb részei feldl gépkocsival és
gyalogosan lehetséges.

A fBbejdrati szélfogdbhoz az utcai jardatdl ~3% os emelkedéssel kialakitott 5 m széles
gyalogos bejard 0t [étesl.

A bejarat elbtt a telken kivll és belll is kerekes-székes megforduldsra alkalmas
szélességU burkolt terllet van.

A fbébejdratndl a bejutds helyén a kapundl részletes informdcids tdbla kerUl
elhelyezésre, amelyen az akaddlymentesen igénybe vehetd szolgdltatdsok is
feltUntetésre kerUlnek.

A gépkocsival torténd megkodzelités:

Akaddlymentes parkold a fébejarat eldtt létestit kordbban, a kézit mentén
kialakitott ledliésévban. Innen toldszékkel egészen az akaddlymentes Ugyfélszolgdlati
terekig lehet majd eljutni.

A telken beliili gyalogos feliletek:

A gyalogos felUlet térkéburkolatdban a vezetdsdv eltérd burkolati kiosztdassal keril
kialakitdsra szinkontraszt alkalmazasdval, mivel a burkolt felllet szélessége a
kerékpartarolo savjaval egyUtt 5,0 m.
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8.2. Bejarati részletek:

A gyalogosok szamdra |étesitett bejdratok szélessége megfelel az akaddlymentes
haszndlat szempontjdnak. A bejdratok a kdvetkezd részletekkel készllnek (recepcio,
iroddk, vizesblokk) esetében:
o A f6bejdrat fedett, folotte faszerkezetl elbtetd készll, amely az esdvédelmet
is biztositja.
e KUlsé térben sillyesztett, kiveheté Idbracs készil, melynek racsmérete nem
nagyobb mint 20x20 mm.
e A bejdrafi ajté mellett, a kiltérben sarkapard kerll elhelyezésre.
e A téglaburkolatos gyalogosfellleten a bejdrat helyének megjeldlésére
burkolétéglabdl szinben és érdességben eltérd burkolatsdy készUl.
e A bejarati ajtdé mellett informdcids tdbla készll, megfeleld |dthatdsdgot
biztositd betl-mérettel Braille tabldval kiegészitve.
e Az qjté alacsony (1 cm magas) kUszdb kialakitassal készUl.
e Az qjtd alsdé élén 15 cm magassdgig mechanikai védelmet add lemez
elhelyezése szikséges.
e Az qjté Uvegezett, az Uvegfellleten jeldléssel elldtva a j6 észlelés érdekében.
e A Kkilincs nyitdsdhoz szUkséges nyitderd kisebb, mint 2 kN, a fal-ajtbétok-ajtdlap
kontrasztos szinvdlasztdsban készil. Az ajtdnyitd kilincs kialakitdsa biztonsdgos,
a kilincs kdnnyen markolhatd, a kilincs vége a ruhdzatba nem akad be.
e Az gjté mindkét oldaldn biztositott a megfordulds lehetésége.
Az Qjtd elbtt a kilséd és a belsd térben egyardnt informdacids tabla készul.
e A burkolatok az qjtd elétt és a belsé térben is kontrasztos és takdilis jellel
ellédtottak.

8.3. Kozlekedési feliiletek:

e A padld burkolatdban szinben és csuszdsmentes fellleti mintdzata miatt
érdességben is eltérd optikai vezetésav készll, amelyek az aqjtdk eldtt
kiszélesednek a kisz6bhéz illeszkednek, beforduldsndl iranyvdltast mutatnak.

e Valamennyi akaddlymentesen haszndlhatéd helyiségnél 90 cm tiszta belméretd
alacsonykUsz&bU vagy kUszdb nélkili kialakitaso qjtd szUkséges.

o 90 cm ftiszta méretl qjtdk kerllnek az aldbbi helyiségekbe: bejdrat,
addiroda, szocidlis kézfeladatokat elldtéd iroda, akaddlymentes illemhely.
o Uvegezett ajté esetében az Uveg érzékelését biztositani kell.

e Az ckaddlymentes vizes helyiségben a belsé tér feldli oldalon ferdén szerelt,
egykezes ajtébehizd kerll elhelyezésre.

¢ Minden ilyen qijté tokja és kilincse az ajtdlappal kontrasztos szinben készul.

Az gjtélapok alsé 15 cm-es savja rugdsvédd — kilsé és belsd oldalon egyardnt -,
mechanikai védelmet jelentd fém vagy mdanyag burkolattal készUl.

8.4. Akaddlymentes Ggyfélszolgadlati terek:

Ugyfélfogadds:

A fébejdrati elétérben a recepcids pult, a mozgdskorlatozottak részére, térdszabad
asztallal egészil ki az informdcidhoz jutds, valamint a kiidnbdzd hivatali Ogyek
elintézésre.

Akaddlymentes iroddk:

Az elbtérhez kapcsolddd add iroda, és a szocidlis feladatokat ellatd iroda kerdl
akaddlymentesitésre a megfeleld ajtdnyilGsokkal, és Ugyfélfogaddsra alkalmas
térdszabad asztalok elhelyezésével.
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Akaddlymentes vizesblokk jellemz&i, berendezési targyak:

e Az akaddlymentes illemhely tiszta ajtdbmérete min. 0 cm, kUszdb nélkUli, belUl qjtd
behizé kapaszkoddval felszerelve. Az ajtd kifelé nyild, belsd oldaldan, ferdén
elhelyezett gjtébehuzdval, 45-75 cm kdz6t magassagban.

¢ A padléburkolaton kdrben (vagy ldbazatként), a falburkolaton a berendezések
magassagdaban (90-110 cm kdzdH) kontrasztos szind vezetdsév szUkséges.

* A helyiséget vészjelzével kell ellétni.

o WC-kagylé: rejtett kifolyds, magasitott, 46 cm Ulékemagassdgl WC csésze. ElUIsS
peremének a fal sikjatél mért tavolsdga 70 cm. Tengelye a saroktdl min. 45 cm.

e A WC —kagyld tengelye a falra szerelt L alakd fix kapaszkodd esetében faltdél min.
45 cm, max. 50 cm. A kapaszkoddk kdzdtt 60 ecm tengelytdvot kell biztositani.

e  Mosdé: porceldn mosdd, homorlU peremkialakitdssal és kénydkpihentetével. A
mosdd peremének a padldvonal felett 85 cm-el kell elhelyezkednie.

» Csaptelepek: Kénnyen kezelhetd, emeldkaros csaptelep. A mosddszifon lapos
kialakitdisO, hészigetelt szifon.

o TUkor: A mosdd felett karmokkal régzitett 20 x 60 cm méret( siktGkodr, 1,00 m
magassdgban

o Egyéb berendezések: A mosdd mellett papirtérilkdzd tartd, folyékonyszappan-
tarté és adagold, lehajthatd babapelenkdzé pult, valamint dupla ruhafogas kerdl
elhelyezésre. Ezek a berendezések a padldvonal felett 1,10 m magassagban
vannak, igy azok kerekesszékben Ulve is haszndlhatdak.

¢ Az akaddlymentesen haszndlhaté WC qjtéjdra 15 x 15 cm méretl tdblan
kerekesszék piktogram szerelendd.

e A feliratok ,Helvetica” bet{tipussal készllnek.

A bejaratndl a betiméret az olvasdsi tavolsdgnak megfelelben (1,20 m) 30 mm. A
sz6kdz8k mérete a betGmagassag 6/10-e (18 mm) a kisbetls szOkapcsolatndl.

s A helyiségek gjtdin a betiméret az olvasdsi tavolségnak (1,00 m) megfeleléen 20
mm.

o A gydrtmdnyként beszerezhetd szerelvények a gydrimdnykataldgus szerinti
kiviteloen Keramag Vitalis, Otto Block illetve B&K Monor tipustUak szinterezett
felUlettel, vagy ezekkel azonos paraméterl berendezések.

e A Vvilanykapcsoldk valamennyi helyiségben 0,90 - 1,0 m magassdgban
szerelhetbk fel, szinlk a fehér faltdl eltérd, kontrasztos. Az illemhely csempe
falburkolatdba a fehér szin0 lapok kdzé a 110-130 cm kdzdétti magassdgban
kézepkek vagy mas eltérd kontrasztos szinU lapsor épitendé be.

o Az illemhelyen belll vészielzd beépitése szlkséges, amely hang és fényjeleket is
ad a kUlsé térben.

Feliratok, jelzések:
A feliratokat, jelzéseket jol lGthatd mddon kell kialakitani és megvildgitani.

o A felratokat kontrasztos szinvdlasztassal, j6l olvashatd betltipussal (helvetica,
grotesque, dill), az észlelési tavolsdgnak megfeleld mérettel, a sikbdl
kiemelkedéen vagy kiegészité Braille irdsjegyekkel készllienek. A jelzéseket
célszer( a jaréfelllettd! mért 1,50 m tdvolsdgban, szemmagassdgban elnelyezni.

e Az akaddlymentes Utvonalak vészielzései folytonosan, kévetheté mdbdon
legyenek elhelyezve.

o A jelzések, szimbdlumok kdnnyen olvashatdébak és észlelhetbek legyenek,
egyértelm{ informdaciét nyujtsanak.
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o A fej felett elhelyezett jelzések/vészjelzések a jarofelllettdl mérve 2,20 m foloGHi
magassdagban legyenek.

Mikodtetd berendezések:

e A csengd, villanykapcsold, kaputelefon, stb. elhelyezési magassaga 85-110 cm. A
nyomdgombok kialakitdsa, minimum 2,5 cm-es dtmérével, egymastdl minimum
3,5 cm-es tengelytdvolsdgra, jol értelmezhetd jelzésekkel elldtva kerlljenek
kialakitasra.

e A kilincs elhelyezési magassdga maximum 120 centiméter. A legmegfeleldbb
olyan visszahajlitott végld nyeles fogantyut (kilincset) haszndini amelyet kénny(
elforgatni és megakaddlyozza o kéz lecsiszasat, fennakaddsat. A megfeleld
kilincs vastagsaga 2,5 cm, tengelytdvolsdga az ajtdlaptdl 4,5 cm.

e Az elekiromos aljizatok optimdlis magassdga 40-110 cm, a villanykapcsoldk 90-110
centiméter magassdgban optimdlisak, minden falsaroktd!l (bdtortdl) minimum 50
cm-t elhUzva. A kapcsoldkat és alizatokat kdvetkezetes és eltérd kontrasztos
jeldléssel kell elldtni. Az alizatok védelmérdl minden esetben gondoskodni kell.

Megjegyzés:
e A jelenlegi korszerUsités nyomdn az épulet fizikai akaddlymentesitesére kerdl
SOr.

e Késébbiekben a telies kérd akaddlymentesités elérése érdekében javasoljuk
az info-kommunikdciés rendszer felOlvizsgdlatdt és kiterjesztését, kOISnSs
tekintettel a latdssérGit, a halldssérilt, és az értelmi fogyatékos — autizmus
zavarral élé emberek szadmdra.

9. TERULETI MUTATOK:

Helyiség kimutatds:

FOLDSZINT

Helyiség netté m? burkolat

01. Polgdrmester 17,22 m2 lamindlt padldé
02. Titkdrség 9,64 m2 lamindlt padld
03. Jegyzd 13,63 m2? lamindlt padld
04. Alpolgdrmester 16,80 m2 lamindlt padié
05. Pénzigyi vezetd 14,87 m2? lamindlt padld
06. Folyosd 21,11 m2 lapburkolat
07. Targyald 20,35 m2 lamindlt padld
08. Pénzlgy 14,18 m2 lamindlt padlé
09. Szoc + kdzieladatok | 12,10 m? lamindlt padld
10. Teakonyha 7.19 m2 lapburkolat
11. Pénztér 8,78 m2 lamindlt padld
12. Ugyfél WC 4,01 m2 lapburkolat
13. Akaddlymentes WC 5.36 m2 lapburkolat
14, El6tér 54,85 m2 lapburkolat
15. Szélfogéd 8,15 m2 lapburkolat
16. Add iroda 20,37 m2 lamindlt padld
17. Jardsi hivatal 8,30 m? lamindlt padld
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18. Belsé ellendr 8,02 m? lamindlt padid
19. Szerver 6,21 m2 lapburkolat
20. Takaritdszer 2,35 m? lapburkolat
21. Zuhanyozd 2,12m? lapburkolat
22. Folyosd 11,52 m2 lapburkolat
23. Irattéar 15,59 m2 lapburkolat
24. Irattar 6,00 m2 lapburkolat
25. N6i WC 3,47 m2 lapburkolat
26. Férfi WC 4,04 m2 lapburkolat
27. Folyosd 7.75 m2 lapburkolat
Osszesen: 330,98 m?

A f6 helyiségek &sszes nettd terllete: 171,26 m2

Parkolék:

A 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 4. szadmU melléklet, 9. pontja alapjgn a
féhelyiségek minden megkezdett 20 m2-e utdn szlkséges egy parkoldhely.
AlapterUleti ndvekmény: 40,49 m2, az ehhez szUkséges 3 parkolé hely telken belll
kerUl elhelyezésre.

10.

EPULETSZERKEZETEK:

10.1. Bontdsok:

Elbontdsra kerUinek az aldbbiak:

Féfalak:

a 38 cm kmt. illetve blokktégla féfalakban nyildskibontdsok a bontdsi alaprajzon
jeldlt helyeken.

Vdlaszfalak:

az |-l periddus 6-os 12-es vdlaszfalai, a bontdsi alaprajzon jeldltek szerint.

Nyildszarok:

a fébejdrati mianyag szerkezetl Uvegfal és bejdrati qjtd, a bdvitéssel érintett
részeken a homlokzati ablakok, belsé nyildszdrdk,

a

belsé, fofalakban, és vdlaszfalakban 1évé, kilbnbdzd kord, és  kialakitdsu

gerébtokos, és pallétokos ajtdk
Bdadogos szerkezetek:
az ablakkdnydkldk, ereszcsatorndk, lefolydk, kémény szegélyek

Padléburkolatok:
a telies padléburkolat, lapburkolat, lamindlt padié, szényegpadld az dllapottery
szerint.

- dlizatbeton részleges felbontdsa a tervezett vizesblokkokban és a gépészeti
vezetékek kérnyezetében,

Falburkolatok:

a vizesblokk, és teakonyha csempeburkolata

Vakolatok:
- KUlsd térben a kifagyott, és feltdskasodott vakolatrészeken,

-a

ldbazat a6 ~20 széles vakolatsév a falszigetelés behUzdsdhoz,

a meglévd, megmaradd ablakok kévdindl, és a kénydkldk alatt a kdva hdszigetelés

elhelyezéséhez (17 db),
- belsé térben, a féldszinti fal, és padldszigetelés mentén 20 cm széles sdvban,

11
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Tetd:

- elbontandd az északi oldalon a szalagcserepezés, a déli oldalon a bdataszéki
hornyolt cserépfedés, és a teljes lécezés,

- a cserére szoruld szaruk (5 db), fogoparok (2 db), és talpfa

- a falazott kémények, és a haszndlaton kivUli szell6z6kUrték a fddémsikig

- a hangosbemondd tetdtéri tartdszerkezete

Gépészet:

a vizes berendezési targyak, és gépészeti vezetékek, gdzkazdn, és gdzdra a
vonatkozd gépésztervek szerint.

10.2. Alapozds:

A tervezett éplletrészek alapozdsa: cs&mdszdlt beton sdvalap.

A 2016. jolius hénapban Hopka Jdnos talajmechanikus mérdk dltal készitett
talajmechanikai szakvélemény szerint a meglévd épllet beton alapozdssal készilt.
Az alapfeltdrds alapjan megdllapitott alapsik az épilet eldtti kézUt koronaszintjéhez
képest: - 1,10 m, amely egyben a javasolt alapozdsi sik.

A jelenlegi jardaté magassag: -0,17m.

A tovabbiakat 1dsd a statikai szakvéleményben.

10.3. Labazdti fal:

A négy periddusban, 1960-2000-es évek kdzdtt bévitett épllet |dbazata részben
falazott, részben vasbeton szerkezetd.

A feljitds sordn a ldbazati falak kiegyenlitésre, és hdszigetelésre kerUlnek XPS
hészigeteld tabldkkal. A falazott részeken a smiroldst kdvetden 3 rtg. penetrdt kent
szigetelés készUl a felszZivdodd nedvesség tavoltartdsa érdekében.

A faldtvagdssal behdzott falszigetelés nyomdn kialakuld

- labazati magassag: + 0.10 m,

- féldszinti padld magassdga: +/- 0,00 m,

- a tervezett épllet kérUli jardatd: -0,30 m

A hészigetelt [Gbazati fellletre Baumit/Revco fa. l[dbazat vakolat rendszer kerUl.

A tervezett épUletrészen hdszigetelt IGbazati koszord készUl. A végfal mellé kerilé
szerkezeti fal alatt pontalapokra tdmaszkodd vb. labazat, és gerendardcs készUl,
amely a homlokzati koszoruba kerll bekdtésre, a statikus alapozdsi terv szerint.

10.4. Vizszigetelések:
Fal-, és padidszigetelések:
A vizszigetelések készitésénél az aldbbi rendelkezéseket és szakmai irdnyelveket kell
figyelembe venni:
- Orszdgos TelepUlésrendezési és Epitési Kévetelményekrdl (OTEK) szl 253/
1997. (Xll. 20.) kormdnyrendelet 57§ (1) és (2] bekezdés
- Tetészigetelések tervezési és kivitelezési irdnyelvei (EMSZ, 2001. Gprilis)
- Talajnedvesség és talajviz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irdnyelvei
(EMSZ, 2001. Gprilis)
Figyelembe vett kUIfdldi irGdnyelvek és szabvanyok:

1

DIN 18195 EpUletszerkezetek szigetelése ( Bauwerksabdichtung)

- WITA 4-6-02-D Utélagos mechanikus vizszintes zArds WTA 4-4-04-D

- Falazat injektdldsa kapilldaris nedvesedés ellen
(Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit)

- WTA 2-9-04/D Feldjitd vakolaifrendszer (Sanierputzsysteme)

- WIA 4-6-98-D Talajjal takart szerkezetek utdlagos szigetelése
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- A helyszini bejardson, a f&falakndl, ill. vélaszfaiokndl tapasztalt felnedvesedések
arra utalnak, hogy a kordbbi periddusokban készllt fal, és padldszigetelések
eldregedtek, feltehetdleg az I. Utemben oz 50-es - 60-as években az épUlet
megépitésekor nem készUlt padldszigetelés.

- Terv szerint az épUlet telies egészében ,becsomagolasra” kerll az utdlagos
falszigeteléssel, és a kordbban beépitett 2 rtg-U Uvegezéssel, gumi-tdmitéssel ellGtott
mUdanyag nyildszardkkal.

- Megjegyzés:
A megfelel pdravédelem feltétlenll szUkséges a tovdbbi hdtechnikai problémdk
(pdralecsapddds, penészesedés, stb.] elkerilése érdekében.

- Falszigetelés:

Homlokzati falakndl:

Szakaszos faldtvagdssal, résvagdsos technoldgidval, 2 mm vtg. mindsitett HDPE
mUanyag szigetel®é lemez kerll behUzdsra, 10 cm-es d&ifedésekkel, 0,5-1 cm
belégatdssal, amelyet a felhajtott, kent padlészigeteléssel &ssze kell dolgozni.

A szigeteld lemezt a meglévé szigetelési sik folot két km. téglasor, a blokktéglaval
falazott részeken 1 téglasor folot fugdban kell behlzni, a vonatkozd szabvdany, és
technoldgiai elbirdsok szerint.

A szakaszosan atvagott falazatot 8,5 mm vig. Uvegszdl-erésitett mUanyag ékekkel
kell két oldairdl kiékelni, majd a réseket zsugoroddskompenzdlt, nagy teherbirdsu,
gyorskotd cementhabarccsal, 8-10 bar nyomdason kiinjektdini.

Kozépfodialndl:

Ugyancsak faldtvagdssal kerUl falszigetelésre, a padidzat oIt elsd téglasor fOl6ti
fugdban behuzva, a fent ismertetett technoldgidval.

Vdlaszfalakndl:

A vdlaszfalak esetén két alternativa van.

- Az elsé, az dltalunk javasolt megoldds az &sszes vdlaszfal elbontdsa, azokon az
épUletrészeken, ahol a padlét és a féfalakat utdlagos szigeteléssel kell ellétni, amely
egyszerlbb, és gyorsabb megoldds, kevesebb hibalehetbséggel. Ebben az esetben
egységesen lehet a kent szigetelést felhordani, majd arra gipszkarton vdlaszfalakat
épiteni.

- A vdlaszfalak elbontdsa mellett szol az is, hogy a kUldnbdzd méretd és tipusu belsd
ajték helyett egységesen szabvdnyos acéltokos ajtdkat tervezink. igy elmarad a
kédmuives falnyildsok atalakitésa.

-A vdlaszfalak megtartdsa esetén a kdvetkezd megolddst kell alkalmazni:

A megmaradd kmt. vélaszfalakndl (vakolva:~16-18 cm), az alsé 20 cm-es sdvban a
vakolatot eltdvolitva, a téglafellletet letisztitva, smirolva, un. gravitacidsan injektalt
falszigetelés készitendd, amelyet a felhajtott kent szigeteléssel, legaldbb 10 cm
atfedéssel, 6ssze kell dolgozni, majd ~2,5 cm légpdrus képzd felljitd vakolattal, + 2
rig. szilikat festéssel kell ellatni.

Anyaga: MC OXAL C70-H30 kétkomponensy injektdlt vegyszer.

- Padldészigetelés:

A padléburkolatok bontdsat, és az dgyazd habarcs eltdavolitdsdt kdvetben a
meglévé alizatbetonra kiegyenlitd simitast kell késziteni. A kijavitott, és portalanitoft
alizatra, 3 mm szdraz rétegvastagsagu kétkomponensd - akril diszperzidval modifikalt
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- Schomburg Aquafin 2K bevonat szigetelés készitendd, hajlaterdsitd
szalagbetétekkel.

Alternatva: 2 rtg. Mapelastic Aquadefense rugalmas, kent szigetelés.

A kent szigetelést minden oldalon fel kell hajtani, és az elézbleg elkészitett
falszigeteléssel dssze kell dolgozni.

A kent szigetelésre flexibilis ragasztéval kell a lapburkolatot fektetni. A lamindlt
padlézatndl elvdlaszié réteget kell beépiteni.

- Uzemi viz elleni szigetelés:

- A vizes helyiségekben, kellésitett fellleten, Uzemi viz elleni CIMSEC Dichtflex
szigetelés készUl 2 rtg-ben, amely a zuhanyzéban az oldaifalakon, ajtdmagassagig: 2
m-ig kerUl felhagjtéasra, a hajlatokban Uvegszdvet erdsités alkalmazdsaval.

- Tervezett éplletrészek szigetelése:;
A vonatkozd rétegrendek szerint készUl 1 rtg. 4 mm vitg. SBS modifikalt bitumenes
lemezzel, talajnedvesség elleni fal-, és padldszigetelés.

Az egyes szigetelési eljérdsok kivalasztdsdndl, és alkalmazdsa eldtt célszerd szigetelési
szakmérndk tandcsat kikérni ( pld: Dér Istvan, mtel: 30-908-9470)

10.5. Falazatok:

A meglevd korabeli teherhordd falazat km tégldbdl készilt, a kdzépfédfal tégla / vb.
pillérvdzzal, monolit vb. kivaltdkkal készllt. A késébbi Utemekben kerdmia blokkbal
készUltek teherhordd falazatok.

- Részletes szerkezeti leirdsat Iasd a statikus szakvéleményben!

- A nyillds kivaltasok, dthelyezések, befalazdsok nsz. km. tégldval készitend bk.

- A tervezett éplletrészeknél a teherhordé falak anyaga:

homilokzati felUleten: 38 cm vitg. Porotherm —Klima tégla + hészigeteld vakolat (U =
0,24 W/m2K), a belsé féfalndl 25 cm Porotherm N+F blokktégla, ragaszté habarcsba
falazva.

- A fébejarati eldteténél monolit vb. maggal készUl nsz, kmt pillér kifugazott felUlettel,
MUk fedkd lezdrdssal.

10.6. Vdlaszfalak:

A legtobb vdlaszfalat a kordbban felsorolt okokbdl bontdsra javasoljuk, a bontdsi
alaprajz szerint.

- A meglevd, megmaradd vdlaszfalak anyaga: 12 cm kisméretd tégla, kétoldali
vakolattal, datlagosan 16 cm vakolt mérettel. Megtartdsuk esetén az qjtd
kibontdsokndl, Gthelyezéseknél, a falazatok kiegészitését kell elbirdnyozni.

Uj valaszfalak:

- Az Gtalakitdssal érintett részeken Uj gipszkarton valaszfalak készUlnek, a targyaldndl,
a polgdrmesteri, ill. a jegyzdi iroddandl hangszigetelt vdliozatban a metszeten szerepld
rétegfelépitéssel. A beépitésnél Ugyelni kel az eldirt hangszigeteld csikok
beépitésére.

- A vizesblokkokndl, zéld szinG, vizalld gipszkarton lemezeket kell alkalmazni!

10.7. Vakolatok:
A belsé helyiségekben, csak az dtalakitdssal érintett részeken kell Ujra vakolast, ill.

vakolatjavitdst eldirdnyozni.
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Az Uj falazatokat, falkdvdkat, valamint a javitdsokat bv-10-es habarccsal kel
levakolni.

Annak érdekében, hogy az ablakkdvdakban elhelyezhetd legyen min 3 cm vig. XPS
k&va hészigetelés, a vakolat leverését, és a téglafelllet smiroldsdat kell eldirdnyozni.

A vakolt, és a gipszkarton vdlaszfalak dsszedolgozdsdndl hajlaterdsitd szalagot kell
alkalmazni.

10.8. F6démek, athidalék:

A fodémfeltdrdsok eredményeként az I. periddusban 24 ¢cm magas Bohn fédém
készUlt 6 cm felbetonozdssal. A késébbi épUletrészeknél E jel0 gerendds — béléstestes
fodémek kerlltek megépitésre.

Az U] fal-, és qjtd kivaltdsokndl MH U acélgerenddk kerllnek beépitésre.
ElhelyezésUkre |dsd a statikus szakvélemény utasitdsait!

10.9. Nyilaszdarék:
Homlokzafi nyildszérék:
- Az ablakokat kordbban, a legutébbi korszerUsitéssel egy idében, 2 rtg-0 hészigeteld
Uvegezéssel elldtott mUanyag ablakokra cserélték.
- A tervezett bévitésnél, illetve az d&talakitdssal érintett helyiségeknél 70 mm
profilvastagsagu, min. 6 légkamrds, th. acélmaggal merevitett mdanyag ablakok
kerUlnek beépitésre.
Uvegezés: 24 mm vig.( 4 - 16 Argon — 4 float- Low-E ) 2 rétegl Uvegezés
Atlagos hétatbocsatdsi tényezéd: max.: 1,2 W/m2K
Ajdnlott tipusok: Gealan, Horizont, Rehau, stb. Utk&z6tdmitéses profirendszerek.
Szine: fehér
Konyokldk: belsd térben: fehér mdanyag gydrtmdnyok
kivOl: porszért Lindab lemez kdnydkld béadog.

Szélfogd Uvegfala:

- KUlsé oldalon: 68 mm vig. rétegragasztott, borovi fenyd nyildszdrdk, fejlesztett
légzdrdsu, 6-14-6 hészigeteld, biztonsdgi Uvegezéssel, LOWE bevonattal, argon gdz
kitdltéssel, meleg-peremes tdmitéssel, rendszer szerinti vasalatokkal. Ugyanilyen
profilodl készll a hdtsd, dolgozdi bejdrat.

- Belsé Uvegfalak: mint eléz6, de 45 mm vig. aszialos szerkezettel, 6 mm vig.
biztonsdgi Uvegezéssel., a portdndl felfelé tolé ablakkal.

FelUletkezelés: 1 rig alapozd + 2 rtg. Miles gélesitett lazur, szine: aranytdlgy

Belsé qjtok:
A vastag falnyiladsokban falsarokra helyezett nagy saroktokos, befalazd-karmokkal és
purhabbal rdgzitett, gydrilag fellletkezelt, acéllemez gjtdétokok  kerllnek
elhelyezésre.
Szine: ezUst vagy antracit szlrke
A vélaszfalakndl, vastagsdguktdl figgden készilnek atfogd tokok,
Szdarnyak: 40 mm vig. papirrdcs betétes, CPL lamindlt ajtdlapok, a zuhanyozdndl, WC-
knél, alsé szellézb raccsal.
- az iroddkndl mélyen Uvegezett, matt Uveggel
- polgdrmesteri, és jegyzdi iroddban tédmdr, automata kiszébbel,
- a vizesblokkokndl t&mdr ajtdszarnyakkal.
Szine: lamindlt padléval dsszhangban, kiviteli terv, illetve helyszini mUvezetés
sordn pontositva.
Ajdnloftt tipusok: Hérmann, Porta Doors, Rola, Novoferm
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Figyelem!
Az aqjtdbkhoz szlkséges kdmulves nyilds méreteket a ténylegesen kivdlasztott

gydrtmadny alapjdan kell kialakitani!

10.10. Tet8szerkezet:

- Az elsé két periddusban két déltszékes fedélszerkezet készilt, a késébb épllt tetbézet
két alidszékes fedélszerkezet.

A kordbbi acsszerkezet szarufdi, a fogdpdrok, és a talpfdk, a bedzasok miatt részben
elkorhadtak, és cserére szorulnak, a vonatkozd fedélszék alaprajz szerint. A
tetészerkezet megmaradd faelemeinek egy része rovarkdrosodott, amelyet
bardoldssal kell eltévolitani.

A telies Acsszerkezetet gydkérkefével le kell tisztitani, és megszUntetd gomba, és
rovarvédd vegyszerrel kell atitatni. A megfelelé favédelem érdekében célszery
favizsgdlati szakvéleményt készittetni.

Javasolt szakember: Kakuszi Norbert: mtel: 30-240-6633

- A kijavitott tetdszerkezetre ellenléccel porhé elleni folia, majd Uj 3/5-6s Bramac
leécezésre Békéscsabai engdbozott hornyolt cserépfedés kerdl.

Tipusa: Keringd / Polka, szine: piros, alt: Tangd

- A tervezett bévitésnél 10 °- os hajldsszogl hészigetelt, szakipari tetészerkezet készUl,
4tszellbztetett, korcolt fémelemez fedéssel, fOlUI deszkdzott - a belsd térben Gtsz0 -
gyalult, I. o. borovi fenyd szaruzattal.

10.11. ElGtets:

Az elébbi szakipari szerkezethez hasonidéan, azzal egyezd hajlasszéggel készOl a
szélfogd kibdvitésével a bejarat foldtt, falazott kmt. pilléreken nyugvd, gyalult
faszerkezet( elétetd. Anyaga: I. o. borovi fenyd.

A szarufdk tengelye a szélfogd Uvegfaldnak osztdsdval egyezk meg. A szarukat
ragasztott fatarté tdmasztja ald, amelyre a ,,POLGARMASTERI HIVATAL", 25 cm
magas égetett mdzas kerdmia felirat kerdl.

Javasolt keramikus: Béronte Ldaszld, szentesi keramikus, mtel: 20 - 980 - 3826

Az elbtetd fedése: a meglévd ereszcsatorna irdnydban lejtd, 0,6 mm vig. korcolt
Lindab lemezfedés.

10.12. Padléburkolatok:

- Hidegburkolatok:

A kdzlekeddkben, vizesblokkokban nagy kopdsdlldsadgu, matt felbletd, a
kiegyenlitett alizathoz, és kent szigeteléshez flexibilis ragasztéval leragasztott,
granitogres lapburkolat készUl.

A lapburkolatok anyaga, szine:

60x30-as 8 mm vitg. gres lapok, egyharmados kdtésben fektetve, a kiviteli terv
vonatkozd burkolat kiosztdsa szerint.

Vizesblokkokban, teakonyhdban: csiszdsmentes 30x36-as gres lapok, a folyosdkkal
azonos burkolatok, betét nélkul.

Labazat: 10 cm magas, padldval egyezd lapburkolat.

A lapburkolatok mindenhol szirke fugdzdssal készitenddk!

- Melegburkolatok:

A féldszinti iroddkban, rokidrban, szerver helyiségben, nagy kopdsdallésagl 32-es
mindségi osztalyd 10 mm vtg. lamindlt padld burkolat készUl, parazdrd, filc aldtéttel.

Megjegyzés:
16



 Negyednégy MUOvészeti és Szolgdltatéd Kft. | Simd Anna épitész | simoanna.hu | +36 20 4301288

- A hideg és meleg burkolatok szinének véglegesitésére, szinminta alapjan, a
helyszinen kell sort keriteni, a megbizd, a tervezd, a mUszaki ellendr bevondasdval.

- A hideg. és a meleg burkolatok k&zdtti valtdas az ajtétok vonaldban térténjen!
Anyaga: szirke aluminium burkolatvaltd profil

10.12. RAdmpa, el6lépcsa:

- Az utcai jardatdl a fébejdrathoz vezetd 8 m hosszUsdgu, 2.5 m széles gyalogos
bejard jarda a szélfogd szélességében, és az Ugyfelek részére kerékpdrtdrold
elhelyezése érdekében 5 m-es szélességre kib&vUl.

A kdzel 3%-0s lejtésben kialakitott rdmpa az épllet akaddlymentes megkdzelitését is
biztositani fogja.

Burkolata: 6 cm vitg. gyalogos forgalomra méretezett Semmelrock anyagdaban
szinezett beton térkd.

- Az udvari kijaratndl az eldlépcsd 4 cm vig. stokkolt helyszini mkd burkolattal készUl.

10.13. Badogozasok:

Az ereszcsatorndk, lefolydk, vdapabddogozdsok, fal és kéményszegélyek,
ablakkdnydkldk, szabvanyos baddogos szerkezetek.

- Anyaga: 0,6 mm vtg. Lindab lemez, ,Elite" bevonati rendszerrel

- Ereszcsatorna: Rainline- Lindab rendszer

- Siklemezfedés: Lindab PLX Seamline dllékorcos lemezfedés

Szine: 044 antracitmetdl

Ugyelni kell a hossziranyl hémozgdsra, a csatorna dilatdcidékat ennek megfeleléen
kell kialakitani max. 12 m-ként!

- Csatornatartdk: tizinorganyzott acélszerkezet, komrdziovedsd betéttel ellatva.

- Lefolydk: D100-as ejté vezetékek, amelyeket az ereszcsatorndndl tdlcséres
Bsszefolyd idommal kell felszerelnil

A lefolydkndl, a jarddatdol 1,5 m-ig, a lefolydcsénél egy mérettel nagyobb t0zi-
horganyzott dlivanycsdvet kell felszerelni.

- Dilataciok képzése:

Magas ponton: rugalmas betétes beforrasztott dilatdcios elemmel,

Lefolydkndl: a tdlcsér formdju dsszefolydban, egymdstdl figgetlen, két csatorna elem
specidlis kivagdsaval kell megoldanil

Megjegyzés:

A figgd ereszcsatorna és lefolydk rendszeres karbantartdsdrdl és  ftisztitdsardl
gondoskodni kelll

Amennyiben a haszndlat sordn az ereszcsatorndkban, és a lefolydkndl jegdugd
képzbdésére kerllne sor, Ugy annak megeldzésére «qz ereszcsatorndk
fagymentesitésére fdtészalat célszeri beépiteni.

10.14. Lakatosszerkezetek:
A ldbrdcsok, sarkapardk, tUzihorganyzott acélszerkezetek.

10.15. HG - és hangszigetelések:
- A teljes homlokzati felUleten készUl utdlagos homlokzati hészigetelés.
Anyaga: - dltaldnos helyen: 15 cm vig. EPS 80 — G grafitos h&szigetelés
- ldbazaton: 12 cm vtg. Austrotherm Expert (XPS)
A homlokzati terv szerint a meglévd épllet ablakai kdzétti pilléreknél a hészigetelés
vastagsdga 12 cm, amely 1,5 cm vig. kdvdba beforduld laptégla burkolatot kap
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Megjegyzés:

- A laptéglaval burkolt felUleteken, megfeleld hosszusagu EJOT acél dibelekkel keli
a hészigetelést a  tégla falozathoz rdgziteni, dtlagosan 10 db/ m?2
anyagfelhaszndldssal.

- A tervezett épuletrészek padldszigetelése: 10 cm EPS 100 Iépésdlld hészigetelés.
Padidstér:

A teljes tetéfelllet 24 cm Knauf Insulation Classic 035 kasirozatlan hészigeteléssel kerdl
hészigetelésre, alul pdrazdrd, folul pdragazddlkodd fliGval.

Az épUlet nyugati végén, a Lovai Mihdly dltal épitett, ~33 m?2 alapteriletd
padldsrészben 12 cm vitg. nikecell hészigetelés kerllt, amelyre tovabbi 12 cm vig.
hészigetelés lesz fektetve 1,25 m-es tengelyben elhelyezett 5/12-es staflik kdzé,
amelyre 2 cm OSB lemez boritds kerll. Ide vezet fel a kézlekeddbdl induld, lenyithatd,
hészigetelt padlasfeliérd 1étra. Ez a térrész tdroldsra is alkalmas lesz.

A padldastér nagyobb részén a fédlldsok tengelyében, a déltszékek kdzott "bakokra™
fektetett, 10/15-8s szelemenekre kerll 1 m széles OSB terités, clatta Aatfutd
hészigeteléssel. A mintegy 20 fm hosszU kezeldjdrda a keleti oromfalig vezet, ahol
két, nyithatd ablakkal / zsaluval ellatott fainyilas kerOl kialakitasra.

10.16. Epulet koriili jarda:

Az épUlet korUl jelenleg valtozd szélességl beton jarda taldlhaté az utca, és az udvar
kdzdtt ~10 em szintkUldnbséggel.

Az épUlet &tépitése, és a homlokzati hészigetelés kdvetkeztében a jarda szintie
megvdltozik, amelynek szintiét a megfeleld vizelvezetés, és dllagmegdvds érdekében
10 cm-el megemeltlk, a metszeten szerepld rétegrend szerint: finom k&zuzalékba
Agyazott kiselemes beton térkd burkolattal, kerti szegély lezdrdssal.

Udvari térburkolat: a Pet6fi utca feldl Uj szgk. bejdrd létesll, az udvarban kialakitott
parkolék megkodzelitésére. A falazott és attort keritéshez a dolgozdk részére fedett -
nyitott kerékpdartarold csatlakozik.

Anyaga: finom k&zUzalékba dgyazott 8 cm vig. Semmelrock kiselemes térké(Citytop)

10.17. Belsd befejezd munkdk:

- A vizes helyiségekben ajté magassdgig készUl 20x20-asbhdlds csempeburkolat fehér
szinben. A teakonyhdndl a konyhai munkapult foldtt 60 cm magassdgban készul
csempézés.

- Az épUlet teljes belsé falfellletének tisztitdsat, a régi festés eltdvolitdsat, glettelését,
alapozdsat, és diszperzids festését 2 rétegben kell eléirdnyozni.

10.18. Homlokzatképzés:

- A homlokzati felUleten, 1,5 mm vig. kapart, anyagdban szinezett vakolati rendszer,

- a ldbazati felileteken Baumit / Revco ldbazati vakolatrendszer kerUl felhorddsra, a

homilokzati tervek szerint.

- Az Uj épUletrészen 12 cm vig. f&. t6mdr kmt. burkolat készUl, telinézagolt felllettel.

- A latszé téglafelUleteket 2 rtg. Funcosil SNL hidrofdbizdld felUletkezeléssel kell ellatni.

10.19. Kerités:

Uj falazott, és attdrt kisméret tégla kerités 1étestl az épUlet keleti oldaldn az oldalkert
lezdrdsdra. A kerités a VizmU telekhatdra mentén befordul, és az utcavonalig kerUl
kigpitésre.

Anyaga: |. o. nsz. km tégla, H25-&s habarcsba falazva

Fedkdvek: elbregydrtott fagydlld mikd, szine: szirke

Labazat: kefélt, monolit vb. ldbazat
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Kapu: attért, mh acélszelvényekhez csavarozott 2/18-as fuggdleges deszkdzattal
boritott, tdvvezérléssel is nyithatd kétszdrnyu kapu.

10.20. TGzolté eszkozok, felszerelések:

Az épUletben az OTSZ 204. § a) pontja szerint t0zoltd készlléket szUkséges elhelyezni.
Az OTSZ 16. melléklet 2. tabldzata 6 OE oltdbanyag egység biztositdsa szlkséges az
iroda épuletben, mely biztosithaté 1 db, legaldbb 21A 113B tlzosztdly oltdsdra
alkalmas porral oltd t0zoltd készUlékekkel. A tizoltd-technikai terméket jol IGthatdan,
kdnnyen hozzdférhetdéen, Ugy kell elhelyezni, hogy a tlzoltd készUlék a
legkedvezdtlenebb helyen keletkezd 10z oltdsdra o legrévidebb idé alatt
felhaszndlhatd legyen, és dllanddan haszndlhatd, Uzemképes dllapotban kell tartani.

11. GEPESZET:

Gazellatas:

Az épUllet féldgdzellatasa biztositott.

A méretlen vezeték az épllet nyugati végében a vizesblokkndl dll fel. Jelenleg a
méretlen vezeték falon kivll, szabadon szerelve jut el a kazdan eldterében 1évd
gdzméréhoz.

Az atalakitds, és a bévités miatt a gdzéra dthelyezésre kerll, az Uj vizesblokk ablakkal
elldtott eléterében, falfllkébe. Az Uj hely az eredeti méretlen vezeték mentén létesul.
A tervezett dtalakitds gdztervek szerint végezhetd el!

Kézponti fltés:

A meglévsd gdzkazdn, és gdzkémény elbontdsdval annak helyén, 0j gdzizemd
kondenzdacios falikazdn kerll beépitésre.

- Tipusa: Wiessmann Vitodens 100-W

- Teljesitménye: 40 KW

- Kémény: 60/100 mm Wiessmann PPs koaxidlis szerelt kémeény, a z elbirdsok szerinti
magassdgban a tetdn kivilre vezetve.

A fUtési rendszer Ujbeszabdlyozdssal készUl.

A meglévé éplletrészen a radidtorok korszerUsitése a tervek kdzdtt opciondlisan
szerepel,

Az Uj éplletrészeken Dunaferr lapradidtorok kerllnek beszerelésre.

Melegviz elldtds:

Helyileg lesz biztositva:

- a zuhanyozdhoz 120 |-es melegviz tarolés villanybojler,

- az akaddlymentes kézmosdhoz, ill. a teakonyhdhoz 5 l-es dtfolyds rendszerd
villanyboijler kerll felszerelésre.

Viz-csatorna ellatas:

Az Gtalakitassal érintett vizesblokkok a meglévéd hdldzatra lesznek rédcsatlakoztatva.

A meglévd bekdtések valtozatlanul megmaradnak.

Az vizesblokkok viz, és csatorna elldtdsdhoz Uj vezetékek, és szerelvényezés készUl.

- A vizvezeték anyaga: PE-xc/ai/PE-HD

- Lefolyék, csatorna vezetékek: Pipelife PVC-U tokos vezetékek

- Vizes berendezési targyak: Alfoldi/Bdzis porceldn mosdd, Wc csészék. Mofém
szerelvényekkel, csaptelepekkel.

AKM vizesblokk: B&K porceldn mosdd, Wce: Presto - 705 csapteleppel,
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- kiegészité felszerelések: szappanadagold, papirtartd, 16rélkézétartd, kapaszkodok,
lehajthatd pelenkazod pult.

Szell6zés:
A belséter0d helyiségek, vizesblokkok szellbztetése gépileg lesz biztositva, tetén kivilre
vezetett D120-as kUrtékbe szerelt - villanykapcsoldval vezérelt - cséventilldtorokkal.

12. ELEKTROMOS ELLATAS:

- A belsé elekfromos hdlézat a meglevé és a bdvitéssel érintett éplletrészeken a
jelenlegi szabvdnyok szerint kerUl korszerUsitésre, és kiépitésre.

- Az elektromos energia elldtdshoz a tetézeten 38 db. BLD/Hisunage 260 W-os
polikristalyos napelem kerul felszerelésre. Mérete: 1000x1700 mm. Az inverter a

padldastérben lesz elhelyezve.
- A gyengedram0 rendszer korszerUsitése kapcsan figyelembe kell venni a meglévd,

megmaradd szerverkdzpontot.

A korszerUsitést kdvetden Ujra el kell végezni az épUlet érintésvédelmi felllvizsgdlatat.
Megjegyzés:

A kivitelezés elStt gépész és elekfromos szakdgi kivitelezési tervet kell késziftetnil

13. TERVEZOI NYILATKOZAT:

A terv megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, kUldndsen a kdrnyezetvédelmi
el&irdsoknak, a statikai, az életvédelemre vonatkozd kdvetelményeknek.

-A terv mUszaki megolddsa megfelel az Etv. 31. §(2) bekezdés c)-h) pontjdban
meghatdrozott kdvetelményeinek, a vonatkozd jogszabdlyoknak, altaldnos érvényd

és eseti eléirdsoknak.

-A vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltérd miszaki megolddsra nem volt szikség.

-A szUkséges hatdsdgi egyeztetések megtdrientek.

- Az épitési, és bontdsi tevékenység nem tartalmaz azbesztet.

- A terv megfelel a hatdlyos biztonsdgtechnikai és egészségvedelmi

kévetelményeknek. )
- A betervezett épitési anyagok hazai EMI minésitéssel rendelkeznek.

14. MUNKAVEDELEM:

A kivitelezés, majd az Uzemelés sordn a hatdlyos munkavédelmi eléirGsok feltétlendl
betartandok!

15. EPITMENY SZAMITOTT ERTEKE
A 245/2006(XIl.5.) kormdanyrendelet (1. melléklet, 1. pont) értelImében az épitmény
szamitott értéke: 140.000 Ft/m?2x 330,98 m2= 46.337.200 Ft.

Szeged, 2016. auguszius hé

Osszedllitottak:

Simé Anna és Sipos Gydrgy
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épitészek
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