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Arajanlat

Ajanlatkéré neve: Bordany Nagykozség Onkormanyzata
Ajanlatkéro cime: Bordany, Benke Gedeon u. 44

Ajanlattevo neve: HungaroFiber Kft.
Ajanlattevo cime: 6900 Makd, Gyoni Géza u. 39
Ajanlattevo adoszama: 23728721-2-06

Ajanlat targya: Bordany Nagykozség intézményi optikai halozat 1étesitése, térfigyel6 rendszer
modernizalasa, Free WiFi halozat 1étesitése

1. Arajanlat ismertetése
2. Helyszinek f6bb anyagsziikséglete
3. 1.sz. melléklet

4. 2.sz. melléklet
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1.

Az arajanlat tartalmazza a kiajanlott termékek beépitését, mint

*  WiFi antenna

* [P kamera

» Halozati eszk6zok

* Rack — kiiltéri szekrények felszerelése
mindezek 220V haldzattal valo megtaplalasat a legkozelebbi hozzaférési ponton keresztiil. Az
eszkozok felprogramozasdt VLAN halozatok létrehozasat, ezéltal minimalizdlva a sziikséges
halozati eszkoz igényt. Az iivegszalas optikai halézat hegesztési szerelési munkait, végpontok
optikai megtaplalasat, végzddtetését azok kabelezési munkalatait. Egy év dijmentes lizemeltetést.

A térfigyeld rendszer kapcsan keletkez0 jogi hatteret (GDPR) az ajanlatkérének kell
biztositani.

Nem tartalmazza az NKM aramszolgaltato altal Iétesitett fogyasztdi atadasi pontok
szerelését, 1étesitését.

A teljes optikai héalézat korgytiri struktirdban épiilne meg, melynek elénye a két irdnyu
betaplalas, ez miatt a rendelkezésre allasi id6 gyakorlatilag 100% még akar kabelszakadas esetén is.
A kozintézmények részére, mint pl. Ovoda egy darab 19" 4U rack szekrény keriil felszerelésre, és
azon beliil valosul meg az altalunk létesitett halozati atadasi pont, az adott intézmény szamadra,
amennyiben szamitogép, egyéb eszkdz megtaplalasa sziikséges az egyedi felmérést, kiépitést
igényel, ezt a jelenlegi ajanlat nem tartalmazza.

A telepitett rendszer a jelenleg legmodernebb, mind térfigyelés terén, mind intézményi
internet-belsé halozat hozzaférési szinten. A haldézat 1,25Gbp atviteli sebességre képes. Az ajanlott
Free WiFi eszk6z menedzselhetosége biztositja az lizemeltetd szamara az egyéni tigyfél
menedzsmentet, mint napi limit id6ben, illetve letoltésben, ezalltal biztositva a halézat szamdara a
fix, stabil kiszolgalast a kozosségnek. Az drajanlat a meglévd kamera rendszer, esetleges kamera
cser¢jét nem tartalmazza.

A miiszaki megvalosuldshoz sziikséges anyag, mint pl, rack szekrény ajzat, 220V elosztok,
csatlakozdk, egyéb szerelési anyag nem szerepel kiilon feltlintetve a helyszini pontokba szedett f6bb
anyagkigytijtésbe, de az arajanlat végdsszege a munkadijjal egyiitt tartalmazza.

A kiajanlott termékek részletes technikai leirdsa az 1. sz. Melléklet
, VLAN halézatok imertetése a 2. sz. mellékletben talalhato.
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2.

Felszerelésre keriilo eszkozok listaja helyszinenként:

1. Ovoda Rakéczi u. 32-36.

* 1db 19" 4U rack szekrény
* 1db T1500G-10PS
e 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranyt SFP, TL-SM321

2. Faluhaz Park tér 1.

* 1db 19" 4U rack szekrény

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranyt SFP, TL-SM321
3. Hivatal Benke Gedeon u. 44.

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranyt SFP, TL-SM321

* 1db 19" 9U rack szekrény
4. Iskola Bem u. 1.

* 1db 19" 4U rack szekrény

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
5. ISZEK Kossuth u. 53/2

* 1db 19" 4U rack szekrény

* 1db T1500G-10PS
e 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranyti SFP, TL-SM321
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6. Miihely Petofi u. 1/a

e 1db 19" 4U rack szekrény
* 1db T1500G-10PS
e 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321

7. Sportoltozé Szent 1. tér

* 1db 19" 4U rack szekrény
* 1db T1500G-10PS
* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321

8. Védelmi Kozpont Benke G. u. 33.
* 1db 19" 9U rack szekrény
* 2db videordgzitd
* 2db 4TB merevlemez
* 1db T1500G-10PS
* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranytt SFP, TL-SM321
* 1db képi megjelnitd rogzitéhoz

9. Szallashely Kossuth u. 58.

* 1db 19" 4U rack szekrény
* 1db T1500G-10PS
* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321

10. Piactér (Dézsa tér)

* 1db UBIQUITI UniFi AP AC Pro Mesh

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranyt SFP, TL-SM321

e 1db kiiltéri IP65 elosztoszekrény
220V halézat kiépitése, ennek telepitését az Onkormanyzatnak kell igényelni az NKM
aramszolgaltatonal.
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11. Szoc. Szive Szovetkezet Petofi u.

* 4db 4K IP kamera

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranytt SFP, TL-SM321
e 1db kiiltéri IP65 elosztoszekrény

* 1db 19" 4U rack szekrény

12.Kossuth u. Bevez. Meglévo kamera

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranyt SFP, TL-SM321
13.Kossuth — Ullés bevezeté meglévé kamera

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
14.Szent 1. tér meglévo kamera

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
15. Kossuth - Tessedik u. meglévé kamera

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
16.Benke — Pet6fi u. meglévo kamera

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
17.Dézsa tér meglévé kamera

* 1db T1500G-10PS
* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
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18. Kossuth L. u. templom meglévo kamera

* 1db TI1500G-10PS
* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321

19. Rikéczi F. u. Ovoda meglévé kamera

* 1db T1500G-10PS

e 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
19. I1.sz. Haziorvosi rendeld

* 1db T1500G-10PS

e 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
19. Sportpalya

* 1db T1500G-10PS

* 2db TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranya SFP, TL-SM321
* 1db 19" 4U rack szekrény

Osszesen: 5.590.000+Afa
Az arajanlat pénzneme: forint.
Az arajanlat érvényessége: 2020.03.01-ig érvényes

Ajanlattevo

Mako6 2020.01.29.

Az ajanlat alairas és céghélyegzo nélkiil is érvényes!
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1.sz. melléklet

Ubiquiti UniFi UAP AC PRO Mesh 802.11AC 3x3 Outdoor AccessPoint, 802.3af PoE

Az eszko6z alkalmas ~300m sugara korben WiFi halozat biztositasara. Felépitése IP66
szigetelésének koszonhetden teljes mértékben viz-iddjarasallo.

- 343.2 x 181.2 x 60.2 milliméteres méret

- 633 grammos tomeg

- 2 darab Gigabites LAN port

- 3 darab beépitett 8 dBi-s antenna

- Falra/oszlopra szerelhetd

- AC1750 Wifi, 2,4 GHz 450 Mbps, 5 GHz 1300 Mbps

T1500G-10PS menedzselheto Switch

JetStream 8-Port Gigabit Smart POE Switch with 2 SFP Slots
T1500G-10PS

*Tamogatott mind a 8 db 802.3at/af-kompatibilis POE+ csatlakozd, amely 0sszesitett
aramellatasa 53W

*Gigabites csatlakozas minden porton, teljes adatatviteli sebességet nyujtva

*[P-MAC-Port 6sszekapcsolas, ACL, Port biztonsag, DoS elleni védelem, Storm
feliigyeletl, DHCP Snooping, 802.1X ¢és Radius hitelesités kinal erds biztonsagi stratégidkat

*[.2/L.3/L4 QoS ¢és az IGMP-snooping a hang- és vided alkalmazasok forgalmat
optimalizalja

*WEB/CLI vezérlési mod, SNMP, RMON ¢és kettds megjelenités nagyszamu vezérlési
jellemzoket kinal
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TP-LINK Switch Modul 1000Base-BX WDM kétiranyu SFP, TL-SM321B-A

MiniGBIC Modul, amely 10 km-es tdvolsagonként, 1,25 Gbit / s maximalis sebességgel
(1000Base-BX), optikai halozati itvonal megosztasara vagy megsziintetésére tervezett. A
MiniGBIC modulok a jelenlegi haldzati sebességi kovetelményeknek megfeleléen allithatok
be.Tovabba a konfiguracid megvaltoztatasakor nem sziikséges megvaltoztatni a teljes aktiv elemet -
csak cseréld ki az egyes modulokat. A modul kézvetleniil kapcsolodik az SFP nyilashoz vagy az
MC220L média atalakitohoz. A masik oldalon a TL-SM321A modult kell hasznéalni. A modul WDM
technologiat hasznal, amely lehetové teszi a kétiranyu kommunikacidt egyetlen szalon.

Amiko B40M4K POE bullet

(cs6kamera), 8 megapixel (4K) felbontas kamera, amely ¢jszaka 40 méter latotavolsagot biztosit. A
kamerabol halézatokhoz csatlakoztatva komplex megfigyelési rendszerek alakithatok ki. Kiilterek
¢s belterek megfigyeléséhez egyarant ajanljuk.

Jellemzok:

Viz / poréllosag: IP 66

Tényleges pixelszam: 3840*2160

Erzékeld tipusa: CMOS

Android / 10S applikacié timogatas

Manualis felvétel beallitas

Manualis kép allitas

Fehér egyensuly: Auto / Manualis
Mozgésérzékelés

Email értesités

Felho alapt rogzités: Dropbox / Google

FTP tamogatas

Dynamic DNS support: No-IP, DynDNS,
OrayCompression:H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Stream profiles: 3 (Main / Sub / Tri)

Main stream: 3840*2160 @201ps

Sub stream:c 720*480@301fps

Tri stream: 352*288@301ps

Halozati videod rogzitd kompatibilis (NVR): Igen
ONVIF protokoll verzio: 2.4

Tamogatott protokollok: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, SMTP

Ethernet: 10/100M (RJ45)

PoE (Power over Ethernet)
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4.

2.sz. melléklet

VLAN (Virtual LAN)

Miért lehet sziikség virtualis helyi hal6zatokra? A helyi haldzatok foként a fizikailag egymas
kozelében levd gépek halmazat jelentik. A hubokat és switcheket alkalmaz6 Ethernet révén viszont
lehetove valt, hogy a LAN-okat ne fizikai kozelség, hanem logikai kapcsolodas alapjan alakitsak ki.
Ha egy vallalat k darab LAN-t akart, akkor vasarolt k darab switchet. Ha kell gondot forditottak
arra, hogy melyik csatlakozot melyik switchbe dugjak, akkor a LAN-ok tagjait elhelyezkedéstol
fiiggetlentil, a szervezeti felépitésnek megfelelden lehetett valtoztatni. Persze ha két ember ugyan
annal a részlegnél, de messzebb, mas épiiletben dolgozik, akkor valdsziniileg mas LAN-okhoz
fognak tartozni. Ez nem egy tokéletes megoldas, mert koriilményes tervezést kivan a
halozatépitoktol.

A rendszergazdak szamara tobb okbdl is kedvezébb, ha egy LAN nem a felhasznaloi
csoportok fizikai elhelyezkedést tiikrozik, hanem az intézmény szervezeti felépitését.

Az els6 szempont a biztonsag. Sok esetben vannak olyan felhasznélo csoportok egy
vallalatnal (példaul egy kutatasi-fejlesztési részleg), amelyek informacioit nem szeretnénk azon a
koron kiviil latni. Ilyenkor célszerli 0ket egy LAN-ba tenni, mert igy egy fokkal magasabb
biztonsag érhetd el. A vallalati vezetés viszont nem szivesen hallja, hogy egy ilyen felosztast csak
akkor lehet megvalositani, ha a részleg 6sszes dolgozojat egymas kozelébe (pl. szomszédos
irodakba) koltoztetik, mivel ez igen nagy atrendezésekkel jarhat. Ezen kiviil problémat jelentenek a
szervezeti valtozasok, ezek ugyanis egy nagyobb cég életében szinte mindennaposak. Viszont ha a
LAN-okat fizikai helyiik szerint rendeznénk, akkor hatalmas tobbletmunkéval és koltséggel jarna
atszervezni a halozatot.

A masodik szempont a terhelés megosztasa. Egyes LAN-okat sokkal intenzivebben
hasznalnak, mint masokat, ezeket érdemes lehet elkiiloniteni ezeket egymastol. Ha példaul a
kutatési részlegen mindenféle remek kisérletet folytatnak, amik felett néha elvesztik az uralmukat €s
telitddik a LAN-juk, akkor a kdnyvelési osztalyon lehet, hogy nem fognak lelkesedni azért, hogy
némi haldézati kapacitassal segitsék ki a kollégakat.

A harmadik szempont az adatszoras kérdése. A legtobb LAN tamogatja az adatszorast, és
sok felsObb rétegi protokoll alaposan ki is hasznélja ezt. Ez meglehetdsen nagy forgalmat general,
igy egy rosszul megtervezett hal6zaton elég sok felesleges adat fog aramolni, ez pedig leterheli az
egész rendszert. Ezen kiviil, ha egy eszk6z meghibasodik, akkor folyamatosan adatszorasos
tizenetekkel (broadcast storm) araszthatja el a halozatot, ami igy meg is bénulhat.

Lathato tehat, hogy ha kiilonvalasztjuk a logikai €s fizikai topologidkat, akkor a halozatunk
egyrészt sokkal attekinthetObbé, masrészt sokkal koltséghatékonyabba valik. Ezen indokok hivtak
1étre a virtualis helyi halozatokat.



