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Tervezési segédlet

o
Vitodens 100-W

VITODENS 100-W Tipus: B1HC, B1KC

Kondenzacios falikazan
4.7 - 35,0 kW
FUité- és kombi kivitelben

5777 711 HU 5/2016

VITODENS

Kondenzacids kazanok

Vitodens 111-W

VITODENS 111-W Tipus: BiLD

Kondenzacids falikazan
47 -350kW
46 literes beépitett melegviz-taroldval



5777 711 HU

Vitodens 100-W (folytatas)

1.2 Miszaki adatok

Kondenzacids kazan, B és C tipus,
"2H3P kategéria

Fiit6 kivitel B1HC B1HC B1HC
Kombi kivitelii kondenzaciés falikazan, tipus: —_ B1KC B1KC
Névleges teljesitmény-tartomany (adatok az EN 15502-1 szerint)
TylTg = 50/30 °C kw 4,7 (6,5)7 - 4,7(6,5)"-| 59(8,8)"7-34,9
19,0 26,0
TufTg = 80/60 °C kw 4,3 (5,9)"- 4,3(5,9)"-| 54(8,0)7-321
17,4 23,8
Névleges teljesitmény-tartomany melegviz készités esetén
- F(to kivitelG kondenzaciés falikazan kW 43(5,97- 43(597-| 54(8,0)7-32.1
17,4 238
~ Kombi kivitelli kondenzaciés falikazan kW — 43(5,97-] 54 (8,0)7-33,5
293
Névleges hoterhelés
— Fté Kivitelli kondenzacios falikazan kW 4,4 (6,1)7-|4,4(6,1)77-243] 55(8,2)7-326
17.8
— Kombi kivitelt kondenzaciés falikazan kW 44©1)7-305]| 55 (8,2)"7-34,9
Termékazonositdé szam CE-0063CQ13356
Védettség IP X4 az MSZ EN 60529 szerint
Csatlakozasi gaznyomas
Foldgaz mbar 20 20 20
kPa 2 2 2
Propan mbar 50 50 50
kPa 5 5 5
Max. megengedett csatlakozasi gaznyomas
Foldgaz mbar 25,0 250 250
kPa 25 25 25
Propan mbar 57,5 57,5 57,5
kPa 575 5,75 575
Zajszint (adatok az EN I1SO 15036-1 szerint) dB(A) 42 47 51
Elektromos teljesitményfelvétel
— Szallitasi allapotban (gyari beallitasokkal) w 440 64,0 106,0
— Max. {fiité kiviteldi kondenzacids falikazén) W 82,0 88,0 106,0
— Max. (kombi kivitelii kondenzacios falikazan) W e 104,0 115,0
Témeg
- Flitd kiviteld kondenzaciés falikazan kg 35 36 37
— Kombi kivitel — 36 38
A hécseréld lirtartalma | 2,2 w22 2.8
Max. el6remend hémérséklet °C 78 78 78
Max. térfogataram Ih 1018 1018 1370
(Hatarérték hidraulikus valtd alkalmazasahoz)
Névleges atfolyé vizmennyiség bei T\/Tr = 80/60 °C esetén I/h 743 1018 1370
Membranos tagulasi tartaly
Urtartalom I 8 8 8
Eiényomas bar 0,75 0,75 0,75
kPa 75 75 75
Max. megengedett GUzemi nyomas bar 3 3 3
MPa 0,3 0,3 03
Méretek
Hossz mm 350 350 350
Szélesség mm 400 400 400
Magassag mm 700 700 700
Magassag égéstermékcesd konydkkel mm 860 860 860
Magassag a kazan alé helyezett tarol6-vizmelegitdvel mm 1925 1925 1925
Készenléti atfoly 6 rendszerii vizmelegités (csak kombi kivitel esetén)
Meleg- és hidegviz oldali csatlakozék G — Y Y2
Max. Gzemi nyomas (hasznalati melegviz oldali) bar — 10 10
MPa 1 1
Minimalis hidegviz oldali nyomas bar —_ 1.0 1.0
MPa 0,1 0.1
Beallithatd max. melegviz hdmérséklet °C — 30-60 30-60
Melegviz tartds teljesitmény kW = 293 335
Jellemzé térfogataram AT = 30 K esetén (EN 13203 szerint) liperc — 14,0 16,7
Gazcsatlakozas G % Y Y4
1 Propannal toriénd izemeltetés esetén
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Vitodens 100-W (folytatas)

Kondenzacios kazan, B és C tipus,
"2H3P kategdria
Fitd kivitel B1HC B1HC B1HC
Kombi kivitel(l kondenzacios falikazan, tipus: — B1KC B1KC
Névleges teljesitmény-tartomany (adatok az EN 15502-1 szerint)
Ty/Tr = 50/30 °C kw 4,7(8,5)7 - 47(6,5)7-| 59(8,8)7-34,9
19,0 26,0
Tu/Tg = 80160 °C kW 4,3(5,9)1- 4,3(59)7-] 54(8,0)7-321
17,4 23,8
Csatlakozasi értékek a max. terhelésre vonatkoztatva
H féidgaz m3/h 1,88 2,57 3,45 (B1HC)
3,69 (B1KC)
Propan kg/h 1,39 1,80 2,55 (B1HC)
2,73 (B1KC)
Egéstermékre jellemzd értékek
Szamitott értékek az égéstermék-elvezetd rendszer méretezéséhez az
EN 13384 szerint. Egéstermék-hémérsékletek mért brutto értékekként
20 °C-os égést taplald levegd hdmeérséklet mellett.
Egéstermékérték-csoport a G 635/G 636 szerint eTer Gs,/Gs1 Gsy/Gs4
Egéstermék hémérséklet 30 °C visszatérd hdmeérséklet mellett (iranyado
az égéstermék-elvezetd rendszer méretezése szempontjabol)
- Névleges teljesitmény esetén °C 45 45 45
— Részterhelés esetén °C 35 35 35
Egéstermék hémérséklet 60 °C visszatéré hémérsékiet mellett (az adott  °C 68 68 70
maximalisan engedélyezett (izemi hémérséklettel rendelkez6 égéster-
meék-elvezetések alkalmazasi tartomanyainak meghatarozasara)
Témegaram
Foldgaz
— Névieges teliesitmény esetén (melegviz készites) ka/h 30.0 51,0 58,6
— Részterhelés esetén ka/h 7.4 7.4 9,2
Propan
— Névleges teliesitmény esetén (melegviz készités) kg/h 32,9 56,0 64,3
— Részterhelés esetén kg/h 8.1 8,1 10,1
Rendelkezésre allé szallitbnyomas Pa 250 250 250
mbar 25 2,5 25
Max. kondenzviz-mennyiség Ith 2,5 3,4 4.6
Kondenzviz-csatlakozas (tomiGcsonk) & mm 20-24 20-24 20-24
Egéstermék-csatlakozas @ mm 60 60 60
Levegébevezeto-csatlakozas g mm 100 100 100
Szabvanyos hatasfok
Tu/Tg = 40/30 °C mellett % 98 (H,)/109 (H,)-ig
Energiahatékonysagi osztaly
— Ftés A A A
— Melegviz készités, XL csapolasi profil — A A

Fontos tudnivalé a megengedett maximalis csatlakozasi gaz-
nyomasra vonatkozoan

Ha a csatlakozasi gaznyomas meghaladja a max. megengedett érté-
ket, egy kiilon gaznyomas-szabalyozdt kell a berendezés elé kap-
csoln.

“1 Propannal térteénd lizemeltetés esetén

6 VIESMANN

Fontos tudnivalé a csatlakoztatasi értekekrol

A csallakozasi értékek csak a dokumentacio (pl. a gaziizemelésre
vonatkoz6 kérvényben) vagy a beallitas megkdzelitd, volumetrikus
kiegészits elfendrzése céljara szolgalnak. A gyari beéllitas miatt tilos
a gaznyomasokat ezektd! az adatoktdl eltéréen megvaltoztatni.
Vonatkoztatasi érték: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).
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Tervezési és méretezési tudnivalok az égéstermék oldali csatlakoztatashoz (folytatas)

Rendszerméret &

mm
(1) | Kazan-csatlakozodarab (a fiitbka- | 60 80 100
zan szaliitasi terjedelmében)
(2) | AZ-tetBatvezetés régzitdbiinccsel 60 80 100
Fekete szin(
vagy
Cseréppiros szind
Tetd feletti hosszabbito csobilincs-
csel (feszités a helyszinen)
Fekete szin(i ’
0.5 m hosszu 60 80 100
1 m hosszu, feszitd csoébilinccsel 60 80 —
Cseréppiros szin(
0.5 m hosszil 60 80 100
1 m hasszu, feszité csobilinccsel 60 80 -
(3 | Univerzélis hullamcserép
~ Cserép-, hulldmcserép-, hoédfarku
cserép-, pala- és egyéb jellegl fe-
désekhez
- 8zin: fekete vagy cseréppiros 60 80 100
vagy
Lapostetdgallér 60 80 100
vagy
Csdatvezetés Klober-hullamcsere- | 60 80 —
pekhez
Szin: fekete vagy cseréppiros (a
& ® megfeleld Klober-hullamcserepet a
- helyszinen kell beépiteni a tetéfe-
déshez illéen kivalasztott tetéatveze-
téshez)
(®) | AZ ellen6rz6 idom, egyenes 60 80 100
() bevezetett levegd (1 darab)
(B) égéstermek (5) | AZ-tol6karmantyu 60 80 100
{© ellendrzé nyilas (&) |Univerzalis takaréléc 60 80 100
AZ-kényok 60 80 100
87° (1 darab)
45° (2 darab)
AZ-csé 60 80 100
1 m hosszu
0,5 m hosszu
Régzitdbhilincs, fehér 60 _ |80 100
(1 darab)
AZ-bovité adapter
- 3 80/125 mm-rél @ 60/100 mm-re | 60 80 —
— & 60/100 mm-rél @ 80/125 mm-re | 60 80 —
— @ 80/125 mm-r6l @ 100/150 mm- | ~— 80 100
re
Az égéstermék-elvezetés max. teljes hossza
Vitodens 100-W és 111-W
Névleges teljesitmény-tartomany kwW 15 26 30 35
Max. hossz — 60/100-as rendszerméret m 10 10 8 8
Max. hossz — 80/125-6s rendszerméret m 13 13 11 11
Vitodens 200-W, 222-F, 222-W és 242-F
Névleges teljesitmény-tartomany kW 13 19 26 35
a Max. hossz — 60-as rendszerméret m 10 10 10 10
a Max. hossz — 80-as rendszerméret m 131 137 13™1 1171
b min. mm 400 400 400 400
Vitodens 200-W, 49 kW-t4l
Névleges teljesitmény-tartomany kW 49 60 80 99 120 150
a Max. hossz — 80-as rendszerméret m 10 6 —_— — —_ —_
a Max. hossz — 100-as rendszerméret m 13 9*1 15 15 8 5
b min. mm 400 1000 1000 1000 1000 1000
"1 Valaszthato rendszerméret. Az AZ- bévitd adaptert a termékkel egyiitt kell megrendelni.
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Egéstermék elvezetd rendszer

a Vitodens kazanhoz
miianyagbdl (PPs)
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Tipusvizsgalat a CE-engedeély szerint

A fuggbleges tetdatvezetés(i égéstermékrendszer ellendrzése és CE-mindségtandsitasa a Vitodens kazannal egyutt
épuletgépészeti egységként tortént. Ezért a Vitodens kazénnal egyutt a fuggdleges tetoatvezeteshez csak ez az
éqéstermekrendszer alkalmazhatd; ezenkivul tartsa be a tervezési segedlet beepitesre és méretezésre vonatkozo
utasitasait.

(1) Kazan-csatlakozodarab
(a kazan széllitasi
terjedelmében)

(2) AZ-tetGatvezetes
rogzitébilincesel

szin: fekete 7373230 7373271 7373249
152,— 191,— 253,—
szin. csereppiros 7373231 7373272 7373250
152,— 191,— 253,—
Teto feletti hosszabbito
szin: fekete
0,5 m hosszu 7311367 731137t 7373251
67,— 59,— 120,—~
1,0 m hosszu 7311369 7311373 —
feszitd csdbilincesel 90,— 101,—
Cseréppiros szinf
0,5 m hosszu 7311368 7311372 7373252
67,~ 59,— 120,—
1,0 m hosszu 7311370 7311376 -
feszité csobilincesel 90,— 101,—
(3) Univerzalis hullameserép
M cserép- és
hullamcserép-fedéshez
- Fekete szind 7373288 7338 260
44, — 93,—
— Csereppiros szinu 7373 289 7338 259
. ¢ 44,— 93,—
% be\{'etzetett’ II(evego ® hodfarku cserép-,
@‘./ eﬁes i i pala- s egyeb jellegll
> ellendrzd nyilas fedésekhez
- Fekete szind 7373 469 7338 260
65,— 93,—
— Csereppiros szind 7373470 7338 259
65,— 93,—
vagy
Lapostetd-galtér 7426 187 7426 528
40,— 59,—
vagy
Csdatvezetes
Klober-hulldmeserepekhez
szin: fekete 7174 281 —
{a megfelelé 38—
Kiober-hullameserepet
a helyszinen kell
rendelkezésre bocsatani)
sZin: cseréppiros 7174278 -
{a megfeleld 38,—
Kiober-hullamcserepet
a helyszinen kell
rendelkezeésre bocsatani)
() Univerzalis takarélécek 7185139 7185140 7190026
53,— 55,— 61,—
@ AZ-¢llendrzd idom, 7373228 7199781 7247541
egyenes (1 db) 63,— 75,— 17—
{6 AZ-tolokarmantya 7373236 7194329 7247543
45,— 38,— 65,—

v:sghﬁANN 7.5-5



Egéstermék elvezetd rendszer

a Vitodens kazanhoz
mianyagbdl (PPs)

AZ-konyok

879 {1 db) 7373226 7194323 7247539 [if%
41,— 66—  101,— i

45° (2 db) 7373227 .7194324 7247540 |
73— M- 138-

AZ-csé et

1 m hosszu 7373224 7194321 7247537 ..
51,— 63,— 91,— 1= NS

0,5 m hosszli 7373223 7194320 7247536 - .
33,— 51,— 78,— -

Rogzitébilines, feher (1db) 7176762 7176664 7176 682
{AZ-cs6) 8,30 13,— 20,—

AZ-adapter

8 2 80/125 mme-rdl 7373239 7373239 -
& 60/100 mm-re 84,— 84,—~

m 1 80/100 mm-rél 7373240 7373240 —
iZ 807125 mm-re 63,— 63,—~

& 71 80/125 mm-rol — 7373247 7373247
2 100/150 mm-re 74,— 74,—

Vitodens 100-W Nevleges teljesitmeny-tartomany 4,8- 6,5- 88- 17,0- 17,0- 30,0- 300-
Vitodens 200-W 19,0 25,0 35,0 45,0 60,0 80,0 1050
Vitodens 222-W
Vitodens 222-F max. hossz
Vitodens 242-F - 60/100-as rendszermeret 10 10 10 - - - -
— 80/125-0s rendszerméret 137 13" 119 10 6 - -
~100/150-es rendszerméret - - - 3 9" 15 15
Vitodens 300-W Nevleges teljesitmeny-tartoméany 3,8- 3,8 5,2- 7.0- -
13,0 19,0 28,0 35,0
max. hossz
— 60/100-as rendszermerst 10 10 10 10
- 80/125-0s rendszermeret 13" 13" 13t 1M

Figyelembe véve 2 db 87%0s ivet (a timasztdivvel egyiitt).

"1Alternativ rendszerméret, tovabbi AZ-adapter sziikséges.
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