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TELEPITESI ES HASZNALATI UTASITAS

GZS14 tipusu Egyégos Gaztiizelésli Zsamoly
GZS214 tipusu Kétégds Gaztiizelési Zsamoly

Ezt a Telepitési és hasznalati utasitast a gép {izemeltetdje a haszndlatbavétel el6tt
alaposan tanulmanyozza 4t, és 6rizze meg jogainak érvényesitése érdekében!
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3. Miiszaki adatok

Gaz Tiizelésti Zsamoly tipusa GZS14 GZS214
Témeg, nettd (kg) 37 77
Kiilméret (mm) 620x620x450 1400x620x450
Gazégok szama (db) 1 2
(Gézcsatlakozas, bal alsé hatso saroktél (mm) 131x193 131x193
Az ég0 névleges hoterhelése foldgaz  (kW/(MJ/h)) 14,3/51,5 2x14,3/103
Az ég0 névleges hdterhelése "PB"-gaz (kW/(MJ/h)) 13/46,8 2x13/93,6
Az égb hoterhelése takarékallasnal  (kW/(MJ/h)) 3/10,8 2x3/21,6
Gazfogyasztas foldgaz (m3/h) 1,515 3,03
Géazfogyasztds "PB"- gaz (m3/h) 0,442 0,884

Alkalmazhat6 gazok, csatlakozési gdznyomads értékek, hozzatartozd fuvoka jele (mérete mm)

Féégb Foldgaz 20mbar  (H gdz~34MJ/m’) 300 (3,0) 2 x 300 (3,0)
Féégd Foldgaz 25mbar  (H gaz~34MJ/m’) 280 (2,8) 2 x 280 (2,8)
Féégb PB-giz  30mbar (PB gaz~106MJ/ m’) 180 (1,8) 2 x 180 (1,8)
Gyujtéégo Foldgaz (H giz, ~34MJ/m’) 20 (0,2) 20(0,2)
Gyujtéégo PB gaz (PB gaz, ~106MJ/m’) 20 (0,2) 20(0,2)
Bedllitandé flivoka el6tti gaznyomas értékek takarék allasnal (mbar):

Takarékallas Foldgaz H 20mbar 0,8 0,8
Takarékallas Foldgaz H 25mbar 1,3 1,3
Takarékallas PB PB 30mbar 1,6 1,6

A fenti értékek 1013 mbar nyomasra, €s +15C°-ra vonatkoznak

Gazcsatlakozas mérete: C1/2” kiils6 menet

A késziilék besorolasa az MSZ EN 203-1 szerint: I1;;35/p

A késziilék égéstermek elvezetésének tipusa: "A1"

4. Miszaki leiras

A zsamoly vazszerkezete hegesztett kivitelben, rozsdamentes acéllemezbél késziil.
Erre a vazra vannak rogzitve a gaz szerelvények és egyeb szerkezeti egységek.
A gazégd egy €go koros, injektoros, rogzitett beallitasn, természetes levegdellatasn,

égéstermék elvezetés nélkiili lemezégo.

Az edénytarto racs vas ontvénybol késziil, h6allé festéssel kezelve, leemelhetd €s kii-

16n tisztithato.

A késziilék szerelvényei és kijelz6 elemei a homloklap baloldalan, illetve mogotte

helyezkednek el.

Az égo6 be- és kikapcsolasa, valamint teljesitménye kézzel szabalyozhato (f6lang, ta-
karéklang). A gazcsap termoelektromos égésbiztositoja és Gjragyujtas-gatldja eldsegiti a

biztonsagos lizemelést.

A gazcsap lizemhelyzete a ez,,ki”, *z,,gyﬁjt”, ‘=,,f61é1ng” feliratokkal ¢€s jelek-
kel egyértelmten jeldltek. Az égot mas gazfajtara fiuvokacserével, - és az ezzel jard be-

szabalyozassal - lehet atallitani.
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